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INFORMACJE INFORMATION 

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives 
 
 CE Marking 

 
Our products are manufactured to comply with the requirements of the following directives and 
national regulations implementing the directives:  
 

· Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC. 
· Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical 

equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and as well as 75VDC and 
1500VDC. 

 

WEEE Directive 2002/96/EC 
 

 Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment 
 

 
This appliance is marked according to the European 1000VAC Directive on Waste Electrical 
and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the 

environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. 
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance 
may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for 
used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about 
recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product. 
 
 
 

 RoHS Directive 2002/95/EC 
 
Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products 
falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in 

compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested 
and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative impact on human health or 
natural environment. 
 
 
Information 
 
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self 
installation in households by individuals without technical knowledge. 
 
The manufacturer is not responsible for defects and damages that result from improper or inconsistent with 
user’s manual installation of the device in the system. 
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SAFETY REQUIREMENTS 

ATTENTION! 
 
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR THE GIVEN 
PRODUCT IN ITS USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE 
PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS 
MANUFACTURER MUST BE CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE 
MANUFACTURER FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION SHELL BE EXCLUDED. 
 
 
1. The installation of NDR-HA1104 should be made by a qualified service person or a professional 

safety system installer.  
 
2. Recorders mustn’t be placed in places where ventilating holes are partially or fully covered.  
 
3. User’s interference inside the device is not allowed and is unnecessary as it does not have any 

systems which require adjusting or which are suitable for self-repair. You mustn’t dismantle the 
recorder or remove any single fastening screws. If any repairs are necessary contact the service.  
The device must be take care of and protected against any mechanical damage. 

 
4. The recorder has to be protected against humidity and dust. In case the recorder had a contact with 

water react immediately: switch off the power supply and contact the authorised Novus service. If 
the device gets dirty it might get damaged or electrocute someone.  

 
5. The device can only be cleaned with a damp cloth after the power supply has been switched off.  

Avoid strong detergents (liquids and sprays). Mild detergents can be used if the recorder becomes 
very dirty.  

 
6. Power supply unit cords and signal cords should be laid in a way that eliminates the risk of 

mechanical damage; special attention should be paid to the plug. Be careful not to overload sockets 
and extension cords so that there is no fire.  

 
7. To avoid recorder’s damage vision and control signals should be equipped with systems protecting 

against disturbances, over voltage and atmospheric discharge that are in compliance with Polish 
regulations. It is also advised to use ground loop isolators. 

 
8. The device mustn’t be used in conditions which do not fulfil operating requirements as far as power 

supply, relative humidity or air temperature are concerned.  
 
9. You cannot allow any metal objects get inside the recorder. It might cause serious damage. If a 

metal object gets inside the device contact the authorised Novus service immediately.  
 
10. The manufacturer does not bear responsibility for damage or loss of data stored on HDDs or other 

media occurred during the usage of the product. 
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1. FOREWORD INFORMATION 
 
1.1. Main characteristics 

 
• QUADRUPLEX: simultaneous recording, live monitoring or playback, backup and networking 
• Operating system based on Linux 
• Real-time display 
• Recording speed: up to 100 fps  
• H.264 and MPEG-4 compression (selectable)  
• Recording resolution:  
 - 720 x 288 
 - 360 x 288 
• 1 SATA HDD 
• Recording resolution, speed and quality defined individually for each camera  
• Advanced schedule recording & motion detection functions 
• Post-alarm functions 
• Advanced search functions of recorded images 
• PTZ control directly from the device or through the network 
• Possibility of controlling NOVUS® cameras equipped with RS-485 interface 
• Protocol: Novus-C1, Pelco-D and others 
• Backup: Through USB port (onto HDD, CD or USB Flash Memory) & through the network 
• Networking (simultaneous connections with multiple DVRs and alarm e-mail notification) 
• Software: RASplus application (for remote administration, live monitoring and recorded data 
 search) with a built-in module for graphical object visualization (maps), RASmobile application 
 (for mobile devices (PDA) based on WindowsMobile OS, for viewing camera images) 
• Self-diagnostic function 
• User friendly multi-lingual OSD 
•  Power supply: 100 ~ 240 VAC 

FOREWORD INFORMATION 
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* The list of recommended disk models and their capacity is available on Novus website in the 
compatible disks file in the products tab. 

FOREWORD INFORMATIONS 

1.2. Recorder technical data 

Model NDR-HA1104 
Operation Mode QUADRUPLEX  

Operating System Linux  

Video Input 4 x BNC 

Video Output Main Monitor (1 x BNC, 1 x VGA) 

Alarm Input 4 

Alarm Output 1 relay output 

Recording Speed Up to 100 fps (360 x 288), up to 50 fps (720 x 288)  

Compression H.264 and MPEG-4 - own algorithm (selectable) 

Recording Resolution 720 x 288, 360 x 288 

Recording Mode Time-lapse, Event (Alarm, Motion detection)  

Display Speed 100 fps (real-time)  

Display Screen 
Full screen, 4, sequence, 
freeze image function, 

digital zoom of a chosen screen area: 2x 

Motion Detection 192 detection windows (16x12 grid) with sensitivity & active areas cells number needed for alarm activation 
defined individually for each channel 

Video Loss Detection Yes  

Schedule Recording Individually adjustable for each day per camera, 
combination of individual recording modes possibility 

Recorded Data Search By date/time or events  

Event History Log Up to 5 000 alarm events  

System Diagnostic Automatic control of HDD bad sectors number (“Health”) & temperature status 
with notification function 

Storage Supports 1 SATA HDD* 

Backup Through USB port (onto CD, HDD or USB Flash Memory), through the network  

External Ports 
1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbits/s, 

 1 x USB 2.0 for external drives (HDD, CD-RW, Flash Memory), 
1 x RS-485 for PTZ cameras  

PTZ Control Directly from the device or through the network (RASplus, RASmobile, IE)  

Protocol Novus-C1, Pelco-D and others  

Control Front panel, Network (RASplus, RASmobile, IE), 

Set-up Multi-lingual On Screen Display (OSD)  

Software RASplus, RASmobile 

User Authorization Yes  

Auto System Recovery Hardware WATCHDOG function  

Power Supply 100 ~ 240 VAC 

Power Consumption Approx. 20 W with 1 HDD  
Operating Temperature 5°C ~ 40°C 

Relative Humidity 0% ~ 90% (non-condensing)  

Dimensions (mm) 340 (W) x 46.5 (H) x 310 (D)  
Weight 2.4 kg (without HDD)  
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2. STARTING THE DEVICE 
 
2.1. Getting the device ready to work 

Unpack the device carefully. 
After unpacking make sure that there are the following elements: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If any of the elements mentioned above has been damaged during transport, pack all them back into the 
original packaging and contact your supplier.  
 

ATTENTION! 

If the device has been taken from a room with lower temperature you have to wait untill it warms up to 
the temperature in the room where it will work. You mustn’t switch the device on after it has been 
taken from a colder room. Condensation of steam, present in the air, might cause short circuit and, 
consequently, damage the device.  
CAUTION: Before starting the device you need to familiarise yourself with the description and the role 

of particular inputs which are on the back panel. 

Power cord 

STARTING THE DEVICE 

CD with a user’s manual and 
network software. 

NDR-HA1104 

User’s manual  
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STARTING THE DEVICE 

1.  socket to connect power cord 100 ~ 230 V AC, you need to make sure that 
 the plug is plugged in correctly and provides a stable  and safe connection. 
 The power cord has a grounding PIN. If your power outlets do not have a 
 grounding PIN receptacle, do not modify the plug. 

2.  fan cooling power supply unit, it mustn't be covered! 
3. NETWORK RJ-45 connector to connect the device to a local network in the 10/100Mbs 

 standard. 
4. RS-485:  RS-485 bus connector for remote control of speed dome cameras    
5. ALARM OUT recorder can activate external devices such as buzzers, halogen lamps, 

 sirens etc. by means of 1, relay. Relay load capacity is  0 , 5 A @ 1 2 5 V A C 
 and 1 A@ 30 VDC. 

6. VGA output to connect the main monitor in the VGA mode (computer mode). 
 You need to use signal cord provided with the monitor. In case of using the 
 VGA output, BNC output is inactive. 

7. VIDEO IN:  4 video inputs to hook up camera video signal  
8. ARI (Alarm Reset Input): external signal applied to ARI and GND connectors is able to 

 cancel active relay output and the internal buzzer of the recorder. External 
 signal can be without potential short circuit of the above mentioned 
 connectors at about 0.5 s. 

9. ALARM INPUTS     alarm inputs, which  can be set from the menu  as normally open (N.O.)  o r 
 normally closed (N.C.) Activating the alarm input can be realized by giving 
 the appropriate signal. Signal may be without potential short circuit GND 
 connector to the selected alarm input connector (AI1, AI2, AI3, AI4) at 
 about 0.5s 

10. VIDEO OUT:  main monitor connectors, Composite Video Signal (CVS) , it is possible to 
 choose one of many display modes. In case of using the VGA output, BNC 
 output is inactive. 

 

 

2.2. Electrical connection and other back panel elements 

NDR-HA1104 rear view. 

  

 

 7  1 

 10 

  3 

  8 

  4   6  2  5 

   9 
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2.3. Connecting of peripheral equipment 
 
System connecting should be done by a qualified staff.  
Before connecting system elements you need to familiarise yourself with the pictorial diagram 
presented below. Depending on requirements, specific system will consist of a different number 
peripheral devices. Monitors, cameras and other devices have to be bought separately, depending on 
your needs. The description concerning connecting external devices can be found in the following 
chapters of this manual. 

STARTING THE DEVICE 
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       STARTING THE DEVICE 

2.4. Front panel description 

1. HDD LED Flickering of HDD LED (light-emitting diode) means that   
 a process of recording or searching / playback is in progress.  

2. ALARM LED Lights when one of alarm inputs or buzzer was activated. 

3.  CHANNEL BUTTONS Pressing one of the channel buttons in 2x2 preview mode, it shows 
 the distribution of the image from the camera connected to that 
 channel in full screen mode. Another pressing the button to return to 
 2x2 preview mode. Channel buttons are used for setting and putting 
 in user password. 

  Holding any of the channel buttons for 3 seconds allows to enter 
 image setting menu (brightness, contrast, saturation, hue). 

  In PTZ mode press 1 button to zoom in       , button 2 to zoom out        

  Buttons 3 and 4 sharpness setting          ,button PLAYBACK means 
 go to PRESET.  

4. NAVIGATION BUTTONS  Navigation buttons are used for navigation in menu and for 
 changing  parameters value in DVR’s menu  (buttons      and        ).   

  In PTZ mode navigation button are used for PTZ camera control.  

  In PLAYBACK mode pressing  button of the fast playback changes 
 playback speed forward   or backward   .Changing the playback 
 speed is achieved by a series of button presses    or     .Playback 
 speed is marked by following graphics:                    
 for  forward playback or                         for backward playback. 

  In PAUSE  mode press     or     to playback picture by picture.   

 

NDR-HA1104 View 
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STARTING THE DEVICE 

5.  PLAY / PAUSE In DISPLAY mode, press the button   will freeze the image. 
 On the screen, the icon appears      . 

             In PLAYBACK mode press the PLAY/PAUSE button to play 
 back images at regular speed. Press the button again pauses the 
 video.  

  In DVR menu button is used for approval executed choice. 

6. USB PORT USB port for external devices connection: flash memory, HDD, 
 CD-RW.  

7.  PLAYBACK  Press PLAYBACK button to enter or exit Playback mode. 

  During playback, press the PLAYBACK button for about three 
 seconds indicate the start of records to be copied. Press the button 
 again to indicate the end of records to be copied and then the 
 CLIPCOPY menu will appear. 

  In PTZ mode PLAYBACK button means go to PRESET (1-16) 

8. DISPLAY Press the button to turn on/off full screen sequence display mode. 

9.  PTZ/ZOOM Press the PTZ button to enter the PTZ (Pan/Tilt/Zoom) mode 
 which allows you to select and control properly configured 
 cameras. 

  Double pressing the button displays the menu allows selection of 
 cameras, which the image will be increased. After you select a 
 number of camera on the screen you will appear rectangle 
 specifying which part of the picture will be increased. A rectangle 
 can be moved using the navigation buttons. Press the PLAY/
 PAUSE to zoom selected parts of the screen. 

10.  MENU          Press the MENU button in the DISPLAY mode, to go to the DVR 
 settings. On the screen will appear the menu which is described in 
 further instructions. Press the MENU button being on the DVR 
 menu to go back to level up in the menu or close of the dialog box. 

  Press the MENU button in the PTZ mode to display PTZ menu 
 and in playback mode to display the search menu. 
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TURNING ON THE POWER 

Connecting the power cord to the DVR turns on the unit. The unit takes approximately 60 
seconds to initialize. During that time do not run any functions of the device and press any 
buttons. Disabling the device is via the menu (Chapter 3.1.3). 

2.5 HDD installation  

 
DVR NDR-HA1104 supports 1 SATA hard disc.  
 
NOTE: In order to find information regarding the co mpatible models of HDDs and maximum 
  size of HDD contact Novus distributor or verify at  www.novuscctv.com 
 
NOTE:  It is not recommended to use Samsung and Western Digital disks. 
 
NOTE:  You need to format disks to record or archive if they were used in a different device. 

 All data saved on HDD before formatting will be lost . 

 

ATTENTION: The list of compatible HDDs contains all the HDDs that can be used with a given 
DVR including HDDs devoted to office utilization - so called desktop disks. 
However, due to the fact that reliability of the recording process and data safety 
are paramount factors of any CCTV system, we strongly advise to use HDDs 
devoted to continuous (24/7) operation. 

       STARTING THE DEVICE 
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RECORDER MENU  

3. RECORDER MENU 
 
NDR-HA1104 DVR  has a multilevel menu displayed on the screen. 
The menu is displayed in English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Polish, Hungarian and 
Czech.  
Before using your DVR for the first time, you need to establish the initial settings. This includes items 
such as time and date, display language, camera, remote control, record mode etc.  
Your DVR can be set up using various screens and dialog boxes. Throughout the screens you will see 

. Highlighting the  and pressing button gives you the opportunity to reset that screen to its 
default settings.  
 
Press the MENU button to enter the setup screens. The LOGIN screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enter the password by pressing the appropriate combination of channel number buttons or 
using the Virtual Keyboard and then press    button.  
If used password requires you to enter the numbers in the range from 5 to 9 select position marked by 
three dots       , and then press        . Below screen allows you entry you the numbers from 1 ~ 9. 
 
 



NDR-HA1104 1.0 version - User’s manual 

All rights reserved © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

15 
 

RECORDER MENU 

There is no default password when logging in for the first time. It means leave the space empty 
and press the button       . 
Arrows are used for moving around the menu                          . 
To confirm your choice, enter sub-menus and edit field use      . 
All the changes are made using arrows. 
To leave setting mode or to leave sub-menus and edit field use MENU button. 
While setting up the DVR, there will be many opportunities to enter names and titles. When making 
these entries, a Virtual Keyboard  appears. Use the arrow keys to highlight the character you want in 
the name or title and press      button. That character appears in the title bar and the cursor moves to 

the next position. Pressing  toggles between the upper and lower case keyboards,  backspaces, 
and  deletes entered characters. 
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3.1. System 
 
After pressing MENU and putting in user password the following screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
There are three tabs concerning recorder system settings in the System menu. 
 
3.1.1. System 
 
Highlight SYSTEM in the System menu and press      button. The below setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlight the LANGUAGE box and press    button. A drop-down menu displays the available 
languages. Highlight the desired language and press      button. 
Box beside VERSION gives information about actual software version. 
UPGRADE box is intended for service and maintenance, with methods of use described in a separate 
service guide. 
 
 

RECORDER MENU 
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Use IMPORT or EXPORT boxes to import or export DVR settings by means of USB port. Settings 
can be imported with or without the TCP / IP settings. Importing settings with poor network parameters 
may result in loss of communication with the recorder. It is recommended to make the import of 
settings without the network TCP / IP. 
Note: The following settings are not modified during import : Date / Time, Time Zone, Time Use 
Daylight Saving Time. 
 
3.1.1.1. System log 
 
Highlight SHOW SYSTEM LOG … and press      button to display the System Log  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The System Log screen lists system activities (up to 5 000 from the latest) that have occurred along 

with the time and date. The  icon is displayed in the last column for system activated remotely. You 
can scroll through the log pages using Up and Down arrows. You can go directly to log page by 
entering the log page number in the box at the bottom left hand side of the screen.  
 
3.1.1.2. Change password 
 
Highlight CHANGE PASSWORD... in the System menu and press      button. The below setup screen 
appears.  
 
 

RECORDER MENU 
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RECORDER MENU  

This submenu allows you to change the password to access the recorder.  
In the PASSWORD box, enter recorder access password. Password can contain up to eight digits. 
In the CONFIRM box enter again the above password 
Save your changes by selecting OK. 
 
3.1.1.3. System shutdown 
 
Highlight SYSTEM SHUTDOWN in the System menu and press      button. The Shutdown screen is 
display and the system asks for your confirmation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
After selecting Shutdown and pressing      button, a screen will appear with information when it is safe 
to disconnect power.  
 
CAUTION: Shutting the system down in any other way then the one described above is not 

allowed and can cause loss of data or device damage.  
 
3.1.2. Date / time 
 
After highlighting DATA/TIME tab the following setup screen appears: 
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RECORDER MENU  

Highlight the first box beside DATE and press   button. The individual sections of the date will be  
highlighted. Use the Up and Down arrow buttons to change the number. Use the Left and Right arrow 
buttons to move between months, days and years. Once you set the correct date, press    button. 
Highlight the FORMAT box beside DATE and press      button. Select from the three available date 
formats and press      button to save your selected format.  
NOTE: The clock will not start running until you have highlighted SAVE and pressed the      button.  
 Highlight Use Daylight Saving Time and press     button.  Pressing     button toggles between 

function On and Off.  
 
3.1.3. Display 
 
After highlighting DISPLAY tab the following setup screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When enabling the VGA ENHANCEMENT function, the DVR provides cleaner live picture by 
reducing video defects called interlace artifacts. 
Function available only when H.264 codec is selected.  
 
CAUTION: When the VGA ENHANCEMENT function is enabled the recording speed will be 

reduced by 50%. 
 
In the OSD box you can define which types of status information are displayed on the main screen. 
Select from the following: 
· NONE - no OSD information is displayed. 
· CAMERA - Turns on/off displaying of the following information : camera title, recording status, 

 PTZ icon         for each camera defined as PTZ.   
· STATUS  -Turns on/off displaying of the following system information: digital zoom  

   network connection      , freeze     , sequence     , recycle recording       and date/time 
· P~N    - Turns displaying CAMERA and STATUS information on/off . 
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RECORDER MENU  

3.2. Recording 
 
In the RECORDING menu there are series of submenus concerning recording settings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Record 
 
Highlight SYSTEM in the System menu and press      button. The following setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlighting RECYCLE and pressing      button toggles between On and Off.  In the Recycle mode, 
the DVR overwrites the oldest video data once all available storage space has been used.  When 
Recycle is turned off, the DVR stops recording once all available storage space has been used. 
Note: when the Overwriting function is turned on, the information on available disk space will 

not appear on the monitor. 
In the CODEC box  you can switch type of compression between  H.264 and MPEG-4. 
 
When compared to MPEG-4, H.264 codec has a better compression while maintaining comparable 
image quality. Consequently, the amount of recordings that can be stored on the same disk space is 
greater when using the H.264 algorithm. 
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RECORDER MENU  

Note:  If you change the video compression format, all data recorded on the hard disk will be deleted. 
Please keep this in mind because of the possibility of important data loss. 

 
Note:  DVR recording speed depends on the selected compression format. When using H.264 format 

recording speed can be reduced depending on the used function. The maximum recording 
speed when using H.264 compression format is described in the following table: 

 
 
 
 
 
 
 
 
In the box RESOLUTION you can select recording resolution from available: HIGH - 720 x 288 or 
STANDARD - 360 x 288. 
Resolution settings are defined globally for the complete system.  
 
Note:   Maximum recording speed for the HIGH resolution (720 x 288) is 50fps, and for the 

STANDARD resolution (360 x 288) it is 100 fps.  
 
In the EVENT RECORD DWELL box you can set the length of time you would like to record for the 
associated event.  You can set the dwell from 5 seconds to 15 minutes.  
AUTO DELETION function allows to delete recordings older than defined period of time. You can 
choose between 1 and 99 days. Function works independently of overwriting. 
In the box beside SCHEDULE TYPE you can select type of the recording schedule from available 
NONE, BASIC or ADVANCED. Description of the programming schedule of individual modes is 
presented below. 
 
Note:  If you select NONE, recording schedules are disabled. Furthermore, program displays a 

message, asking for confirmation. In the upper left corner of the picture, an    icon  is 
displayed, indicating that the recording isn’t performed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When The DVR is in the recording mode only  (standard resolution) 

Disable VGA Enhancement Enable VGA Enhancement 

Up to 100 fps  Up to 50 fps 

Up to 50 fps Up to 50 fps 

When the DVR is in the Recording mode and Playback mode at the same time (standard resolution) 



NDR-HA1104 1.0 version - User’s manual 

All rights reserved © NOVUS Security Sp. z o.o.  
 

22 
 

RECORDER MENU  

Basic type: 
 
After you select the BASIC schedule the below configuration window appears: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the TIME RECORD ips box you can define recording speed for continuous recording mode in the 
range from 0.1 to 25 frames per second.     
In the TIME RECORD QUALITY box  you can select recording quality for continuous recording. 
The following options are available: VERY HIGH, HIGH, STANDARD and LOW.   
In the EVENT RECORD ips box you can define recording speed for event recording mode in range 
from the 0.1 to 25 frames per second.     
In the EVENT RECORD QUALITY box you can select recording quality for event recording mode. 
The following options are available: VERY HIGH, HIGH, STANDARD and LOW.  
In the RECORD MODE box you can select schedule type from available: NO RECORD, TIME, 
EVENT or TIME&EVENT.  
  
Note: If  NO RECORD is selected recording will not be realized. 
In the TIME SCHEDULE box you can set the time range of the recording.   
 
When the DVR is working in the schedule recording mode, the     icon appears in the upper left 
corner of the camera image. Additionally, the DVR shows the      icon in the left upper corner of the 
screen for defined time periods of schedule recording.   
When the DVR is working in the event recording mode, an        icon appears in the left upper corner 
of the camera image. Additionally, the DVR shows    in the left upper corner of the screen at the 
moment of event recording.  
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Advanced mode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By default one schedule is created in the menu. New points of the Schedule are added with the help 
of the ADD SCHEDULE... button at the bottom of the screen. You can create up to 20 schedules  
Possible configuration for each of the schedules is presented below: 
Under the DAY header, days of the week must be defined for which recording parameters are to be 
defined.  The following settings are available: Sun, Mo, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, M~F (Monday to 
Friday), All (all days of the week).  
Under the RANGE header, recording time for particular days of the week must be given in 15 minute 
intervals. 
Under the MODE header, recording modes must be defined. You can select the modes from the 
following: Do not record, Schedule, Events, Schedule and events. 
NO RECORD should be selected for those time periods when recording is unnecessary. 
Under the CHANNELS header, those cameras should be chosen, for which the conducted recording 
settings should apply. 
Under the SETTINGS header, recording speed should be defined in the range from 0.1 to 25 frames 
per second, as well as recording quality: Highest, High, Standard and Low. By selecting the     button, 
a desired point  of the Schedule may be erased. 
 
Note: Changing the recording resolution to High results in decreasing the recording speed by 

half. 
Note: Maximum recording speed is depends on the current state of the whole system, 

regardless of the value set in recording speed. 
Note: When recording via network recording speed can be reduced by up to 50%. 
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3.3. Event 
 

Your DVR can be set to detect many different events. You can also determine how it reacts to these 
events. 
In the EVENT menu there are two submenus concerning recording settings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.  Motion 
 
Highlight SYSTEM in the EVENT menu and press      button. The below setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the NO. column motion detection for each camera can be turned on and off. 
 
Highlight box under the SENSITIVITY header to adjust the DVR’s sensitivity to motion.  There are 
five settings with 1 being the least sensitive and 5 being the most sensitive. The level of sensitivity is 
defined independently for the day and night mode.  

In the ZONE column, active motion detection is defined. Highlight the box under the Zone header, and 
press       button.  The Motion Detection Zone screen (12x16) is displayed. 
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The Motion Detection Zone is laid over the video picture from the selected camera  
Attention: Motion detection zones are in groups of four-block sub-areas. Groups are selected using the 
Up/Down arrow buttons, while individual blocks within the block groups are selected or cleared using 
the camera buttons. A white square over an individual block means that motion detection function is 
active for this block. 
Press       button to display the menu screen. The menu on the setup screen has the following functions: 
· SELECT - activates highlighted blocks to detect motion, 
· CLEAR - deactivates highlighted blocks so that they will not detect motion, 
· REVERSE - activates inactive highlighted blocks and deactivates active highlighted blocks, 
· SELECT ALL - activates all blocks to detect motion, 
· CLEAR ALL - deactivates all blocks so that they will not detect motion , 
· REVERSE ALL - activates inactive blocks and deactivates active blocks, 
· OK - accepts changes and closes Zone setup, 
· CANCEL - exits Zone setup with saving changes. 
 
You can adjust the minimum number of detection blocks that must be activated to trigger a motion 
alarm.  Highlight a box under the Min. Blocks header and select the number. This allows you to avoid 
false alarms caused by small objects such as birds, leaves.    
The level of MIN. BLOCKS is defined independently for the day and night mode.  
Set MOTION IGNORING INTERVAL time to ignore single motion detection which has occurred at 
this time. 
At DAYTIME SETUP… you can set day time interval. The rest of the time is automatically treated as 
night time. 
In the ACTIONS column, you can set the DVR response to the activation of a motion detection:  
· ALARM - OUT - define the alarm output or internal buzzer which will be activated in case of 

      motion detection. 
· NOTIFY -    turn on sending messages to defined e-mail address in case of motion detection 
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3.3.2.  Alarm-In 
 
After selecting DISPLAY tab the following setup screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Each alarm input from the alarm terminal strip on the back of the DVR can be activated or deactivated. 
Each alarm input in the NAME column can be described using the virtual keyboard. 
Each alarm input in the TYPE column can be defined as NO - normally open or NC - normally close. 
Settings in the ACTIONS column are identical with those in the ACTIONS column in the MOTION 
tab. 
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3.4. Network 
 
In the EVENT menu there are four submenus concerning DVR network settings and notification of the 
events. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. Network 
 
Highlight the NETWORK menu and press        button. The below setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the bps/ips box you can define the maximum transmission speed of  for the live preview in the range 
from 50 Kbps to 100 Mbps, or images per second in the range from 0.1 to 25 images per second. 
Defined value is the maximum theoretically possible, but in reality depends directly on the settings of 
particular network devices and bandwidth quality of the network system. 
In the QUALITY box you can select one of the available qualities: Very High, High, Standard and Low. 
Settings selected here do not influence the quality of recorded images. Lower quality of images which 
are broadcast through the network grants higher refresh rate frequency at the same level of bandwidth.  
In the NETWORK BANDWITH LIMIT box you can define the maximum transmission speed for the all 
DVR network functions like remote live view, playback, configuration etc.   
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Highlighting the USE WEBGUARD SERVICE box allows for remote access to the DVR via IE 6.0 
(or later) web browser . 
Access to the DVR is realized on the selected port from the range 12001 - 14000. The default DVR port 
to communicate via the web browser is 12088. 
The detailed description of operating the DVR via the web browser can be found in chapter 11 of this 
manual. 
 
3.4.2.  LAN 
 
After selecting LAN tab, the following setup screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the TYPE box you can select type of the network configuration. The following option are available: 
MANUAL, DHCP and ADSL (with PPPoE).  
 
Select Manual from the Type to set up LAN parameters manually. You will need to get the appropriate 
IP ADRESS, GATEWAY and SUBNET MASK from your network administrator. 
 
The factory default LAN settings are: 
 IP Address:  192.168.1.129 
 Gateway:  192.168.1.254 
 Subnet Mask : 255.255.255.0 
 
Highlight PORT NUMBER SETUP box and press     button. The below screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
Change the numbers by highlighting them and using Up and Down arrow buttons to increase or decrease 
value in the range from 8000 to 12000. The system restarts automatically after changing port settings. 
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The factory default Port settings are: 
 Remote Admin:   8200 
 Remote Watch:    8016 
 Remote Search:    10019 
 
NOTE: Do NOT use the same port number for two different programs, otherwise DVR cannot be 

connected with a PC running RASPlus. 
 When changing port settings you must change the port settings on the PC running RASPlus 

as well.  Refer to the RASPlus manual for details. 
 
For the ADSL network connection with PPPoE protocol you need to configure connection parameters 
manually as far as ID number and passwords are concerned.  
 
NOTE: The ADSL and modem cannot be configured at the same time.  If DVR is configured by 

modem, the ADSL (with PPPoE) will not be selected.  
 After entering the ID, Password and confirming, the current IP address of the DVR configured 

by ADSL network appears. If DVR is configured by DHCP or ADSL network, the IP address 
might change whenever the unit is restarted.  

 
3.4.3. DVRNS 
 
Current firmware doesn’t allow for this option.  
 
3.4.4. Mail 
 
After highlighting MAIL tab the following setup screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlight the ENABLE box and press      button to toggle between On and Off. 
Highlight the SMTP SERVER box and press    button. Virtual keyboard appears. Enter the  SMTP 
Server IP address or name obtained from your system administrator. Set PORT number and 
AUTHENTICATION. 
Highlight the SENDER box and enter the sender’s e-mail address. 
Highlight the RECIPIENT box and enter the recipient’s e-mail address. 
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3.5. Camera 
 
Camera menu lets you set the parameters of the cameras co-operating with the DVR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1 Camera 
 
Highlight the NETWORK menu and press        button. The below setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: The columns marked with the horizontal line in the lower right corner can be defined globally, 

i.e. it is possible to make identical settings for all items of the column when you select the field 
with the name of the column. 

 
In the sub menu under the NO. header,  you can enable/disable the selected camera, or by selecting the 
NO. box  therefore enabling/disabling all camera inputs. 
Under the TITLE header you can enter the title of each camera using the virtual keyboard. 
Under the PTZ header you can select the PTZ protocol (available protocols: Novus-C1, Pelco-D  and 
others) that will be used to communicate with the PTZ cameras. These settings should correspond to 
the camera settings. 
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Under the ID header you can set the identification number for PTZ cameras. These settings should 
correspond to the camera settings. 
  
It is advised to set camera number in accordance with recorder’s camera input number. It is not 
possible to set the same address for more than one camera. 
 
In the PORT position you choose telemetry port, where PTZ commands will be transmitted to and 
define its parameters (transmission speed, bit number, stop bit  and parity). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To ensure proper cooperation with the PTZ cameras settings in SETUP... submenu must be made in 
accordance with the settings in the cameras.  
Where the scheme does not have the PTZ cameras, there is no need for any change in these positions. 
 
Note: PTZ settings may be inactive, unless it has been selected RS-485 communication port. 
 
3.6. Storage 
 
STORAGE menu allows you to check the status of your hard disk, range of the recordings and delete 
all recorded data. 
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3.6.1. Storage 
 
Highlight the STORAGE menu and press        button. The below setup screen appears:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the CAPACITY box capacity of the hard drive mounted inside the DVR is displayed . 
In the DISK BAD box information about percentage of bad sectors is displayed .  
In the TEMPERATURE box information on actual temperature of hard disk is displayed . 
 
In the S.M.A.R.T. box you can find the following information depending on storage conditions: 
· Good - storage condition is normal.  
· Bad - Data cannot be written on or read from the storage device.  
· N/A - Storage conditions are normal, however, the S.M.A.R.T. monitoring is not working or 

supported. 
 
NOTE: TEMPERATURE and S.M.A.R.T. information will be available only for hard disk drives 
supporting  SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) monitoring program. 
When the storage condition is “Bad”, Event Status – Storage screen displays and you can check the 
storage condition for details.  Once “Bad” message displays, replacing the hard disk drive is 
recommended, usually within 24 hours.  
 
3.6.1.2. Recorded Data 
 
In the RECORDED DATA section you can find time frames of the recorded camera images.  
Highlighting CLEAR ALL DATA… and pressing       button will clear all video data.  
You will be asked for confirmation whether you wish to clear all data before the DVR erases the video 
data.  
Clear all data… will not clear the System Log. 
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4. MULTIPLEXER OPERATION 
 

4.1. Live monitoring 
 

As soon as the DVR completes its initialization process, it shows live video on the connected monitor  
The default mode is to display 4 cameras at once. Press one of  camera buttons to display this camera in 
full screen. Press the same camera button again to return to previous setting. 
If the camera image is displayed in full screen mode  pressing navigation buttons      or     will display 
the next camera. 
Press       button to freeze the currently displayed image until the button is pressed again. When the 
Freeze function is engaged, the      icon appears in the lower left corner of the screen. 
 
4.2. Zoom Mode 
 
When you double click the PTZ/ZOOM button a window appears allowing for choosing the cameras. 
After camera selection, additional option of zooming part of the displayed picture is available. After 
selecting the camera and pressing a      button on  the screen  a rectangular box appears allowing a 
selection of the part of the image to be enlarged. A rectangle can be moved using navigation buttons. 
Pressing the       button will zoom in the selected part of the image, and another pressing will return to 

the selection of the part of the image to be enlarged. In Zoom mode, the   icon is displayed in 
bottom-left corner if Zoom is selected in  Display setup screen (OSD tab). 
Press PTZ/ZOOM button to exit ZOOM mode.  
 
4.3. PTZ Mode 
 
Before starting the PTZ control you should properly connect the RS-485 bus between the recorder and 
camera. This description of the connection can be found in chapter 5 of this manual. Press  PTZ/ZOOM 
button to select a camera, enter PTZ mode and press the button again to exit PTZ mode. You can 
control the camera using front panel control buttons.  
Once the PTZ/ZOOM  button is pressed, cameras defined as PTZ will be shown on the PTZ screen . 
Select the PTZ camera you wish to control from the menu with the help of Up and Down arrow 
buttons.   
Use the front panel buttons, press the Left and Right arrow buttons          to pan left and right.  Press the 

Up and Down arrow buttons           to tilt the camera up and down. Press  button to zoom in, and 

press   button to zoom out. You can use   and  buttons to focus the image. 
To call preset press the PLAYBACK button and select the preset number from the dialog box. 
In the PTZ mode, press the MENU button to display the screen with PTZ functions. Use the navigation 
buttons to select  available functions. The availability of functions depends on the selected protocol 
type of the cameras and additional accessories. 
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4.4. Image adjustment 
 
It is important that cameras and monitors are correctly installed and adjusted (sharpness, white balance) 
prior to making any image adjustments using the DVR’s controls. 
 
If a user with Color Control authority logs in to the system, they can adjust the image. Pressing and 
holding a camera button for a few seconds displays a dialog where you can control the  following 
settings for each camera: 
· BRIGHTNESS,  
· CONTRAST,  
· HUE, 
· SATURATION. 
 
NOTE: Any image adjustments you make will be applied to both live image on the monitors and to 
recorded video 
 
4.5. Recording video 
 
Maximum recording speed of images in 360 x 288 resolution (PAL) is 100 images / s. for the complete 
system. 
Maximum recording speed of images in 720 x 288 resolution (PAL) is 50 images / s. for the complete 
system. 
You can select the record settings in the RECORD menu. 
 
4.6. Playing recorded video 
 
Once video has been recorded, you can view it by pressing  PLAYBACK button. When playing video 
for the first time, DVR displays the most recent image. When playing video for the next time,  DVR 
starts playing video from the last recalled image.   
Note:  If you are using the H.264 codec during playback the recording speed decreases by half. 
 
Press the      button during playback to freeze the image on the screen (pause mode). 
Press      button to play video backward at high speed.  Press the button again to toggle playback speed 
between ,  and .  The screen displays ,  and  respectively. 
Press      button to play video forward at high speed.  Press the button again to toggle  playback speed 
between ,  and . The screen displays ,  and  respectively. 
Pressing      button in pause mode goes to the next image. 
Pressing      button in pause mode goes to the previous image. 
To exit playback mode press PLAYBACK button.  
Press one of the channel button to view selected camera in full screen mode. 
Press the channel button again to back to the view of four. 
Press PTZ/ZOOM to enlarge the selected part of the screen. 
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4.7. Searching video 
 
Pressing MENU button in Search mode displays the Search Menu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Go to the First - displays the first recorded image; 
· Go to the Last- displays the last recorded image; 
· Go to the Data / Time ... - searches for time and date; 
· Calendar Search - searches using a calendar; 
· Event Log Search... - selects video from the event log ; 
· Clip-Copy... - clips a video segment and saves it ; 
· Zoom - zooms the current play back image; 
· Slow Play - allows you to choose playback speed : x1/2, x1/3, x1/4, x1/6, x1/8; 
· Exit Search - exits the Search Menu. 
 
4.7.1. Go to the Date/Time 
 
Once Go to the Date/Time option is selected, the following screen appears:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Use Left and Right arrow buttons to set year, month, day, hours, minutes and seconds. Use Up and 
Down arrow buttons to change the date and time you want to search the video. Once you set the date 
and time you want, press      button. Then highlight Go and press     button. Selected date and time is 
displayed.  (If no video was recorded at selected time, a message alerting you that no image was 
recorded at this time appears). 
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4.7.2. Calendar search 
 
Once the Calendar search option is selected, the following menu appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Days with recorded video are displayed in the calendar colored white. You can highlight the days with 
the  recorded video using  arrow buttons. Once you highlighted a day, press      button to select it. This 
will also result in updating of the video recording time on the time bar. Hours when video was recorded 
will be highlighted in blue. 
 
NOTE: The time bar is divided into one-hour segments.  If a segment is highlighted, it means that 
some video was recorded during that hour.  However, it does NOT mean that video was recorded for 
the entire hour. 
 
If the DVR’s time and date have been reset to a time that is earlier than some recorded video, it is 
possible for the DVR to have more than one video stream in the same time range.  Move to Select a 
Segment, and select the video stream you want to search. 
 
Pressing      on the time bar or the option GO results in the DVR switching into playback mode. 
NOTE:  It is possible that no recorded image is displayed on the current screen. Change the screen 
mode to 2x2. You can easily find recorded video during target hour. 
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4.7.3. Event log search 
 
Once Event log search option is selected, the following screen appears: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All events in the system are recorded in the DVR registry. 
The choice of an event, and pressing the       button displays the first image of a registered event 
 
NOTE:  It is possible that no recorded image is displayed on the current screen. Change the screen 
mode to 2x2.  You can then easily find recorded video within target hour. 
 
You can also adjust your event search by selecting the Option button and setting up the new search 
condition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You can search video from the first to last recorded images, or you can set the start and stop times and 
dates. The FROM and TO options serve this last purpose.  
If the DVR’s time and date have been reset to a time that is earlier than some recorded video, it is 
possible for the DVR to have more than one video stream in the same time range. Highlight the 
CHECK TIME OVERLAP box and press the      button. It toggles between On and Off.  You will only 
be able to turn the Check Time Overlap on or off if a user-defined date and time are set to FROM and 
TO . If the DVR date and time have been reset, it is possible for the DVR to have more than one 
overlapping start and stop time  
NOTE: a lower number denotes later recording time.  
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Highlight the ALARM-IN box. You can select the alarm inputs that you want to include in your search. 
Highlight the MOTION box. You can select the cameras for which you want reports of motion 
detection. 
Highlight the VIDEO LOSS box. You can select the cameras for which you want any reports of lost 
video. 
Highlight the RECORDED CHANNELS box. You can select the cameras that you want to search for 
any reports of event recorded data.   
 
You can also toggle On and Off self-diagnostic events as part of your search.  The choices are: 
· DISK ALMOST FULL 
· DISK BAD 
· DISK TEMPERATURE 
· DISK S.M.A.R.T. 
 
4.8. Clip Copy 
 
NDR-HA1104 recorders provide many options for copying video recording creating a backup copy of a 
batch of recordings. 
The Clip-Copy screen can be used to copy video clips via USB port to external devices like a hard disk 
drive, CD-RW drive or flash drive. Copied video clips can be viewed on computers running Microsoft 
Windows 98, ME, 2000, XP or VISTA operating system.   
The Clip-Copy screen can be accessed by pressing the MENU button while in the Search mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the FROM - TO and CHANNELS boxes you can define the time of the recordings and the copied 
channels. You can search video from the first to last recorded images, or you can set the start and stop 
times and dates. 
In the PASSWORD box you can use the virtual keyboard to enter the password securing the access to 
the clip copy file. 
In the DEST box you can select the storage device on which you would like to record the video clip. 
Devices that are not accessible or that are not included on the drop-down list in the DEST. option  are 
inactive. 
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NOTE: 
· The USB device for clip copy must be of FAT 16 or FAT32 format  
· Partition size should not exceed 32 GB. 
· While copying video clips on the CD/DVD-RW, the recording speed might decrease.  
The DVR automatically assigns a file name to the video clip—the name will be the current date in the 
YYYYMMDD format. However, you can give the video clip file a different name.  Highlight the FILE 
NAME box beside and press      button. A virtual keyboard appears. Enter a file name for the video you 
are backing up and select Close.  The DVR will automatically add the camera number (for example 
“01”) and “.exe” to the file name.  If you want to save the file in a specific folder, enter the folder name 
followed by a “/”.  For example: “folder/filename”. When naming a file, you cannot use the following 
characters: \, /, :, *, ?, “, <, >, |  
Once you give the video clip a file name, highlight the START button and press      button to start clip 
copy. When the storage device does not have enough space, the DVR will ask if you want to copy as 
much of the video clip as possible to the available space. 
You can watch the progress strip to observe the progress of copying.   
Appropriate message will appear once the copying process is completed.  
 
The second way to copy the recordings is to indicate the beginning and the end of the material to be 
copied during playback. Selection is made by pressing the Playback button for min. 3 seconds. After 
you select the start of the recordings to be copied the     icon appears. When you select the end of the 
recordings DVR goes to the Clip-Copy menu. The FROM, TO boxes have to be completed. 
 
 
NOTE: In case of copying more than 2GB of data recorder informs about the 2GB file size limitation. 
 
You can use other functions on the DVR while video is being backed up.  To do this, highlight the 
Close button and press     button.  You can return to the Clip-Copy screen at any time to check the 
progress.  
 
NOTE: During Clip Copy, you cannot shut the system down, clear data on the storage device, or 

format the storage device.  
CAUTION:  Do NOT disconnect the USB cable or the power from the external drive while copying 

video clips.  If the external drive is shut down or the USB cable is disconnected while copying 
video clips, THE DVR SYSTEM MAY NOT WORK NORMALLY OR THE EXTERNAL 
DRIVE COULD BE DAMAGED, and you will get an error message the next time you try to 
copy video clips.  You will need to power down the DVR and restart it to get rid of the error 
message.  Once the file system of the USB-IDE hard disk drive has been corrupted, this error 
message cannot be dismissed.  Even after restarting the DVR it may automatically restart 
while preparing to clip copy.  You must recover the file system using the recovery program, or 
you must reformat the hard disk drive.  
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4.9. Playback of copied recordings 
 
You do not need to install any special software on your personal computer to review the video clips. 
The copied video clip contains the ClipPlayer program. 
 
NOTE: It is suggested that the computer used for the ClipPlayer program has at least a 800MHz 
Pentium III processor. If your CPU is slower than this, video clips recorded at maximum speed with 
very high image quality will be played back slowly. Also DirectX 8.0 or higher is required to install, 
and the VGA card with 16MB or higher video RAM is recommended for proper operation.  
 
Double click the left mouse button on the recorded file and it starts playing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: Proper image display depends on the display settings of your PC. 
If you are experiencing display problems, click the right mouse button on the background screen and 
select Properties and Settings then set the Color quality to “32 bit”.  
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And then select Advanced Troubleshoot then set the Hardware Acceleration to “Full”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please make sure that DirectX version 8.0 or higher has been installed if the display problem continues 
to occur. To check the version of DirectX, click Start à  RUN and type “dxdiag” then hit the enter key 
which will display DirectX Diagnostic Tool dialog box. And then move to the Display tab and make 
sure DirectDraw Acceleration is set to “Enabled” then test the DirectDraw by selecting the DirectDraw 
Test button.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After changing the settings, update the driver version of the VGA card. If still have display problems 
after changing all display settings as described above, try to replace the video card.  The video cards 
with an ATI chipset are recommended.  
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Program functions description: 
 
Click X to exit the Player program.  
 
Click  to go to the beginning of the video clip. 
 
Click  to play the video clip in fast reverse.  
 
Click  to go back one frame of the video clip.  
 

Click  to play the video clip.  
 
Click  to go forward one frame of the video clip.  
 
Click  to play the video clip in fast forward.  
 
Click  to go to the end of the video clip.  
 

Click  to show the previous page.  
 
Click  to cycle through the screen layouts.  It cycles through 2x2, 3x3 and 4x4.  
 

Click  to show the next page.  
 
After selecting PLAYER PROPERTY the below options will be available:  
 
PRINT - allows you to print the currently displayed image 
FRAME INFO - allows you to display information about the currently played video (channel number, 
title, time, type, size, resolution) 
IMAGE PROCESING - allows you to control brightness, blurriness and sharpness of played back 
images. Function is available in full screen view and pause mode only. 
PLAY SPEED CONTROL - allows you to change the playback speed. 
DRAWING MODE - allows you to change the drawing mode (recommended only in case of problems 
with playback), and select  Deinterlacing filter mode. 
SCREEN SIZE - allows you to change the Clip Player picture size.  
ASPECT RATIO - allows you to choose how to display images in the windows division. 
OSD SETUP - allows you to select options to display on the screen. 
ENABLE AUDIO - function unavailable. 
ANTY-ALIASING - enhances image display quality on the screen by smoothing stair-steeping 
(function useful in case of images recorded in high resolution). 
SHOW TEXT-IN - function unavailable. 
 
Select the       icon to: 
 
· Save the current image as bitmap or JPEG file 
· Save the video of desired time range as an *.exe or AVI file. 
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RECORDER OPERATION  

Click the  to choose from Normal, Double and Full Screen views. 
Click the       to turn on the full screen mode. 
 

Encryption icons displayed in the bottom-right corner.  indicate that clip file has not been tampered 

with, and  indicates the system has detected tampering.  
 
NOTE: If the VGA card or PC monitor for your PC do not support 640x480 video resolution, Full 
Screen might not be displayed properly when selected.  If this happens, press the ESC key on your PC 
to return to the normal screen mode.  
 
Placing the mouse cursor on an image and clicking will cause that image to display in full frame. 
  
NOTE: Do not run more than one ClipPlayer on a PC, otherwise the ClipPlayer will not operate 

properly. 
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PTZ CAMERAS CONTROL AND CONNECTION  

5. PTZ cameras control and connection 
 
NDR-HA1104 DVRs are able to control up to 4 cameras through RS-485 port connected in daisy 
chain. Daisy chain cannot exceed 1200m and branches from the main line 1.5m. 
You can control PTZ cameras, motor-zoom cameras with optical or digital zoom. You can control 
cameras from the main panel of DVR, Internet Explorer or Ras+, Rasmobile software. To control 
cameras you have to assign a unique address to each camera. 
 
DVR have many built-in control protocols like: Novus-C1, Pelco-D 
 
 
Note: All cameras should have the same protocol and baud rate (see camera instructions) 
 

Presented connection description is dedicated to CamaII Novus camera series. To connect cameras of  
other manufacturers please contact your Novus distributor and read the camera instruction. 

 

5.1 Novus PTZ cameras connection. 

 

PTZ cameras are connected in daisy chain with UTP5 cable. Cameras are connected to RS-485 port. 
Daisy chain cannot exceed 1200m and branches from the main line 1.5m. 

For telemetry controlling use terminal clamping connector. In order to convenient by connect the cable 
take out the terminal from the socket. Connect the terminal with PTZ cameras in the following way: 

 

 

 

 

You can find detailed information regarding PTZ settings of the DVR in chapter 3.5.1. 

For information regarding PTZ control via front panel buttons please go to chapter 2.4 

+    -   connect to Rx + (Tx+) in camera 

-   -   connect to Rx - (Tx-) in camera 
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PTZ CAMERAS CONTROL AND CONNECTION  

PTZ cameras connection 
 

Camera Novus CAMA II 
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CONNECTING DEVICES TO ALARM INPUTS AND OUTPUT  

6. CONNECTING DEVICES TO ALARM INPUTS AND OUTPUTS  
 
Connecting devices to alarm inputs and outputs. 
 
NDR-HA1104 recorders have 4 alarm inputs open collector type, 1 alarm reset input and one relay 
alarm output that allow you to connect external devices. Connectors to plug in cables are equipped with 
handy clamp terminals.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alarm inputs / outputs of NDR-HA1104 
 

NO, C, NC - relay alarm output connectors. 
AL1, AL2, AL3, AL4 - alarm inputs connectors. 
ARI - alarm reset input. 
G - common ground terminal for the alarm inputs and alarm reset input. 

 
NOTE: The user has to make sure that the inputs are protected against atmospheric discharges, which 

may damage the  inputs permanently. Both alarm inputs and outputs are not protected.   
 
NOTE:  Alarm output is not protected against overload. The user has to make sure that the output is 
 protected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current load capacity of alarm output cannot exceed 0,5A for 125 V AC and 1A for 30 VDC . If there 
is a need to connect devices which demand a lot of current you have to use additional circuits (e.g. with 
a transmitter). Output can work as normally closed or normally open. 

AI4 

AI2 

AI1 

GND 

Alarm inputs scheme            Relay output scheme 
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7. MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF INTERNET  
EXPLORER.  
 
NDR-HA1104 DVRs allow you to work in a network using TCP / IP and Internet Explorer web 
browser.  
The DVR supports up to 2 simultaneous connections to the recorder in, a live mode and up to 2 
connections in the playback mode for viewing images from the recorder to the individual client 
positions. 

In playback mode, all users (up to 2 at the same time) connected with the DVR view the material of 
their own selection. 

NOTE: The Novus company is not a distributor of servers, routers, hubs and other network 
 devices, which affect the proper operation of the network. User or administrator of the 
 network is responsible for the validity of the configuration of the equipment mentioned 
 above. 

7.1 Computer system requirements for using WebGuard 

 

7.2  Making connections 
 
The connections through the network, should be established utilizing Microsoft Internet Explorer. 

In the IE address field you should enter the IP address and then after colon the communication port set 
in the DVR. The default communication port is 12088. The example of the address is given below:   

 

 http://192.168.1.129:12088 

 

NOTE:  Multiplexer operating from the IE level is available only after enable the USE 
WEBGUARD SERVICE  function. 

NOTE:  During network connection the recording speed can be reduced up to 50 %. 

MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF IE WEB BROW SER 

CPU Intel® Pentium® III (Celeron) 600 MHz (or faster) 

RAM 128MB (or higher)  

Internet Explorer Internet Explorer 6.0 (or later), with enabled Java scripts 

Graphic Card 8MB / 1024x768 / 24 bpp (or higher)  

Operating System Microsoft® Windows® 2000 / XP™ / Vista 
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If the address is correct and the destination device is currently available the login window to the web 
interface is displayed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the ID box the name of the user is entered and there is no possibility to change it.  
In the PASSWORD box enter the DVR access password. There is no default DVR password and to 
log in you should leave that box empty. 
Select between WEBWATCH (live view mode) and WEBSEARCH (playback mode) and enter the 
communication port numbers. Selected communication port numbers should be consistent with the 
port numbers set in the DVR. 
If the entered data is correct after selecting [LOGIN] you will log in to the DVR. 
 
During connection an applet controlling all network operations is downloaded. A network interface 
should pop-up shortly after.   

Depending on safety settings, it may be necessary to accept an Active X format (click Install) or 
change the browser security settings. 

MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF IE WEB BROW SER 
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7.3  Overview of WebGuard user interface in live monitoring mode. 

Once you log in to the device in a live preview mode from the IE browser the following screen 
appears:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description of  WebGuard live monitoring interface: 

1. log out. 

2. access to web search mode. 

3. position of the mouse pointer on the logo to see the version of WebGuard program. 

4. display the information about date/time, DVR IP and user logged in.   

5. select the desired display mode and turn on the full screen display mode (to turn off the full 
 screen display mode press the ESC button on the PC keyboard).  

6. select the camera to be viewed. 

 
 
 

MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF IE WEB BROW SER 
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7. view images from camera window. When you click right mouse button menu appears that 
 allows you to change the name of the currently selected camera, change screen aspect ratio, and 
 enable or disable the anti-aliasing function (eliminating the effect of blurring fast moving 
 objects between two fields). 

. 8. adjust the brightness, contrast, saturation and hue of monitored image. Changing parameters in 
 this position is equivalent to the change locally from the DVR, so that changes have an impact 
on  the image displayed and recorded locally. 

9. control PTZ cameras form the remote site. 

10. control an alarm output from the remote site. 

11.  change the displayed screen format and select OSD display information. 

 12.  save the current image as a JPEG or BMP file format. 

13. event status window.. 

 

7.4  Overview of WebGuard user interface in playback mode. 

 

 

 

 

 
 
 

MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF IE WEB BROW SER 
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Description of  WebGuard playback mode interface: 

1. log out the WebGuard program. 

2. access to WebGuard live mode . 

3. position of the mouse pointer on the logo to see the version of WebGuard program. 

4. display the information about date/time, DVR IP and user logged in.   

5. icons allows you to zoom in, zoom out, adjust brightness, blur, sharpness, equalize and 
 interpolate the recorded images. 

6. playback function buttons. 

7. change the display mode. 

8. calendar to allows you to select the day that the records will be played. 

9.  event log search. 

10. record table serch. 

11. icons allow you to save the video of desired time range as an *.exe or AVI file, save the current 
 image as bitmap or JPEG file or print the current image.  

12.  change the displayed screen format and select OSD display information. 

13. reload the recorded data. 

14.  record table search bar. 

15. view images from cameras window. When you click right mouse button menu appears allows to 
 change the name of the currently selected camera, change screen aspect ratio, and enable or 
 disable the anti-aliasing function (eliminating the effect of blurring fast moving objects  between 
 two fields). 

 

NOTE: The way of handling most of the features available in both a live preview mode and playback 
mode from the IE browser is similar to handling these functions from the RASplus software. 
Consequently, in order to obtain more accurate information on how to handle the network 
interface, please use the separate user guide for RASplus network software. 

MULTIPLEXER OPERATING FROM THE LEVEL OF IE WEB VIEW ER 
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Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) 
 

 Oznakowanie CE 
 

Nasze produkty spe
niaj�  wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych 
wprowadzaj� cych dyrektywy: Kompatybilno��  elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC. 
Niskonapi� ciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprz� tu elektrycznego 
przeznaczonego do u� ytkowania przy napi� ciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 
1500VDC. 

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 
Informacja dla u � ytkowników o pozbywaniu si�  urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych 
 

Niniejszy produkt zosta
 oznakowany zgodnie z Dyrektyw�  WEEE (2002/96/EC) oraz pó� niejszymi 
zmianami, dotycz� c�  zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniaj� c prawid
owe 
z
omowanie przyczyniaj�  si�  Pa� stwo do ograniczenia ryzyka wyst� pienia negatywnego wp
ywu 
produktu na � rodowisko i zdrowie ludzi, które mog
oby zaistnie�  w przypadku niew
a� ciwej utylizacji 
urz� dzenia. 
Symbol umieszczony na produkcie lub do
� czonych do niego dokumentach oznacza, � e nasz produkt nie 
jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urz� dzenie nale� y odda�  do odpowiedniego 
punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyska�  dodatkowe informacje dotycz� ce recyklingu 
niniejszego produktu nale� y skontaktowa�  si�  z przedstawicielem w
adz lokalnych, dostawc�  us
ug 
utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 
 

 
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC 
 
Informacja dla u � ytkowników dotycz� ca ograniczenia u� ycia substancji niebezpiecznych w sprz� cie 

elektrycznym i elektronicznym. 
 

 W trosce o ochron�  zdrowia ludzi oraz przyjazne � rodowisko zapewniamy, � e nasze produkty 
podlegaj� ce przepisom dyrektywy  RoHS, dotycz� cej u� ycia substancji niebezpiecznych w sprz� cie 
elektrycznym i elektronicznym, zosta
y zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej 
dyrektywy. Jednocze� nie zapewniamy, � e nasze produkty zosta
y przetestowane i nie zawieraj�  substancji 
niebezpiecznych w ilo� ciach mog� cych niekorzystnie wp
ywa�  na zdrowie cz
owieka lub � rodowisko 
naturalne. 

  
Informacja  
Urz� dzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej s
u�� cego do nadzoru i kontroli, 
nie jest przeznaczone do samodzielnego monta� u w gospodarstwach domowych przez osoby nie 
posiadaj� ce specjalistycznej wiedzy. 
Producent urz� dzenia nie ponosi odpowiedzialno� ci za wady i uszkodzenia wynikaj� ce z niew
a� ciwej 
lub niezgodnej z instrukcj�  obs
ugi instalacji urz� dzenia w systemie.  

UWAGI I OSTRZE � ENIA 
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WARUNKI BEZPIECZE � STWA 

UWAGA! 
ZNAJOMO�	  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZB
 DNYM WARUNKIEM PRAWID	OWEJ 
EKSPLOATACJI URZ� DZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SI
  Z NIM PRZED 
PRZYST� PIENIEM DO INSTALACJI I OBS	UGI REJESTRATORA. 
 

UWAGA ! 
NIE WOLNO DOKONYWA	  � ADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE 
NAPRAWY MOG�  BY	  REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW SERWISU. 
1. Przed zainstalowaniem i rozpocz� ciem eksploatacji nale� y dok
adnie zapozna�  si�  z niniejsz�  

instrukcj�  obs
ugi i zawartymi w niej wymogami bezpiecze� stwa; 
2. Uprasza si�  o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji rejestratora na wypadek konieczno� ci 

odniesienia si�  do zawartych w niej tre� ci; 
3. Nale� y skrupulatnie przestrzega�  wymogów bezpiecze� stwa opisanych w instrukcji, gdy�  maj�  one 

bezpo� redni wp
yw na bezpiecze� stwo u� ytkowników i trwa
o��  oraz niezawodno��  urz� dzenia; 
4. Wszystkie czynno� ci wykonywane przez instalatorów i u� ytkowników musz�  by�  realizowane 

zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 
5. W czasie czynno� ci konserwatorskich urz� dzenie musi by�  od
� czone od zasilania; 
6. Nie wolno stosowa�  � adnych dodatkowych urz� dze�  lub podzespo
ów nie przewidzianych 

i nie zalecanych przez producenta; 
7. Nie wolno u� ywa�  rejestratora w � rodowisku o du� ej wilgotno� ci (np. w pobli� u basenów, wanien,  

w wilgotnych piwnicach); 
8. Nie nale� y instalowa�  tego urz� dzenia w miejscu, gdzie nie mo� na zapewni�  w
a� ciwej wentylacji 

(np. zamkni� te szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie si�  ciep
a i w konsekwencji mo� e 
doprowadzi�  do uszkodzenia; 

9. Nie wolno umieszcza�  rejestratora na niestabilnych powierzchniach. Rejestrator musi by�  
instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach wed
ug zalece�  
podanych w niniejszej instrukcji; 

10.Urz� dzenie mo� e by�  zasilane jedynie ze � róde
 o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 
producenta w danych technicznych kamery. Dlatego te� , zabrania si�  zasilania rejestratora ze � róde
  
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami okre� lonymi przez producenta 
parametrach; 

11. Wy
� czenie odpowiedzialno� ci w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych 
urz� dzeniach: 

  Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji 
 Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urz� dzeniach. 
 
Przed wykonaniem czynno� ci, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obs
ugi, 
innych dokumentach do
� czonych do Produktu lub nie wynika ze zwyk
ego przeznaczenia Produktu, 
nale� y, pod rygorem wy
� czenia odpowiedzialno� ci Producenta za nast� pstwa takiej czynno� ci, 
skontaktowa�  si�  z Producentem. 
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1. INFORMACJE WST � PNE 
 
1.1. Charakterystyka ogólna 

 
• Rejestratory cyfrowe pracuj� ce w trybie quadroplex: równoczesny zapis, podgl� d „na � ywo” lub 
odtwarzanie nagra� , kopiowanie nagra�  i po
� czenie sieciowe 

• System operacyjny oparty na Linux  
• Wy� wietlanie „na � ywo”  
• Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s  
• Algorytm kompresji H.264 oraz w
asny algorytm kompresji bazuj� cy na MPEG-4 (do wyboru)  
• Rozdzielczo��  nagrywania:  
 - 720 x 288  
 - 360 x 288  
• Mo� liwo��  zastosowania 1 dysku 3.5’’ SATA 
• Mo� liwo��  definiowania pr� dko� ci i jako� ci nagrywania odr� bnie dla ka� dej z kamer 
• Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu 
• Funkcja po-alarmu 
• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materia
u 
• Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpo� rednio z rejestratora i przez sie�   
• Mo� liwo��  sterowania kamerami stacjonarnymi NOVUS® z interfejsem RS-485 
• Protoko
y sterowania: Novus-C1, Pelco-D  
• Mo� liwo��  kopiowania nagra�  poprzez port USB (na pami��  typu Flash, dysk twardy, CD) i przez 

sie�  komputerow�  
• Praca w sieci komputerowej z mo� liwo� ci�  po
� czenia z wieloma rejestratorami na raz (podgl� d „na 

� ywo”, odtwarzanie nagra� , wysy
anie e-maili alarmowych, zdalna administracja)  
• Oprogramowanie: RASplus (zdalnej administracji, podgl� du i przegl� dania nagra� ), RASmobile (do 

podgl� du obrazów z kamer na urz� dzeniach mobilnych typu PDA) 
•Auto-diagnostyka systemu 
• Menu w j� zyku polskim 
• Zasilanie: 100 ~ 240 VAC 

INFORMACJE WST � PNE 
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Model NDR-HA1104 

Tryb pracy quadroplex 
System operacyjny Linux 
Wej� cia wideo 4 x BNC 
Wyj� cia wideo do monitora g
ównego (1 x BNC, 1 x VGA) 
Wej� cia alarmowe 4 
Wyj� cia alarmowe 1, przeka� nikowe 
Pr� dko��  nagrywania do 100 obr/s (360 x 288), do 50 obr/s (720 x 288) 
Kompresja H.264 lub w
asny algorytm, bazuj� cy na MPEG-4 (do wyboru) 
Rozdzielczo��         
nagrywania 720 x 288, 360 x 288 

Tryby nagrywania ci� g
y, wyzwalany alarmem lub detekcj�  ruchu 
Pr� dko��  wy� wietlania 100 obr/s („na � ywo”) 
Format wy� wietlania 1, 4, sekwencja, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x2, „zamro� enie obrazu” 
Detekcja ruchu siatka 16 x 12, z regulowan�  czu
o� ci�  i ilo� ci�  pól wymaganych do aktywacji (niezale� nie dla ka� dej kamery) 
Detekcja utraty sygna
u tak 

Harmonogram odr� bne ustawienia dla ka� dego dnia tygodnia, odr� bne ustawienia dla ka� dej kamery, mo� liwo��  
� czenia 
trybów nagrywania 

Sposób wyszukiwania wed
ug czasu/daty, po zdarzeniach 

Rejestr zdarze�  do 5000 zdarze�  
Diagnostyka systemu automatyczne sprawdzanie ilo� ci uszkodzonych sektorów na dysku i jego temperatury z funkcj�  alarmowania 
HDD mo� liwo��  zamontowania jednego HDD SATA 
Kopiowanie obrazów przez port USB (na dysk twardy, CD lub pami��  typu Flash), przez sie�  komputerow�  

Porty zewn� trzne 
1 x Ethernet - z
� cze RJ-45, 100 Mbit/s,  

1 x USB - do pod
� czenia no�ników pami� ci 
1 x RS-485 - do pod
� czenia kamer PTZ 

Sterowanie PTZ bezpo� rednio z rejestratora i przez sie�  (IE, RASplus, RASmobile) 
Protoko
y sterowania 
kamerami Novus-C1, Pelco-D 

Obs
uga przedni panel, sie�  komputerowa (IE, RASplus, RASmobile) 
Menu graficzne, wy� wietlane na ekranie (w j� zyku polskim) 
Oprogramowanie RASplus, RASmobile 
Autoryzacja has
em tak 
Zabezpieczenie syste-
mu WATCHDOG sprz� towy 

Zasilanie 100 ~ 240 VAC 
Pobór mocy ok. 20 W z HDD 
Temperatura pracy 5°C ~ 40°C 
Wilgotno��  wzgl� dna 0% ~ 90% (bez kondensacji) 
Wymiary (mm) 340 (szer) x 46.5 (wys) x 310 (g
) 
Masa 2.4 kg (bez dysku) 

INFORMACJE WST � PNE 

1.2. Dane techniczne rejestratora cyfrowego NDR-HA1104 
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2. URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
 
2.1. Przygotowanie urz� dzenia do pracy 

Rozpakowuj� c urz� dzenie nale� y post� powa�  ostro� nie. 
Po otwarciu nale� y upewni�  si�  czy w opakowaniu znajduj�  si�  nast� puj� ce elementy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je� eli którykolwiek z elementów zosta
 uszkodzony w transporcie, nale� y spakowa�  zawarto��  
z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktowa�  si�  z dostawc� . 
 

UWAGA ! 

Je� eli urz� dzenie przyniesione zosta
o z pomieszczenia o ni� szej temperaturze nale� y odczeka�  a�  

osi� gnie temperatur�  pomieszczenia, w którym ma pracowa� . Nie wolno w
� cza�  urz� dzenia 

bezpo� rednio po przyniesieniu z ch
odniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary 

wodnej mo� e spowodowa�  zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urz� dzenia. 

Uwaga: Przed uruchomieniem urz� dzenia nale� y zapozna�  si�  z opisem i rol�  poszczególnych 

wej��  znajduj� cych si�  na panelu tylnym. 

Przewód zasilaj� cy 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

P
yta CD z instrukcj�  obs
ugi  
i programami sieciowymi 

Rejestrator NDR-HA1104 

Instrukcje obs
ugi urz� dzenia 
i oprogramowania sieciowego 
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URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

1.  gniazdo do pod
� czenia przewodu sieciowego 100 ~ 230 V AC, nale� y 
 upewni�  si� , � e wtyczka jest w
a� ciwie w
o� ona i zapewnia stabilne 
 po
� czenie mi� dzy stykami oraz pod
� czona jest do sieci z uziemieniem. Nie 
 nale� y nadmiernie zgina�  kabla zasilaj� cego. 

2.  wentylator zapewniaj� cy ch
odzenie zasilacza, nie powinien by�  zas
aniany! 
3. NETWORK z
� cze RJ-45 do pod
� czenia urz� dzenia do sieci lokalnej w standardzie 

 10/100Mb/s. 
4. RS-485:  z
� cze magistrali RS-485 do pod
� czenia kamer PTZ. 
5. ALARM OUT rejestrator mo� e uaktywnia�  zewn� trze urz� dzenia typu brz� czyki, lampy 

 halogenowe, syreny itp. za pomoc�  wyj� cia przeka� nikowego. Obci�� alno��  
 wyj� cia wynosi 1A przy 30VDC oraz 0.5 A przy 125VAC. 

6. VGA wyj� cie do pod
� czenia monitora g
ównego w trybie VGA 
 (komputerowego). Nale� y u� y�  kabla sygna
owego dostarczanego wraz 
 z monitorem. W przypadku korzystania z wyj� cia VGA, wyj� cie BNC jest 
 nieaktywne. 

7. VIDEO IN:  4 wej� cia wideo do pod
� czenia sygna
u wizyjnego z kamer. 
8. ARI (Alarm Reset Input): zewn� trzny sygna
 podany na z
� cza ARI i GND mo� e kasowa�  

 aktywne wyj� cie przeka� nikowe oraz wewn� trzny brz� czyk urz� dzenia. 
 Sygna
em zewn� trznym mo� e by�  bez potencja
owe zwarcie w/w z
� cz  na 
 oko
o 0,5s. 

9. ALARM INPUTS   4 wej� cia alarmowe, które z poziomu menu mog�  by�  ustawiane jako 
 normalnie otwarte (N.O.) lub normalnie zamkni� te (N.C.). Aktywacja 
 wej� cia alarmowego mo� e zosta�  zrealizowana poprzez podanie 
 odpowiedniego sygna
u. Sygna
em tym mo� e by�  bez potencja
owe zwarcie 
 z
� cza GND z wybranym z
� czem wej� cia alarmowego (AI1, AI2, AI3,AI4)  
 na oko
o 0.5s.  

10. VIDEO OUT:  z
� cze do pod
� czenia g
ównego monitora, Ca
kowity Sygna
 Wizyjny 
 (CSW), mo� liwe jest wybranie jednego z wielu trybów wy� wietlania. W 
 przypadku pod
� czenia monitora do wyj� cia VGA, wyj� cie BNC jest 
 nieaktywne. 

2.2. Z
� cza elektryczne i inne elementy panelu tylnego 

Widok panelu tylnego rejestratora NDR-HA1104 

  

 

 7  1 

 10 
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2.3. Pod
� czanie urz� dze�  peryferyjnych 
 
Po
� czenie systemu powinno by�  przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. 
Przed wykonaniem po
� cze�  nale� y zapozna�  si�  ze schematem przedstawionym poni� ej, który jest 
schematem pogl� dowym. W zale� no� ci od wymaga� , konkretny system b� dzie sk
ada
 si�  z ró� nej 
liczby urz� dze�  peryferyjnych. Monitory, kamery i inne urz� dzenia nale� y zakupi�  oddzielnie 
w zale� no� ci od potrzeb. Opis pod
� czania niektórych urz� dze�  zewn� trznych znajduje si�  rozdzia
ach 
5 i 6 niniejszej instrukcji. 

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
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URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

2.4. Opis p
yty czo
owej 

1. DIODA HDD Migotanie czerwonej diody opisanej HDD oznacza trwanie procesu 
 nagrywania lub wyszukiwania / odtwarzania obrazów z kamer.  

2. DIODA ALARM Dioda � wieci kiedy zosta
 wywo
any alarm lub aktywowany 
 wewn� trzny brz� czyk. 

3.  PRZYCISKI OD 1 DO 4 Przyciski wyboru kana
u. Naci� ni� cie jednego z przycisków 
 wyboru   kana
u w trybie podzia
u 2x2 powoduje wy� wietlenie  
 obrazu z  kamery pod
� czonej do danego kana
u w trybie 
 pe
noekranowym. Kolejne naci� ni� cie tego przycisku powoduje 
 powrót do trybu podgl� du w podziale 2x2. Przyciski wyboru 
 kana
u wykorzystywane s�  równie�  do ustawienia i wpisania 
 has
a. Przytrzymanie przez okres trzech sekund dowolnego 
 przycisku wyboru kana
u pozwala na wej� cie do menu  us t aw i e�  
 obrazu (jasno� ci, kontrastu, nasycenia oraz odcienia barwy). 

  W trybie PTZ wci� ni� cie przycisku 1 powoduje przybli� enie 
 obrazu , przycisk 2 powoduje oddalenie obrazu      , a przyciski 
 3,4  umo� liwiaj �  ustawienie ostro� ci     . 

4. PRZYCISKI NAWIGACJI  Przyciski nawigacji u� ywane s�  do nawigacji w menu rejestratora 
 oraz do zmiany warto� ci poszczególnych pozycji (przyciski      i    ).  

  W trybie PTZ przyciski nawigacyjne u� ywane s�  do sterowania    
 kamerami szybkoobrotowymi. 

  W trybie odtwarzania naci� ni� cie przycisku szybkiego 
 odtwarzania powoduje zwi� kszenie pr� dko� ci odtwarzania               
 w przód  lub w ty
  . Zmiana pr� dko� ci odtwarzania 
 realizowana jest poprzez kolejne naci� ni� cia przycisku        lub      .  
 Pr� dko� ciom odtwarzania  towarzysz�  wy� wietlane na ekranie 
 monitora nast� puj� ce znaki graficzne:                            dla 
 odtwarzania w przód oraz                            dla   odtwarzania w ty
. 
 W trybie pauzy u� ycie przycisku        lub     powoduje przej� cie do 
 poprzedniego lub nast� pnego obrazu.   

Widok panelu przedniego rejestratora NDR-HA1104 
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URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 

5.  PLAY / PAUSE W trybie podgl� du na � ywo wci� ni� cie przycisku    powoduje 
 zmro� enie obrazu. Na ekranie pojawi si�  ikona      .               

  W trybie odtwarzania wci� ni� cie przycisku PLAY/PAUSE 
 powoduje rozpocz� cie odtwarzania ze standardow�  pr� dko� ci�  
 natomiast kolejne jego naci� ni� cie powoduje zatrzymanie 
 odtwarzania. 

  W   menu przycisk u� ywany jest do zatwierdzania dokonanego 
 wyboru. 

6. PORT USB Port USB do pod
� czenia pami� ci Flash, zewn� trznego dysku 
 twardego lub zewn� trznej nagrywarki CD-RW.  

7.  PLAYBACK/CLIP COPY  Naci� ni� cie przycisku  PLAYBACK/CLIPCOPY powoduje  
 wej� cie do trybu odtwarzania. Kolejne naci� ni� cie przycisku 
 powoduje powrót do trybu podgl� du na � ywo. 

  W trakcie odtwarzania naci� ni� cie przycisku PLAYBACK/CLIP 
 COPY na oko
o trzy sekundy powoduje zaznaczenie pocz� tku 
 nagra�  do skopiowania, a kolejne naci� ni� cie na oko
o trzy 
 sekundy  powoduje zaznaczenie ko� ca nagra�  do skopiowania 
 oraz wy� witlenie menu kopiowania nagra� . 

  W trybie PTZ naci� ni� cie przycisku PLAYBACK/CLIP COPY 
 wywo
uje menu umo� liwiaj � ce wywo
anie presetu od 1 do 16. 

8. DISPLAY Naci� ni� cie przycisku powoduje w
aczenie funkcji sekwencyjnego 
 wy� wietlania kamer w trybie pe
noekranowym. Ponowne 
 naci� ni� cie przycisku powoduje wy
� czenie funkcji. 

9.  PTZ/ZOOM Naci� ni� cie przycisku PTZ/ZOOM powoduje wy� wietlenie menu 
 umo� liwiaj � cego wybór kamery PTZ oraz wej� cie do trybu 
 sterowania kamer� . Do wyboru s�  tylko te kamery, dla których 
 zosta
 wcze� niej zaprogramowany tryb PTZ. 

  Dwukrotne naci� ni� cie przycisku powoduje  wy� wietlenie menu 
 umo� liwiaj � cego wybór kamery, której cz���  obrazu zostanie 
 powi� kszona. Po wybraniu numeru na ekranie pojawi si�  prostok� t 
 okre� laj� cy, która cz���  obrazu ma zosta�  powi� kszona. Prostok� t 
 ten mo� e by�  przemieszczany przy u� yciu przycisków 
 nawigacyjnych. Naci� ni� cie przycisku PLAY/PAUSE 
 powoduje powi� kszenie wybranej cz�� ci obrazu.  
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10.  MENU          Naci� ni� cie przycisku  MENU w trybie podgl� du na � ywo 
 pozwala wej��  do ustawie�   rejestratora. Na ekranie wy� wietlone 
 zostanie menu, którego opis znajduje si�  w dalszej cz�� ci 
 instrukcji. Naci� ni� cie przycisku MENU znajduj� c si�  w menu 
 ustawie�  rejestratora pozwala na cofni� cie si�  o poziom wy� ej w 
 menu lub na zamkni� cie okna dialogowego. 

  Naci� ni� cie przycisku MENU w trybie PTZ powoduje wywo
anie 
 menu PTZ, natomiast w trybie odtwarzania wywo
anie menu 
 wyszukiwania.  

 

W	 	 CZENIE ZASILANIA 

Pod
� czenie kabla zasilaj� cego do urz� dzenia rozpoczyna prac�  rejestratora. Inicjalizacja 
systemu trwa oko
o 60 sekund. W tym czasie nie nale� y uruchamia�  � adnych funkcji urz � dzenia  
i naciska�  � adnych przycisków. Wy
� czenie urz� dzenia odbywa si�  za pomoc�  menu (rozdzia
 
3.1.3). 

2.5. Instalacja dysku twardego 
 
Rejestrator NDR-HA1104 pozwala na zainstalowanie jednego dysku twardego SATA.  
 
UWAGA: W celu uzyskania informacji o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz  
  maksymalnych ich pojemno� ciach nale� y skontaktowa�  si�  z dystrybutorem lub  
  sprawdzi�  na stronie www.novuscctv.com. 
 
UWAGA: Nie zaleca si�  stosowania dysków firm Samsung i Western Digital. Firma Novus nie 
 ponosi odpowiedzialno�ci za problemy wynik
e ze stosowania nie zalecanych dysków 
 twardych. 
 
UWAGA: Je� eli u� yty dysk by
 stosowany w innym urz� dzeniu konieczne jest jego  

formatowanie. Nale� y mie�  to na uwadze ze wzgl� du na utrat�  danych. 

 

UWAGA:  Lista kompatybilnych dysków zawiera wszystkie dyski poprawnie wspó
pracuj� ce  
z danym rejestratorem, w tym tak� e przeznaczone do pracy biurowej tzw. 
desktopowe . Jednak ze wzgl� du na to, � e w systemach CCTV priorytetem jest 
niezawodno��  procesu rejestracji i zarz� dzania danymi zaleca si�  stosowanie dysków 
przeznaczonych do pracy ci� g
ej tzw. 24x7.  

URUCHAMIANIE URZ 	 DZENIA 
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MENU REJESTRATORA 

3. MENU REJESTRATORA 
 
Rejestratory NDR-HA1104 posiadaj�  wielopoziomowe menu wy� wietlane na ekranie monitora 
s
u�� ce do programowania ustawie� . 
Menu urz� dzenia jest wieloj� zyczne i wy� wietlane w jednym z poni� szych j� zyków: angielski, 
francuski, niemiecki, w
oski, hiszpa� ski, rosyjski, polski,  w� gierski i czeski. 
Domy� lnym j� zykiem urz� dzenia jest j� zyk angielski. W celu zmiany j� zyka menu na polski nale� y 
po wybraniu podmenu SYSTEM (uka� e si�  poni� szy ekran) w pozycji LANGUAGE wybra�  
POLISH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed rozpocz� ciem u� ytkowania rejestratora nale� y dokona�  wst� pnych ustawie�  menu w zakresie 
daty i czasu, j� zyka menu, hase
, zdalnej kontroli, dost� pu sieciowego itp. 
W poszczególnych zak
adkach menu znajduje si�  ikona   . Najechanie kursorem na t�  ikon�  
i naci� ni� cie przycisku ENTER powoduje powrót do ustawie�  fabrycznych danej zak
adki menu. 
 
Aby wej��  do menu ustawie�  rejestratora nale� y nacisn��  przycisk MENU. Pojawi si�  ekran 
logowania jak poni� ej: 
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MENU REJESTRATORA 

Aby zalogowa�  si�  do urz� dzenia nale� y w pozycji HAS	O  za pomoc�  przycisków kamerowych 1~4 
wpisa�  has
o u� ytkownika. Je� li u� yte has
o wymaga wprowadzenia równie�  cyfr z zakresu od 5~9 
nale� y najecha�  kursorem na pozycj�  oznaczon�  trzema kropkami        ,a nast� pnie nacisn��     . 
Pojawi si�  poni� ej przedstawiony ekran umo� liwiaj � cy wpisanie cyfr od 1~9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku pierwszego logowania domy� lnie nie jest ustawione � adne has
o! Oznacza to, � e 
pole HAS	O  nale� y zostawi�  puste i nacisn��  przycisk PLAY/PAUSE  na panelu czo
owym. 
 
Do poruszania si�  po menu s
u��  przyciski nawigacyjne oznaczone symbolami     ,    ,      ,       . 
Do zatwierdzania wyboru, wchodzenia w pod-menu i w pola edytowalne s
u� y przycisk       . 
Zmiany warto� ci dokonuje si�  u� ywaj� c przycisków oznaczonych      oraz        . 
Do wyj� cia z trybu programowania lub do wyj� cia poziom wy� ej z poszczególnych pod-menu i pól 
edycji s
u� y przycisk MENU. W celu ustawienia tej samej warto� ci dla wszystkich pozycji 
w kolumnie nale� y najecha�  kursorem na pozycj�  nazwa kolumny i dokona�  ustawie� . 
Dla wielu pozycji menu rejestratora wymagane jest wpisanie nazwy lub tytu
u. Po wybraniu 
edytowalnej pozycji na ekranie monitora pojawia si�  wirtualna klawiatura. Wybór znaków 
dokonywany jest za pomoc�  klawiszy nawigacyjnych i zatwierdzany przyciskiem       . 
Wybór znaku      prze
� cza klawiatur�  na system liter wielkich lub ma
ych, znak    oznacza klawisz 
BACKSPACE tradycyjnej klawiatury, natomiast symbol        kasuje wprowadzone znaki. 
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3.1. System 
 
Po naci� ni� ciu przycisku MENU i wpisaniu has
a u� ytkownika pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W menu SYSTEM znajduj�  si�  trzy zak
adki dotycz� ce ustawie�  systemowych rejestratora. 
 
3.1.1. System 
 
Po wybraniu  menu SYSTEM i naci� ni� ciu przycisku      pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji J� ZYK nale� y wybra�  j� zyk menu spo� ród dost� pnych. 
W pozycji WERSJA PROGRAMU wy� wietlany jest numer aktualnej wersji oprogramowania 
urz� dzenia. 
Pozycja AKTUALIZACJA przeznaczona jest do celów serwisowych, a sposób jej wykorzystania zosta
 
opisany w oddzielnej instrukcji serwisowej.   
 
 

MENU REJESTRATORA 
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W pozycji USTAWIENIA mo� na dokona�  importu lub eksportu dokonanych ustawie�  menu 
rejestratora za pomoc�  pami� ci USB. Importu ustawie�  mo� na dokona�  z ustawieniami sieci TCP/IP 
lub bez. Import ustawie�  z niew
a� ciwymi parametrami sieci mo� e spowodowa�  utrat�  komunikacji 
z rejestratorem. Zaleca si�  dokonywanie importu ustawie�  bez ustawie�  sieci TCP/IP. 
Uwaga: Przy zmianie ustawie�  rejestratora poprzez import nast� puj� ce ustawienia nie s�  
modyfikowane: Data/Czas, Strefa czasowa, Stosuj czas letni / zimowy.      
 
3.1.1.1. Rejestr systemu 
 
Po wybraniu pozycji REJESTR SYSTEMU pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojemno��  rejestru systemu wynosi 5000 zdarze� . Po zape
nieniu rejestru zdarzenia s�  nadpisywane. 
W rejestrze zawarty jest typ zdarzenia oraz data i czas. Dodatkowo ikona     znajduj� ca si�  w prawej 
kolumnie rejestru oznacza, � e dane zdarzenia systemowe by
y zrealizowane zdalnie. 
W rejestrze, w lewym dolnym rogu okna mo� na bezpo� rednio wybra�  �� dan�  stron�  rejestru lub 
przewija�  kolejne strony za pomoc�  za pomoc�  strza
ek góra – dó
. 
 
3.1.1.2. Zmie�  has
o 
 
Po wybraniu pozycji ZMIE�  HAS	O pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 

MENU REJESTRATORA 
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Podmenu pozwala na zmian�  has
a dost� pu do rejestratora.  
W pozycji HAS	O nale� y wprowadzi�  has
o dost� pu do rejestratora sk
adaj� ce si�  maksymalnie z 
o� miu cyfr. 
W pozycji POTWIERD�  nale� y ponownie wprowadzi�  kombinacj�  cyfr wpisan�  w pozycji HAS	O . 
W celu zapisana dokonanych zmian nale� y wybra�  i zatwierdzi�  pozycj�  OK. 
 
3.1.1.3. Zamkni� cie systemu 
 
Aby prawid
owo wy
� czy�  urz� dzenie nale� y wybra�  i potwierdzi�  pozycj�  ZAMKNI� CIE 
SYSTEMU. Zostanie wy� wietlony poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po potwierdzeniu zamiaru wy
� czenia urz� dzenia (wybraniu pozycji ZAMKNIJ SYSTEM) na ekranie 
zostanie wy� wietlony komunikat, � e bezpiecznie mo� na od
� czy�  zasilanie urz� dzenia. 
Uwaga: Wy
� czanie systemu w inny sposób ni�  opisany powy� ej jest niedozwolone i mo� e 
skutkowa�  utrat �  danych lub uszkodzeniem urz� dzenia. 
 
3.1.2. Data/Czas 
 
Po wybraniu zak
adki DATA/CZAS pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 



NDR-HA1104  - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  

Wszelkie prawa zastrze� one © NOVUS Security Sp. z o.o.  
19 

MENU REJESTRATORA  

W oknie ustawienia daty i czasu za pomoc�  klawiszy nawigacyjnych i klawisza    nale� y wybra�  
spo� ród dost� pnych wy� wietlany format daty i czasu oraz dokona�  aktualnych ustawie�  daty, czasu 
oraz strefy czasowej, w której b� dzie pracowa
 rejestrator. 
Uwaga: Przy zmianie ustawie�  czasu zegar rozpoczyna prac�  dopiero po wybraniu klawisza ZAPISZ. 
Aby automatycznie aktualizowa�  zegar przy zmianie czasu letniego i zimowego nale� y zaznaczy�  
pozycj�  STOSUJ CZAS LETNI / ZIMOWY. 
 
3.1.3. Monitory 
 
Po wybraniu zak
adki MONITORY pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycja W	 � CZ WYSOK�  JAKO��  VGA s
u� y do w
� czania lub wy
� czania funkcji filtru 
eliminuj� cego efekt rozmycia szybko poruszaj� cych si�  obiektów wy� wietlanych na monitorze VGA.  
Funkcja ta dost� pna jest jedynie w przypadku korzystania z kodeka H.264.  
 
Uwaga: W
� czenie funkcji W	 � CZ WYSOK�  JAKO��  VGA powoduje zmiejszenie o 50 % 

pr� dko� ci nagrywania. 
 
W pozycji OSD (informacje wy� wietlane na ekranie monitora) nale� y zdefiniowa� , które rodzaje 
informacji statusowych b� d�  wy� wietlane na ekranie monitora g
ównego. Do wyboru s�  nast� puj� ce 
pozycje: 
· BRAK - na ekranie montora nie b� d�  wy� wietlane � adne informacje statusowe. 
· KAMERY - w lewym górnym rogu ka� dego kana
u wy� wietlane b� d�  nast� puj� ce informacje 

systemowe dotycz� ce kamer: nazwa kamery, ikony symbolizuj� ce ró� ne tryby nagrywania, ikona   
          dla kamer zdefiniowanych jako obrotowe. 
· STAN - wy� wietlanie nast� puj� cych informacji systemowych: ikony      w przypadku w
� czenia 

funkcji zoomu cyfrowego, ikony      informuj� cej o po
� czeniu z rejestratorem za po� rednictwem 
sieci TCP/IP, ikony     w przypadku w
� czenia funkcji zamro� enia obrazu, ikony       w 
przypadku w
� czenia funkcji sekwencyjnego wy� wietlania obrazów, ikony     informuj� cej, � e 
rejestrator ma w
� czon�  funkcj�  nadpisywania lub wyra� on�  w procentach ilo��  dost� pnej 
pami� ci w przypadku pracy bez nadpisywania oraz aktualnej daty i godziny. 

· P~N - wy� wietlanie wszystkich w/w informacji statusowych. 
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3.2. Nagrywanie 
 
W menu NAGRYWANIE znajduje si�  szereg pozycji dotycz� cych ustawie�  nagrywania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Nagrywanie 
 
Po wybraniu menu NAGRYWANIE i naci� ni� ciu przycisku      pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
� czenie pozycji NADPISYWANIE spowoduje nadpisywanie najwcze� niej zarejestrowanych 
materia
ów. Wy
� czenie pozycji NADPISYWANIE spowoduje zatrzymanie nagrywania w przypadku 
zapisania dost� pnych zasobów pami� ci dyskowej. 
Uwaga: W przypadku w
� czenia funkcji nadpisywania na ekranie monitora nie jest wy� wietlana 
informacja o zaj� to� ci dysku twardego, a jedynie ikonka informuj� ca o w
� czonym nadpisywaniu. 
W pozycji KODEK nale� y wybra�  jeden z dwóch algorytmów kompresji obrazu. Dost� pne s�  
algorytmy H.264 oraz MPEG-4. Kodek H.264 w porównaniu do MPEG-4 charakteryzuje si�  lepsz�  
kompresj�  obrazów przy zachowaniu porównywalnej jako� ci. W konsekwencji ilo��  nagra�  jakie mog�  
zosta�  zapisane na takiej samej przestrzeniu dyskowej jest wi� ksza w przypadku u� ycia algorytmu 
H.264.    
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Uwaga: W przypadku zmiany formatu kompresji wszystkie nagrania zarejestrowane na dysku twardym 
rejestratora s�  kasowane. Nale� y mie�  to na uwadze ze wzgl� du na ewentualn�  mo� liwo��  
utraty istotnych danych. 

Uwaga: Pr� dko��  nagrywania rejestratora jest uzale� niona od wybranego formatu kompresji. W 
przypadku formatu H.264 pr� dko��  nagrywania mo� e ulec zmniejszeniu w zale� no� ci od 
realizowanej funkcji. Maksymalne pr� dko� ci nagrywania dla formatu kompresji H.264 w 
zale� no� ci od realizowanej funkcji zosta
y przedstawione w poni� szej tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji ROZDZIELCZO��  nale� y dokona�  wyboru rozdzielczo� ci rejestrowanych obrazów. Dla 
ustawienia  WYSOKA obrazy s�  rejestrowane w rozdzielczo� ci 720 x 288. Dla ustawienia 
STANDARDOWA obrazy s�  nagrywane w rozdzielczo� ci 360 x 288. 
Ustawienia rozdzielczo� ci s�  definiowane globalnie dla ca
ego systemu. 
 
Uwaga: Maksymalna pr� dko��  rejestracji dla rozdzielczo� ci wysokiej (720 x 288) wynosi 50kl/s, a dla 

rozdzielczo� ci standardowej (360 x 288) wynosi 100kl/s.  
 
W pozycji CZAS PO-ALARMU nale� y zdefiniowa�  czas nagrywania zdarzenia (detekcji ruchu, 
aktywacji wej� cia alarmowego, utraty sygna
u) w zakresie od 5 sekund do 15 minut.  
Funkcja AUTO-KASOWANIE pozwala na automatyczne kasowanie zarejestrowanych nagra�  
starszych ni�  zdefiniowany okres nawet je� li jest dost� pne miejsce na dysku. Funkcj�  AUTO-
KASOWANIE ustawia si�  w zakresie do 99 dni lub funkcja wy
� czona (NIGDY). Funkcja dzia
a 
niezale� nie od funkcji NADPISYWANIE. 
 
W pozycji TYP HARMONOGRAMU nale� y wybra�  jeden z dost� pnych trybów harmonogramu 
PODSTAWOWY lub ZAAWANSOWANY. Opis sposobu programowania poszczególnych trybów 
harmonogramu zosta
 opisany poni� ej. 
 
Uwaga: W przypadku wybrania pozycji BRAK nagrywanie harmonogramowe zostaje wy
� czone. 

Wy� wietla si�  komunikat z pro� b�  o potwierdzenie. W lewym górnym rogu obrazu z kamery 
wy� wietlana jest ikona       informuj� ca, � e nie jest realizowany proces nagrywania.  

 
 
 
 
 
 

Rejestrator tylko w trybie nagrywania (rozdzielczo��  standardowa) 

Wysoka jako��  VGA wy
� czona Wysoka jako��  VGA w
� czona 

100 klatek/sekund�  50 klatek/sekund�  

50 klatek/sekund�  50 klatek/sekund�  

Rejestrator jednocze� nie w trybie nagrywania oraz odtwarzania nagra�  (rozdzielczo��  standardowa) 
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Tryb podstawowy: 
 
Po wybraniu trybu podstawowego okno konfiguracji b� dzie wygl� da
o jak poni� ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji NAGRYWANIE CZASOWE IPS nale� y wybra�  pr� dko��  nagrywania dla trybu 
nagrywania ci� g
ego z zakresu od 0.1 obrazów/s. do 25 obrazów/s.. 
W pozycji JAKO��  NAGRYWANIA CZASOWEGO nale� y wybra�  jako��  rejestrowanych 
obrazów z po� ród dost� pnych: NAJWY� SZA, WYSOKA, STANDARDOWA, NISKA. 
W pozycji NAGRANIE ZDARZENIA IPS nale� y wybra�  pr� dko��  nagrywania dla trybu 
nagrywania alarmowego (detekcja ruchu, aktywacja wej� cia alarmowego) z zakresu od 0.1 obrazów/
s. do 25 obrazów/s.. 
W pozycji JAKO��  NAGRYWANIA ZDARZENIA nale� y wybra�  jako��  rejestrowanych obrazów 
z po� ród dost� pnych: NAJWY� SZA, WYSOKA, STANDARDOWA, NISKA. 
W pozycji TRYB NAGRYWANIA nale� y zdefiniowa�  tryby nagrywania: NIE NAGRYWAJ, 
HARMONOGRAM,  ZDARZENIA, i HARM & ZDARZENIA. 
 
Uwaga: W przypadku wyboru pozycji NIE NAGRYWAJ nagrywanie nie b� dzie realizowane. 
 
W pozycji HARMONOGRAM TERMINÓW nale� y ustawi�  zakres godzinowy, w którym 
nagrywanie b� dzie realizowane. 
 
Je� eli rejestrator pracuje w trybie nagrywania harmonogramowego w lewym górnym rogu obrazu 
z kamery wy� wietlana jest ikona     .Dodatkowo rejestrator wy� wietla ikon�      w lewym górnym rogu 
ekranu dla zdefiniowanych przedzia
ów czasowych nagrywania harmonogramowego. 
Je� eli rejestrator pracuje w trybie nagrywania zdarze�  w lewym górnym rogu obrazu z kamery 
wy� wietlana jest ikona     . Dodatkowo rejestrator wy� wietla ikon�       w lewym górnym rogu obrazu 
w momencie nagrywania zdarzenia. 
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Widok dla NV-DVR1600 

Tryb zaawansowany: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domy� lnie w menu utworzony jest jeden harmonogram. Mo� liwe jest utworzenie do dwudziestu 
harmonogramów korzystaj� c z pozycji DODAJ PLAN.  
Dla ka� dego z harmonogramów mo� liwa jest przedstawiona poni� ej konfiguracja.  
W pozycji DNI nale� y wybra�  dni tygodnia, dla których definiowane b� d�  szczegó
owo pozosta
e 
parametry nagrywania. Do wyboru s�  nast� puj� ce ustawienia: Nie (Niedziela), Pon (Poniedzia
ek), 
Wto (Wtorek), � ro (� roda), Czw (Czwartek), Pi�  (Pi� tek), Sob (Sobota), Rob (poniedzia
ek - 
pi� tek).  
W pozycji W GODZINACH nale� y, z dok
adno� ci�  do 15 minutowych segmentów, zdefiniowa�  
czas nagrywania dla wybranych dni tygodnia. 
W pozycji TRYB nale� y zdefiniowa�  tryby nagrywania: NIE NAGRYWAJ, HARMONOGRAM,  
ZDARZENIA, i HARM & ZDARZENIA. 
Tryb NIE NAGRYWAJ nale� y wybra� , dla przedzia
ów czasowych, dla których nagrywanie ma by�  
nieaktywne. 
W pozycji KANA	Y  nale� y wybra�  kamery, dla których maj�  by�  realizowane dokonane ustawienia 
nagrywania. 
Uwaga: W przypadku zdefiniowania sumarycznej pr� dko� ci nagrywania obrazów z kamer wi� kszej 

od mo� liwej do uzyskania rejestrator automatycznie b� dzie nagrywa
 z najwi� ksz�  mo� liw�  
w danej chwili pr� dko� ci� . 

Uwaga: Przy realizacji po
� cze�  sieciowych pr� dko��  nagrywania mo� e ulec zmniejszeniu nawet do 
50%. 

W pozycji USTAWIENIA nale� y zdefiniowa�  pr� dko� ci nagrywania w zakresie od 1 do 25 
obrazów / s. oraz jako��  rejestrowanych obrazów: NAJWY� SZA, WYSOKA, STANDARDOWA, 
NISKA. 
Wybieraj� c pozycj�        mo� na skasowa�  wybran�  pozycj�  harmonogramu. 
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3.3. Zdarzenie 
 
Rejestrator posiada mo� liwo��  detekcji ró� nego rodzaju zdarze�  i w zale� no� ci od dokonanych 
ustawie�  mo� e podj��  ró� n�  akcj� . 
W menu ZDARZENIE znajduj�  si�  dwie zak
adki dotycz� ce ustawie�  zdarze�  i systemowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.  Ruch 
 
Po wybraniu menu ZDARZENIE i naci� ni� ciu       pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kolumnie NR dla ka� dego kana
u wizji mo� na w
� czy�  lub wy
� czy�  funkcj�  detekcji ruchu. 
W kolumnie CZU	O ��  definiuje si�  poziom czu
o��  w zakresie od 1 do 5. Poziom 1 oznacza 
minimaln�  czu
o�� , poziom 5 oznacza maksymaln�  czu
o�� . Poziom czu
o� ci definiuje si�  niezale� nie 
dla trybu dziennego i dla trybu nocnego. 
W kolumnie OBSZAR definiuje si�  aktywny obszar detekcji ruchu. Wybranie pozycji wy� wietli siatk�  
detekcji 12 x 16. 
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Na tle obrazu z wybranej kamery wy� wietlana jest siatka detekcji ruchu. 
Uwaga: Ustawienia pól detekcji ruchu dokonuje w obr� bie 4 polowych bloków. W ramach bloku 
poszczególne pola wybiera si�  za pomoc�  przycisków wyboru kamery. Blok w obr� bie siatki jest 
przesuwany za pomoc�  klawiszy nawigacyjnych. Bia
y prostok� t na tle pola oznacza, � e dla 
powy� szego pola aktywna jest detekcja ruchu. 
Naci� ni� cie klawisza ENTER na panelu czo
owym rejestratora powoduje wy� wietlenie menu ustawie�  
pola detekcji ruchu: 
· WYBIERZ - uaktywnia wszystkie pola w obr� bie bloku, 
· SKASUJ - dezaktywuje wszystkie pola w obr� bie bloku, 
· ODWROTNE ZAZNACZENIE - uaktywnia pola dezaktywowane i dezaktywuje pola aktywne 

w obr� bie bloku, 
· ZAZNACZ WSZYSTKO - uaktywnia wszystkie pola siatki, 
· SKASUJ WSZYSTO - dezaktywuje wszystkie pola siatki, 
· ODWRÓ�  WSZYSTKO - uaktywnia wszystkie pola dezaktywowane i dezaktywuje wszystkie 

pola aktywne, 
· OK - zapisanie zmian i opuszczenie menu ustawie�  pola detekcji ruchu 
· ANULUJ - opuszczenie menu ustawie�  pola detekcji ruchu bez zapisania zmian. 
 
W kolumnie PRÓG AKTYWACJI definiuje si�  minimaln�  ilo��  pól, dla których zmiany wywo
uj�  
detekcj�  ruchu. Pozwala to na unikniecie wywo
ania fa
szywych alarmów przez ma
e obiekty np. ptaki, 
li � cie. Warto��  progu aktywacji definiuje si�  niezale� nie dla trybu dziennego i dla trybu nocnego.  
W pozycji CZAS DETEKCJI definiuje si�  czas, w którym po wykryciu ruchu dla danego kana
u nie s�  
detekowane kolejne zdarzenia wykrycia ruchu. 
W pozycji DZIENNE USTAWIENIA ustawia si�  zakres czasowy trybu dziennego. Pozosta
a cz���  
doby traktowana jest jako tryb nocny. 
W zak
adce DZIA	ANIE  u� ytkownik mo� e ustawi�  reakcj�  rejestratora po wykryciu ruchu. 
W kolumnie WYJ� CIA ALARMOWE mo� na zdefiniowa�  wyj� cie alarmowe lub wewn� trzny 
brz� czyk urz� dzenia, które zostan�  uaktywnione w przypadku wykrycia ruchu. 
W zak
adce POWIADOM u� ytkownik mo� e w
� czy�  funkcj�  powiadamiania e-mail w przypadku 
wykrycia ruchu. 
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3.3.2.  Alarmy zewn� trzne 
 
Po wybraniu zak
adki ALARMY ZEWN� TRZNE pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ka� de wej� cie alarmowe bloku wej��  alarmowych panelu tylnego rejestratora w kolumnie NR mo� na 
uaktywni�  lub dezaktywowa� . Ka� de wej� cie alarmowe w kolumnie NAZWA mo� na dowolnie opisa�  
za pomoc�  wirtualnej klawiatury. 
W kolumnie TYP ka� de wej� cie mo� na programowo zdefiniowa�  jako NO - normalnie otwarte lub NC 
- normalnie zamkni� te. 
Ustawienia w zak
adce DZIA	ANIE  s�  identyczne z ustawieniami zak
adki DZIA	ANIE  podmenu 
ustawie�  detekcji ruchu RUCH. 
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3.4. Sie�  
 
W menu SIE�  znajduj�  si�  cztery zak
adki dotycz� ce ustawie�  sieciowych rejestratora oraz 
powiadamiania o zdarzeniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. Sie�  
Po wybraniu menu SIE	  i naci� ni� ciu      pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zak
adce SIE�  w pozycji BPS/IPS istnieje mo� liwo��  zdefiniowania pr� dko� ci transmisji dla 
podgl� du na � ywo  w zakresie od 50 Kbps do 100 Mbps lub w obrazach na sekund�  w zakresie od 0,1 
do 25 obrazów na sekund� . Zdefiniowana warto��  jest maksymaln�  do osi� gni� cia, ale jej uzyskanie 
zale� y od ustawie�  urz� dze�  sieciowych i chwilowej przepustowo� ci sieci. 
W pozycji JAKO��  istnieje mo� liwo��  wyboru jako� ci transmitowanych przez sie�  obrazów dla 
podgl� du na � ywo: Najwy	 sza, Wysoka, Standardowa, Niska. Dokonane w tej pozycji ustawienia 
nie wp
ywaj�  na jako��  rejestracji obrazów w urz� dzeniu. Ni� sza jako��  transmitowanych przez sie�  
obrazów zapewnia przy tej samej szeroko� ci pasma wi� ksz�  cz� stotliwo��  od� wie� ania. 
W pozycji LIMIT PRZEPUSTOWO� CI SIECI istnieje mo� liwo��  zdefiniowania maksymalnej 
przepustowo� ci sieci dla wszystkich funkcji sieciowych (podgl� d na � ywo, odtwarzanie nagra� , 
konfiguracja etc.)  
 



NDR-HA1104  - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  

Wszelkie prawa zastrze� one © NOVUS Security Sp. z o.o.  
28 

MENU REJESTRATORA  

Wybór pozycji  U� YJ FUNKCJI OCHRONY SIECI pozwala na zdalny dost� p do rejestratora za 
pomoc�  przegl� darki internetowej IE 6.0 lub nowszej. Dost� p do rejestratora realizowany jest na 
wybranym porcie z zakresu 12001 - 14000. Domy� lnym portem rejestratora do komunikacji przez 
przegl� dark�  internetow�  jest port 12088. 
Dok
adny opis obs
ugi rejestratora z poziomu przegl� darki internetowej zosta
 opisany w rozdziale 11 
niniejszej instrukcji.  
 
3.4.2.  LAN 
 
Po wybraniu zak
adki LAN pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji TYP dokonuje si�  wyboru typu sieci, w której pracuje rejestrator: STA	E IP (r� czna 
konfiguracja parametrów), DHCP (automatyczna konfiguracja parametrów), ADSL z protoko
em 
PPPoE. 
 
Dla typu STA	E IP  nale� y uzyska�  od administratora i wpisa�  nast� puj� ce parametry: ADRES IP, 
BRAMA, MASKA PODSIECI. 
Domy� lne ustawienia urz� dzenia s�  nast� puj� ce: 
 Adres IP:  192.168.1.129 
 Brama:   192.168.1.254 
 Maska podsieci: 255.255.255.0 
 
Wybór pozycji USTAWIENIA PORTÓW pozwala na przyporz� dkowanie numerów portów wybranym 
us
ugom. 
 
 
 
 
 
 
Numery portów, na których dzia
aj�  poszczególne us
ugi mog�  by�  zmieniane przez u� ytkownika 
w zakresie od 8000 do 12000. Po zmianie numerów portów nast� puje automatyczny restart systemu. 
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Domy� lne ustawienia portów s�  nast� puj� ce: 
 Zarz� dzanie:   8200 
 Podgl� d na � ywo:  8016 
 Podgl� d nagra� :   10019 
 
Uwaga: Nale� y unika�  u� ywania tych samych portów dla ró� nych us
ug. Mo� e to uniemo� liwi �  zdaln�  

obs
ug�  rejestratora. Nale� y zapewni�  zgodno��  ustawie�  portów w rejestratorze oraz 
w oprogramowaniu RASplus dla poszczególnych us
ug. Dla typu po
� czenia sieciowego 
ADSL z protoko
em PPPoE nale� y r� cznie skonfigurowa�  parametry po
� czenia w zakresie 
adresu i has
a. 

Po wpisaniu i zatwierdzeniu numeru ID oraz has
a w pozycji ADRES IP zostanie wy� wietlony 
aktualny numer IP urz� dzenia. Ka� dorazowy restart systemu mo� e spowodowa�  zmian�  adresu IP 
zarówno dla po
� czenia ADSL jak i DHCP. 
 
3.4.3. DVRNS 
 
Funkcja nieaktywna dla aktualnej wersji firmware’u. 
 
3.4.4. E-mail 
Po wybraniu zak
adki E-MAIL wy� wietlony zostanie nast� puj� cy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nale� y zaznaczy�  pozycj�  AKTYWNE, aby uaktywni�  pola ustawie�  powiadamiania e-mail. 
W pozycji SERWER SMTP nale� y wpisa�  adres IP serwera poczty wychodz� cej lub jego nazw�  
domenow�  za pomoc�  wirtualnej klawiatury. 
W pozycji PORT definiuje si�  domy� lny port komunikacyjny us
ugi (port 25 jest domy� lnym portem 
serwera poczty wychodz� cej). 
W pozycji U� YJ PROTOKO	U SSL / TLS  nale� y zaznaczy�  opcj�  w przypadku realizacji transmisji 
szyfrowanej za pomoc�  protoko
u SSL/TLS. W pozycji AUTORYZACJA dla serwerów 
wymagaj� cych autoryzacji nale� y wpisa�  LOGIN i HAS	O . 
W pozycji ADRES NADAWCY nale� y wpisa�  adres e-mail, z którego b� d�  wysy
ane informacje. 
W pozycji ADRES ODBIORCY nale� y wpisa�  adres e-mail adresata wiadomo� ci. 
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3.5. Kamera 
 
Menu kamera umo� liwia ustawienie parametrów kamer wspó
pracuj� cych z rejestratorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1 Kamera 
 
Po wybraniu menu KAMERA i naci� ni� ciu przycisku      pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Kolumny oznaczone w prawym dolnym rogu poziom�  kresk�  mog�  by�  definiowane 
globalnie, tzn. mo� na dokona�  identycznego ustawienia dla wszystkich pozycji kolumny po wybraniu 
pola z nazw�  kolumny. 
W pod-menu nale� y w pierwszej kolumnie w
� czy�  / wy
� czy�  wybrane wej� cia kamerowe lub 
zaznaczaj� c pozycj�  Nr w
� czy�  / wy
� czy�  wszystkie wej� cia kamerowe. 
W kolumnie NAZWA za pomoc�  wirtualnej klawiatury nale� y wpisa�  nazwy poszczególnych wej��  
kamerowych. 
W kolumnie PTZ nale� y wybra�  protokó
 telemetrii, który wykorzystywany b� dzie do sterowania 
kamerami obrotowymi. Dost� pne protoko
y to m.in. Novus-C1, Pelco-D i inne. Wybrany protokó
 
musi by�  zgodny z protoko
em wybranym w kamerze. 
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W kolumnie ADRES nale� y ustawi�  adres (numer identyfikacyjny) zgodny z adresem ustawionym w 
kamerze obrotowej.  
Zaleca si�  ustawienie numeru kamery zgodnego z numerem wej� cia kamerowego rejestratora, do 
którego zostanie pod
� czona. Nie ma mo� liwo� ci ustawienia tego samego adresu dla wi� cej ni�  jednej 
kamery. 
W pozycji PORT wybiera si�  port telemetrii, na którym transmitowane b� d�  komendy PTZ oraz 
definiuje jego parametry (pr� dko��  transmisji, liczba bitów, bit stopu oraz parzysto�� ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby zapewni�  poprawn�  wspó
prac�  urz� dzenia z kamerami obrotowymi ustawienia w kolumnie PTZ 
ADRES oraz w podmenu USTAWIENIA musz�  by�  zgodne z ustawieniami dokonanymi w 
kamerach. W przypadku, gdy w systemie nie wyst� puj�  kamery obrotowe nie ma konieczno� ci 
jakichkolwiek zmian w tych pozycjach. 
 
Uwaga: Ustawienia PTZ mog�  by�  nieaktywne, je� eli nie zosta
 wybrany port komunikacji RS-485.  
 
3.6. No� nik danych 
 
Menu NO� NIK DANYCH umo� liwia sprawdzenie stanu dysku twardego, zakresu nagra�  oraz 
skasowanie wszystkich zarejestrowanych nagra� . 
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3.6.1. No� nik danych 
 
Po wybraniu menu NO� NIK DANYCH i naci� ni� ciu przycisku      pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji POJEMNO��  wy� wietlana jest informacja na temat pojemno� ci dysku twardego 
zamontowanego wewn� trz rejestratora. 
W pozycji B	 � DY NA DYSKU wy� wietlana jest informacja o ilo� ci w procentach uszkodzonych 
sektorów. 
 
W pozycji TEMPERATURA wy� wietlana jest informacja o aktualnej temperaturze dysku twardego. 
W kolumnie S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting System) wy� wietlane s�  
komunikaty o stanie pracy dysków urz� dzenia: 
· DOBRY - dyski twarde pracuj�  poprawnie, 
· Z	Y  - dane na dyskach nie mog�  by�  zapisywane lub z dysków odczytywane, 
· N/A - dyski twarde pracuj�  poprawnie, jednak� e funkcja SMART nie zosta
a w
� czona. 
Uwaga: Funkcje TEMPERATURA i S.M.A.R.T. s�  aktywne tylko dla dysków twardych IDE, których 
technologia wspiera automonitoring pracy dysku. W przypadku komunikatu Z	Y  zaleca si�  
natychmiastow�  wymian�  twardego dysku. Szczegó
owe informacje dotycz� ce twardego dysku 
zawarte s�  w pod-menu INFORMACJE. 
 
3.6.1.2. Zakres nagra�  
 
W pozycji ZAKRES NAGRA�  okre� lone s�  ramy czasowe, w jakich mia
a miejsce rejestracja 
materia
u z kamer pod
� czonych do rejestratora. 
Wybór i zatwierdzenie pozycji SKASUJ WSZYSTKIE NAGRANIA powoduje skasowanie 
zarejestrowanych obrazów z kamer. Przed skasowaniem u� ytkownik zostanie uprzedzony 
o nieodwracalnej utracie danych. 
Kasowanie zarejestrowanych obrazów nie wymazuje zapisów rejestru systemowego tzn. mo� e zdarzy�  
si� , � e rejestr zawiera wpisy w postaci tekstowej, z którymi nie s�  powi� zane nagrania wideo. 
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4. OBS	UGA REJESTRATORA 
 
4.1. Obserwacja obrazów z kamer 
 
Po zako� czeniu procesu inicjalizacji na ekranie monitora wy� wietlane s�  obrazy z kamer „na � ywo”. 
Domy� lnym trybem wy� wietlania jest podzia
 na 4. Naci� ni� cie dowolnego przycisku kamerowego 
spowoduje wy� wietlenie kamery w pe
nym ekranie. Kolejne naci� ni� cie tego samego przycisku 
spowoduje powrót do wy� wietlania w podziale na 4. 
Je� eli obraz z kamer wy� wietlany jest pe
noekranowo naci� ni� cie przycisków nawigacyjnych    lub      

powoduje wy� wietlenie kolejnych kamer. 
Naci� ni� cie przycisku   spowoduje „zamro� enie” aktualnie wy� wietlanego obrazu do chwili 
ponownego naci� ni� cia przycisku. W przypadku „zamro� enia” obrazu w lewym dolnym rogu ekranu 
wy� wietlana jest ikona       (je� li pozwalaj�  na to ustawienia menu). 
 
4.2. Funkcja Zoom 
 
Po dwukrotnym naci� ni� ciu przycisku PTZ/ZOOM pojawi si�  okno umo� liwiaj � ce wybór kamery, 
której fragment obserwowanej sceny zostanie powi� kszony. Po wybraniu kamery i naci� ni� ciu 
przycisku     na ekranie monitora pojawi si�  prostok� t umo� liwiaj � cy wybór za pomoc�  przycisków 
nawigacyjnych fragmentu obrazu, który ma zosta�  powi� kszony. Naci� ni� cie przycisku     powoduje  
powi� kszenie wybranego fragmentu obrazu, a kolejne jego naci� ni� cie powrót do trybu wyboru 
fragmentu obrazu do powi� kszenia.. Ponowne naci� ni� cie przycisku ZOOM/OFF  powoduje wyj� cie z 
trybu powi� kszenia. W przypadku w
� czenia funkcji ZOOM w lewym dolnym rogu ekranu 
wy� wietlana jest ikona     (je� li pozwalaj�  na to ustawienia menu). 
 
4.3. Sterowanie kamerami (PTZ) 
 
Przed rozpocz� ciem sterowania nale� y prawid
owo po
� czy�  magistral�  RS-485 pomi� dzy 
rejestratorem i kamerami. Opis po
� cze�  znajduje si�  w rozdziale 5 niniejszej instrukcji.  Po naci� ni� ciu 
przycisku PTZ/ZOOM u� ytkownik ma mo� liwo��  wyboru kamery PTZ oraz przej� cia do trybu 
sterowania. Ponowne naci� ni� cie klawisza PTZ/ZOOM powoduje wyj� cie z trybu sterowania PTZ.  
Za pomoc�  przycisków nawigacyjnych         nale� y wybra�  kamer� , któr�  zamierzamy sterowa�  i 
wybór  potwierdzi�  przyciskiem     . Za pomoc�  przycisku     mo� na dokona�  zbli� enia, za pomoc�  
przycisku     mo� na dokona�  oddalenia. Za pomoc�  przycisków       mo� na dokona�  ustawienia 
o s t r o� c i kamery (Focus + Focus -). Aby sterowa�  kamer�  w p
aszczy� nie poziomej i pionowej 
nale� y u� y�  przycisków nawigacyjnych                    .  
Aby wywo
a�  preset nale� y nacisn��   przycisk PLAYBACK ,a nast� pnie wybra�  w oknie dialogowym 
wybrany numer. 
W trybie PTZ naci� ni� cie przycisku MENU powoduje wy� wietlenie ekranu z funkcjami PTZ. Za 
pomoc�  przycisków nawigacyjnych nale� y wybra�  dost� pn�  funkcj� . Dost� pno��  funkcji uzale� niona 
jest od wybranego protoko
u, zastosowanych typów kamer oraz dodatkowych akcesoriów. 
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4.4. Ustawienia parametrów obrazu 
 
Przed przyst� pieniem do ustawie�  parametrów obrazu nale� y uprzednio prawid
owo wyregulowa�  
monitor oraz ustawienia kamer (m.in. w zakresie ostro� ci, balansu bieli). 
 
Po wci� ni� ciu i przytrzymaniu przez kilka sekund wybranego przycisku kamerowego na ekranie 
monitora pojawi si�  okno dialogowe. 
U� ytkownik mo� e dokonywa�  za pomoc�  suwaka zmian w zakresie od 0 do 256: 
· JASNO��  
· KONTRAST 
· ODCIE�  
· NASYCENIE 
 
Uwaga: Dokonane zmiany dotycz�  zarówno obrazu wy� wietlanego na � ywo jak i zapisywanego. Menu 
ustawie�  parametrów obrazu jest aktywne tylko dla kana
ów z pod
� czonym sygna
em wizji. 
 
4.5. Rejestracja obrazów z kamer 
 
Maksymalna pr� dko��  rejestracji dla rozdzielczo� ci 360 x 288 (PAL) wynosi 100 obrazów / s. dla 
ca
ego systemu. 
Maksymalna pr� dko��  rejestracji dla rozdzielczo� ci 720 x 288 (PAL) wynosi 50 obrazów / s. dla ca
ego 
systemu. 
Ustawie�  nagrywania rejestratora dokonuje si�  w menu NAGRYWANIE rejestratora. 
 
4.6. Odtwarzanie zarejestrowanego materia
u 
 
Aby rozpocz��  odtwarzanie zarejestrowanych materia
ów nale� y nacisn��  przycisk PLAYBACK. 
Je� eli odtwarzamy zarejestrowany materia
 po raz pierwszy od uruchomienia urz� dzenia odtwarzany 
b� dzie ostatnio zarejestrowany materia
. Je� eli po raz kolejny przechodzimy do trybu odtwarzania 
urz� dzenie b� dzie kontynuowa
o odtwarzanie od miejsca gdzie zosta
o ono przerwane. 
Uwaga: W przypadku korzystania z kodeka H.264 w trakcie odtwarzania pr� dko��  nagrywania spada o 

po
ow� . 
Naci� ni� cie przycisku      w trakcie odtwarzania powoduje zamro� enie obrazu na ekranie (tryb pauzy). 
Naci� ni� cie przycisku     powoduje w
� czenie odtwarzania w ty
. Zmiana pr� dko� ci odtwarzania 
realizowana jest poprzez kolejne naci� ni� cia przycisku   . Pr� dko� ciom odtwarzania towarzysz�  
wy� wietlane na ekranie monitora nast� puj� ce znaki graficzne: ,  i . 
Naci� ni� cie przycisku     powoduje w
� czenie odtwarzania w przód. Zmiana pr� dko� ci odtwarzania 
realizowana jest poprzez kolejne naci� ni� cia przycisku    . Pr� dko� ciom odtwarzania towarzysz�  

wy� wietlane na ekranie monitora nast� puj� ce znaki graficzne: ,  i . 
Naci� ni� cie przycisku       powoduje w trybie pauzy przej� cie do kolejnego obrazu. 
Naci� ni� cie przycisku       powoduje w trybie pauzy przej� cie do poprzedniego obrazu. 
W celu wyj� cia z trybu odtwarzania nale� y u� y�  przycisku PLAYBACK.  
Naci� ni� cie przycisku kamerowego 1~4 powoduje wy� wietlenie odpowiedniej kamery pe
noekranowo. 
Kolejne naci� ni� cie dowolnego przycisku kamerowego powoduje powrót do podgl� du w podziale. 
Naci� ni� cie przycisku PTZ/ZOOM powoduje powi� kszenie aktualnie odtwarzanego obrazu. 
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4.7. Wyszukiwanie materia
u 
W trybie odtwarzania naci� ni� cie przycisku MENU powoduje wy� wietlenie menu wyszukiwania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Id
  do Pocz� tku nagra�  - wyszukiwanie pierwszych zarejestrowanych obrazów; 
· Id
  na Koniec nagra�  - wyszukiwanie ostatnich zarejestrowanych obrazów; 
· Id
  do nagra�  z ... - wyszukiwanie po dacie i czasie; 
· Kalendarz - wyszukiwanie nagra�  za pomoc�  kalendarza; 
· Przeszukiwanie rejestru zdarze� ... - wyszukiwanie zarejestrowanych obrazów powi� zanych 

ze zdarzeniami; 
· Kopiowanie... - kopiowanie i zapisywanie sekwencji wideo; 
· Zoom - powi� kszenie aktualnie wy� wietlanych obrazów; 
· Spowolnione odtwarzanie - wybór spowolnionej pr� dko� ci odtwarzania z po� ród dost� pnych: 

x1/2, x1/3, x1/4, x1/6, x1/8; 
· Wyjd
  z trybu odtwarzania - wyj� cie z menu wyszukiwania. 
 
4.7.1. Wyszukiwanie po dacie i czasie 
 
Po wybraniu funkcji wyszukiwania po dacie i czasie pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
Aby ustawi�  dat�  i czas nale� y klawiszami nawigacyjnymi wybra�  poszczególne pozycje daty i czasu 
i dokona�  zmiany ich warto� ci. Po naci� ni� ciu przycisku ID�  DO zostan�  wy� wietlone obrazy 
z wybranego czasu. Je� eli dla ustawionego czasu nie ma zarchiwizowanych obrazów zostanie 
wy� wietlony komunikat informuj� cy o braku zarchiwizowanych materia
ów. 
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4.7.2. Wyszukiwanie za pomoc�  kalendarza 
 
Po wybraniu funkcji wyszukiwania za pomoc�  kalendarza pojawi si�  poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dni miesi� ca wy� wietlane w kolorze bia
ym oznaczaj� , � e zosta
y dla nich zarejestrowane obrazy 
z kamer. Wybór dnia oraz potwierdzenie za pomoc�  przycisku    powoduje zaktualizowanie czasu na 
pasku dobowym, z którego pochodz�  zarejestrowane obrazy. Godziny dla których zosta
y 
zarejestrowane obrazy oznaczone s�  kolorem niebieskim. 
Uwaga: Pasek dobowy jest podzielony na segmenty godzinne. Pod� wietlenie danego segmentu nie 

oznacza, � e materia
y zosta
y zarejestrowane dla ca
ej godziny. 
W przypadku zmiany ustawie�  daty i czasu (automatycznie lub r� cznie) mo� e zaistnie�  sytuacja 
w której dwa strumienie wideo b� d�  posiada
y t�  sam�  charakterystyk�  daty i czasu. Wówczas 
w pozycji WYBIERZ SEGMENT nale� y dokona�  wyboru strumienia wideo. Ni� szy numer segmentu 
oznacza pó� niejsze nagrania. 
Naci� ni� cie przycisku   na pasku dobowym lub pozycji ID�  DO powoduje przej� cie w tryb 
odtwarzania. 
Uwaga: W przypadku braku obrazów odtwarzanych na ekranie nale� y przej��  w tryb wy� wietlania 2x2 
w celu szybkiego wyszukania zarejestrowanych obrazów. 
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4.7.3. Wyszukiwanie zarejestrowanych obrazów powi� zanych ze zdarzeniami 
 
Po wybraniu funkcji wyszukiwania obrazów powi� zanych ze zdarzeniami zostanie wy� wietlony 
poni� szy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie zdarzenia w systemie s�  zapisywane w rejestrze urz� dzenia.  
Wybór danego zdarzenia oraz naci� ni� cie przycisku   spowoduje wy� wietlenie pierwszego 
zarejestrowanego obrazu zdarzenia. 
Uwaga: W przypadku braku obrazów odtwarzanych na ekranie nale� y przej��  w tryb wy� wietlania 2x2 
w celu szybkiego wyszukania zarejestrowanych obrazów. 
W celu wyfiltrowania �� danych zdarze�  nale� y skorzysta�  z pozycji OPCJE. Po wybraniu pozycji 
pojawi si�  nast� puj� cy ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W bloku OD - DO definiuje si�  przedzia
 czasowy, w którym ma nast� pi�  kwerenda. W przypadku 
zmian ustawie�  daty i czasu mo� e zaistnie�  sytuacja w której dwa strumienie wideo b� d�  posiada
y 
t�  sam�  charakterystyk�  daty i czasu. Wówczas po wybraniu pozycji SPRAWD�  NAK	ADANIE SI �  
CZASU zostan�  przeszukane równie�  nak
adaj� ce si�  segmenty. 
Ustawienia SPRAWD�  NAK	ADANIE SI �  CZASU s�  aktywne tylko w przypadku ustawienia 
konkretnej daty i czasu tzn. nie przeszukiwania ca
ego zarejestrowanego materia
u (zaznaczone 
pozycje Pierwszy i Ostatni). W przypadku nak
adania si�  zakresów czasowych operator zostanie 
poproszony o wybór zakresu. 
Uwaga: Ni� szy numer segmentu oznacza pó� niejsz�  dat�  rejestracji. 
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Dla pozycji ALARMY ZEW. nast� puje wyszukiwanie alarmów dla wybranych wej��  alarmowych 
Dla pozycji RUCH nast� puje wyszukiwanie zdarze�  detekcji ruchu dla wybranych wej��  kamerowych. 
Dla pozycji UTRATA SYGNA	U  nast� puje wyszukiwanie zdarze�  utraty sygna
u dla wybranych 
wej��  kamerowych. 
Dla pozycji NAGRYWANE KANA	Y  nast� puje wyszukiwanie nagranych materia
ów skojarzonych 
ze zdarzeniami dla wybranych kana
ów. 
 
Zaznaczenie poni� szych opcji pozwala na wyszukanie zdarze�  autodiagnostycznych w systemie. 
· DYSK PRAWIE PE	NY 
· B	 � DY NA DYSKU 
· PRZEGRZANIE 
· ALARM OD S.M.A.R.T. 
 
4.8. Kopiowanie nagra�  
 
Rejestratory NDR-HA1104 zapewniaj�  wiele mo� liwo� ci kopiowania sekwencji wideo tworz� c w ten 
sposób kopi�  zapasow�  danej partii nagra� . 
Zarejestrowane materia
y mog�  by�  kopiowane za pomoc�  portu USB na zewn� trzne no� niki. Istnieje 
mo� liwo��  skopiowania nagra�  na zewn� trzny dysk twardy pod
� czony poprzez port USB, popularne 
przeno� ne pami� ci typu Flash posiadaj� ce interfejs USB oraz zewn� trzne nagrywarki CD-RW z 
interfejsem USB. 
Tak zarchiwizowane materia
y mog�  by�  odtwarzane w komputerach z zainstalowanym systemem 
operacyjnym MICROSOFT WINDOWS 98, ME, XP lub VISTA. 
Aby przej��  do trybu kopiowania nagra�  nale� y b� d� c w trybie odtwarzania nacisn��  przycisk MENU  
i wybra�  pozycj�  KOPIOWANIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji OD - DO oraz KANA	Y  definiuje si�  przedzia
 czasowy oraz kamery, których nagrania 
maj�  by�  kopiowane. 
W pozycji HAS	O  nale� y za pomoc�  wirtualnej klawiatury wpisa�  has
o zabezpieczaj� ce dost� p do 
pliku kopii z zapisanymi obrazami z kamer. 
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W pozycji URZ� DZENIE nale� y wybra�  no� nik, na który zostan�  skopiowane zarejestrowane 
materia
y z kamer. 
No� niki, które nie s�  dost� pne lub nie zosta
y do
� czone na rozwijanej li� cie w pozycji URZ� DZENIE 
s�  nieaktywne. 
Uwaga: 
· Urz� dzenia zewn� trzne z interfejsem USB musz�  posiada�  system plików FAT16 lub FAT32. 
· Wielko��  partycji nie powinna przekracza�  32 GB. 
· Podczas kopiowania pr� dko��  nagrywania mo� e ulec zmniejszeniu. 
Nazwa pliku kopii w postaci wykonalnej z rozszerzeniem exe jest generowana automatycznie w postaci 
daty w formacie RRRRMMDD. Naci� ni� cie w pozycji NAZWA pliku klawisza     wy� wietla wirtualn�  
klawiatur�  do samodzielnego wpisania nazwy pliku. W celu zapisania pliku w wybranym folderze 
nale� y nazw�  pliku poprzedzi�  znakiem „/” oraz nazw�  katalogu np. „KATALOG/PLIK.EXE”. 
Uwaga: W nazwie pliku nie mo� na u� ywa�  nast� puj� cych znaków: \ / : ; * ? “ < > |. 
Wybranie pozycji Start i potwierdzenie jej przyciskiem     powoduje rozpocz� cie procesu kopiowania. 
W przypadku braku wystarczaj� cej ilo� ci miejsca na no� niku pami� ci urz� dzenie wy� wietli informacj�  
o braku wystarczaj� cego miejsca na dysku i pytanie czy skopiowa�  tylko tyle nagra� , ile zmie� ci si�  na 
no� niku pami� ci. 
Post� p kopiowania wy� wietla si�  w pozycji POST� P w postaci graficznego paska. 
Po zako� czeniu procesu kopiowania zostanie wy� wietlony komunikat. 
 
Drugim sposobem kopiowania nagra�  jest zaznaczenie pocz� tku oraz ko� ca materia
ów do 
skopiowania w trakcie odtwarzania. Zaznaczenia dokonuje si�  poprzez naci� ni� cie na min.3 sekundy 
przycisku PLAYBACK. Po zaznaczeniu pocz� tku na ekranie pojawi si�  ikona      , natomiast po 
zaznaczeniu ko� ca rejestrator przejdzie do menu kopiowania nagra�  z tym, � e pozycje OD , DO b� d�  
ju�  wype
nione. 
 
Uwaga: W przypadku kopiowania danych o pojemno� ci wi� kszej ni�  2GB rejestrator poinformuje o 

ograniczeniu rozmiaru pliku do 2GB. 
 
Podczas procesu kopiowania mo� na u� ywa�  innych funkcji rejestratora. Nale� y wybra�  i potwierdzi�  
pozycj�  Zamknij, aby u� y�  innych funkcji rejestratora. W ka� dej chwili mo� na wróci�  do okna post� pu 
kopiowania. 
 
Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie mo� na zamyka�  systemu oraz kasowa�  i formatowa�  danych 

na no� nikach pami� ci. 
Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie nale� y od
� cza�  kabla USB lub zasilania zewn� trznego 

urz� dzenia. Je� eli zewn� trzne urz� dzenie zosta
o wy
� czone lub kabel USB zosta
 roz
� czony 
podczas kopiowania rejestrator mo� e nie pracowa�  w
a� ciwie lub mo� e nast� pi�  uszkodzenie 
urz� dzenia zewn� trznego. Podczas powtórnego kopiowania na ekranie monitora mo� e pojawi�  
si�  informacja informuj� ca o nienormalnej pracy systemu. Aby rejestrator powróci
 do 
normalnej pracy nale� y urz� dzenie uruchomi�  ponownie. W przypadku uszkodzenia systemu 
plików na dysku zewn� trznym z interfejsem USB nale� y sformatowa�  urz� dzenie lub u� y�  
odpowiedniego oprogramowania odzyskiwania danych. 
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4.9. Odtwarzanie skopiowanych materia
ów 
 
W celu odtworzenia skopiowanych materia
ów na wewn� trznych lub zewn� trznych no� nikach pami� ci 
nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie oraz kodery i dekodery wideo. 
Skopiowany strumie�  wideo posiada wkompilowany program odtwarzaj� cy. 
 
Uwaga: Zaleca si� , aby komputer na którym odtwarzanie b� d�  skopiowane nagrania posiada
 procesor 
Pentium III lub nowszy o cz� stotliwo� ci taktowania nie mniejszej ni�  800MHz. Je� eli procesor posiada 
mniejsz�  cz� stotliwo��  taktowania sekwencje wideo zarejestrowane w najwy� szej jako� ci oraz              
z maksymaln�  pr� dko� ci�  mog�  by�  odtwarzana z mniejsz�  pr� dko� ci� . Do prawid
owego dzia
ania 
zaleca si�  stosowanie bibliotek DirectX 8.0 lub wy� szych oraz karty graficznej z 16MB pami� ci 
operacyjnej. 
Dwukrotne naci� ni� cie lewym przyciskiem myszy na nagranym pliku rozpoczyna odtwarzanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Poprawne odtwarzanie nagranej sekwencji wideo uzale� nione jest od ustawie�  komputera PC. 
W przypadku problemów z odtwarzaniem nale� y we w
a� ciwo� ciach Ekranu ustawi�   
32-bitow�  jako��  kolorów. 
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Nast� pnie w zak
adce ZAAWANSOWANE / ROZWI� ZYWANIE PROBLEMÓW ustawi�  
maksymalna pr� dko��  przyspieszenia sprz� towego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu sprawdzenia wersji zainstalowanych bibliotek nale� y w pasku URUCHOM menu START 
wpisa�  „dxdiag”i nacisn��  klawisz ENTER. 

W zak
adce EKRAN nale� y w
� czy�  PRZYSPIESZENIE SPRZ� TOWE DIRECT DRAW 
i nast� pnie przetestowa�  prawid
owo��  jego dzia
ania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nale� y zaktualizowa�  sterowniki kary graficznej polecane przez producenta. W przypadku dalszych 
problemów z odtwarzaniem nale� y rozwa� y�  wymian�  karty graficznej. Zalecane s�  karty graficzne 
oparte o chipset ATI. 
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Opis funkcji programu odtwarzaj� cego: 
 
Naci� ni� cie przycisku X zamyka program odtwarzaj� cy. 
 
Naci� ni� cie przycisku  powoduje przej� cie do pocz� tku sekwencji wideo. 
 
Naci� ni� cie przycisku  powoduje szybkie odtwarzanie wsteczne. 
 
Naci� ni� cie przycisku  powoduje wy� wietlenie poprzedniej klatki sekwencji wideo. 
 

 Naci� ni� cie przycisku  powoduje rozpocz� cie odtwarzania. 
 
Naci� ni� cie przycisku   powoduje wy� wietlenie nast� pnej klatki sekwencji wideo . 
 
Naci� ni� cie przycisku  powoduje szybkie odtwarzanie. 
 
Naci� ni� cie przycisku  powoduje przej� cie do ko� ca sekwencji wideo. 
 

Naci� ni� cie przycisku   w trybie pe
noekranowym wy� wietla poprzedni�  kamer� . 

Naci� ni� cie przycisku  pozwala si�  prze
� cza�  pomi� dzy ró� nymi trybami wy� wietlania 
(podzia
ami) 2x2, 3x3  i 4x4. 

 

Naci� ni� cie przycisku  w trybie pe
noekranowym wy� wietla nast� pn�  kamer� . 
 
Po wybraniu ikony PRZETWARZANIE OBRAZU dost� pne s�  nast� puj� ce opcje:  
 
DRUKUJ - pozwala na wydrukowanie aktualnie wy� wietlanego obrazu. 
INFORMACJE - pozwala na wy� wietlenie informacji o aktualnie odtwarzanym pliku wideo ( nr 
kana
u, tytu
, czas, typ, rozmiar, rozdzielczo�� ). 
PRZETWARZANIE OBRAZU - funkcja pozwala na zmian�  poziomu jasno� ci oraz w
� czenie 
rozmycia lub wyostrzenia obrazu. Funkcja ta jest dost� pna tylko w trybie pe
noekranowym oraz przy 
zatrzymanym odtwarzaniu. 
USTAWIENIA PR� DKO� CI ODTWARZANIA - pozwala na wybór pr� dko� ci odtwarzania dla 
poszczególnych trybów odtwarzania. 
TRYB WY� WIETLANIA - funkcja pozwala na  zmian�  formatu wideo ( zalecane jedynie w 
przypadku wyst� pienia problemów z odtwarzaniem), oraz na wybór rodzaju filtra przeplotu. 
ROZDZIELCZO��  - pozwala na wybór rozmiaru wy� wietlanych obrazów.  
PROPORCJE OBRAZU - pozwala na wybór sposobu wy� wietlania obrazów w oknach podzia
u. 
USTAWIENIA OSD - funkcja pozwala na dostosowanie informacji wy� wietlanych na tle 
odtwarzanego obrazu. 
W	 � CZ AUDIO - funkcja nieaktywna 
ANTY-ALIASING - w
� czenie lub wy
� czenie funkcji, która dla materia
ów nagranych w wysokiej 
rozdzielczo� ci eliminuje efekt rozmycia szybko przemieszczaj� cych si�  obiektów. 
POKA�  WPROWADZONY TEKST - funkcja nieaktywna. 
 



NDR-HA1104  - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  

Wszelkie prawa zastrze� one © NOVUS Security Sp. z o.o.  
43 

OBS	UGA REJESTRATORA  

Aby powi� kszy�  odtwarzany obraz nale� y nacisn��  ikon�  . Dost� pne formaty powi� kszenia: 
NORMALNY, PODWÓJNY. 
Naci� ni� cie ikony         powoduje prze
� czenie formatu wy� wietlania w tryb pe
noekranowy. 
 

Skopiowane materia
y s�  oznakowane znakiem wodnym. Znak  w prawym dolnym rogu obrazu 

z kamery oznacza, � e materia
 nie zosta
 zmodyfikowany. Znak  oznacza, � e wy� wietlane obrazy 
zosta
y zmodyfikowane. 
 
Uwaga: Je� eli karta graficzna komputera lub monitor nie obs
uguj�  rozdzielczo� ci 640x480 format 
pe
noekranowy mo� e by�  wy� wietlany niepoprawnie. W przypadku niepoprawnej pracy nale� y 
nacisn��  przycisk ESC, aby powróci�  do normalnego trybu wy� wietlania. 
 
Klikni � cie kursorem myszki na wybranym obrazie z kamery powoduje jej wy� wietlenie w trybie 
pe
noekranowym. 
 
Uwaga: Nie nale� y uruchamia�  wi� cej ni�  jednego pliku kopii, poniewa�  mo� e to powodowa�  nie 

prawid
owa prac�  programu. 
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5. POD	 	 CZANIE I STEROWANIE KAMERAMI OBROTOWYMI (PTZ) 
 
Rejestratory NDR-HA1104 pozwalaj�  sterowa�  do 4 kamer poprzez magistral�  RS-485 po
� czonych 
kaskadowo. Mog�  to by�  kamery szybkoobrotowe, stacjonarne z zoomem optycznym lub cyfrowym 
oraz inne kamery z zaimplementowanymi odpowiednimi protoko
ami. Sterowanie kamerami odbywa 
si�  z poziomu przycisków na p
ycie czo
owej, z poziomu przegl� darki Internet Explorer lub z poziomu 
oprogramowania RASplus i RASmobile Aby mo� liwe by
o sterowanie kamerami nale� y ka� dej 
kamerze nada�  niepowtarzalny, (w ramach systemu) adres. 

Rejestratory posiadaj�  szereg wbudowanych protoko
ów sterowania. S�  to m.in. protoko
y Novus-C1, 
Pelco-D i inne. 

Uwaga: Wszystkie kamery w systemie powinny mie�  ustawiony identyczny protokó
 oraz 
identyczn�  pr� dko��  transmisji jak te ustawione w rejestratorze(patrz instrukcja 
obs
ugi kamery). 

Opis pod
� czania kamer dotyczy pod
� czania kamer CAMA-II firmy Novus. W celu pod
� czenia 
kamer innych producentów nale� y skontaktowa�  si�  z dzia
em technicznym oraz zapozna�  si�  z 
instrukcj�  obs
ugi kamery. 

 

5.1 Pod
� czanie kamer szybkoobrotowych firmy Novus. 

 

Kamery szybkoobrotowe pod
� cza si�  kaskadowo przy u� yciu skr� tki 5 kategorii. Kamery pod
� cza 
si�  do portu telemetrii oznaczonego jako RS-485. Maksymalna d
ugo��  magistrali nie mo� e 
przekracza�  1200m. 

Z
� cze telemetrii wykonane jest w postaci terminalu  z
� cz zaciskowych. W celu wygodnego 
pod
� czania przewodów z
� cze mo� na wyj��  z gniazda. Wyprowadzenia nale� y 
� czy�  z kamerami                         
w nast� puj� cy sposób: 

 

 

 

 

Szczegó
owe informacje dotycz� ce ustawie�  menu rejestratora w zakresie sterowania kamerami 
szybkoobrotowymi znajduje si�  w rozdziale 3.5.1. 

Funkcje przycisków na panelu czo
owym wykorzystywane do sterowania kamerami 
szybkoobrotowymi zosta
y opisane w rozdziale 2.4. 

+    -   nale� y 
� czy�  z  Rx + (Tx+) w kamerze 

-   -   nale� y 
� czy�  z  Rx - (Tx-) w kamerze 
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Pod
� czanie sterowania kamer PTZ 
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6. POD	 	 CZANIE URZ 	 DZE�  DO WEJ�
  I WYJ �
  ALARMOWYCH  
 
Pod
� czanie urz� dze�  do wej��  i wyj��  alarmowych 
 
Rejestrator NDR-HA1104 posiada 4 wej� cia alarmowe typu otwarty kolektor, 1 wej� cie do kasowania 
alarmów i 1 wyj� cie przeka� nikowe, pozwalaj� ce na pod
� czenie urz� dze�  zewn� trznych. Z
� cza do 
pod
� czania przewodów wyposa� one s�  w wygodne terminale zaciskowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok wej��  i wyj��  alarmowych rejestratora NDR-HA1104 

 

NO, C, NC - zaciski wyj� cia przeka� nikowego. 
AL1, AL2, AL3, AL4 - zaciski wej��  alarmowych od 1 do 4. 
ARI - wej� cie kasowania alarmów. 
G - wspólne zaciski masy dla wej��  alarmowych oraz wej� cia kasowania alarmów. 

 
Uwaga: Zarówno wej� cia jak i wyj� cia alarmowe nie s�  zabezpieczone przed skutkami wy
adowa�  

atmosferycznych. U� ytkownik powinien zadba�  o zabezpieczenie wej��  przed ewentualnymi 
wy
adowaniami, które mog�  je trwale uszkodzi� . 

 
Uwaga: Wyj� cie alarmowe nie jest zabezpieczone przed przeci�� eniem. U� ytkownik powinien zadba�  
o zabezpieczenie wyj� cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obci�� alno��  pr� dowa wyj� cia przeka� nikowego nie mo� e przekracza�  0.5 A dla napi� cia 125 VAC 
oraz 1A dla napi� cia 30 VDC. Je� eli zachodzi potrzeba pod
� czenia urz� dze�  o du� ym poborze pr� du 
nale� y zastosowa�  dodatkowe obwody np. z przeka� nikiem. Wyj� cie mo� e pracowa�  jako normalnie 
zamkni� te lub normalnie otwarte. 

AI4 

AI2 

AI1 

GND 

Schemat wej��  alarmowych Schemat wyj� cia przeka� nikowego 
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INTERNETOWEJ.  
 
Rejestratory NDR-HA1104 umo� liwiaj �  prac�  w sieci komputerowej przy u� yciu  protoko
u TCP/IP 
oraz przegl� darki Internet Explorer.  

Mo� liwe s�  maksymalnie 2 równoczesne po
� czenia z rejestratorem w trybie "na � ywo" oraz 
maksymalnie 2 po
� czenia w trybie odtwarzania pozwalaj� ce na ogl� danie obrazów z rejestratora na 
poszczególnych stanowiskach klienckich. 

W przypadku odtwarzania nagra�  wszyscy u� ytkownicy (do 2 jednocze� nie) po
� czeni z danym 
rejestratorem ogl� daj�  wybrany przez siebie materia
. 

Uwaga: Firma NOVUS nie jest dystrybutorem serwerów, router’ów, koncentratorów, ani 
  innych urz� dze�  sieciowych, które maj�  wp
yw na prawid
owe dzia
anie sieci. Za 
  poprawno��  konfiguracji wspomnianych urz� dze�  odpowiada u� ytkownik lub  
  administrator sieci.  

7.1 Wymagania dotycz� ce sprz� tu komputerowego 

 

7.2  Nawi� zywanie po
� czenia 

Do po
� cze�  poprzez sie�  nale� y u� ywa�  przegl� darki internetowej Internet Explorer firmy Microsoft. 

W pasku adresu przegl� darki nale� y wpisa�  adres IP oraz po dwukropku port komunikacji, ustalone 
wcze� niej w ustawieniach sieciowych rejestratora. Domy� lny port to 12088, a przyk
adowy adres to: 

 

 http://192.168.1.129:12088 

 
Uwaga: Obs
uga rejestratora z poziomu przegl� darki internetowej jest mo� liwa dopiero po  
  w
� czeniu funkcji U� YJ FUNKCJI OCHRONY SIECI w menu SIE�  (patrz rozdzia
  
  3.4.1 niniejszej instrukcji). 

Uwaga:  Przy realizacji po
� cze�  sieciowych pr� dko��  nagrywania mo� e ulec zmniejszeniu nawet 
  do 50%. 

STEROWANIE REJESTRATOREM  

Procesor Intel® Pentium® III (Celeron) 600 MHz (lub szybszy) 

Pami��  operacyjna 128MB (lub wi� cej)  

Przegl� darka internetowa Internet Explorer 6.0 (lub nowsza), z w
� czon�  obs
ug�  skryptów Java 

Inne wymagane urz� dzenia Karta graficzna,  8MB / 1024x768 / 24 bpp (lub lepsza)  

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000 / XP™ / Vista 
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Je� eli podany adres jest prawid
owy i docelowe urz� dzenie jest w danej chwili osi� galne zostanie 
wy� wietlone okno logowania do interfejsu sieciowego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pozycji ID na sta
e wprowadzona jest nazwa u� ytkownika amin i nie ma mo� liwo� ci jej zmiany.  
W pozycji PASSWORD nale� y wpisa�  has
o dost� pu do rejestratora Domy� lnie has
o dost� pu nie 
jest ustawione i w celu zalogowania si�  do urz� dzenia pozycj�  t�  nale� y zostawi�  pust� .  
Po zaznaczeniu pozycji Save ID nazwa u� ytkownika, u� yta do zalogowania si�  zostanie zapami� tana 
i automatycznie wprowadzona przy kolejnej próbie po
� czenia z rejestratorem. 
W polu opisanym SELECT MODE nale� y wybra�  tryb pracy oraz numery portów u� ywanych do 
komunikacji z rejestratorem. Do wyboru s�  tryb podgl� du na � ywo opisany jako WEBWATCH-
PORT oraz tryb wyszukiwania i odtwarzania nagra�  opisany jako WEBSERCH-PORT. Numery 
portów komunikacji powinny by�  zgodne z numerami portów ustawionymi w rejestratorze. 
Je� li wprowadzone dane b� d�  poprawne po wybraniu pozycji [LOGIN] nast� pi logowanie do 
rejestratora. 
Podczas po
� czenia � ci� gany jest z urz� dzenia applet realizuj� cy wszystkie funkcje sieciowe. 

Po chwili powinien pojawi�  si�  interfejs sieciowy. 

W zale� no� ci od ustawie�  bezpiecze� stwa mo� e okaza�  si�  konieczne zaakceptowanie nieznanego dla 
systemu formantu Active X (klikn��  Zainstaluj) lub zmiana ustawie�  zabezpiecze�  przegl� darki. 

STEROWANIE REJESTRATOREM  
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7.3  Wygl� d interfejsu u� ytkownika w trybie podgl� du na � ywo. 

Po poprawnym zalogowaniu si�  do urz� dzenia w trybie podgl� du na � ywo  z poziomu przegl� darki IE 
pojawi si�  poni� szy ekran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis poszczególnych elementów interfejsu: 

1. wyj� cie z programu. 

2. przej� cie do trybu wyszukiwania oraz odtwarzania nagra� . 

3. po najechaniu na t�  pozycj�  wska� nikiem myszy mo� liwe jest odczytanie wersji interfejsu 
 sieciowego. 

4. wy� wietlanie informacji o aktualnym czasie, dacie, adresie IP rejestratora oraz nazwie 
 zalogowanego u� ytkownika. 

5. zmiana podzia
u ekranu oraz w
� czanie trybu podgl� du pe
noekranowego (w celu wy
� czenia 
 pe
noekranowego trybu podgl� du nale� y u� y�  przycisku ESC na klawiaturze komputera). 

6. wybór numeru kamery, która ma by�  wy� wietlana. 
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7. okno podgl� du obrazów z kamer. Po klikni� ciu prawym przyciskiem myszy pojawi si�  menu 
 umo� liwiaj � ce zmian�  nazwy aktualnie wybranej kamery, zmian�  proporcji obrazu oraz 

 w
� czenie lub wy
� czenie funkcji  �$�1�7�<���$�/�,�$�6�,�1�*��(funkcja eliminuj� ca efekt rozmycia 
 szybko poruszaj� cych si�  obiektów pomi� dzy  dwoma pó
obrazami). 

8. po wybraniu tej ikony pojawi si�  okno umo� liwiaj � ce dostosowanie parametrów obrazu 
 (jasno�� , kontrast, nasycenie, odcie� ). Zmiana parametrów w tej pozycji jest równoznaczna z 
 ich zmian�  lokalnie z poziomu rejestratora tak wi� c ma ona wp
yw równie�  na obraz 
 wy� wietlany i nagrywany lokalnie. 

9. po wybraniu tej ikony pojawi si�  okno umo� liwiaj � ce sterowanie kamerami PTZ pod
� czonymi 
 do rejestratora. 

10. po wybraniu tej ikony pojawi si�  menu umo� liwiaj � ce w
� czanie oraz wy
� czanie wyj� cia 
 przeka� nikowego rejestratora. 

11.  zmiana formatu wy� wietlania obrazów oraz dostosowanie informacji wy� wietlanych w tle. 

 12.  zapisanie aktualnie wy� wietlanych obrazów w formacie JPEG lub BMP. 

13. okno podgl� du zdarze� . 

 

7.4  Wygl� d interfejsu u� ytkownika w trybie wyszukiwania oraz odtwarzania nagra� . 

 

 

 

 

 
 
 

STEROWANIE REJESTRATOREM  

 2  1 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12  13  14 

 15 



NDR-HA1104  - Instrukcja obs
ugi wer. 1.0  

Wszelkie prawa zastrze� one © NOVUS Security Sp. z o.o.  
51 

Opis poszczególnych elementów interfejsu: 

1. wyj� cie z programu. 

2. przej� cie do trybu podgl� du na � ywo. 

3. po najechaniu na t�  pozycj�  wska� nikiem myszy mo� liwe jest odczytanie wersji interfejsu 
 sieciowego. 

4. wy� wietlanie informacji o aktualnym czasie, dacie, adresie IP rejestratora oraz nazwie 
 zalogowanego u� ytkownika. 

5. poszczególne ikony zawarte w tym oknie pozwalaj�  na tworzenie takich efektów obrazu jak: 
 zoom cyfrowy, dostosowanie poziomu jasno� ci, wyostrzenie, rozmycie, interpolacja, 
 równowa� enie. 

6. grupa przycisków funkcyjnych odtwarzania. 

7. zmiana trybu podzia
u ekranu. 

8. kalendarz s
u�� cy do wyboru dnia z którego maj�  by�  odtwarzane nagrania. 

9.  wyszukiwanie nagra�  po zdarzeniach. 

10. wyszukiwanie nagra�  po segmentach. 

11. poszczególne ikony pozwalaj�  na: zapisanie wybranego zakresu nagra�  w formacie MiniBank 
 lub AVI, zapisanie aktualnie wy� wietlanych obrazów w formacie JPEG lub BMP lub na ich 
 bezpo� rednie wydrukowanie. 

12.  zmiana formatu wy� wietlania obrazów oraz dostosowanie informacji wy� wietlanych na tle 
 obrazów z kamer. 

13. od� wie� enie informacji o nagraniach. 

14.  pasek wyszukiwania nagra�  po segmentach. 

15. okno podgl� du obrazów z kamer. Po klikni� ciu prawym przyciskiem myszy pojawi si�  menu 
 umo� liwiaj � ce zmian�  nazwy aktualnie wybranej kamery, w
� czenie lub wy
� czenie 

 komunikacji audio, zmian�  proporcji obrazu oraz w
� czenie lub wy
� czenie funkcji  �$�1�7�<��

�� �$�/�,�$�6�,�1�*��(funkcja eliminuj� ca efekt rozmycia szybko poruszaj� cych si�  obiektów pomi� dzy 
 dwoma pó
obrazami). 

 

Uwaga: Sposób obs
ugi wi� kszo� ci funkcji dost� pnych zarówno w trybie podgl� du na � ywo jak i w 
trybie odtwarzania z poziomu przegl� darki IE jest analogiczny do obs
ugi tych funkcji z 
poziomu programu RASplus. W zwi� zku z powy� szym w celu uzyskania dok
adniejszym 
informacji na temat obs
ugi interfejsu sieciowego prosimy o skorzystanie z odr� bnej 
instrukcji obs
ugi dla oprogramowania sieciowego RASplus.  

STEROWANIE REJESTRATOREM  
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