Instrukcja obstugi
IP2000 series Device Config Tool wersja 1.0.0.15

Aplikacja umozliwia wyszukiwanie w sieci, modyfikacje ustawien sieciowych (w tym wielu urzadzen
na raz), aktualizacje firmware (w tym wielu rzadzen na raz) oraz zmiane konfiguracji kamery:
restartowanie, zmiana hasta uzytkownika, przywracanie ustawien fabrycznych. Bezposrednio z
poziomu aplikacji mozna otworzy¢ strone WWW kamery, przez klikniecie na jej adres IP.

Szczegblng cechga aplikacji jest to, ze potrafi ona wyszukac kamere nawet wtedy, gdy jej adres IP jest
w zupetnie innej podsieci, niz komputer.

Obstuga aplikacji
Po zainstalowaniu aplikacji w sposéb standardowy i uruchomieniu otwiera sie okno gtéwne

Zaktadka Search:

K€ Device Search

Filtration P
IP Media Port  Web Port Channel Device Name Device Version Net Mask C

¥ 1 192.168.5.155 9988 80 1 nazwa urzadzenia V2.1.1.2_161107 255.255.0.0 19!
m 2 192.168.5.151 9988 80 1 nazwaurzadzenia  V2.1.1.2_161107 255.255.0.0 19
o] R 192.168.3.154 9938 80 1 nazwa urzadzenia  V2.0.1.0_160909 255.255.0.0 1
F 4 192 168.2 154 9988 a0 1 nazwa urzadzenia  V2.1.1.2_161107 25525500 19]
m 5 192.168.8.7 3000 80 ] nazwa urzadzenia  V5.1.0-20151118 255.255.0.0 19:

User Info Device Info

UserMame root StartlP  192.168.5.155 Media Port 9988 Web Port 80

Password seeeee Gateway 192.168.1.254 Net Mask 255.255.0.0 NetMode  Static

W oknie wyswietla sie lista dostepnych urzadzen. Po zaznaczeniu check-boxa przy wybranym
urzadzeniu, w dole okna pokaze sie panel umozliwiajacy zmiane adresu sieciowego. Gdy zaznaczymy
kilka urzadzen, adres IP wpisany w panelu bedzie adresem poczatkowym, a urzadzenia z listy bedg
adresowane kolejnymi adresami, wedtug kolejnosci na liscie. W tym przypadku wszystkie kamery
muszg miec ten sam login i hastfo.

UWAGA: Aplikacja korzysta tylko z jednej karty sieciowej (wyszukuje tylko w jednym zakresie
adresow IP). Jesli w komputerze sg dwie lub wiecej karty sieciowe, nalezy podtaczy¢ kamery do
karty sieciowej uzywanej przez aplikacje, lub wytgczy¢ niepotrzebne karty.



Zaktadka Upgrade:

Filtration P

Media Port Device Name Device Version
1 192 168.5.155 9938 1 nazwa urzadzenia  W2.11.2_161107
] 192.168.5.151 9938 1 nazwa urzadzenia  V2.1.1.2_161107
w2 192.168.3.154 9938 1 nazwa urzadzenia 2.0.1.0_160908
[ 4 192.168.2.154 9938 1 nazwaurzadzenia V211.2_161107
m 5 192.168.8.7 9000 8 nazwa urzadzenia g 4 020151119

File UserName admin Password sesss

Umozliwia zaktualizowanie firmware-u kamery. Po wybraniu kamery do aktualizacji oraz pliku do
aktualizacji (przyciskiem Open) i wpisaniu danych logowania, przyciskiem Upgrade rozpoczynamy
proces aktualizowania. W przypadku zaznaczenia kilku kamer, proces aktualizacji przebiega
rownoczesnie we wszystkich. W tym przypadku wszystkie kamery muszg miec ten sam login i hastfo.

Zaktadka Config:

Po wpisaniu adresu IP i danych logowania kamery, w zaktadce tej mamy mozliwos¢ zrestartowania
kamery, zmiany hasta uzytkownika, oraz przywrdcenia ustawien fabrycznych.
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