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IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

c € CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of the following directives and national regulations
implementing the directives:

. Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.

° Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical
equipment designed for use with a voltage rating of between SOVAC and 1000VAC as well as
75VDC and 1500VDC.

WEEE Directive 2002/96/EC

Elnformaﬁon on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European 1000VAC Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be
treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and
electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact
your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2002/95/EC

Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products
ﬂn“s falling unde'r RoHS. Directive regula.tions, .regarding the restrictiop of the use of hazardogs
sy g substances in- electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in
compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have
been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative
impact on human health or natural environment

Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self
installation in households by individuals without technical knowledge.

Excluding of responsibility in case of damaging data on a disk or other devices:
The manufacturer does not bear any responsibility in case of damaging or losing data on a disk or other devices
during device operation.

WARNING!
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN

USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT DOES
NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER MUST BE
CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER’S RESPONSIBILITY FOR
THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDISPENSIBLE CONDITION OF A PROPER
DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQEUSTED TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH
THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!
USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARENO  USER
-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL

MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating
instructions before starting the device.

2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is
necessary;

3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct
influence on user’s safety and durability and reliability of the device;

4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user’s
manual;

5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;

6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is
forbidden;

7. You are not allowed to use the camera in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs,
damp basements);

8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not
recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;

9. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly
mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted
by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user’s manual.

10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those
specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera

from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer’s requirements;

Due to the product being constantly enhanced and optimized, certain parameters and functions described in the
manual in question may change without further notice. We strongly suggest visiting the www.novuscctv.com
website in order to access the newest manual

Data included in the following user’s manual is up to date at the time of printing. AAT Holding Sp z o.0. holds
exclusive rights to modify this manual. The producer reserves the rights for device specification modification
and change in the design without prior notice.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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FOREWORD INFORMATION

1. FOREWORD INFORMATION

1.1. General Characteristics

. Imager resolution: 2.0 megapixels (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P)
Imager resolution: 3.0 megapixels (NVIP-3DN5001V/IRH-1P)

o Mechanical IR cut filter

. IR operation capability

. Min. Illumination from 0,034 Ix/F=2.2  (NVIP-2DN5001V/IRH-1P)
0,007 Ix/F=2.2  (NVIP-3DN5001V/IRH-1P) a
0,01 Ix/F=1.2  (NVIP-2DN5021V/IR-1P)

o Digital Slow Shutter (DSS)

o Digital Noise Reduction (DNR)

° Lens type: Standard, f=3,6mm, F=2.2 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
Auto iris DC, f=3,3 ~ 12mm, F=1.2 (NVIP-2DN5021V/IR-1P)

o Built-in IR illuminator, 1 LED (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
Built-in IR illuminator, 15 LEDs (NVIP-2DN5021V/IR-1P)

o Privacy zones: 5
. Compression: H.264, M-JPEG

o Max video processing resolution: 1920 x 1080 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P,
NVIP-2DN5021V/IR-1P), 2048x1536 (NVIP-3DN5001V/IRH-1P)

J Double streaming: resolution, speed and quality defined individually for each video stream
. RTP/RTSP protocol support for video transmission

. Pre & post-alarm functions

. Hardware motion detection

. Built-in webserver: camera configuration through the website

. MicroSD/SDHC card support

. Wide range of responses to alarm events: e-mail with attachment, saving file on FTP server,
saving file on NAS, saving file on SD card

. Network protocol support : ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP,
FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

. Software: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) for video recording, live monitoring,
playback and remote IP devices administration

o Built-in heater (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
. Degree protection [P66
o Power supply: 12VDC, PoE (Power over Ethernet)

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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FOREWORD INFORMATION

1.2. Specification

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5021V/IR-1P

IMAGE

Pick-up Element

2 MPX, CMOS imager, 1/2.8”

3 MPX, CMOS imager, 1/3”

2 MPX, CMOS imager, 1/2.8”

Number of Effective Pixels

1920 (H) x 1080 (V)

2048 (H) x 1536 (V)

1920 (H) x 1080 (V)

Min. Illumination

0.34 1x/F=2.2 - color mode,
0.0341x/F=2.2 - color mode DSS,

0.7 1x/F=2.2 - color mode,
0.007 1x/F=2.2 — color mode DSS,

0.1 Ix/F=1.2 - color mode,
0.01 1x/F=1.2 - B/W mode DSS,

0 Ix - IR on 01x - IR on 0Ix - IR on
Digital Slow Shutter (DSS) x5
Digital Noise Reduction (DNR) Yes

LENS

Type Standard, £=3,6 mm/F=2.2 Auto iris DCF’:f]:32'3 ~ 12 mm/
Angle of View (H) 83° 73° 85°~35°
DAY/NIGHT

Type Mechanical IR cut filter

Switching Mode Auto/manual /time set

NETWORK

Stream Resolution

1920 x 1080 (FULL HD),
1280 x 720 (HD),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

2048 x 1536, 1920 x 1080,
1280 x 720 (HD),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

1920 x 1080 (FULL HD),
1280 x 720 (HD ),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

320 x 240 (QVGA), 320 x 240 (QVGA), 320 x 240 (QVGA),
176 x 144 (QCIF) 176 x 144 (QCIF) 176 x 144 (QCIF)
20 fps for 2048x1536,
Frame Rate 30 fps for 1920 x 1080 and lower 30 fps for 1920 x 1080 and lower 30 fps for 1920 x }080 and lower
resolutions . resolutions
resolutions
Multistreaming Mode 2 streams

Video/Audio Compression

H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Network Protocols Support

ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

PC Software

NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

OTHER FUNCTIONS

OSD IE browser, Polish, English, Russian and other
Privacy Zones 5

Motion Detection Yes

Prealarm/Postalarm

5 MB /86400 s

System Reaction to Alarm Events

E-mail, saving file on FTP server, saving file on NAS, saving file to SD card

IR LED

Number 1 15
Range 6m 20m
Angle 90° 120°
INTERFACES

Video Output BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - maintenance only

Audio Input/Output 1 x RCA/1 x RCA

Network Interface 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s

Memory Card Slot Yes

INSTALLATION PARAMETERS

Dimensions (mm)

100 (@) x 53 (H)

105,5 (@) x 120 (H)

Weight 320 g 79 g
Enclosure Vandal proof, white, aluminium, polycarbonate dome Vand;lu;r); ;)r:)iin\;vhite,
Power Supply PoE, 12 VDC

Power Consumption 5W, 7W (IR on), 8,5W (IR and heater on) 5W, 9W (R on)
Operating Temperature -40°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C
Cold Start Minimum Temperature -25°C not applicable

Degree of protection

IP 66

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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FOREWORD INFORMATION

1.3. Camera dimensions
Cameras NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

100 mm
49.2 mm

©

—

Camera NVIP-2DN5021V/IR-1P

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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1.4. Package contents

After you open the package make sure that the following elements are inside:

. [P camera
. Accessories bag
. RJ-45 Coupler

° BNC Test Cable

J Short version of user’s manual
. CD containing manual and software
. Mounting template

If any of these have been damaged during transport, pack all the elements back into the original box
and contact your supplier for further assistance.

CAUTION!

If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the
temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it
from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour
may cause short-circuits and damage the device as a result.

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular
inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

2.1. Description of connectors and control tools

Cameras NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

[a—

. Mounting screw hole

[\S)

. Analog output - maintenance only

[98)

. Status LED’s

N

. microSD card slot

19

. Reset button

)

.IRLED

3

. Light sensor

o0

. Mounting screw hole

Cable overview with connectors description:
1. 100 Mb/s Ethernet port (RJ-45 connector)

2. Audio Input (RCA)

3. Audio Output (RCA)

4. Power supply DC12V

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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Camera NVIP-2DN5021V/IR-1P

1. Access panel with microSD card slot, status LEDs, camera reset and service video
2. Light sensor

3. Lens Zoom & focus adjust

Cable overview with connectors description:

1. 100 Mb/s Ethernet port (RJ-45 connector)
2. Audio Input (RCA)

3. Audio Output (RCA)

4. Power supply DC12V

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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2.2. Camera mounting
Cameras NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

1. Use the included allen key to remove the camera cover screws (2x). Lift the cover

away from the camera.

Camera cover
SCrews

2. Use the included mounting template or the camera to mark holes for the mounting screws.

3. Mount the camera to the surface using the included mounting screws (2x).

4. If you need to adjust the viewing angle, loosen the screws on the sides of the ball camera and adjust
the ball camera. Do not remove the screws holding the ball camera. Tighten the screws when finished.

Holes for the
mounting screws

=
SEaeaiee

e
N

Screws on the sides of
the ball camera

5. Ensure the rubber gasket inside the camera is properly in place, then replace the camera cover and

the camera cover screws (2x).

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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Camera NVIP-2DNS021V/IR-1P

1. Remove camera base by turning it counter-clockwise.

2. Use the included mounting template or the camera base plate to mark

holes for mounting screws.

3. Mount the camera to the surface using the included mounting screws
(4x).

4. Refit camera into base and adjust position as needed.

5. If you need to adjust the viewing angle, loosen the screws on the sides of
the ball camera and adjust the ball camera.. Tighten the cover when
finished

6. Adjust camera zoom focus. Use service video cable for BNC output.

Adjust the focus zoom with small flat blade.

2.3 Zoom and focus adjustment

Function available only for NVIP-2DN5021V/IR-1P camera.

m 1]

. Zoom adjustment
Focus adjustment

=

Adjust wrench

Adjust the focus zoom with small flat blade. If needed, use service video cable for BNC output.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

2.4. Starting the IP camera

To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch
with PoE support (IEEE 802.3af).

You can also connect it directly via power supply adapter with parameters compatible with camera
power supply specification.

After connecting power supply initialization process is started, which takes about 2 minutes.

The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is connect directly to the

network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network
configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network

administrator.

o Network connection using switch with PoE support.

Network Switch

IP Camera POE Computer
-\ :
e
\' [ |
| ] |
| [ |
| ] | -
FEEEEEEEEEEEEEEER EEEEEEEEEEEENER

Power supply and Network transm|SS|0|j1

network transmission

J Network connection using switch and external power supply.

IP Camera Network Switch Computer

\éla |

[ |

| |

[ |

| |

m SEEEEEEEEEEEEE G
®  Network transmission 4

[ | Z

| |

|

Network transmission

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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. Network connection using external power supply, directly to the computer.

IP Camera . Computer
" ~ B T A
\ *""o 9
]
| ]
| ]
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENR S
Network transmission - cross over cable

Information:

Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user’s
manual.

Caution:

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge
protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

2.5. Initial configuration via the web browser

The default network settings for NVIP-... IP camera series are :
1. IP address= 192.168.1.200

2. Network mask - 255.255.255.0

3. Gateway - 192.168.1.1

4. User name - root

5. Password - pass

Knowing the camera’s IP address you need to set PC IP address appropriately, so the two devices can
operate in one network subnet ( e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera is from
range 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same
addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera
yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using
web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking
with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/
DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing
network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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NETWORK CONNECTION VIA WEB BROWSER

3. NETWORK CONNECTION VIA WEB BROSWER
3.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming image display in 1920x1080
resolution and 25 fps speed.

1. CPU Intel Pentium IV 3 GHz or newer

2. RAM Memory min. 512 MB

3. VGA card (any displaying Direct 3D with min. 128 MB RAM memory) ﬂ
4. OS Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

5. Direct X version 9.0 or newer

6. Network card 10/100/1000 Mb/s

3.2. Connection with IP camera via the web browser

You have to enter camera IP address in the Internet browser address bar. If IP address is correct user
login window will be displayed:

AUTHENTICATION

LAMNGUAGE -

USER NAME

PASSWORD

LOGIN

Default user is root and default password is pass.

In the Language box you can change the display language (English, Polish or Russian). The default
language is English.

For safety reasons, it is recommended to change default user name and password.

It is possible to connect to the camera using Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome or Opera
browsers. Running the IP camera in this browsers are very similar.

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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NETWORK CONNECTION VIA WEB BROWSER

If your computer has Flash Player installed, the main screen for the camera web interface opens.
From here you can view and configure the camera.
NOTE: If your computer does not have Flash Player installed, you will be prompted to select if you
would like to use ActiveX or Flash Player to connect to the camera:

Click here to shift plaving live video with short delay widget!

) ' The Flash version you are using is out-of-date, which causes pages could not
{22\ pe displayed properly.Please use Flash Player 11.2.0 or higher version.

«It does not find the Flash Player, Maybe it is not be used or be invalid.

-Please download the latest version of Flash Player

' Click Click here to shift playing life video with short delay widget! to play live video with ActiveX
control to reduce latency (recommended): Uses an ActiveX plug-in to connect to the camera. To
install the plug-in, click on the video area, and select Install this Add-on for all users on this

computer, and follow the prompts.

noVus

Vide:
Playback W Click here to install the following ActiveX control: playerocx.cabl from AAT Holding SPZ 0.0,
Device Info

Stream Configuration

Install This Add-on for All Users on This Computer.

Whats the Risk?

VIDEO CONTROL

E .

NOTE: Please open the Security settings of IE browser, and enable the Download unsigned

VIDEO PARAMETER

ActiveX controls.

o Click Please download the latest version of Flash Player to play live video: Opens a link to
download Flash Player from Adobe’s website. After completing the installation, restart your

browser and reconnect to the camera.

NOTE: When working in Windows Vista/7/8 the ActiveX applet may be blocked by Windows
Defender or User account control. In such case you should allow to run this applet, or simply disable

these functions.

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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NETWORK CONNECTION VIA WEB BROWSER

NOTE: If you are running Windows Vista/7/8 with Internet Explorer 11, the ActiveX applet can be
blocked through browser security settings. In this situation, you should: add the IP address of the ca-
mera to the view of compatibility (Tools -> Compatibility View Settings, click Add).

Compatibility View Settings =

wﬁ Change Compatibility View Settings

Print

File b Add this website:

Zoom (100%) 3 192, 168.200.202] Add
SEfE‘t_V 3 Websites you've added to Compatibility View:

Remove

Add site to Start menu
View downloads Ctrl+]

Manage add-ons

F12 Developer Tools
Compatibility View settings

Display intranet sites in Compatibility View
Report website probl s Use Microsoft compatibility lists

X Learn more by reading the Internet Explorer privacy statement
Internet options

About Internet Explorer

Then, in the security settings options, add the camera address to trusted sites and lower the security
level to a minimum.

=R o [Tir=]

{F’D - n Gener | Security |P vacy I Content I Connections | Programs | Advanced‘

Print ¥ Select a zone to view or chang

File v @ % v . @

Zoom (100%) » Internet  Local intranet | Trusted sites Re:ihécsted

SEfEt_',’ 4 Trusted sites

f This zone contains websites that you
. W frustnot to damage your computer or
Add site to Start menu your files,

View downloads Ctrl+] Trusted sites =

Manage add-ons
You can add and remove websites from this zone. All websites in

< this zone will use the zone's security settings.

F12 Developer Tools
Sole plnned = Add this website to the zone:
Compatibility View settings hitp:/192.168.200.202 |

Websites:

Remove

Internet options

| Refquire server verification (https:) for all sites in this zone

I Close I

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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NETWORK CONNECTION VIA WEB BROWSER

Internet Options @

| Generg | Security | rivacy I Content I Connections | Programs | Ad\rancedl

Select a zone to view or changs.gs

o -

Internet  Localintranet | Trusted sites

Trusted sites

Site:
4 This zone contains websites that you

v trust not to damage your computer or
wour files,

Securig level for this zone

Allowed levels for this zone: Al
Low

- Minimal safeguards and warning prompts are provided
- Mbst content is downloaded and run without prompts
- A active content can run
-4

= propriate for sites that you absolutely trust

[T Enable Pr@tected Mode (requires restarting Internet Explorer)

’ Custom level... ” Default level ]

[ Reset all zones to default level ]

[ QK ” Cancel H Apply ]

After making the changes, restart the browser, re-connect to the camera and log on.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

4.1. Displaying live pictures

CHANGE PASSWORD SIGN OUT

PTZ CONFIGURE

PRESET.

o IPTZ CONTROL

stream 1:H. 264(2048x 1536 *20fps)

VIDEO PARAMETER

WA stream1 ﬂ

us y
INTERPHONE: START STOF

1. Camera settings

Live Video - Live video preview
Playback - Local recordings playback
Device Info - Device information

Stream Configuration - Video and audio settings for each stream
Device Configuration - Device configuration (e.g. Local Network, Date&Time)
External Device - External device configuration (function unavailable)

Alarm Configuration - Alarm Configuration (Motion alarm, Alarm I/O)

Local Record - Local Record Configuration

Privacy Masking - Configuration up to 5 privacy masks

Network Service - Network services configuration (e.g. DDNS)

Service Center - Service center configuration (e.g. SMTP)

Privilege Manager - Users and groups management

Protocol - Protocols settings (e.g. ONVIF)

Device Log - Device Log contains: Operation Log, Alarm Log and Collect Log
Maintenance - Device Restart and restoring Default Settings

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

2. Video Parameter

Stream - Stream ID (choose one from available streams)
Bite Rate Type - Information about bit rate type

Bit Rate (kbps) - Information about bit rate

I Frame Interval - Information about I frame interval

Quality - Information about quality

USE TIME STAMP - Video buffer (increases delay when enabled, maximum delay is 5s)
NOTICE: USE TIME STAMP function will not be available when using Flash instead of ActiveX.

3. Camera Control

Function unavailable.

4. Menu bar
Change Password - Change users password
NOTICE: Default password "pass" can be restored only after restoring default settings of the camera)

Sign Out - Log out from camera

5. Video Control

Camera - Default number of the camera is 1.
Video - Turn on/off video

Audio - Turn on/off audio

Interphone - Turn on/off Interphone

NOTICE: Audio and Interphone functions will not be available when using Flash instead of Activex.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

5. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES
5.1. Connecting power supply to the camera.

Camera can be supplied using external power supply unit corresponding with the camera parameters or
by using RJ45 network socket and PoE (IEEE 802.3at) power supply unit.

Information:

Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user’s
manual.

Caution:

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge
protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

5.2. SD card installation

Camera supports SD/SDHC cards up to a maximum size of 64GB. SanDisk™ or Kingston™ brand
microSD cards are recommended. In order to install the card properly, please follow the instructions
below:

For cameras NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P
e Turn the camera off
e Unscrew two screws holding camera cover using allen key and remove camera cover.

e Mount SD card in the socket located at the camera’s base, according to the picture:

e Mount camera cover and screw to camera base. microSD card
e Turn the camera on

e Check the SD card by checking its capacity in the Local Record -> Record Directory tab.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

NVIP-2DN5021V/IR-1P
e Turn the camera off
e Unscrew two screws holding panel and remove it.

e Mount SD card in the socket located at the camera’s base, according to the picture:

microSD card

e Mount panel cover.
e Turn the camera on

e Check the SD card by checking its capacity in the Local Record -> Record Directory tab.

6. RESTORING FACTORY DEFAULTS
NOVUS IP cameras allow to restore defaults via:
o Software (web browser level)

o Hardware (using reset button)

6.1. Restoring factory defaults by software means

User can restore default settings of the IP camera except network settings (optional). To restore to
default settings go to: Maintenance -> Device Restart tab. Process of restoring takes about one minute.

6.2. Restoring factory defaults by hardware means

In order to restore factory defaults for the camera please follow the instructions:

For cameras NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

e Unscrew two screws holding camera cover using allen key and remove camera cover.

e Press the RESET button and hold on for 5 seconds

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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RESTORING FACTORY DEFAULTS

e Release button
e Mount camera cover and screw to camera base.

e Log on after approx. 2 minutes using default IP address (http://192.168.1.200) and default user name
(root) and password (pass)

Camera NVIP-2DN5021V/IR-1P

e Unscrew two screws holding panel and remove it.

Reset

Press the RESET button and hold on for 5 seconds

Release button

Mount panel cover.

Log on after approx. 2 minutes using default IP address (http://192.168.1.200) and default user name
(root) and password (pass)

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.0.
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NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona in-
strukcja obstugi wer.1.0

UWAGI I OSTRZEZENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)
Oznakowanie CE
Nasze produkty spetniaja wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
c wprowadzajacych dyrektywy:
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.
Niskonapieciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzetu elektrycznego
przeznaczonego do uzytkowania przy napigciu nominalnym od SOVAC do 1000VAC oraz od 75VDC
do 1500VDC.
Dyrektywa WEEE 2002/96/EC
Informacja dla uzytkownikow o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
Niniejszy produkt zostal oznakowany zgodnie z Dyrektywa WEEE (2002/96/EC) oraz
pozniejszymi zmianami, dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego. Zapewniajac prawidlowe zlomowanie przyczyniaja si¢ Panstwo
do ograniczenia ryzyka wystapienia negatywnego wplywu produktu na $rodowisko 1 zdrowie ludzi,
ktoére mogloby zaistnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji urzadzenia.
Symbol umieszczony na produkcie Iub dotaczonych do niego dokumentach oznacza,
ze nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzadzenie nalezy
odda¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw w celu recyklingu. Aby uzyska¢ dodatkowe
informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowaé sig
z przedstawicielem wiladz lokalnych, dostawca ustug utylizacji odpadoéw lub sklepem, gdzie nabyto
produkt.
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Informacja dla uzytkownikow dotyczaca ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych w
sprzecie elektrycznym elektronicznym.
W trosce o ochrong zdrowia ludzi oraz przyjazne $rodowisko zapewniamy, ze nasze
RoHS produkty podlegajace przepisom dyrektywy RoHS, dotyczacej uzycia substancji
Cssosssied f niebezpiecznych w o sprzecie elektrycznym 1 elektronicznym, zostaly zaprojektowane
1 wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocze$nie zapewniamy, ze
nasze produkty zostaly przetestowane 1 nie zawieraja substancji niebezpiecznych
w ilosciach mogacych niekorzystnie wpltywac na zdrowie czlowieka lub §rodowisko naturalne.

Informacja

Urzadzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowe] stuzacego do nadzoru
1 kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montazu w gospodarstwach domowych przez osoby
nie posiadajace specjalistycznej wiedzy.

Wylaczenie odpowiedzialno$ci w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych
urzadzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu
danych zawartych na dyskach lub innych urzadzeniach.

Obowiazek konsultowania si¢ z Producentem przed wykonaniem czynnosci nieprzewidzianej
instrukcja obstugi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynnosci, ktéra nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obstugi,
innych dokumentach dotaczonych do Produktu lub nie wynika ze zwyklego przeznaczenia Produktu,
nalezy, pod rygorem wylaczenia odpowiedzialno$ci Producenta za nastepstwa takiej czynnosci,
skontaktowac si¢ z Producentem.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOSC NINIEJSZEJ INSTRUKCIJI JEST NIEZBEDNYM WARUNKIEM PRAWIDLOWE]
EKSPLOATACII URZADZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z NIM PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO INSTALACJI I OBSLUGI REJESTRATORA.

UWAGA!
NIE WOLNO DOKONYWAC ZADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE

NAPRAWY MOGA BYC REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKOW SERWISU.

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczeciem eksploatacji nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z niniejsza
instrukcja obstugi 1 zawartymi w niej wymogami bezpieczenstwa;

2. Uprasza si¢ o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek koniecznos$ci
odniesienia si¢ do zawartych w niej tresci;

3. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ wymogow bezpieczenstwa opisanych w instrukcji, gdyz maja one
bezposredni wptyw na bezpieczenstwo uzytkownikow i trwato$¢ oraz niezawodno$¢ urzadzenia;

4. Wszystkie czynnos$ci wykonywane przez instalatoréw i uzytkownikéw musza by¢ realizowane
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;

5. W czasie czynno$ci konserwatorskich urzadzenie musi by¢ odtaczone od zasilania;

6. Nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych urzadzen Iub podzespotdéw nie przewidzianych
1 nie zalecanych przez producenta;

7. Nie wolno uzywa¢ kamery w $rodowisku o duzej wilgotnosci (np. w poblizu basendéw, wanien,
w wilgotnych piwnicach);

8. Nie nalezy instalowac tego urzadzenia w miejscu, gdzie nie mozna zapewni¢ wlasciwej wentylacji
(np. zamknigte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie si¢ ciepta 1 w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia,;

9. Nie wolno umieszcza¢ kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi by¢ instalowany
przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach wedlug zalecen podanych
Ww niniejszej instrukcji;

10.Urzadzenie moze by¢ zasilane jedynie ze Zrddet o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez
producenta w danych technicznych kamery. Dlatego tez, zabrania si¢ zasilania kamery ze zrodet
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami okreslonymi przez producenta
parametrach;

UWAGA!
Poniewaz produkt jest stale ulepszany i1 optymalizowany niektére parametry i funkcje opisane

w zalaczonej instrukcji mogty ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie si¢ z najnowsza instrukcja obstugi
znajdujacy si¢ na stronie www.novuscctv.com.

Producent, firma AAT Holding Sp z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia btedow w druku oraz
zmian parametrow technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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SPIS TRESCI
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INFORMACJE WSTEPNE

1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Charakterystyka ogolna
e Rozdzielczos$¢ przetwornika: 2.0 megapiksele (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P)

3.0 megapiksele (NVIP-3DN5001V/IRH-1P)

e Mechaniczny filtr podczerwieni

e Mozliwos¢ pracy w podczerwieni u
e Czutos¢od: 0,034 Ix/F=2.2 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P)
0,007 Ix/F=2.2 (NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
0,01 Ix/F=1.2 (NVIP-2DN5021V/IR-1P)
e Wydluzony czas ekspozycji (DSS)
e Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
e Typ obiektywu:
standardowy, =3,6 mm, F=2,2 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
z automatyczng przystona typu D, f=3,3~12 mm/F=1,2 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P)

e Wbudowany o$wietlacz podczerwieni, 1 dioda LED (NVIP-2DN5001V/IRH-1P,
NVIP-3DN5001V/IRH-1P), 15 diod LED (NVIP-2DN5021V/IR-1P)

e 5 stref prywatnos$ci
e Kompresja H.264, M-JPEG

e Maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (NVIP-2DN5001V/IRH-1P,
NVIP-2DN5021V/IR-1P, 2048x1536 (NVIP-3DN5001V/IRH-1P)

e Praca w trybie dwustrumieniowym - mozliwo$¢ definiowania rozdzielczosci, pregdkosci 1 jakos$ci dla

kazdego strumienia
e Przesylanie wideo 1 audio w standardzie RTP/RTSP
e Sprzgtowa detekcja ruchu
e Whbudowany web serwer — mozliwo$¢ podgladu i konfiguracji ustawien kamery przez strong www
e Obstuga kart microSD

e Mozliwos¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatacznikiem,
zapis plikow na serwer FTP, zapis plikow NAS, zapis pliku na kart¢ microSD

e Obstuga protokotéw: ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP,
NTP, PPoE, SMTP

e Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podgladu ,,na

zywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urzadzen wideo IP
e Whbudowana grzatka (NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P)
e Stopien szczelnosci IP66

e Zasilanie 12VDC oraz PoE (Power over Ethernet)

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.

5



NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona in-
strukcja obstugi wer.1.0

DANE TECHNICZNE

1.2. Dane techniczne

NVIP-2DN5001V/IRH-1P

NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5021V/IR-1P

OBRAZ

Przetwornik obrazu

2.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”

3.0 MPX, matryca CMOS, 1/3”

2.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”

Liczba efektywnych pikseli

1920 x 1080

2048 x 1536

1920 x 1080

0.34 1x/F=2.2 - tryb kolorowy,
0.034 1x/F=2.2 - tryb kolorowy

0.7 Ix/F=2.2 - tryb kolorowy,
0.007 Ix/F=2.2 - tryb kolorowy

0,1 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy,
0.01 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy

Czulo$¢ (DSS), (DSS), (DSS),

0 Ix - IR wlaczony 0 Ix - IR wlaczony 0 Ix - IR wlaczony
Wydtuzona migawka (DSS) x5
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) tak
OBIEKTYW
Typ obicktywu standardowy, £=3.6/F=2.2 z am"‘?j‘?fj“}fggj?jf‘ypu D,
Poziomy kat widzenia obiektywu 83° 73° 85°~35°

DZIEN/NOC

Rodzaj mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetaczania automatyczny / manualny /czasowy
SIEC

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (FULL HD),
1280 x 720 (HD),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

2048 x 1536, 1920 x 1080,
1280 x 720 (HD),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

1920 x 1080 (FULL HD),
1280 x 720 (HD),
720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
640 x 360, 352 x 288 (CIF),

Predko$¢ przetwarzania

320 x 240 (QVGA), 320 x 240 (QVGA), 320 x 240 (QVGA),
176 x 144 (QCIF) 176 x 144 (QCIF) 176 x 144 (QCIF)
20 kI/s dla 20481536,

30 kl/s dla 1920 x 1080 i nizszych

30 kl/s dla 1920 x 1080 i nizszych

30 kl/s dla 1920 x 1080 i nizszych

Tryb wielostrumieniowy

2 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM

Obstugiwane protokoty sieciowe

ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP

Programy na PC NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
POZOSTALE FUNKCJE

Menu ekranowe w oknie przegladarki, jgzyki: polski, angielski, rosyjski i inne
Strefy prywatnosci 5

Detekcja ruchu tak

Prealarm/postalarm

5 MB /86400 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zalacznikiem, zapis na FTP, zapis na karcie SD, zapis na NAS

OSWIETLACZ IR

Liczba LED

1

15

Zasigg

6 m

20 m

Kat $wiecenia

90°

120°

INTERFEJSY

Wyjscie wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celow serwisowych

Wejscia/wyjscia audio

1 x RCA/1 x RCA

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamigci

tak

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 100 (@) x 53 (wys) 105,5 (@) x 120 (wys)

Masa 320¢g 779¢g

Obudowa Wandalgodpoma, aluminigwa, w kolorze wandaloodporna, e.lluminiowa,
bialym, klosz z poliwgglanu w kolorze biatym

Zasilanie PoE, 12 VDC

Pobor mocy 5 W, 7 W (IR wilaczony), 8,5 W (IR i grzatka wiaczone) oW (Ifg \?Vxlléczony)

Temperatura pracy -40°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C

Min. temp. ,,zimnego startu” -25°C nie dotyczy

Klasa szczelnosci

IP 66

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.

6




NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona
instrukcja obstugi wer.1.0

DANE TECHNICZNE

1.3. Wymiary kamery

Kamery NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

100 mm
49.2 mm

Kamera NVIP-2DN5021V/IR-1P

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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INFORMACJE WSTEPNE

1.4. Zawartos¢ opakowania

Po otwarciu nalezy upewnic si¢ czy w opakowaniu znajduja si¢ nastepujace elementy:

. Kamera IP

. Torebka z akcesoriami montazowymi

. Lacznik RJ-45

o Kabel testowy BNC

o Skrécona instrukcja obstugi

. Piyta CD z instrukcja obstugi i oprogramowaniem

J Szablon montazowy

Jezeli ktorykolwiek z elementoéw zostat uszkodzony w transporcie, nalezy spakowaé zawartos$¢
z powrotem do oryginalnego opakowania 1 skontaktowac si¢ z dostawca.

UWAGA!

Jezeli urzadzenie przyniesione zostalo z pomieszczenia o nizszej temperaturze nalezy odczekaé az
osiagnie temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym ma pracowaé. Nie wolno wlacza¢ urzadzenia
bezposrednio po przyniesieniu z chlodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary

wodnej moze spowodowac zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zapoznac si¢ z opisem i rola poszczegolnych wejsé,

wyjs¢ oraz elementow regulacyjnych, w ktore wyposazone sa kamery.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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URUCHAMIANIE I WSTEPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

2. URUCHAMIANIE I WSTEPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

2.1. Opis zlacz elektrycznych oraz elementow regulacyjnych

Kamery NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DNS5001V/IRH-1P

1. Otwor $§ruby mocujacej

2. Wyjscie wideo - do celow serwisowych

3. Diody sygnalizujace zasilanie (POWER)
i potaczenie z siecig (NET)

4. Zacze karty microSD

5. Przycisk resetu

6. Dioda IR

7. Czujnik $wiatta

8. Otwor $ruby mocujacej

Opis zlacz elektrycznych:

1. Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45)
2. Wyjscie audio RCA (Audio Output)

3. Wejscie audio RCA (Audio Input)

4. Z1acze zasilania kamery 12VDC

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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Kamera NVIP-2DN5021V/IR-1P

1. Panel kamery zawierajacy: ztacze karty microSD, diody statusowe, przycisk Reset oraz wyjscie
wideo.

2. Czujnik §wiatta

3. Regulacja ogniskowej i ostro$ci.

Opis zlacz elektrycznych:

1. Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45)
2. Wyjscie audio (RCA)

3. Wejscie audio (RCA)

4. Z1acze zasilania kamery 12VDC

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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URUCHAMIANIE I WSTEPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

2.2. Montaz kamery
Kamery NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

1. Odkreci¢ $ruby mocujace klosz kamery korzystajac z klucza imbusowego, a nastgpnie zdjaé sam

klosz.

Sruby mocujace
klosz kamery

2. Przy pomocy dotaczonego szablonu montazowego zaznaczy¢ punkty wiercenia na powierzchni na
ktorej ma zosta¢ zamocowana kamera.

3. Wywierci¢ w zaznaczonych miejscach otwory pod wkrety mocujace.

4. Zamocowac kamerg przy uzyciu zataczonych wkrgtow montazowych.

Otwory pod
wkrety mocujace

AL

e
rieess

(|| RESET TO
(\ ! DEFAULT

Sruby mocujace
modul kamerowy
5. Dokonac¢ regulacji potozenia modutu kamerowego luzujac na czas regulacji sSruby mocujace.
6. Zatozy¢ klosz dopasowujac otwory na $ruby do odpowiednich otworow w podstawie kamery

i dokreci¢ $ruby az do wyczucia oporu.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.

11



NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona in-
strukcja obstugi wer.1.0

URUCHAMIANIE I WSTEPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

Kamera NVIP-2DN5021V/IR-1P
1. Odkreci¢ podstawe kamery.

2. Przy pomocy dotaczonego szablonu montazowego zaznaczy¢ punkty
wiercenia na powierzchni na ktérej ma zosta¢ zamocowana kamera.

3. Wywierci¢ w zaznaczonych miejscach otwory pod wkrety mocujace.
4. Zamocowal podstawe kamery przy uzyciu zataczonych wkrgtow H H
montazowych.

5. Przytozy¢ kamerg do podstawy, dokona¢ regulacji potozenia, a nastgpnie

przykreci¢ do podstawy.
6. Dokona¢ regulacji ogniskowej oraz ostrosci przy pomocy ptaskiego

srubokreta.

2.3 Ustawienia ostrosci i ogniskowej
Opcja dostepna tylko dla kamery NVIP-2DN5021V/IR-1P .

1\ 1]

=

Regulacji ogniskowej oraz ostro$ci dokonuje si¢ przy pomocy ptaskiego srubokreta.
1.0stros¢

2. Ogniskowa

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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2.4. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery nalezy podlaczy¢ kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45
kamery IP, a drugi koniec do przetacznika sieciowego PoE w standardzie zgodnym z IEEE 802.3af.

Mozliwe jest réwniez zasilenie kamery z zewngtrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach
spetlniajacych wymagania kamery.

Po uplywie ok. 2 min. mozna przystapi¢ do taczenia si¢ z kamera przez przegladarke internetowa.

Zalecana metoda uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest potaczenie jej do komputera PC lub
laptopa w wydzielonym przetaczniku PoE do ktérego nie ma podlaczonych innych urzadzen.
W przypadku zasilania z zewngtrznego zasilacza wystarczy zastosowaé dowolny przelacznik sieciowy,
lub kabel podiaczony bezposrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do
konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) nalezy skontaktowac si¢ z administratorem sieci,
w ktorej urzadzenie ma pracowac.

. Potaczenie wykorzystujace przelacznik sieciowy z PoE

Kamera IP Przetacznik PoE Komputer

e U
@

Zasilanie i transmisja danych  Transmisja danych

J Potaczenie wykorzystujace zewngtrzne zasilanie kamery i przelacznik sieciowy

Kamera IP Przetgcznik Komputer

e
@

!

Transmisja danych

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.
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. Potaczenie wykorzystujace zewngtrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany

Kamera IP Komputer

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERE S
Transmisja danych - kabel ethernetowy skro-

Informacja:
Zasilacz zewnetrzny nie wchodzi w skiad zestawu, nalezy sie w niego zaopatrzy¢ we wlasnym zakresie.
UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczen
przepig¢ciowych. Awarie powstale w wyniku przepie¢ nie podlegaja naprawie gwarancyjne;j.

2.5. Konfiguracja parametrow przy uzyciu przegladarki internetowej

Konfiguracje sieciowa kamery mozna przeprowadzi¢ przy pomocy przegladarki internetowe;.
Domyslne ustawienia sieciowe dla kamer IP serii NVIP-.... to :

1. Adres IP = 192.168.1.200

2. Maska sieci - 255.255.255.0

3. Brama - 192.168.1.1

4. Nazwa uzytkownika - root

5. Hasto - pass

Znajac adres IP kamery nalezy ustawi¢ adres IP komputera w taki sposob aby oba urzadzenia
pracowaty w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC
mozemy ustawic¢ adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest
ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystujac polaczenie przez przegladarke internetowa Internet Explorer lub oprogramowanie NMS
nalezy ustawi¢ docelowa konfiguracje sieciowa (adres IP, maske sieci, brame, serwery DNS)
lub wilaczy¢ tryb pracy DHCP pozwalajacy na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest
wowczas dziatajacy serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP nalezy upewni¢ si¢
co do dlugosci okresu dzierzawy adresu IP, jego powiazania z adresem MAC kamery IP w celu
uniknigcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urzadzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera
DHCP. Nalezy pamigtac¢, ze po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana 1 trzeba wpisa¢ nowy
adres w przegladarce internetowe;.

Po konfiguracji ustawien sieciowych pozwalajacych na bezkonfliktowa prace urzadzenia, kamerg IP
mozemy podtaczy¢ do sieci docelowe;.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.

14



NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona
instrukcja obstugi wer.1.0
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3. POLACZENIA SIECIOWE ZA POMOCA PRZEGLADARKI WWW
3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do polaczen przez przegladark¢ WWW

Ponizsze wymagania dotycza polaczenia z kamera IP przy zatozeniu wyswietlania obrazu wideo
w rozdzielczo$ci 1920x1080 dla 25kl/s.

1. Procesor Intel Pentium IV 3 GHz lub wyzszy u
2. Pami¢¢ RAM min. 512 MB

3. Karta grafiki (dowolna obslugujaca wyswietlanie Direct 3D z min. 128MB pamig¢ci RAM)

4. System operacyjny Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

5. Direct X w wersji 9.0 lub wyzszej

6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

3.2. Polagczenie sieciowe z kamera IP za pomocg przegladarki WWW

W pasku adresu przegladarki internetowej nalezy wpisa¢ adres IP kamery. Jesli podany adres jest
prawidtowy i docelowe urzadzenie jest w danej chwili osiagalne zostanie wyswietlone okno logowania
do interfejsu sieciowego:

UWIERZYTELNIANIE

sezve (IR

L2y TR VNI

HaSEO:

Logowanie

W polu Language mozna wybraé jezyk wyswietlany w menu (dostgpne sa jezyki: polski, angielski,
rosyjski). Domyslny jezyk to jezyk angielski.

Domys$lny uzytkownik to root, a hasto pass. Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ zmiang
domyslnych wartosci. Nowa nazwe uzytkownika i hasto nalezy zapamigtac lub zapisa¢ w bezpiecznym
miejscu.

Do kamery IP mozna potaczy¢ si¢ uzywajac przegladarki internetowej Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Chrome lub Opera. Ustanawianie potaczenia sieciowego z kamera IP wyglada podobnie
w przypadku wszystkich wymienionych przegladarek internetowych.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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Jesli na komputerze zainstalowany jest Flash Player, ekran gtowny interfejsu kamery, stuzacy do
podgladu obrazu z kamery i jej konfiguracji zostanie automatycznie wyswietlony.

UWAGA: Jesli na komputerze nie ma zainstalowanego Flash Playera, uzytkownik zostanie
poproszony o wybor technologii, przy uzyciu ktérej bedzie wyswietlany obraz z kamery:

/. Nie dziata podglad wideo

Lo

= Kliknij aby pobrac najnowsza wersje Flash Player'a potrzebna do podaladu
wideo!
= Kliknij. aby odtworzy¢ podglad wideo przez ActiveX'yv w celu zmniejszenia

opoaZnienl

+ Aby wybra¢ technologi¢ ActiveX (charakteryzuje si¢ ona mniejszym opoOznieniem niz
technologia Flash) nalezy nacisnaé na Kliknij, aby odtworzy¢ podglad wideo przez ActiveX’y w celu
zmniejszenia opoznien!. Aby zainstalowa¢ wtyczke ActiveX nalezy nacisna¢ na okno obszaru wideo, wybrac
opcjg Zainstaluj formant ActiveX..., a nastgpnie podstgpowac zgodnie z wySwietlanymi instrukcjami.

ZMIEN HASLO WYLOGUJ

USTAWIENIA PTZ

W Kiiknij tutaj, aby zainstalowaé nastgpujacy formant ActiveX: AAT Holding SPZ 0.0

Zainstaluj formant ActiveX...

Jakie jest zagroZenie?

PARAMETRY VIDEO USTAWIENIA VIDEO

sreomer: (ECTININNNRD  rozwsr cor: (TN = -]
START
START TOP

AUDIO:

BITRATE (Kbps): [Efsi] | ¥] ZNACZNIK CZASU INTERKOM:

UWAGA: Nalezy wybra¢ Ustawienia Zabezpieczen w Opcjach Internetowych przegladarki IE, oraz
wlaczy¢ funkcj¢ Pobieranie niepodpisanych formantow ActiveX.

e Aby wybra¢ technologi¢ Flash nalezy nacisna¢ Kliknij, aby pobrac¢ najnowszq wersje Flash Player’a
potrzebng do podgladu wideo!. Otworzy si¢ okno ze strong internetowa firmy Adobe, z ktorej nalezy
pobra¢ Flash Playera. Po ukonczeniu instalacji nalezy zrestartowac przegladarke internetowa oraz
ponowie polaczy¢ si¢ z kamera IP.

UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista i 7 mozliwe jest zablokowanie apletu
ActiveX przez Windows Defender i Kontrolg konta uzytkownika. W takim przypadku nalezy zezwoli¢
na uruchamianie dodatku lub wylaczy¢ dzialanie blokujacych aplikacji.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista/7/8 z Internet Explorer 11 mozli-
we jest zablokowanie apletu ActiveX przez ustawienia zabezpieczen przegladarki. W tej sy-
tuacji nalezy: doda¢ adres IP kamery do Widoku Zgodnosci (Narzgdzia — Ustawienia wido-
ku zgodnosci, klikamy Dodaj).

,

Dﬁ Zmien ustawienia widoku zgodnosd

Drukuj
Plik

Dodaj te witryne sied Web: |
Powigkszenie (100%) 4 [ Dodaj ] I
3

Bezpieczenstwo Witryny sied Web dodane do Widoku zgodnosd:

. Usuri
Dodaj witryne do menu Start =

Wyswietl pobrane pliki Ctrl+)
farzadza) dodatkami
Marzedzia deweloperskie F12

I Ustawienia widoku zgodnosci

Zglos problemy z witryna sieci Web

Wyswietlaj witryny intranetu w widoku zgodnosd
[T Uzyj list zgodnogd firmy Microsoft
Dowiedz sie wiecej, zapoznajac sie z zasadami zachowania poufnosd

informacii w programie Internet Explorer

Opcje internetowe

Internet Explorer — informacje

Nastepnie w ustawieniach zabezpieczen dodajemy adres kamery do zaufanych witryn i obni-
zamy poziom zabezpieczen na minimum.

I Zaawansowane |

Polacze;

Zabezpieczenia I Prywatniosé I Zawartosé |

Drukuj

I Wybierz strefe do wyswi ia lub zmier L

Plik . "
Powiekszenie (100%) 3 e &; :vl
BEZpiEEEﬁShNO » Internet Lokalny intranet Zaufane witryny o

< T I "
Dodaj witryne do menu Start

Zaufane witryny .
Wyswiet! pobrane pliki Ctrl+] J Ta strefa zawiera witryny sied Web, ktdre nie [M]
h uszkodza tego komputera ani plikdw.

= =

Zarzadzaj dodatkami

. . Zaufane witryny
Marzedzia deweloperskie F12 I—
Przejdz do i ch witryn Mozesz dodawac i usuwac witryny sied Web z tej strefy.
! preypiety v " Wszystkie witryny sied Web w tej strefie beda uzywaty
Ustawienia widoku zgodnosci ustawieri zabezpieczeri strefy,

Dodaj te witryne sied Web do strefy:

http://192,168.200.202

Witryny sied Web:

Opcje internetowe I

Usuri

|| 7hdaj weryfikacii serwera (https:) dla kazdej witryny w te]j strefie

Im

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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Polgczen y I Zagwansowane
Ogélne Zabezpieczenia | Prywatnos¢é | zawartosé

[
|
|
1

Wybierz strefe do wyswietlenia lub zmied usta

@ & | v

Internet Lokalny intranet Zaufane witryny

og
4 | i | 3

Zaufane witryny
. ) Witr
f Ta strefa zawiera witryny sied Web, kidre nie

W uszkodza tego komputera ani pliksw.

Masz witryny sied Web w tej strefie,
Poziom zabezpieczen dia tej strefy

Nisk ||
- Miimalne zabezpieczenia | monity ostrzegawcze
- WekszosC zawartosd jest pobierana i uruchamiana bez I
moflitdw |
= - Cta zawartost aktywna moze zostad uruchomiona
- Cllpowiedni dla witryn, ktorym catkowide ufasz I

[] wigcz tryfchroniony (wymaga ponownego uruchomienia
programu fhternet Explorer)

[Poziom niestandardaowy... ] [ Poziom domysiny ]

[ Resetuj wszystkie strefy do poziomu domysinego ]

[ CK ] [ Anuluj ] Zastosyj

Po wprowadzeniu zmian restartujemy przegladarke, ponownie laczymy si¢ z kamera 1 logu-
jemy sig.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

4.1. Wyswietlanie obrazu na zywo

NoVus

ZMIEN HASEO WYLOGUJ

USTAWIENIA PTZ

Odiwarzaj

Dane urzadzenia
Ustawienia strumieni
Ustawienia systemowe
Urzadzenia zewnetrzne
Ustawienia alarméw
Nagrywanie lokalne
Strefy prywatnosci

Ustugi sieciowe

Powiadamianie

Uprawnienia
Protokoly
Logi urzadzenia

Ustawienia fabryczne

stream 1:H.264(1920x1080*25ps)

PARAMETRY WIDEO

 EE

1. Menu konfiguracji kamery

Podglad wideo - podglad obrazu na zywo
Odtwarzaj - odtwarzanie nagran z karty SD
Dane urzadzenia - informacje o urzadzeniu

Ustawienia strumieni - ustawienia parametrow strumieni video 1 audio
Ustawienia systemowe - ustawienia kamery (np. Sie¢ Lokalna, Data 1 Czas)

Urzadzenia zewngtrzne - ustawienia urzadzen zewnetrznych (funkcja niedostgpna)

Ustawienia alarméw - ustawienia alarméw

Nagrywanie lokalne - ustawienia nagrywania lokalnego

Strefy prywatnosci - definiowanie do 5 stref prywatnosci

Ustugi sieciowe - ustawienia sieciowe urzadzenia

Powiadamianie - ustawienia powiadamiania (np. SMTP)

Uprawnienia - zarzadzanie grupami uzytkownikéw i uzytkownikami
Protokoty - ustawienia protokotow (np. ONVIF)

Logi urzadzenia - logi urzadzenia (np. logi alarmowe)

Ustawienia fabryczne - mozliwos$¢ przywrdcenia ustawien fabrycznych urzadzenia
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2. Ustawienia Video

Strumien - wybor strumienia

Typ kompresji - informacja o typie kompresji (VBR lub CBR)

Bitrate (kbps) - informacja o strumieniu wideo (500 ~ 12000 kbps)

Rozmiar GOP - informacja o interwale ramek kluczowych (1 ~ 60)
n Jakos¢ - informacja o jako$ci wideo (1 ~ 9)

ZNACZNIK CZASU - bufor wideo (moze powodowac zwigkszenie opdznienia do maksymalnie 5s)
UWAGA: Funkcja ZNACZNIK CZASU nie jest dostgpna przy uzyciu dodatku Flash.

3. Sterowanie kamera

Funkcja niedostgpna.
4. Pasek menu
Zmien Hasto - zmiana hasta uzytkownika

Wyloguj - wylogowanie z kamery

5. Ustawienia Wideo

Kamera - domy$Iny numer kamery to 1.
Wideo - wlacz/wyltacz obraz wideo
Audio - wlacz/wylacz dzwigk
Interkom - wlacz/wyltacz interkom

UWAGA: Przy uzyciu dodatku Flash funkcja aktywowania dzwigku i interkomu jest niedostgpna.
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5. POLACZENIA ELEKTRYCZNE I ZEACZA AKCESORIOW
5.1. Podlaczenie zasilania kamery

Kamera moze by¢ zasilana przez zewnetrzny zasilacz o parametrach zgodnych z zasilaniem kamery lub
przez gniazdo sieciowe RJ45 przy wykorzystaniu technologii PoE (IEEE 802.3af). Do zasilenia kamery
poprzez PoE nalezy uzy¢ przetacznika sieciowego lub zasilacza PoE zgodnego ze standardem IEEE
802.3af.

Informacja:
Zasilacz zewnetrzny nie wchodzi w skiad zestawu, nalezy sie w niego zaopatrzy¢ we wlasnym zakresie.
UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczen
przepigciowych. Awarie powstale w wyniku przepie¢ nie podlegaja naprawie gwarancyjne;j.

5.2.Instalacja karty SD

Kamera obsluguje karty microSD/SDHC o pojemnosci do 64GB. Zalecane sa karty microSD firm
SanDisk™ lub Kingston. firm W celu prawidlowej instalacji karty nalezy postepowaé zgodnie
z instrukcja:

Dla kamer NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P
o Wylaczy¢ zasilanie kamery
e Odkreci¢ $ruby klosza kamery, a nastgpnie zdja¢ sam klosz

e Zainstalowa¢ kart¢ SD/SDHC w gniezdzie znajdujacym si¢ przy podstawie kamery zgodnie
z rysunkiem

=

e Zamocowac klosz ponownie Karta microSD
o Wiaczy¢ kamerg

e Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakladce
Nagrywanie Lokalne -> Katalog Nagrywania

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z o.0.

21




NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P Skrécona in-
strukcja obstugi wer.1.0

POLACZENIA ELEKTRYCZNE I ZEACZA AKCESORIOW

Dla kamery NVIP-2DN5021V/IR-1P
o Wylaczy¢ zasilanie kamery
e Odkreci¢ sruby ptytki blokujacej tylny panel kamery, a nastepnie zdja¢ sama ptytke

e Zainstalowa¢ kart¢ SD/SDHC w gniezdzie znajdujacym si¢ przy podstawie kamery zgodnie
z rysunkiem

Karta microSD

e Zamocowac plytke ponownie
e Wiaczy¢ kamere

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakladce
Nagrywanie Lokalne -> Katalog Nagrywania

6. PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH KAMERY
Kamery IP marki NOVUS umozliwiaja resetowanie ustawien:
. Programowo (z poziomu przegladarki)

o Sprzetowo (przy uzyciu przycisku reset)

6.1. Programowe przywracanie ustawien fabrycznych kamery IP

Programowe przywracanie ustawien fabrycznych kamery IP powoduje przywrocenie wszystkich
domyslnych ustawien kamery (opcjonalnie z pominigciem ustawien sieciowych). Kamera zostanie
ponownie uruchomiona po ok. 2 minutach. Opcja do programowego przywrocenia ustawien
fabrycznych znajduje si¢ w zakladce Ustawienia fabryczne.
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6.2. Przywracanie ustawien fabrycznych kamery IP (sprz¢towe)

W celu sprzetowego przywrocenia ustawien fabrycznych kamery IP nalezy postgpowaé zgodnie
z instrukcja:

Dla kamer NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P

Odkreci¢ sruby klosza kamery, a nastepnie zdja¢ sam klosz
Nacisna¢ przycisk RESET 1 przytrzymac przez 5 sekund

Zwolni¢ przycisk

Reset

Zamocowac klosz ponownie

Zalogowa¢ si¢ ponownie po ok. 2 minutach uzywajac domyslnego adresu IP (http://192.168.1.200),
nazwy uzytkownika (root) 1 hasta (pass)

Dla kamery NVIP-2DN5021V/IR-1P

Odkrecic¢ $ruby ptytki blokujacej tylny panel kamery, a nastgpnie zdja¢ sama plytke
Nacisnaé przycisk RESET 1 przytrzymac przez 5 sekund

Reset

Zwolni¢ przycisk
Zamocowac¢ ptytke ponownie

Zalogowac si¢ ponownie po ok. 2 minutach uzywajac domyslnego adresu IP (http://192.168.1.200),
nazwy uzytkownika (root) i hasta (pass)
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