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IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

c E CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of following directives and
national regulations implementing the directives:
. Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
e Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to
electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and
1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

E WEEE Directive 2002/96/EC

Information on Disposal for Users of Waste

and

This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product.
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this
appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable
collection point for the waste electrical and electronic equipment for recycling purpose. For
more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2002/95/EC

Concerning for human health protection and friendly environment, we assure that our
products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of
hazardous substances in electrical and electronic equipment, were designed and
manufactured in compliance with mentioned regulation. Simultaneously, we claim that our
products were tested and do not contain hazardous substances exceeding limits which could
have negative impact on human health or natural environment.

Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is
not designed for self i fon in by individual

without technical knowledge.

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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SAFETY REQUIREMENTS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER
DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE
MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-
SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN
THE UNIT
INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS
WARNING!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN
PRODUCT IN USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR
IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER
MUST BE CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER’S
RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.

=

Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety
and operating instructions before starting the device.

Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of
this manual is necessary;

. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they
have a direct influence on user’s safety and durability and reliability of the device;

All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance
with the user’s manual;

. The device should be disconnected from the system during maintenance procedures;

Usage of iti devices and neither provided nor recommended by the
producer is forbidden;

Usage of this device in an environment with high humidity (such as near swimming pools,
bathtubs, in damp cellars) is forbidden;

Mounting the device on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden.
The device must be mounted by qualified personnel with proper authorization,
accordance with this user’s manual.
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FEATURES

1. Features

.

The 16 channel passive i video bals iver;

Compatible with CAT5/5E/6 UTP cable;

Video transmission distance up to :  400m (using passive transmitter / receiver);
600m (using active transmitter / receiver );

Doesn't require power supply;
Compatible with PAL, NTSC, SECAM etc.;

Super surge protection & interference rejection;

.

.

Possibility of using either RJ-45 or green terminal block to connect UTP cable;
1U(19’) rack mountable.

2. Typical Application

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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SPECIFICATION
3.  specification
Item Description
Channels 16
Function
Transmission Distance Up to 400m using passive transritter / receiver
up to 600m using active transmitter / receiver
Video Connector BNC-F, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
UTP Cable Connector 8 pin green terminal block,RJ-45
Video
Properties Compatible With PAL, NTSC, SECAM etc..
Signal Transmission Band 6 MHz
Interference Rejection >60dB
Video Connector Surge Protection 2KV{common mode) Per: IEC61000-4-5
2KV(different mode) 4KV(common mode)
- UTP Cable Connector Surge Protection Per-IEC61000-4-5
Contact Discharge:6000V
ESD Air Discharge:8000V
Per:[EC61000-4-2
Environment Temperatura pracy 0°Cc~50°C
Size (LWH) 430*100*44.5(1U)
GvEl Outer shell Iron Metal, color black
Properties.
Weight 12508

Panel Diagram of NVPT-1621VRLI

g N g

® 0
Q O

No. Component Description
1 RI45 to connect UTP cable
2 8 pin green terminal block to connect UTP cable
3 BNC-F for video input or output

Please use either (1) or (2) to connect UTP cable.

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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INSTALATTION

5. Installation

Please follow the next installation steps:

Switch off cameras, PC, DVR, IPC and monitor which are used;

If transceiver is used as transmitter, connect cameras with it via BNC cable;

If transceiver is used as receiver, connect DVR with it via BNC cable;

Connect transmitter and receiver via UTP cable;

- If choose green terminal block, make sure cable of same color be in the proper pin;
- If choose RJ45, prepare the cable like described below

5. Restore power to electrical devices.

Eal o o

6.  Using RJ45 Connector

Transceiver NVPT-1621VRLI has 4 RJ45 sockets to connect 16 video channels (4 ch. per socket).
Wire sequence of RJ45 plug should conform with EIA/TIAS68A or 568B. Make sure if one end is
EIA/TIAS68A, the other end should also be EIA/TIAS68A, or if one end is EIA/TIAS68B, the other end
should also be EIA/TIAS68B.

o oo I - o |

1 (1)video+ 1 (1)video+
2 (1)video- 2 (1)video-
3 (2)video + 3 (2)video +
4 @video+ 4 @video+
5 (3)video- 5 (3)video-
6 (2)video- 6 (2)video-
7 (@)video+ 7 (video
8 (4)video- 8 (4)video-
| |
EIA/TIA568A EIA/TIA568B

Notice:
Manufacturer reserves the right for updating technical parameters and documentation
without prior notification. Printing errors possible.
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NOTES

All rights reserved © AAT Holding sp. z 0.0.
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UWAGI I OSTRZEZENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)

c E Oznakowanie CE

Nasze produkty spetniaja wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach

krajowych P! ch y ywy: $¢  elektr na EMC
2004/108/EC. Niskonapieciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzetu
elektrycznego przeznaczonego do uzytkowania przy napigciu nominalnym od 50VAC do
1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

E\/ Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Informacja dla uz il 0 pozby iu sig fi elektrycznych i elektronicznych.
Niniejszy produkt zostat oznakowany zgodnie z Dyrektywa WEEE (2002/96/EC) oraz
pdiniejszymi zmianami, dotyczacq zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
iajgc prawit ie przyczyniajg sie Paristwo do ograniczenia ryzyka
wystgpienia negatywnego wptywu produktu na srodowisko i zdrowie ludzi, ktore mogtoby
zaistnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji urzadzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub h do niego oznacza, ze nasz
produkt nie jest klasyfik y jako odpad z a . Urzadzenie nalezy
odda¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw w celu recyklingu. Aby uzyskac
dodatkowe informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem wiadz lokalnych, dostawca ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, gdzie
nabyto produkt.

ROl pyrektywa RoHs 2002/95/EC

ja dla uz ikd i ia uzycia ji ni w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
W trosce o ochrone zdrowia ludzi oraz przyjazne srodowisko zapewniamy, ze nasze
produkty podlegajace przepisom dyrektywy RoHS, dotyczacej uzycia substancji

niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym i elektroni zostaly zaprojs

i wyprodukowane zgodnie z iami tej dyrektywy. $ni i e nasze
produkty zostaly przetestowane i nie zawieraja substancji niebezpiecznych w ilosciach
mogacych niekorzystnie wptywac na zdrowie cztowieka lub srodowisko naturalne.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Informacja

Urzadzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej stuzacego do
nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montazu w gospodarstwach
domowych przez osoby nie posiadajace specjalistycznej wiedzy. Producent urzadzenia nie
ponosi i i j
z instrukcjg obstugi instalacji urzadzenia w systemie.

za wady i ynikajace z ni S j lub

UWAGA!

ZNAJOMOSC NINIEJSZE) INSTRUKCII JEST NIEZBEDNYM WARUNKIEM PRAWIDLOWE)
EKSPLOATACII URZADZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE ~ Z NIMA PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO INSTALACI | OBStUGI URZADZENIA.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAC ZADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE
NAPRAWY MOGA BYC REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKOW SERWISU.

=

Preed zai jem i r i ji nalezy zapoznaé sie
7 niniejszg instrukcja obstugi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeristwa;

. Uprasza sie o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji urzadzenia na wypadek

~

koniecznosci odniesienia sie do zawartych w niej tresci;
Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ wymogdw bezpieczenstwa opisanych w instrukgji, gdyz

w

maja one bezposredni wptyw na bezpieczeristwo uzytkownikéw i trwato$¢ oraz
niezawodnos¢ urzadzenia;
4. ie czynnosci y y przez i ow i y iko muszg by¢

realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;

W czasie czynnosci konserwatorskich urzgdzenie musi by¢ odtaczone od systemu;

Nie wolno stosowa¢ zadnych ych urzadzen lub Ow nie pr

i nie zalecanych przez producenta;

Nie wolno uzywa¢ urzadzeri w srodowisku o duzej wilgotnosci (np. w poblizu basenéw,
wanien, w wilgotnych piwnicach);

. Nie wolno umieszczaé urzadzen na niestabilnych powierzchniach. Urzadzenia muszg byé

o wn

N

o

instalowane przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach wedtug
zaleceri podanych w niniejszej instrukcji;

Przed wykonaniem czynnosci, ktora nie jest przewidziana dla danego Produktu
w instrukcji obstugi, innych dokumentach dotgczonych do Produktu lub nie wynika ze
zwyktego przeznaczenia Produktu, nalezy, pod rygorem wytgczenia odpowiedzialnosci
Pr za takiej sci, ¢ sig z Pr

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.

.

.

.

Charakterystyka ogélna

16 kanatowy pasywny nadajnik-odbiornik sygnatu wizyjnego po skretce;

Mozliwoé¢ uzycia skretki UTP CATS/5E/6;

Transmisja sygnatu wizyjnego na odlegtos¢ do 400m (przy zastosowaniu pasywnego
nadajnika / odbiornika) lub do 600m (przy zastosowaniu aktywnego nadajnika / odbiornika);

Nie wymaga zasilania;

Kompatybilnos¢ z systemami PAL, NTSC, SECAM itd.;

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe;

Motzliwos¢ wyboru ztacza skretki: RIS badz ztacze Srubowe;

Motliwoé¢ montazu w szafie RACK (19') 1U.

Typowa aplikacja

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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DANE TECHNICZNE
ane
Funkcja opis
Kanaty 16
do 400m przy zastosowaniu pasywnego
Funkcje odlegiose Transmis nadajnika / odbiornika
d do 600m przy zastosowaniu aktywnego
nadajnika / odbiornika
Wejécie/wyjicie sygnatu wideo BNC, .0V p-p, 75 Ohm
Zacze Skretki Zlacze érubowe, RI-45
Wideo Kompatybilnoé¢ PAL, NTSC, SECAM itd.
Pasmo przenoszenia 6MHz
Redukja zaki6cert >60d8
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 4cza | 5y b ending) zgodnie 7 [ECE1000-4-5
wideo
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe zlacza | 2KV (tryb réznicowy) 4KV (tryb wspélny)
Zabezpieczenia skretki zgodnie 2 : IEC61000-4-5
-Wyladowanie kontaktowe: 6000V
ESD Wyfadowanie z powietrza: 8000V
zgodnie 2 : EC61000-4-2
Srodowisko Temperatura pracy 0°C~50°C
Rozmiar 430mm x 100mm x 44.5mm (1U)
Wyglad Obudowa Metalowa, kolor czarny
Masa 12508

4. Opis zlacz 16-kanatowego Nadajnika-Odbiornika NVPT-1621VRLI

@% c000 %

Td =5 &

Nr Element Opis

1 RI-45 Ztacze skretki

2 8-pinowe zlacze érubowe Ztacze skretki

3 BNC (zeriskie) Wejscia lub wyjscia wideo

Do podpiecia skretki nalezy korzystat tylko z jednego typu zfacz (1) lub (2).

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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INSTALACJA
5. Instalacja
Prosze postgpowac zgodnie z ponizszymi krokami:
1. Wylaczy¢ wszystkie ia elektroniczne wykorzysty w instalacji;
2. lezeli urzadzenie wykorzystywane jest jako nadajnik, podfaczy¢ kamery do ztacz BNC;
3. Jezeli urzadzenie wykorzystywane jest jako odbiornik, podtaczy¢ rejestrator do ztacza BNC;
4.

Potaczy¢ nadaijnik z odbiornikiem poprzez skretke

-w K ia ze 2lacza $rubowego, nalezy zwrécié uwage by przewody o tym
samym kolorze byly podpigte do odpowiednich pinéw ;

- w przypadku korzystania ze ztacza RI45 nalezy przygotowaé przewdd jak ponizej.

Podiaczy¢ pozostate urzadzenia (kamery, rejestrator) do #rédta zasilania.

‘Wykorzystanie ztacza RJ45
Nadajnik-Odbiornik NVPT-1621VRLI posiada cztery gniazda RJ45. Stuza do wygodniejszego

podpigcia skretki, a kazde z nich pozwala na jednorazowe podpigcie 4 kanatéw wideo. Wtyk RI45

nalezy przygotowat zgodnie ze standardem EIA/TIA 568A lub EIA/TIA 568B. Nalezy pamieta¢ by oba
wiyki byly

y w tym samym ie, by jeden kanat wideo byt transmitowany

jedna para przewodéw.

1 (1)video+ e0+
2 (1)video- 2 (1)video-
3 (2)video+ 3 (2)video+
4 (3)video+ 4 (3)video+
5 (3)video- 5 (3)video-
6 (2)video- 5 (2)video-
7 (4)video + 7 (@)video+
5 (4)video- 8 (4)video-
| |
EIATIA568A EIAITIA5688

Uwaga!

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wystapienia biedéw w druku oraz zmian parametrow
: e " s

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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NOTATKI

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding sp. z 0.0.
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