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ATTENTION! 

 

COPYING EITHER WHOLE OR PART OF THIS MANUAL WITHOUT WRITTEN PERMISSION 

OF AAT HOLDING LTD. IS NOT ALLOWED. 

 

Basic client application for NVR-7000 series NOVUS NVR is free of charge. 

Depends of the mobile device system application is available respectively on Google Play or AppStore.   

 

All services and products named in this manual may be trademarks or registered trademarks and 

therefore may be a property of respective subjects.  

In case of applications obtained via websites being property of other subjects or using their 

assistance in obtaining them, please familiarize with their terms of usage and privacy rules. 

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS 
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1. FOREWORD INFORMATION 

The NOVUS 7000 series NVRs support mobile surveillance by IPhone or Android mobile phones. 

There are several kinds of client applications, depending on operating system used in mobile phones. 

This manual describes installation process of an application compatible with aforementioned models. 

It is possible to connect to NVR by P2P service www.ivview.com. 

 

Wireless connection at local network: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wireless connection using mobile phone networks and internet: 

FOREWORD INFORMATION 

NOVUS NVR SMARTPHONE 

Router /Access Point  

WiFi LAN 

INTERNET 

NOVUS NVR 
SMARTPHONE 

LAN 

Router /Access Point  

GPRS 

UMTS 

3G 
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FOREWORD INFORMATION 

INTERNET 

NOVUS NVR 
SMARTPHONE 

Router /Access Point  

GPRS 

UMTS 

3G 

IVVIEW SERVER 

Connection by Internet, with using cell phones network  and IVVIEW server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING: Service P2P www.ivview.com is operated by third parties. The company AAT Holding 

S.A is not responsible for the operation of the service. 
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DOWNLOADING AND INSTALLING 

2. DOWNLOADING AND INSTALLATION. 

2.1. Software installation 

The NVR-7000 Viewer installation is possible with Google Play for Android or the App Store for iOS. 

 

Link to the application are available on the website http://www.novuscctv.com/nvr-7000 

 

You can also use QR code for open a website http://www.novuscctv.com/nvr-7000 and download appli-

cation using the available link. Cods are available after click in menu bar opening window from remote 

access menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the left window is a QR code to be scanned using the application that reads QR codes. In the device 

browser, open the page http://www.novuscctv.com/nvr-7000. In the browser, we can go to install appli-

cations from Google Play for Android or the App Store for iOS. 

Icon opening remote  menu 
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DOWNLOADING AND INSTALLING 

2.1.1 Software installation for Android systems 

In the Google Play application click INSTALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The installation will start, during this process it will ask you to gain access to the required components 

of the device, press ACCEPT 
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DOWNLOADING AND INSTALLING 

After installing process, you can run this software by click OPEN button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Software installation for iOS systems 

Find NVR 7000 Viewer in App Store and click “cloud” button to download 

 

 

 

 

 

 

 

 

The installation will start, during this process it will ask you to gain access to the required components 

of the device, press ACCEPT 

After installing process, you can run this software by click OPEN button. 
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USE OF THE APPLICATION 

2.1.3 Configuring the connection to the DVR 

 

NVR-7000 Viewer Application can connect in 2 types, without logging to the IVVIEW service by 

“Quick Look” button and with logging by “Login” button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To configure a direct connection to the DVR without using a P2P server, select the “Quick Look”. If you 

want to connect IVVIEW service, you need an account. To create an account in IVVIEW service you 

have to click “Login button” and create an account.  

WARNING: Registered device can’t be used by “Quick view” option, but you can share it to other users 

of www.ivview.com service. 



Applications client for mobile devices for 7000 series NVR’s 
- user manual ver.1.0 

All rights reserved © AAT Holding S.A.  
 

10 

USE OF THE APPLICATION 

3. USE OF THE APPLICATION 

3.1.1 Logging  without P2P server 
 

WARNING: Logging to the DVR without using server P2P  requires from Internet network configuration 

redirection ports 80 or 8101 or turn on UNPNP services in router and DVR. Please refer to section 3.3 of 

the DVR’s user manual. 

 

Click “Quick Look” button to logging without P2P server. Next click “Add device” button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next you should choose “Domain/IP. At the top in the Domain/IP you have to write DVR’s IP number. 
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USE OF THE APPLICATION 

Enter the user name (default is „root”)  the „User name”. In the „Password” enter the password for 

the username  (default „pass”). Then in the „Port” field check the port from which the devices 

communicates (default  8101) and press „Add device” button. If the device is added successfully, you 

will saw the message „Add success full”. 

3.1.2 Logging with P2P server 

 

WARNING: To connect with DVR by P2P server, DVR should have in Internet connection 

configured. Network connection status can be checked by clicking the left mouse button on the 

icon           on the taskbar and click “Diagnose network”  

 

To connect to the DVR, you can use the QR code display on the DVR by pressing the remote access 

icon          on the taskbar recorder. These include to make sure the “Enable server” is selected and that 

the “Status” field is “On-line” 
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USE OF THE APPLICATION 

3.2 Adding devices 

In application NVR-7000 Viewer press “Device” button in bottom of screen and than press “+” button at 

top of the screen for adding a new device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Connecting with DVR by QR code 

To connecting with DVR should use QR code for getting serial number to identify DVR in system. Press-

ing “Scan” button turn on scanner which you have to scan QR code. 
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USE OF THE APPLICATION 

When the serial number is loaded to application in “S/N’ field, than enter username in field “User 

name” (default “root”) and password in field “Password” (default “pass”). Press “Add device” button and 

if device is added we will see “Add success full”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you can’t use the scanner function, you should write serial number manually. In “S/N” field enter the 

ID number of device. Than enter username in field “User name” (default “root”) and password in field 

“Password” (default “pass”). Press “Add device” button and if device is added we will see “Add success 

full”. 
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USE OF THE APPLICATION 

3.2.2 Logging to DVR by using IP address 

 

To connection with DVR by using IP address you should choose “Domain/IP” option from bottom of the 

screen. In “Domain/IP” field enter DVRs’ IP address. In “Port” field enter number of port for connect 

with DVR, default number is 8101. Than enter username in field “User name” (default “root”) and pass-

word in field “Password” (default “pass”). Press “Add device” button and if device is added we will see 

“Add success full”. 
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USE OF THE APPLICATION 

3.3.1 Displaying previews from cameras 

 

For displaying previews from cameras you should choose “Video” button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the window will display the information about added DVR. If the connection is active we will see dis-

plays from cameras recorder in the division. Press the image of the DVR to select DVR and show the  

displays of the cameras. 

Select NVR to preview 
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USE OF THE APPLICATION 

Not active functions 

Information about active 

DVR 

Back to menu 

Current occupancy of net-

work bandwidth 

Choosing DVR 

Full screen mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To view the camera in full screen mode, press the button to switch the image to full screen( to change 

the orientation of the image on the device). 

 

When you select a view cameras with DVR, you can select the camera from the display division by 

double-clicking on the selected camera. The view from the camera will be switched to full-screen view.  

Re-quick double-click to switch back to the view in the division. A single press shows us a variety of 

options. 

 

The view from cameras can also be switched by sliding your finger from side to side of the screen. In 

the lower right a number assigned to the corresponding camera, the highest number is the view of cam-

eras in the division. From the camera view we can come back by double-clicking on the screen, we do 

not need to go back flitting each. 
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USE OF THE APPLICATION 

1 2 10 

8 5 6 

3 

9 

11 

Number Function 

1 Number of active DVR 

2 Additional options: 

Voice intercom, 

PTZ control 

Snapshoot 

Record 

Audio 

Full screen 

3 Not active functions 

4 Lock interface 

5 Optimization of transfer 

6 Set with the slider time and date of the currently want to view images from 

cameras 

7 Field giving the date and time of the displayed image  

7 4 

3.3.2 Available functions 
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USE OF THE APPLICATION 

Number Function 

8 Live play button 

9 Select the date and time of displayed image 

10 Shortcut for switching devices 

11 Current occupancy of network bandwidth 

Films and snapshots taken from the devices are saved in devices’ memory. 
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USE OF THE APPLICATION 

3.4 General information  

In NVR-7000 Viewer application press “About” button at the bottom of the screen to go to the last tab. 

 

 

 

 

 

 

1. In this part of the application we can enter the settings by pressing a setting button in right top. Appear 

to us options for alarm, filming and display the current occupancy of network bandwidth. 

2. Another option is the option to log that shows us when you press the button “Click login”. There we can 

log in by using email/login and password . If we didn't remember password, we can use “Forgot your 

password?” option. 

3. FAQ - Frequently Asked Questions - are listed questions and answers, all supposed to be commonly 

asked in some context. 

4. Update - option to update our application 

 

1 

2 

3 

4 
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USE OF THE APPLICATION 

3.5 Account registration 
To register you have to do: 

1. Enter your email 

2. Press “Auth code” button 

3. Enter Auth code from email (they send a message, check inbox and spam) 

4. Enter password 

5. Press “Register” button 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After registration, in “About” tab we can see an account which we log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After pressing the field user will open the panel with information where we can find information about the 

account name, email, log out and we can change password there 

5 

2 

3 

4 

1 
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4. USE OF THE IVVIEW SERVICE 

4.1 First steps 

It is possible to connect to the DVR, by P2P service www.ivview.com 

WARNING: Service P2P www.ivview.com is operated by third parties. The company AAT Holding S.A 

is not responsible for the operation of the service. 

WARNING: Assigning a device to your account block the “Quick view” option of the device, but you can 

share device by this service to other users of this service. 

To enable the preview run the website www.ivview.com 

Menu: 

 

 

When we are logged in, we have an extra menu, go for it by pressing blue arrow 

 

The menu options: 

 

-Home 

 

-Features 

 

-Video View 

 

-Help 

 

-Services 

 

-Download 

 

-My Device 

 

-My Video 

 

-Shared Video 

 

-My Shared 

 

-My Services 

 

-Video Conf.  

USE OF THE IVVIEW SERVICE 
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4.2.1 Adding devices and enable the preview 

To enable the preview run the website www.ivview.com and click on the field “Video View”. It will 

switch us into a tool of this site. In the “Device Serial 

No .: “  field enter the ID number of our device (see 

where to find it on p. 6) 

 

 

If the device is found, near a window pops up green icon if it does not, please make sure that the de-

vice ID is right, and if there is still a problem then you should download and install / update the software, 

you can do this by clicking on the link and following the instructions given by them: 

 

 

When you install / upgrade software, please refresh this page and try again to connect to the device. 

 

When the page connects to the device we will see a view like this: 

USE OF THE IVVIEW SERVICE 
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USE OF THE IVVIEW SERVICE 

To turn on the view, click on the screen (marked by the green frame) and click button.                     

4.2.2 Available functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After logging on, the menu changes a little bit, when you click the arrow (13), the menu changes to 

display options for those shown below. There was also a selection device (14) and the distribution grid 

of windows (15) and the transfer to the maps, which can set the location of our device (16). 

Number Name Functions 

1 Open/Close remote voice Open/Close remote voice 

2 Status Displays the status of the connection 

3 Stop Stops the displayed image 

4 Play Turns playback 

5 Record Enables video recording 

6 Remote Plays the previous video 

7 Local Plays the local video  

8 Alarm Show information about alarm device 

9 Talk Not available 

10 PTZ Opens PTZ options  

11 Previous/Next Switch between windows 

12 Counter Show page number of  camera division 

window 

1 2 3 
4 

7 5 6 
8 9 10 

10 

12 

13 

14   15 16 
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USE OF THE IVVIEW SERVICE 

4.2.3 Adding to your list of devices and sharing device  

To add a device to your list of devices it will be enough to log into the service, click in menu on "My 

Device" button and select the option to add, we can do it in 3 ways: 

-Search LAN - searches in the local network devices that we can add 

-By Serial No. -  by entering the serial number of the device 

-By DDNS - with the address, DDNS port, user name and password 

In the "My Device" we have a list of our devices - "My Device Lists", in which we can share the device 

with other users, entering theirs logins, remove from the list and configure the device. 
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UWAGA! 

 

POWIELANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW INSTRUKCJI 

BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AAT HOLDING S.A., JEST ZABRONIONE. 

 

Podstawowe wersje oprogramowania klienckiego do rejestratorów sieciowych NOVUS  

serii NVR-7000 są oprogramowaniem nieodpłatnym. 

Zależnie od systemu operacyjnego używanego w urządzeniu mobilnym aplikacje są dostępne na 

platformach Google Play lub AppStore. 

 

Wszystkie nazwy produktów i usług wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami 

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi i w takim wypadku są własnością odpowiednich 

podmiotów. 

W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy 

wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi 

prywatności. 

 

 

 

 

 

UWAGI I OSTRZEŻENIA 
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1.   INFORMACJE WSTĘPNE 

Rejestratory sieciowe NOVUS serii NVR-7000 umożliwiają użytkownikowi podgląd obrazu z kamery 

na telefonach komórkowych IPhone, lub opartych o systemem operacyjny Android. 

Połączenie z rejestratorem odbywa się za pomocą odpowiedniej dla danego typu telefonu aplikacji, 

sposób instalacji poszczególnego oprogramowania został opisany w niniejszej instrukcji.  

Istnie możliwość łączenia się z rejestratorem przy pomocy serwisu P2P www.ivview.com lub poprzez 

bezpośrednie połączenia z rejestratorem.  

 

Połączenie bezprzewodowe w sieci lokalnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie przez Internet z wykorzystaniem sieci komórkowej : 

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

NOVUS NVR SMARTPHONE 

Router /Access Point  

WiFi LAN 

INTERNET 

NOVUS NVR 
SMARTPHONE 

LAN 

Router /Access Point  

GPRS 

UMTS 

3G 
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Połączenie przez Internet z wykorzystaniem sieci komórkowej i serwera IVVIEW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA : Serwis P2P www.ivview.com jest obsługiwany przez firmy trzecie. Firma AAT Holding 

S.A. nie bierze odpowiedzialności za działanie serwisu. 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

INTERNET 

NOVUS NVR 
SMARTPHONE 

Router /Access Point  

GPRS 

UMTS 

3G 

IVVIEW SERVER 
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2.   POBIERANIE I INSTALACJA 

2.1 Instalacja oprogramowania 

Instalacja aplikacji NVR-7000 Viewer możliwa jest z Google Play dla systemów Android lub App 

Store dla systemów iOS.  

Link do aplikacji dostępne są też na stronie http://www.novuscctv.com/nvr-7000 

Możliwe jest też skorzystanie z kodów QR aby otworzyć stronę http://www.novuscctv.com/nvr-7000 i 

pobrać aplikacje korzystając z dostępnego linku. Kody dostępne są po kliknięciu na pasku menu 

otwierającym okno z menu zdalnego dostępu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lewym oknie znajduje się kod QR który należy zeskanować korzystając z aplikacji odczytującej 

kody QR. W oknie przeglądarki urządzenia należy otworzyć stronę  http://www.novuscctv.com/nvr-

7000. W otwartym oknie przeglądarki mamy możliwość przejścia do instalacji aplikacji z Google play 

dla systemów android  lub App Store dla systemów iOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU 

Ikona otwierająca menu zdalnego dostępu 
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POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU 

2.1.1 Instalacja w systemach Android  

W otwartym oknie z aplikacją należy nacisnąć przycisk ZAINSTALUJ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpocznie się instalacja aplikacji, podczas jej trwania zostanie wyświetlona prośba o uzyskanie 

dostępu do wymaganych komponentów urządzenia, należy nacisnąć przycisk AKCEPTUJĘ.  
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POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU 

Po zainstalowaniu można uruchomić oprogramowanie przyciskiem OTWÓRZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Instalacja w systemach iOS 

Po wyszukaniu oprogramowania w App Store należy nacisnąć przycisk instalowania aplikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Należy zaakceptować prośbę aplikacji o dostęp do 

komponentów urządzenia. 

Po zainstalowaniu naciśnij przycisk OTWÓRZ aby uruchomić oprogramowanie.  
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OBSŁUGA PROGRAMU  

2.1.3 Konfiguracja połączenia z rejestratorem.  

Aplikacja NVR-7000 Viewer może łączyć się w dwóch trybach, bez logowania do serwisu IVVIEW 

przycisk „Quick Look” i przy użyciu serwisu IVVIEW przycisk „Login”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu konfiguracji bezpośredniego połączenia z rejestratorem bez użycia serwera P2P należy wybrać 

przycisk „Quick Look”. Połączenie przez serwer IVVIEW wymaga stworzenia konta w serwisie 

IVVIEW. Aby zalogować się do serwisu lub utworzyć konto należy nacisnąć „Login”.  

UWAGA: Przypisanie urządzenia do konta blokuje możliwość „Quick view” danego urządzenia, lecz 

możliwe jest udostępnienie urządzenia innemu użytkownikowi serwisu www.ivview.com 
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3. Obsługa programu 

3.1.1  Logowanie bez użycia serwera P2P  

UWAGA: Logowanie się do rejestratora bez użycia serwera P2P wymaga dostępu rejestratora do 

sieci Internet. W przypadku problemów należy skonfigurować przekierowanie portów 80 lub 8101 

lub uruchomienia usługi UNPNP na routerze dostępowym i rejestratorze. Proszę zapoznać się z 

rozdziałem 3.3 instrukcji obsługi rejestratora.  

Naciśnij przycisk „Quick Look” aby zalogować się bez użycia serwera P2P. Następnie naciśnij 

przycisk „Add device”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie należy wybrać przycisk „Domain/IP” . W polu „Domian/IP” na górze menu należy 

wprowadzić adres IP rejestratora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA PROGRAMU  
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OBSŁUGA PROGRAMU  

Należy wprowadzić nazwę użytkownika (domyślnie „root”) w polu „User name”. W polu 

„Password” należy wprowadzić hasło dostępu dla użytkownika (domyślnie „pass”). Następnie w polu 

„Port” należy sprawdzić port z jakim komunikuje się urządzenie (domyślnie „8101”) i nacisnąć 

przycisk „Add device”.   

Jeżeli urządzenie zostanie dodane pomyślnie pojawi się komunikat „Add success full”. 

3.1.2 Logowanie do rejestratora przy użyciu serwera P2P  

UWAGA : Aby połączyć się z rejestratorem przy użyciu serwera P2P rejestrator powinien mieć 

skonfigurowane połączenie z Internetem. Stan połączenia z siecią można sprawdzić klikając lewym 

przyciskiem myszki na ikonie          na pasku zadań i kliknięciu przycisku „Diagnozuj sieć”.  

Aby połączyć się z rejestratorem można użyć kodu QR wyświetlanego w rejestratorze po naciśnięciu 

przycisku zdalnego dostępu          na pasku zadań rejestratora. Należy upewnić się, że pole „Włącz 

serwer” jest zaznaczone oraz, że pole „Status” znajduje się w stanie On-line.  
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3.2 Dodawanie urządzeń  

W aplikacji NVR-7000 Viewer naciśnij przycisk „Device” w dolnej części aplikacji a następnie 

przycisk „+” w celu dodania nowego urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Łączenie się z rejestratorem przy użyciu QR kodu 

Aby połączyć się z rejestratorem należy użyć kodu QR w celu pobrania numeru seryjnego 

identyfikującego rejestrator w systemie. Naciśnięcie w aplikacji przycisku „Scan” uruchamia skaner 

którym należy sczytać kod wyświetlany po wciśnięciu w rejestratorze przycisku zdalnego dostępu  

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA PROGRAMU  
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OBSŁUGA PROGRAMU  

Gdy w polu S/N pojawi się numer seryjny należy wprowadzić nazwę użytkownika (domyślnie „root”) 

w polu „User name”. W polu „Password” należy wprowadzić hasło dostępu dla użytkownika 

(domyślnie „pass”). i nacisnąć przycisk „Add device”. Jeżeli urządzenie zostanie dodane pomyślnie 

pojawi się komunikat „Add sucess full”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie można wykorzystać funkcji skanowania, należy wpisać numer seryjny ręcznie klikając 

przycisk „S/N” na dole paska zadań aplikacji. W pole „S/N” należy wpisać Numer ID dostępny po 

kliknięciu na dole paska zadań przycisku zdalnego dostępu          w rejestratorze.  Następnie należy 

nacisnąć w aplikacji przycisk „Add device” w celu zapisania ustawień.  
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3.2.2 Łączenie się z rejestratorem przy użyciu adresu IP   

Do połączenia się z rejestratorem przy użyciu  adresu IP należy wybrać przycisk „Domain/IP”. 

W polu „Domain/IP”  należy podać adres IP  rejestratora.  W polu Port  można wprowadzić numer 

portu do łączenia się z rejestratorem, domyślny  numer portu to 8101.  W polach „User name” i 

„Password”  należy wprowadzić nazwę użytkownika (domyślnie „root” i hasło (domyślne „pass”).  

Aby zapisać ustawienia i dodać urządzenie należy wybrać  przycisk „Add device”. 

OBSŁUGA PROGRAMU  
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OBSŁUGA PROGRAMU  

3.3.1 Wyświetlanie podglądów z kamer  

Aby przeglądać widoki z kamer należy wybrać przycisk „Video” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W oknie wyświetlone zostaną  informacje o dodanych rejestratorach. Jeżeli połączenie jest aktywne 

wyświetlony zostanie obraz  z kamer rejestratora w podziale. Należy nacisnąć na obraz z wybranego 

rejestratora aby przejść do wyboru wyświetlania z kamer.   

Wybór rejestratora do podglądu  
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Aby wyświetlić kamery w trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk przełączania obrazu na pełny 

ekran (zmieni się orientacja obrazu na urządzeniu). Podwójne naciśnięcie na obrazie z kamery 

spowoduje włączenie tego obrazu w trybie pełnoekranowym. Widok z kamer można przełączyć 

przesuwając palcem od jednej do drugiej strony ekranu. W prawym dolnym roku wyświetli nam się 

liczba przyporządkowana odpowiedniej kamerze, najwyższa liczba to widok  kamer w podziale. Z 

widoku kamery możemy też wrócić naciskając podwójnie w ekran, nie musimy wracać przerzucając 

każdy widok kolejno. Pojedyncze naciśnięcie obrazu w trybie pełnoekranowym ukazuje nam różne 

opcje. 

OBSŁUGA PROGRAMU  

Przełącza obraz na pełen ekran  

Funkcje niedostępne  

Aktualne zajętość pasma sieci  

Wybór rejestratora do podglądu  

Informacje o aktualnie  

wyświetlanym rejestra-

torze 

Powrót do poprzedniego 

menu  
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OBSŁUGA PROGRAMU  

3.3.2 Dostępne funkcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne zajętość pasma sieci  

Wybór rejestratora do podglądu  

1 2 10 

4 

 

8 5 7 

 

6 

Numer Opis funkcji  Opcje  

1 Nazwa wybranego urządzenia Powrót do poprzedniego podglądu 

2 Operacje dodatkowe Voice intercom - audio dwukierunkowe 

PTZ - sterowanie PTZ  

Snapshoot - zdjęcie aktywnego obrazu 

Record - włączenie/wyłączenie nagrywania  

aktywnego obrazu 

Audio - odsłuch audio z kamery 

Full screen - rozszerzenie obrazu na cały ekran 

3  Funkcje niedostępne   

4 Blokada interfejsu  Blokuje interfejs ustawień 

5 Optymalizacja transferu High Quality - wysoka jakość obrazu 

Balanced - równowaga jakości/opóźnienia  

Smooth - najniższa jakość najniższe opóźnienie  

6 Pole wyboru czasu Umożliwia ustawienie za pomocą suwaka godzi-

ny i daty z której aktualnie chcemy oglądać obraz 

z kamer 

7 Pole daty i godziny Pole podające datę oraz godzinę wyświetlanego 

obrazu, można ten pasek dla wygody rozciągnąć 

3 

9 

11 



Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla rejestratorów NVR-7000 
- instrukcja obsługi wer.1.0 

AAT Holding S.A. , wszystkie prawa zastrzeżone 
 

18 

OBSŁUGA PROGRAMU  

 

 

 

 

 

 

Numer Opis funkcji Opcje 

8 Odtwarzanie na żywo Przycisk odtwarzania na żywo 

9 Pole daty nagrań Pozwala za pomocą wygodnej listy wybrać 

datę i godzinę wyświetlanego obrazu 

10 Urządzenia Skrót zmiany urządzenia 

11 Aktualna zajętość pasma sieci  

Filmy, jak również zdjęcia zrobione z aplikacji zapisane zostaną w pamięci danego urządzenia  

w galerii, jednak foldery galerii (jeżeli w danym modelu takie istnieją) mogą się różnić dla każdego 

urządzenia. 
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OBSŁUGA PROGRAMU  

 

3.4 Informacje ogólne podawane przez aplikację 

W aplikacji NVR-7000 Viewer naciśnij przycisk „About” w dolnej części aplikacji  w celu przejścia 

do ostatniej zakładki.  

 

 

 

 

 

1. W tej części programu mamy możliwość wejścia w ustawienia. Naciskając ikonę w prawym 

górnym rogu (opcja „Setting”) pojawią nam się opcje dotyczące alarmu, powiadomień oraz  

wyświetlania aktualnej zajętość pasma sieci.  

2. Kolejną opcją jest opcja logowania, która ukazuje nam się po naciśnięciu przycisku „Click login”. 

Po podaniu emaila/nazwy użytkownika i hasła możemy się zalogować do konta tego serwisu. Jeżeli 

hasła nie pamiętamy, możemy użyć opcji „Forgot your password?”, która pomoże nam odzyskać 

nasze hasło. Rejestracja konta opisana została na str. 20. 

3. Opcja „FAQs” zawierająca najczęściej zadawane pytania. Są one pogrupowane tematycznie, dla 

ułatwienia znalezienia pytania i odpowiedzi. 

4. W zakładce „About” jest także opcja „Update” która aktualizuje nasz program, lub wyświetla 

komunikat że program jest najnowszą wersją  

1 

2 

3 

4 
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OBSŁUGA PROGRAMU  

3.5 Rejestracja konta 

Aby dokonać rejestracji, należy: 

1. Wpisać swój adres email 

2. Nacisnąć przycisk „Auth code” 

3. Przepisać kod, który dostaliśmy na maila w pole „Auth code” 

4. Podać hasło 

5. Nacisnąć przycisk „Register” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zarejestrowaniu w zakładce „About” ukazane jest konto na którym się zalogowaliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po naciśnięciu w pole użytkownika otworzy nam się panel z informacjami w którym możemy zna-

leźć informacje o nazwie konta, emailu, wylogować się oraz możemy tam zmienić hasło. 

 

 

5 

2 

3 

4 

1 
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OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO IVVIEW 

4. OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO IVVIEW 

4.1 Pierwsze kroki na stronie 

Istnie możliwość łączenia się z rejestratorem przy pomocy serwisu P2P www.ivview.com  

UWAGA: Serwis P2P www.ivview.com jest obsługiwany przez firmy trzecie.  

Firma AAT Holding S.A. nie bierze odpowiedzialności za działanie serwisu. 

UWAGA: Przypisanie urządzenia do konta blokuje możliwość „Quick Look” danego urządzenia, lecz 

możliwe jest udostępnienie urządzenia innemu użytkownikowi serwisu www.ivview.com 

Aby włączyć podgląd należy uruchomić stronę internetową www.ivview.com   

Menu:   

Po zalogowaniu pojawi się strzałka, umożliwiająca przełączenie na kolejne opcje: 

Z poziomu głównego menu możemy wejść w następujące opcje: 

-Home - Strona główna 

-Features - cechy serwisu 

-Video View - opcja analogiczna do opcji „Quick Look”  

-Help - dział pomocy serwisu  

-Services - usługi udostępniane przez serwis 

-Download - możliwość pobrania aplikacji dedykowanych dla: Windows, Android, iOS  oraz najnow-

szego  pluginu do przeglądarek  

-My Device -  moje urządzenia 

-My Video - moje wideo 

-Shared Video - wideo udostępnione 

-My Shared - urządzenia udostępnione 

-My Services - lista usług 

-Video Conf. - konfiguracja wideo 
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OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO IVVIEW 

 
4.2.1 Dodanie urządzenia i wyświetlenie podglądu 

Aby włączyć podgląd należy uruchomić stronę internetową www.ivview.com  i kliknąć w pole 

„Video View”. W polu „Device Serial No.:” należy wpisać numer ID naszego urządzenia (patrz gdzie 

go znaleźć na str. 6) 

  

Jeżeli urządzenie zostanie znalezione, koło okna wyskoczy zielona ikonka jeżeli tak się nie sta-

nie, proszę upewnić się, że ID urządzenia zostało dokładnie przepisane, a jeżeli wciąż jest problem to 

należy pobrać i zainstalować/zaktualizować odpowiednie oprogramowanie,  możemy to zrobić klika-

jąc na stronie w odnośnik i postępując według podanej instrukcji:  

Po zainstalowaniu/aktualizacji oprogramowania należy odświeżyć stronę i ponownie spróbować połą-

czyć się z urządzeniem. 

Gdy serwis połączy się z urządzeniem ukaże się okno jak poniżej: 
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Aby włączyć obraz, należy kliknąć w ekran (zaznaczy się zieloną ramką) i kliknąć przycisk   

  4.2.2 Dostępne funkcje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po  zalogowaniu się na stronie, menu zmienia swój wygląd, po kliknięciu strzałki (13) przy menu 

zmieniają się wyświetlane opcje na te pokazane poniżej. Pojawia się menu wyboru urządzenia (14) 

oraz podziału siatki okien (15) a także przycisk przenoszący do map, na których możemy ustawić lo-

kalizację naszego urządzenia (16). 

 

OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO IVVIEW 

Numer Nazwa Opis funkcji  

1 Open/Close remote voice Włącza/Wyłącza dźwięk 

2 Status Wyświetla status połączenia 

3 Stop Zatrzymuje wyświetlany obraz 

4 Play Włącza odtwarzanie obrazu 

5 Record Włącza nagrywanie obrazu 

6 Remote Odtwarza wcześniejsze wideo 

7 Local Odtwarza lokalne wideo  

8 Alarm Wyświetla informacje o alarmach urzą-

dzenia 

9 Talk Opcja niedostępna 

10 PTZ Otwiera opcje kierowania kamery PTZ 

11 Previous/Next Przełącza pomiędzy oknami 

12 Licznik Pokazuje numer strony podziału kamer 

1 2 3 4 7 
5 

6 8 9 10 

10 

12 

13 

14   15 16 
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4.2.3 Dodawanie urządzenia do listy urządzeń i udostępnianie go 

Aby dodać urządzenie do listy urządzeń, wystarczy się zalogować, w menu serwisu kliknąć 

w „My Device” i wybrać opcję dodawania. Możemy to zrobić na 3 sposoby: 

-Search LAN - wyszukuje w sieci lokalnej urządzenia, które możemy dodać  

-By serial No. - wpisując numer seryjny urządzenia 

-By DDNS - podając adres i port DDNS oraz nazwę użytkownika i hasło 

W zakładce „My Device” mamy listę naszych urządzeń „My Device Lists”, w której możemy udostęp-

nić urządzenia innym użytkownikom -  podając ich loginy, usunąć z listy oraz konfigurować urządzenia. 

 

OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO IVVIEW 
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