NVE-2W-PS172 - Skrécona instrukcja instalacji

ﬂ THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE
INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE:
https://www.aat.pl/en/products/6810/NVE-2W-PS172

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKROCONA INSTRUKCJA INSTALACII. [E]® =]
PELNA INSTRUKCJA DOSTEPNA JEST NA STRONIE:
https://www.aat.pl/pl/products/6810/NVE-2W-PS172 E

PRODUKT SPEENIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:

C

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374) — zwana Dyrektywg
LVD

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE z dnia 26
lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z pOiniejszymi zmianami) — zwana
Dyrektywa EMC

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca
2012 roku w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106, z pdiniejszymi zmianami) — zwana
Dyrektywa WEEE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8
czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L
174 z 1.7.2011, str. 88—110, z pdzniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywa
RoHS
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2. Informacje o urzadzeniu
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1. Zawarto$¢ opakowania
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2 WIRE CONTROLLER e o Zasilacz Z‘prZeWOdOWy IP
\Onv‘uf‘momn\;:@ 2A 50/60Hz EK (o] niespolaryzowanej
Output (CH1+CH2): 36V = 2A magistra”
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3. Specyfikacja
Ztacze 4 ztacza dla magistrali
Interfejs
Interfejs danych Dane wejscia/wyjscia
Zasilanie 100VAC — 240VAC
Moc wyjsciowa (CH1 + CH2) 36V=2A, 72W (Max)
Pobor mocy 5W (Max)
Ogélne | Temperatura pracy -10°C—50°C
Wilgotnos¢ pracy 10% - 90%
Wymiary 72x90x59mm
Waga 195¢g
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Uwaga: Urzadzenie jest przeznaczone do uiytkowania w warunkach zwyktych lub
dajacych sie racjonalnie przewidzieé.
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4, Schematy potaczeniowe

1 monitor 2 monitory 3 monitory 4 monitory 5 monitoréw 1 panel 2 panele 3 panele 4 panele 5 paneli
Typ B(MAX)[m] | B(MAX)[m] | B(MAX)[m] | B(MAX)[m] | B(MAX)[m] | A(MAX)[m] | A(MAX)[m] | A(MAX)[m] | A(MAX)[m] | A(MAX)[m)
przewodu
Rodzina Ho— 130 60 210 100 70 50
8x0,5mm
(dla 1 zyly)
® YTDY 260 130 80 60 300 210 140 100 80
8x0,5mm
(dla’2 zyt)
8 Q o Q i ohm 300 300 300 260 210 300 300 300 300 300
e [ 3] 3 amy o |8 ’
AC z E\- N o ] e ° 8 S5ove 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
100v-240v  —f g AC “5 B 3 8- [ g
o 100V-240V E 3
g sy 130 60 210 100 70 50
;:3 (dla 1zyty)
YTKSY 260 130 80 60 300 210 140 100 80
5x2x0,5mm
(dla 2 zyt)
XzTKMpw 130 60 220 110 70 50
6x2x0,5mm
Pok6j1 | e kil
[ o
B0s XzTKMpw 260 130 80 60 300 220 140 110 80
6x2x0,5mm
(dla 1zyly)
: : Uwagal!
Podane wyzej odlegtosci majg wytgczenie charakter orientacyjny.
Pokéj 9 B
BUS
o M 6. Instalacja na szynie DIN
A. Przymocowac szyne DIN do sciany za pomocg wkretéw i kotkow.
5. Referencyjna odlegto$¢ potaczenia B. Wysuna¢ zacisk zasilacza, nastepnie zainstalowac zasilacz na szyne DIN.
C. Wocisnac zacisk zasilacza, aby zablokowaé zasilacz na szynie DIN.
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1 monitor 2 monitory 3 monitory 4 monitory 5 monitoréw 1 panel 2 panele 3 panele 4 panele 5 paneli
Typ B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m]
przewodu
'ideIZ l;aztyts)e 130 60 220 110 70 50
UTP kat. 5e 260 130 80 60 300 220 140 110 80
(dla 2 zyt)
Phig i 150 70 250 120 80 60

300 150 100 70 60 300 250 170 120 100

UTP kat. 6
(dla 2 zyt)




NVE-2W-PS172 - Quick installation guide

7. Wytyczne stosowania magistrali dwuprzewodowej 2-WIRE IP m THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE
INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE:
e Do pojedynczego zasilacza mozna podtgczy¢ nie wiecej niz 10 urzadzen (panelii https://www.aat.pl/en/products/6810/NVE-2W-PS172
monitorow)

e Do magistrali dwuprzewodowej 2-WIRE IP nalezy stosowac jeden typ przewodu
e Dtugosc przewodu magistralowego zalezy od liczby paneli wejsciowych i monitoréw
(Tabela w rozdziale 5)

e Odlegtos$¢ magistrali dwuprzewodowej od kontroleréw sieciowych/zasilaczy do NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKROCONA INSTRUKCJA INSTALACSI R E
urzadzen koncowych nie powinna by¢ wieksza niz 300m ﬂ PEENA INSTRUKCJA DOSTEPNA JEST NA STRONIE:

e Nalezy stosowac zwielokrotnienia par kabli w kaskadowym potaczeniu urzadzen w celu https://www.aat.pl/pl/products/6810/NVE-2W-PS172
zmniejszenia spadku napiecia na urzgdzeniach E

e Kable magistrali dwuprzewodowej 2-WIRE IP nalezy prowadzi¢ w nalezytej odlegtosci
od kabli sieciowych, zasilajacych czy komunikacyjnych

e Odlegtos¢ miedzy kilkoma kontrolerami sieciowymi/zasilaczy w jednej obudowie miedzy
sobg powinna wynosié przynajmniej 10 cm, jedli jest to niemozliwe to nalezy uzy¢
kanatu DATA w celu potaczenia kontroleréw/zasilaczy miedzy sobg C

THE PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS OF THE DIRECTIVES:

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of Member States
relating to electromagnetic compatibility (OJ L 096, 29.3.2014, pp. 79-106, as
amended) — referred to as the EMC Directive

e W celu integracji urzadzen na magistrali dwuprzewodowej z urzadzeniami IP nalezy uzy¢
wytgcznie jednego z kilku portéw LAN kontroleréw sieciowych
e Sugerowane kable dla magistrali dwuprzewodowej 2-WIRE IP zostaty wymienione w
tabeli maksymalnych odlegtosci dla magistrali 2-WIRE IP
e Jesli w projekcie jest wymadg uzywania ekranowanych kabli to nalezy prawidtowo DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26
uziemi¢ ekran zgodnie z zasadami instalacji infrastruktury sieciowej February 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to the making
available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage
limits (OJ L 96, 29.3.2014, pp. 357-374) — referred to as the LVD Directive

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of July 4, 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
OJ L 96, 29.3.2014, pp. 79-106, as amended) — referred to as the
WEEE Directive

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174,
1.7.2011, pp. 88-110, as amended) — referred to as the RoHS Directive
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2. Device information 4, Connection diagrams
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2WIRE CONTROLLER ﬂ i Z_WIRE IP power supply
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5. Reference connection distance
3. Specification
Connector 4 connectors for the bus 000006600000
Interface =
Data interface Input/output data —

Power supply 100VAC — 240VAC
Output power (CH1 + CH2) 36V=2A, 72W (Max) Lo — te

Power consumption 5W (Max) T T |
B |
I

General | Working temperature |-10°C — 50 °C

Working humidity 10% - 90% I A i I
Dimensions 72x90x59mm
N 1 monitor 2 i 3 i 4 i 5 i 1 panel 2 panels 3 panels 4 panels 5 panels
Weight 195¢g
Cable type B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m]
yTe cat.se 130 60 220 110 70 50
Note: The device is intended for use under normal or reasonably foreseeable conditions s | w0 o - p 700 ps ™ 0 -
of use.
UTP Cat. 6 150 70 250 120 80 60
(for 1 wire)
UTP Cat. 6 300 150 100 70 60 300 250 170 120 100
(for 2 wire)




1 monitor 2 monitors 3 monitors 4 monitors 5 monitors 1 panel 2 panels 3 panels 4 panels 5 panels
Cable type B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] B (MAX) [m] A (MAX) [m] | A (MAX) [m] A (MAX) [m] A (MAX) [m] | A(MAX) [m]
130 60 210 100 70 50
(for 1 wire)
260 130 80 60 300 210 140 100 80
8x0.5mm
(for 2 wires)
YDYp 300 300 300 260 210 300 300 300 300 300
3x1,5mm
YDYp 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3x2,5mm
YTKSY 130 60 210 100 70 50
5x2x0.5mm
(for 1 wire)
YTKSY 260 130 80 60 300 210 140 100 80
5x2x0.5mm
(for 2 wires)
XzTKMpw 130 60 220 110 70 50
6x2x0.5mm
(for 1 wire)
XzTKMpw 260 130 80 60 300 220 140 110 80
6x2x0.5mm
(for 2 wires)
Notes!

The distances given above are for reference purposes only.

6. Installation on a DIN rail

A. Attach the DIN rail to the wall using screws and dowels.
B. Push out the power supply clamp, then install the power supply on the DIN rail.
C. Press the LAN power supply clamp to lock the power supply onto the DIN rail.
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7. Guidelines for using the 2-WIRE IP Bus

e You can connect no more than 10 devices (panels and monitors)

e Use asingle type of cable for the 2-WIRE IP bus

e The length of the bus cable depends on the number of entrance panels and monitors
(Table in Chapter 5)

e The distance of the 2-WIRE bus from network controllers/power supplies to end devices
should not exceed 300 m

e Use multiple pairs of cables in a cascaded device connection to reduce voltage drop
across the devices

e  2-WIRE IP bus cables must be routed at a sufficient distance from network, power, or
communication cables

e The distance between multiple network controllers/power supplies within a single
housing should be at least 10 cm; if this is not possible, use the DATA channel to
connect the controllers/power supplies to each other

e Tointegrate devices on the 2-WIRE IP bus with IP devices, use only one of the network
controllers’ LAN ports

e Therecommended cables for the 2-WIRE IP bus are listed in the table of maximum
distances for the 2-WIRE IP bus

e If the project requires the use of shielded cables, the shield must be properly grounded

in accordance with network infrastructure installation guidelines
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