NVE-MV107-LITE-W - Skrocona instrukcja instalacji V4.3.30.9.034(B-1) "OVUS

THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE 1. Informacje o urzadzeniu
INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE: ®
https://aat.pl/en/products/6815/NVE-MV107-LITE-W o= =7 —c

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKRéCONA INSTRUKCJA INSTALACII.
PL PEELNA INSTRUKCJA DOSTEPNA JEST NA STRONIE:
https://aat.pl/pl/products/6815/NVE-MV107-LITE-W

PRODUKT SPEENIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/53/UE z dnia
16 kwietnia 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i
uchylajaca dyrektywe 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, str. 62—106) -
zwana Dyrektywa RED

H
®

GND
DC+
LAN

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do N ) J
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z pdzniejszymi  |Lp. Nazwa | Opis
zmianami) — zwana Dyrektywg EMC 1 Mikrofon
2 Przycisk podgladu Otwiera podglad z kamer paneli wejSciowych, kolejne nacisniecie przetacza widok na kolejny strumien
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 IUtego 2014 3 |Przycisk odblokowania Krotkie nacisniecie przycisku odblokowuje furtke, a dtugie naci$niecie inicjuje otwarcie bramy
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do 2| proval - - —
T L . rzycisk rozmowy Odbiera potaczenie/rozpoczyna rozmowe/funkcja intercom
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w . T S . .
rzycisk corni OWrot ao poprzedniego menu lub zakonczenie potgczenia
okreslonych granicach napiecia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374) — zwana Dyrektywg Y : Pop g poR
6 Przycisk w lewo
LVD
7 |Przycisk potwierdzenia Wejscie do menu gtéwnego lub wybodr opcji
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/19/UE z dnia 4 8 Przycisk w prawo
lipca 2012 roku w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego 9 Wskaznik
(WEEE) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106, z pdZniejszymi zmianami) — |4 Wyswietlacz 7"
zwana Dyrektywg WEEE 1 Gtodnik
. 12 Ztacze zasilania 12-15VDC, 8 W
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8
13 Port Ethernet Ztacze RJ-45

czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektorych
m‘B niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 2. Zawartos¢ opakowania

174 z 1.7.2011, str. 88—110, z pdzniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywa

RoHS . \ i t f
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Instrukcja Uchwyt 2x Kotek 2x Wkret Whkretak
obstugi Scienny rozporowy montazowy
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https://aat.pl/en/products/6815/NVE-MV107-LITE-W
https://aat.pl/pl/products/6815/NVE-MV107-LITE-W

3. Specyfikacja 4. Schemat potaczenia oraz przyktadowe konfiguracje
4.1 Potaczenie LAN, zasilanie PoE
Flash 128 MB noVus
Pamie¢ RAM 64 MB
System operacyjny Linux
Przekatna 7" TFT
= @ @ @ @ @
Wyswietlacz Rozdzielczos¢ 1024 x 600 J Kamera IP
Obstuga Klawisze funkcyjne S
8 e FE LAN + PoE
Mikrofon Wbudowany, dookdIny = —
= e >
Z O
Gtosnik Wbudowany Ofa) ﬂ ﬂ
Audio Standard kompres;ji G.711U [L ] E EI] _
Stopieri kompresji 64Kbps LAN + PoE Przefacznik  Router Wi-Fi Panel
Jakos¢ dzwieku Ttumienie szumow i eliminacja echa PoE Wejsciowy
S - 4.1 Potaczenie LAN, zasilanie 12 VDC
Komunikacja Protokoty sieciowe TCP/IP, RTSP, SIP2.0
4 B
Zasilanie POE IEEE 802.3af / 12-15 VDC Kamera IP Pf‘“'el
Wejsciowy
Pobor mocy 7W (Maks.), 3W (Czuwanie) —
LAN :
Obstuga wideo Do 8 strumieni wideo (Maks. 2 MPx)
: > —
i Kompresja wideo H.265 (domyslnie), H.264 ® OO E —
Ogolne - g
Temperatura pracy -10°C—-50°C %4 N —0
Wilgotnosé 10%-90% Router W"F'EJ—'—' O —
2 i
i o
Wymiary 188 x 136 x 22 mm % ot |
Waga 320g Zasilacz 12 VDC, 7W

Uwaga: Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w warunkach zwykiych lub
dajacych sie racjonalnie przewidzie¢.

LAN

Zasilacz 12 VDC, 7W

Uwaga: Jeden monitor obstuguje maksymalnie 8 strumieni wideo pochodzacych z paneli
wejsciowych lub kamer IP. W ramach jednego lokalu mozna zainstalowa¢ maksymalnie
10 monitoréw.



4.3 Przyktadowe konfiguracje
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5. Instalacja

1. Ustalié pozycje instalacji, sugerowana wysokos$¢ montazu to 1,5-1,6m.

2. Montaz przeprowadzi¢ na odtgczonych przewodach oraz wytgczonym zasilaniu.
3. Zainstalowa¢ uchwyt na Scianie za pomocg kotkdw i srub z zestawu.

4. Podtaczy¢ przewody zgodnie z schematem potfaczeniowym.

5. Zamontowac¢ monitor na uchwycie.

6. Wtaczy¢ zasilanie.
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6. Ekran gtéwny
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7.2

Konserwacja

RESTART URZADZENIA

Q RESET USTAWIEN UZYTKOWNIKA

RESET DO USTAWIEN FABRYCZNYCH

@

Lp. Ikona Opis Uwagi
1 :@; Ustawienia ogdlne Zmiana konfiguracji urzadzenia
5 i é Ustawienia dzwonka Zmiana dtugosci rozmowy i dzwowka, zmiana gtosnosci i
3 typu melodii
3 f Ustawienia czasu Zmiana daty i godziny
Tryb nocny wymaga konfiguracji w ustawieniach
4 Tryb nocny dzwonka Wi./Wyt.
5 Tryb nie przeszkadzac Woyciszenie dzwiekdw monitora
6 | f Ustawienia tta Wybranie ikony, zmienia tto ekranu
. Ustawienia
7.1
JEZYK POLSKI
ﬁ CZAS WYGASZACZA EKRANU 30SEK.
WYGASZACZ EKRANU WYEACZONY
NIE PRZESZKADZAC WYLACZONY
X
Lp. Ustawienia Opis
1 Jezyk Zmiana jezyka urzadzenia
Czas bezczynnosci urzadzenia przed uruchomieniem
2 Czas wygaszacza ekranu
wygaszacza ekranu (zegar)
Wygaszacz ekranu Wtacz/Wytacz wygaszacz ekranu (zegar)
4 Nie przeszkadzac Witacz/Wytacz tryb nie przeszkadzac

Lp. Ustawienia Opis
1 Restart urzadzenia Wytacz i wigcz urzadzenie
5 Reset ustawier uzytkownika Przywraca ustawienia .do fabryczr.1ych poza .jezy.kiem, numerem
lokalu i dodanymi urzadzeniami
3 | Reset do ustawien fabrycznych Przywraca wszystkie ustawienia do postaci fabrycznej
7.3 Informacje
INFORMACJE O URZADZENIU
ﬁ INFORMACIJE O SIECI
WERSJA OPROGRAMOWANIA V4.3.30.9.034(B-1)
X
®
Lp. Ustawienia Opis
Informacje o urzadzeniu Wyswietla informacje o numerze lokalu i dodanych urzgdzeniach
2 Informacje o sieci Wyswietla informacje o podtgczonych sieciach
3 Wersja oprogramowania Wyswietla aktualng wersje oprogramowania urzadzenia
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8. Ustawienia dzwonka 9. Konfiguracja
Konfiguracja monitora odbywa sie za pomoca klienta interfejsu sieciowego (Web
% Client). Potaczenie z interfejsem konfiguracyjnym mozna nawigzac przez sie¢ LAN.
DLUGOSC ROZMOWY 1MIN.
CZA5 MELODII MONITORA 30SEK. 9.1 Sprawdzenie adresu IP monitora
e 1. Zapomocg strzatek lewo/prawo, przesungc¢ kursor na ikone ustawien & i
GLOSNOSC MELODI MOMNITORA i) . p . . .
wcisngé przycisk potwierdzenia ¢
C7AS MELODII PANELU 20SEK. 2. Przerc,c!o zak’fadl‘q mfo.rrr?aqe @
3. Wybrac¢ informacje o sieci
TYP MELODII INTERKOM/DZWOMNKA 5 4. Nastepnie przejsé do konfiguracji IP, na tym poziomie menu mozna sprawdzi¢
adres IP urzadzenia.
TRYE NOCNY
KONFIGURACIA IP >
Lp. Opcja Opis
1 Dtugosc Maksymalna dtugos¢ rozmowy zaréwno z panelem jak i
rozmowy interkom.
) Czas melodii Czas, przez ktéry bedzie dzwonit monitor przy prébie T KONRIGURACI 1P
monitora pofgczenia. eaRMAc S > D”‘"‘”“‘”(” : s
WERSIA OPROGRAMOWANIA V4.3.30.11.034(8-1) ADRES P (LAN 192.168.238.162
Gfos’nos’é ( MASKA PODSIECI (LAN) 255.255.255.0
.. . . Vs Vs . .. . ra . . x x DHCP (WLAN] 'WEACZONE
3 melodii Ustawienie gto$nosci melodii monitora przy prébie potgczenia. mgs‘w;m e
mon itOI’a @ @ MASKA PODSIECI (WLAN) 255.255.255.0
4 Czas melodii Ustawienie czasu, przez ktéry bedzie dzwonit panel przy s sEcoun s
panelu probie potaczenia.
- 9.2 Potaczenie przez sie¢ LAN
Typ melodii
5| interkom/ Typ dzwonka przy potgczeniu interkom. Nalezy skonfigurowa¢ adres IP komputera lub urzadzenia mobilnego w tym samym
dzwonka segmencie sieci co monitor, aby umozliwi¢ nawigzanie potgczenia z interfejsem
6 Tryb nocny Przechodzi do ustawier: trybu nocnego. konfiguracyjnym urzgdzenia. Nastepnie nalezy uruchomié¢ dowolng przegladarke

internetowg i w pasku adresu wpisac adres IP monitora.
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9.3 Logowanie do klienta interfejsu sieciowego Lp. Ustawienie Opis
noVus - - Willa - wspétpraca z panelami dla 1-20 abonentéw

1 Typ

Lokalowy - wspodtpraca z panelami
NVE-M-EP100KP oraz NVE-M-EP100STP
2 Numer lokalu Wprowadzi¢ wartos¢ od 1 do 9999
3 Lokalizacja Wybra¢ 1 dla monitora master lub 2-10 dla kolejnych
urzadzenia monitoréw slave

Po uzyskaniu dostepu do interfejsu konfiguracyjnego monitora nalezy zalogowaé¢ 9.6 Klient interfejsu sieciowego — dodaj urzadzenia
sie do urzadzenia, uzywajac odpowiednich danych uwierzytelniajgcych. Po
wprowadzeniu nazwy uzytkownika i hasta nalezy nacisnac przycisk ,Zalogu;j”.

Ustawienia urzadzenia »
Konfiguracja systemu
Kanat Adres Operacja

Dodaj urzadzenia

Domyslne dane logowania:
Nazwa uzytkownika: admin

System
Hasto: admin123 .

Konserwacja systemu »

Ustawienia sieciowe >

Ponizsza cze$é instrukcji zawiera opis ustawien i funkcji dostepnych w kliencie

interfejsu sieciowego (Web Client) oraz sposob ich konfiguracji. W celu dodania panelu uzytkownika lub kamery VSS poprzez ONVIF do monitora

nalezy wykonac nastepujgce kroki:
9.4 Klient interfejsu sieciowego — ustawienia urzadzenia

Konfiguracja ustawien podstawowych, dzwonka oraz czasu w interfejsie sieciowym 1. Prngsc C!O Zak*?dkk' D"odaj urza'ldzenla w klllienue |nteLferu 'sleC|oweg<?.
jest analogiczna do konfiguracji wykonywanej z poziomu monitora i zostata 2 NausnEc [:)rzyu.s a .Zoljcanle' otwartelc: ':'O wyszukiwania urzlaldzen. _
szczegotowo opisana w rozdziatach 7 i 8 niniejszej instrukcji. Po 1z ?nczenl.u wyizu Iwania od'szu ac wymagany panel, a hastepnie
nacisng¢ przycisk ,+” znajdujacy sie po prawej stronie adresu IP panelu
9.5 Klient interfejsu sieciowego — konfiguracja systemu wejSciowego w kolumnie stan, aby dodaé urzgdzenie do monitora.
Ustawienia urzadzenia >
Konfiguracja systemu Typ Willa ~
Ustawienia urzadzenia »
Dodaj urzadzenia Numer lokalu 1 1-9999 Konfiguracja systemu
Urzadzenie Adres IP Stan
Ustawienia sieciowe > . . X Dodaj urzadzenia
Lokalizacja urzadzenia T Ustawienia sieciowe > Panel wejsciowy 192.168.248.201

System
System

Konserwacja systemu » Konserwacja systemu >
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4. W przypadku dodawania strumieni RTSP nalezy wybrac¢ opcje ,Recznie”, a
nastepnie wprowadzi¢ adresy URL strumienia RTSP dla strumienia gtéwnego
oraz strumienia pomocniczego. Operacje zatwierdzié przyciskiem ,Potwierdz”

Dodaj kamere

Strumien gtowny  rtsp://

Strumien

. rtsp://
pomocniczy

9.7 Klient interfejsu sieciowego — ustawienia sieciowe

Ustawienia urzadzenia >
Wi v
Konfiguracja systemu DHCP (LAN) acz
Dodaj urzadzenia Adres IP (LAN) 192.168.248.162
Ustawienia sieciowe v
o Sice Maska podsieci (LAN) 255.255.255.0
Wi-Fi
Brama IP 192.168.47.1
SIP
DIMF Serwer DNS 1 192.168.47.1
System
) Serwer DNS 2
Konserwacja systemu >

13

Lp. Ustawienie Opis

1 DHCP (LAN) Wtacz/Wytgcz DHCP
Adres IP (LAN) Wprowadz? statyczny adres monitora uzytkownika
3 pod';?:csikaAN) Wprowadz maske podsieci monitora uzytkownika
4 Brama IP Wprowadz brame sieciowg monitora uzytkownika
5 Serwer DNS 1 Wprowadz 1 serwer DNS monitora uzytkownika
6 Serwer DNS 2 Wprowadz 2 serwer DNS monitora uzytkownika
UWAGA

W trybie lokalowym zmiana ustawien sieciowych monitora jest mozliwa wytgcznie
po uprzednim witgczeniu trybu debugowania w panelu klatkowym.

10. Zmiana ustawien panelu

Aby zmieni¢ ustawienia panelu, nalezy nacisna¢ przycisk @

Otworzy sie okno podgladu.

W celu wyboru innego panelu nalezy ponownie nacisng¢ przycisk <&

Po wybraniu wiasciwego panelu nalezy nacisngé strzatke w lewo € lub w prawo -
aby otworzy¢ jego ustawienia.

Nalezy pamieta¢, ze dostepne opcje konfiguracyjne mogg rdéznié sie w zaleznosci

od modelu panelu oraz zainstalowanej wersji oprogramowania.

CZAS OTWARCIA DRZWI SSEK
CZAS ODRYGLOWANIA BRAMY 0.25EK.
GLOSNOSE MIKROFONU W PANELU 0
REGULACIA GEOSNIKA PANELU 7
GLOSNOSCE DZWONKA 7
TYP MELODII 1
JASNDSE 5
KONTRAST 5
MASYCENIE 5
TRYB MOCNY AUTO
CZUINIK DRZWI WYLACZONY
WERSJA OPROGRAMOWANIA 1.1.5.09.38.03
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Lp. Ustawienie Opis 12. Notatki

1 Czas otwarcia drzwi Regulacja czasu otwarcia furtki

2 Czas odryglowania bramy Regulacja czasu otwarcia bramy

3 | Gtosnos¢ mikrofonu w panelu Regulacja gtosnosci mikrofonu w panelu

4 Regulacja gtosnika panelu Regulacja gtosnosci panelu

5 Regulacja dzwonka Regulacja gtosnosci dzwonka panelu

6 Typ melodii Wybdr melodii dzwonka

7 Jasnos¢ Regulacja jasnos$ci kamery panelu

8 Kontrast Regulacja kontrastu kamery panelu

9 Nasycenie Regulacja nasycenia kamery panelu

10 Tryb nocny Ustawienia trybu nocnego: ON/OFF/AUTO

11 Czujnik stanu drzwi Ustawienia czujnika stanu drzwi: OFF/NC/NO

12 Wyjscie wiegand Ustawienia formatu wyjscia wiegand: WG26/
WG34

13 Odblokowanie RFID Przytozenie breloka zblizeniowego powoduje

14 Przycisk wyjscia Uzycie przycisku wyjscia powoduje otwarcie

15 Wersja oprogramowania Zainstalowana wersja oprogramowania

11. Potaczenia Interkom

Klikng¢ & na ekranie gtéwnym, zeby otworzy¢ klawiature interfejsu potaczen.
Wybieranie odbywa sie za pomoca strzatek lewo & prawo - wybdr cyfry za pomoca
przycisku potwierdzenia ¢o

I.  Potaczenie z monitorem w tym samym mieszkaniu: Wprowadz bezposrednio numer
monitora. Wprowadzenie ”0” oznacza potgczenie ze wszystkimi monitorami w
mieszkaniu

Il.  Potgczenie z innym mieszkaniem: Wprowadzi¢ ”1+” oraz numer mieszkania.

Ill. Potgczenie SIP/VOIP: Wprowadzi¢ ”2+” oraz numer telefonu IP.

IV. Potaczenie Direct SIP: Wprowadzi¢ “3+”, adres IP urzadzenia (oraz port jesli jest
wymagany), np. 3+192+168+47+1+5060 (oktety rozdzielone znakiem “+”).

UWAGA:
W przypadku korzystania ze standardowego protokotu SIP wybierany numer powinien by¢
numerem telefonu konta VOIP.
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