NVE-MV107WIFI-LITE-W - Skrécona instrukcja instalacji Va3305.034(5.1) NOVUS

THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE 1. Informacje o urzadzeniu
INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE: ®
https://aat.pl/en/products/6825/NVE-MV107WIFI-LITE-W o= Vo —c

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKRéCONA INSTRUKCJA INSTALACII.
PL PEELNA INSTRUKCJA DOSTEPNA JEST NA STRONIE:
https://aat.pl/pl/products/6825/NVE-MV107WIFI-LITE-W

PRODUKT SPEENIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/53/UE z dnia
16 kwietnia 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i
uchylajaca dyrektywe 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, str. 62—106) -
zwana Dyrektywa RED

H
®

GND
DC+
LAN

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do N ) J
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z pdzniejszymi  |Lp. Nazwa | Opis
zmianami) — zwana Dyrektywg EMC 1 Mikrofon
2 Przycisk podgladu Otwiera podglad z kamer paneli wejSciowych, kolejne nacisniecie przetacza widok na kolejny strumien
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 IUtego 2014 3 |Przycisk odblokowania Krotkie nacisniecie przycisku odblokowuje furtke, a dtugie naci$niecie inicjuje otwarcie bramy
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do 2| proval - - —
T L . rzycisk rozmowy Odbiera potaczenie/rozpoczyna rozmowe/funkcja intercom
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w . T S . .
rzycisk corni OWrot ao poprzedniego menu lub zakonczenie potgczenia
okreslonych granicach napiecia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374) — zwana Dyrektywg Y : Pop g poR
6 Przycisk w lewo
LVD
7 |Przycisk potwierdzenia Wejscie do menu gtéwnego lub wybodr opcji
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/19/UE z dnia 4 8 Przycisk w prawo
lipca 2012 roku w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego 9 Wskaznik
(WEEE) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106, z pdZniejszymi zmianami) — |4 Wyswietlacz 7"
zwana Dyrektywg WEEE 1 Gtodnik
. 12 Ztacze zasilania 12-15VDC, 8 W
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8
13 Port Ethernet Ztacze RJ-45

czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektorych
m‘B niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 2. Zawartos¢ opakowania

174 z 1.7.2011, str. 88—110, z pdzniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywa

RoHS . \ i t f
> o

Instrukcja Uchwyt 2x Kotek 2x Wkret Whkretak
obstugi Scienny rozporowy montazowy
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3. Specyfikacja

4. Schemat potaczenia oraz przyktadowe konfiguracje

Flash 128 MB
Pamigé RAM 64 MB
System operacyjny Linux
Przekatna 7" TFT
Wyswietlacz Rozdzielczosé 1024 x 600
Obstuga Klawisze funkcyjne
Mikrofon Wbudowany, dookdlny
Gtosnik Wbudowany
Audio Standard kompresji G.711U
Stopien kompresji 64Kbps

Jakos¢ dzwieku

Ttumienie szumow i eliminacja echa

Komunikacja

Protokoty sieciowe

TCP/IP, RTSP, SIP2.0

4.1 Potaczenie LAN

noVus

GND [
DC+

4.2 Potaczenie Wi-Fi

Ogdlne

Wifi 2.4 GHz 802.11 b/g/n r NoVus

Aplikacja mobilna Tuya Smart, Smart Life (iOS, Android)

Zasilanie POE IEEE 802.3af / 12-15 VDC

Pobdr mocy 7W (Maks.), 3W (Czuwanie) > B R0 ® 0 6
Obstuga wideo Do 8 strumieni wideo (Maks. 2 MPx) ’
Kompresja wideo H.265 (domysinie), H.264 %‘
Temperatura pracy -10°C—50°C % 5
Wilgotnosé 10%-90% oa
Wymiary 188 x 136 x 22 mm LAN
Waga 320g

Uwaga: Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w warunkach zwykiych lub

dajacych sie racjonalnie przewidzie¢.

Kamera IP
LAN + PoE
()
> >
(M H—om o) —
LAN + PoE Przefacznik  Router Wi-Fi Panel
PoE Wejsciowy
Kamera IP Ftaln.el
Wejsciowy
LAN LAN
1O
o111 04 —
Router Wi-Fi ﬁ
Zasilacz
Zasilacz 12-15VDC, 7W

12-15VDC, 7W

Uwaga: Jeden monitor obstuguje maksymalnie 8 strumieni wideo pochodzacych z paneli
wejsciowych lub kamer IP. W ramach jednego lokalu mozna zainstalowa¢ maksymalnie

10 monitorow.



4.3 Przyktadowe konfiguracje
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5. Instalacja

1. Ustalié pozycje instalacji, sugerowana wysokos$¢ montazu to 1,5-1,6m.

2. Montaz przeprowadzi¢ na odtgczonych przewodach oraz wytgczonym zasilaniu.
3. Zainstalowa¢ uchwyt na Scianie za pomocg kotkdw i srub z zestawu.

4. Podtaczy¢ przewody zgodnie z schematem potfaczeniowym.

5. Zamontowac¢ monitor na uchwycie.

6. Wtaczy¢ zasilanie.
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6. Ekran gtéwny
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Lp. lkona Opis Uwagi 7.2 Konserwacja
1 I‘@{ Ustawienia ogdlne Zmiana konfiguracji urzadzenia wir
B . 7 . . . 7 RN Q RESTART URZADZENIA
Z dt d ka, t
2 l é Ustawienia dzwonka riana diugosd rozm::)ywpz Irnezzzr: & zmiana glosnosct | ROZLACZ KONTO APLIKACH
3 Q Ustawienia czasu Zmiana daty i godziny RESETMW‘EN‘UZ‘WDWNM
- — - - x RESET DO USTAWIEN FABRYCZNYCH
Tryb nocny wymaga konfiguracji w ustawieniach
4 Tryb nocny dzwonka Wi./Wyt.
5 Tryb nie przeszkadzac Woyciszenie dzwiekdw monitora
®
6 | f Ustawienia tta Wybranie ikony, zmienia tto ekranu
. Ustawienia Lp. Ustawienia Opis
71 Podstawowe WIFI Wigcz/Wytgcz Hotspot
Restart urzadzenia Wytacz i wigcz urzadzenie
JEZVK POLSKI 3 Roztacz konto aplikacii Po wcisnieciu, monitor wstrz.ymt.Jlje prz.esy’f.anie informacji na
serwer aplikacji mobilnej
ﬁ CZAS WYGASZACZA EKRANU 30SEK.
(s . P ieni f h jezykiem,
WYGASZACZ EKRANU WYLACZONY 4 Reset ustawien uzytkownlka rzywraca ustawienia 'dO abryczr\yc poza Jezy 1em, numerem
lokalu i dodanymi urzgdzeniami
NIE PRZESZKADZAC WYLACZONY 5 | Reset do ustawien fabrycznych Przywraca wszystkie ustawienia do postaci fabrycznej
x STANDARD KOMPRESJI WIDEO H.265
POWIADOMIENIE PRZEZ APLIKACIE WHACZONE 7-3 Informacje
OPOZNIENIE POWIADOMIENIA OSEK.
INFORMACJE O URZADZENIU >
Q INFORMACJE O SIECI
@ REGION EUROPA
WERSJA OPROGRAMOWANIA V4.3.30.9.034(B-1)
X
Lp. Ustawienia Opis
1 Jezyk Zmiana jezyka urzadzenia
5 Czas wveaszacza ekranu Czas bezczynnosci urzadzenia przed uruchomieniem ®
ve wygaszacza ekranu (zegar)
3 Wygaszacz ekranu Witacz/Wytacz wygaszacz ekranu (zegar)
4 Nie przeszkadzac Witgcz/Wytacz tryb nie przeszkadzaé Lp. Ustawienia Opis
5 Standard kompresiji wideo Wybra¢ standard ustawiony w panelach/kamerach 1 Informacje o urzgdzeniu Wyswietla informacje o numerze lokalu i dodanych urzadzeniach
6 | Powiadomienie przez aplikacje Wiacz/Wytacz przekierowanie na aplikacje 2 Informacje o sieci Wyswietla informacje o podtaczonych sieciach
o ] o Wybd , po kto it kierui t ; . W tym polu mozna wybrac region, w ktérym monitor aktualnie
7 Opéinienie powiadomienia ybor czasu, po ktérym ran;ﬂ:acc)jreprze ieruje potaczenie na 3 Region sie znajduje
4 Wersja oprogramowania Wyswietla aktualng wersje oprogramowania urzadzenia
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8. Ustawienia dzwonka 9. Konfiguracja
Konfiguracja monitora odbywa sie za pomoca klienta interfejsu sieciowego (Web
% Client). Potgczenie z interfejsem konfiguracyjnym mozna nawigza¢ zaréwno przez
sie¢ LAN lub Wi-Fi, jak rowniez z wykorzystaniem funkcji Hotspot.
DLUGOSC ROZMOWY 1MIN.
cZAS MELODII MONITORA 30SEK. 9.1 Sprawdzenie adresu IP monitora
e 1. Zapomocg strzatek lewo/prawo, przesungc¢ kursor na ikone ustawien & i
GLOSNOSC MELODI MOMNITORA i) . p . . .
wcisngé przycisk potwierdzenia
CZAS MELODII PANELU 20SEK. 2. Przerc,c!o zak’fadl‘q mfo.rrr?aqe @
3. Wybrac¢ informacje o sieci
TYP MELODII INTERKOM/DZWONKA 5 4. Nastepnie przejsé do konfiguracji IP, na tym poziomie menu mozna sprawdzi¢
adres IP urzadzenia.
TRYE NOCNY
KONFIGURACIA IP >
Lp. Opcja Opis
1 Dtugosc Maksymalna dtugos¢ rozmowy zaréwno z panelem jak i
rozmowy interkom.
) Czas melodii Czas, przez ktéry bedzie dzwonit monitor przy prébie R oNIGURACAIP
monitora potaczenia. InFosMACE Osizc > I D“‘”‘"‘“‘”(” : e
WERSIA OPROGRAMOWANIA \4.3.30.11.034(8-1) ADRES IP (LAN 192.168.238.162
Gtodnos¢ : S———
.. . . Vs Vs . .. . ra . . * x DHCP (WLAN] 'WEACZONE
3 melodii Ustawienie gto$nosci melodii monitora przy prébie potgczenia. mgs‘w;m e —
mon itOI’a @ @ MASKA PODSIECI (WLAN) 255.255.255.0
4 Czas melodii Ustawienie czasu, przez ktéry bedzie dzwonit panel przy o s
panelu probie potaczenia.
" 9.2 Potaczenie przez sie¢ LAN lub WIFI
Typ melodii
5| interkom/ Typ dzwonka przy potgczeniu interkom. Nalezy skonfigurowa¢ adres IP komputera lub urzadzenia mobilnego w tym samym
dzwonka segmencie sieci co monitor, aby umozliwi¢ nawigzanie potgczenia z interfejsem
6 Tryb nocny Przechodzi do ustawier: trybu nocnego. konfiguracyjnym urzgdzenia. Nastepnie nalezy uruchomié¢ dowolng przegladarke

internetowg i w pasku adresu wpisac adres IP monitora.
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9.3 Potaczenie przez Hotspot WIFI

W celu nawigzania potgczenia komputera lub urzadzenia mobilnego z hotspotem
monitora nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura:

Przesuna¢ kursor na ikone & ustawieri i wcisnaé przycisk potwierdzenia 5

Przejé¢ do zaktadki konserwacja >

Wybrac¢ pozycje Wi-Fi

Wiaczy¢ funkcje hotspot poprzez nacisniecie przycisku 53 i strzatki w prawo

nalezy potwierdzi¢ przyciskiem potwierdzenia ¢

5. Wyswietli sie nazwa (SSID) i hasto do sieci rozgtaszanej przez monitor w trybie
hotspot

6. Potaczy¢ komputer lub urzadzenie mobilne z rozgtaszang siecig

7. Po nawigzaniu potaczenia otworzyé dowolng przegladarke internetowg i w

pasku adresu wpisa¢ 10.0.0.1, aby wuzyskaé¢ dostep do interfejsu

konfiguracyjnego monitora.

PwNPE

9.4 Logowanie do klienta interfejsu sieciowego

NnoVus

Po uzyskaniu dostepu do interfejsu konfiguracyjnego monitora nalezy zalogowac
sie do urzadzenia, uzywajac odpowiednich danych uwierzytelniajgcych. Po
wprowadzeniu nazwy uzytkownika i hasta nalezy nacisngc przycisk ,Zalogu;j”.

DomyslIne dane logowania:

Nazwa uzytkownika: admin
Hasto: admin123
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Ponizsza czes$¢ instrukcji zawiera opis ustawien i funkcji dostepnych w kliencie
interfejsu sieciowego (Web Client) oraz sposdb ich konfiguracji.

9.5 Klient interfejsu sieciowego — ustawienia urzadzenia

Konfiguracja ustawien podstawowych, dzwonka oraz czasu w interfejsie sieciowym
jest analogiczna do konfiguracji wykonywanej z poziomu monitora i zostata
szczegbtowo opisana w rozdziatach 7 i 8 niniejszej instrukcji.

9.6 Klient interfejsu sieciowego — konfiguracja systemu

Ustawienia urzadzenia »

Konfiguracja systemu Typ Willa ~

Dodaj urzadzenia Numer lokalu 1 1-9999

Ustawienia sieciowe > L .
Lokalizacja urzgdzenia 1 v

System

Konserwacja systemu >

Lp. Ustawienie Opis
Willa - wspétpraca z panelami dla 1-20 abonentéw

1 Typ -

Lokalowy - wspodtpraca z panelami

NVE-M-EP100KP oraz NVE-M-EP100STP
2 Numer lokalu Wprowadzi¢ wartos¢ od 1 do 9999
3 Lokalizacja Wybraé 1 dla monitora master lub 2-10 dla kolejnych
urzadzenia monitoréw slave

9.7 Klient interfejsu sieciowego — dodaj urzadzenia

Ustawienia urzadzenia »
Konfiguracja systemu
Kanat Adres Operacja
Dodaj urzadzenia
Ustawienia sieciowe »

System

Konserwacja systemu »
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W celu dodania panelu uzytkownika lub kamery VSS poprzez ONVIF do monitora
nalezy wykonaé nastepujace kroki:

1. Przejs¢ do zaktadki Dodaj urzadzenia w kliencie interfejsu sieciowego.

Nacisng¢ przycisk ,+”. Zostanie otwarte okno wyszukiwania urzadzen.

3. Po zakonczeniu wyszukiwania odszukaé wymagany panel, a nastepnie
nacisng¢ przycisk ,+” znajdujacy sie po prawej stronie adresu IP panelu
wejsciowego w kolumnie stan, aby doda¢ urzadzenie do monitora.

N

Ustawienia urzadzenia > [ =

Konfiguracja systemu

Urzadzenie Adres IP Stan

Ustawienia sieciowe > Panel wejsciowy 192.168.248.201
System

Konserwacja systemu >

4. W przypadku dodawania strumieni RTSP nalezy wybrac¢ opcje ,Recznie”, a
nastepnie wprowadzi¢ adresy URL strumienia RTSP dla strumienia gtéwnego
oraz strumienia pomocniczego. Operacje zatwierdzi¢ przyciskiem ,,Potwierdz”

Dodaj kamere

Strumien gtowny  risp://

Strumien

. risp://
pomocniczy

9.8 Klient interfejsu sieciowego — ustawienia sieciowe

Ustawienia urzadzenia IS

Konfiguracja systemu DHCP (LAN) Whez
Dodaj urzadzenia Adres IP (LAN) 192.168.248.162
Ustawienia sieciowe v
° Sict Maska podsieci (LAN) 255.255.255.0
Wi-Fi
Brama IP 192.168.47.1
SIP
DIMF
System
Serwer DNS 2
Konserwacja systemu 'S
|

Lp. Ustawienie Opis
DHCP (LAN) Wtacz/Wytgcz DHCP
Adres IP (LAN) Wprowadz? statyczny adres monitora uzytkownika
3 pod';/ilssikaAN) Wprowadz maske podsieci monitora uzytkownika
4 Brama IP Wprowad?z brame sieciowg monitora uzytkownika
5 Serwer DNS 1 Wprowadz 1 serwer DNS monitora uzytkownika
6 Serwer DNS 2 Wprowadz 2 serwer DNS monitora uzytkownika
UWAGA

W trybie lokalowym zmiana ustawien sieciowych monitora jest mozliwa wytgcznie
po uprzednim witgczeniu trybu debugowania w panelu klatkowym.

9.9

Klient interfejsu sieciowego — ustawienia WIFI

W celu potaczenia monitora z siecig Wi-Fi, umozliwiajgcego bezprzewodowe
dodawanie paneli wejsciowych i kamer, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg
procedura:

PwnNPE

jej

DTMF

System

Przej$¢ do zaktadki Ustawienia sieciowe -> Wi-Fi w kliencie interfejsu sieciowego.
Wtaczy¢ funkcje Wi-Fi.

Monitor rozpocznie wyszukiwanie dostepnych sieci bezprzewodowych.

Po wyswietleniu listy dostepnych sieci nalezy wybra¢ wtasciwg sie¢ Wi-Fi, klikajac

nazwe.
Wi-Fi Wiacz «
Intercom Systems_24GHz e
DIRECT-4fPhaser 3052 =
AAT_GUEST )
AAT_ZARZAD e
AAT_PROD =
MR )
DIRECT-ohWorkCentre 3335 =

5. Po wyszukaniu witasciwej sieci Wi-Fi nalezy klikng¢ lewym przyciskiem myszy na
jej nazwe. Otworzy sie nowe okno, nalezy wprowadzié¢ hasto i nacisngé przycisk
,Potwierdz”

UWAGA

Po nawigzaniu potaczenia z siecig Wi-Fi funkcja Hotspot zostanie automatycznie
wyltgczona, niezaleznie od tego, czy byta wczesniej aktywna.
14




10. Zmiana ustawien panelu

11. Potaczenia Interkom

Aby zmieni¢ ustawienia panelu, nalezy nacisnaé przycisk @

Otworzy sie okno podgladu.

W celu wyboru innego panelu nalezy ponownie nacisng¢ przycisk ©

Po wybraniu wtasciwego panelu nalezy nacisng¢ strzatke w lewo € lub w prawo =2
aby otworzy¢ jego ustawienia.

Nalezy pamietaé, ze dostepne opcje konfiguracyjne mogg réznié sie w zaleznosci
od modelu panelu oraz zainstalowane]j wersji oprogramowania.

CZAS OTWARCIA DRZWI KONTRAST

Klikngé €3 na ekranie gtéwnym, zeby otworzy¢ klawiature interfejsu potgczen.
Woybieranie odbywa sie za pomoca strzatek lewo & prawo & wybor cyfry za pomoca
przycisku potwierdzenia {5}

I.  Potgczenie z monitorem w tym samym mieszkaniu: Wprowadz bezposrednio numer
monitora. Wprowadzenie ”0” oznacza pofaczenie ze wszystkimi monitorami w
mieszkaniu

Il. Potaczenie z innym mieszkaniem: Wprowadzi¢ ”1+” oraz numer mieszkania.

Ill. Potaczenie SIP/VOIP: Wprowadzi¢ ”2+” oraz numer telefonu IP.

IV. Pofaczenie Direct SIP: Wprowadzi¢ “3+”, adres IP urzadzenia (oraz port jesli jest
wymagany), np. 3+192+168+47+1+5060 (oktety rozdzielone znakiem “+”).

UWAGA:
W przypadku korzystania ze standardowego protokotu SIP wybierany numer powinien by¢
numerem telefonu konta VOIP.

12. Aplikacja mobilna

CZAS GDRYGLOWANIA BRAMY 056K NASYCENIE 5
GLOSNOSE MIKRQFONU W PANELU 0 TRYE NOCNY Aoto
REGULACIA GEOSNIKA PANELU 7 CZUINIK DRZWI WYLACZONY
FP— , WERSIA OPROGRAMOWANIA 115003803
TYP MELODII 1
JASNOSC 5
Lp. Ustawienie Opis
1 Czas otwarcia drzwi Regulacja czasu otwarcia furtki
2 Czas odryglowania bramy Regulacja czasu otwarcia bramy
3 | Gto$nos¢ mikrofonu w panelu Regulacja gtosnosci mikrofonu w panelu
4 Regulacja gtosnika panelu Regulacja gto$nosci panelu
5 Regulacja dzwonka Regulacja gtosnosci dzwonka panelu
6 Typ melodii Wybdr melodii dzwonka
7 Jasnos¢ Regulacja jasnosci kamery panelu
8 Kontrast Regulacja kontrastu kamery panelu
9 Nasycenie Regulacja nasycenia kamery panelu
10 Tryb nocny Ustawienia trybu nocnego: ON/OFF/AUTO
11 Czujnik stanu drzwi Ustawienia czujnika stanu drzwi: OFF/NC/NO
12 Wyjscie wiegand Ustawienia formatu wyjscia wiegand: WG26/
WG34
13 Odblokowanie RFID Przytozenie breloka zblizeniowego powoduje
14 Przycisk wyjscia Uzycie przycisku wyjscia powoduje otwarcie
15 Wersja oprogramowania Zainstalowana wersja oprogramowania
15
eﬁﬁ REGON: 385953687, BDO: 000433136, KRS: 0000838329

APLIKACJA MOBILNA:
1. Pobra¢ apIikacjeSmart Life lub ) Tuya Smart z Google Play lub Appstore i ja
zainstalowad.

2. Zarejestrowac konto i zalogowac sie.

3. Metody potaczen:

SPOSOB 1: Skanowanie kodu potaczenia

Kroki: Dodaj urzadzenie /@ — (W prawym gérnym rogu) —> Zeskanuj kod QR na
monitorze (jak na obrazku) — Gotowe.

Uwaga: e
Uzywajac potgczenia przez skanowanie kodu, monitor
musi by¢ potaczony do sieci z dostepem do Internetu.

SPOSOB 2: Potaczenie przewodowe
Kroki: Dodaj urzadzenie / @ — Aparat i blokada—> Kamera bezp. (Wi-Fi)— QR Code
= Cable — Next — @ — Gotowe.
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