NHDR-xxxxAHD Instrukcja obstugi POS 1.0

OBSLUGA POS

1. OBSLUGA POS

Wybrane modele rejestratorow NHDR-AHD umozliwiaja obstuge POS (Point of sale). Transmisja odbywa si¢ przez sie¢
Ethernet. Aby zdarzenia POS byly archiwizowane wymagane jest podpiecie dysku HDD.

W menu Urzadzenie \ POS znajduja si¢ ustawienia funkcji. Tabela zawiera listg¢ utworzonych POSow.
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Parametry Odtwarzanie Urzdzenie System Zaawansowane Zamknigcie
[ HoD
& pr7

Nr.. Nazwa POS Edycje Typ POS Protokot| Port Text Encoding
pos1 4 Plain Text TCP 8900 WINDOWS-1250

-,é, AR pos2 #  Plain Text TCP 8901  WINDOWS-1250

G Chmura

@ pos

Nacisnigcie:
- umozliwia utworzenie nowego potaczenia z POS, zostanie wyswietlone okno edycji POS (przedstawione nizej).

umozliwia edycje istniejacego POS.

. usuwa wybrany POS.

Okno edycji POS zostato przedstawione ponizej. Rejestrator umozliwia obstuge POS w dwoch trybach. Wybor w polu
Typ POS:

Receipts - umozliwia tworzenie paragonéw. Wymaga zdefiniowania pierwszej i ostatniej linii paragonu oraz separatora -
znaku rozdzielajacego kolejne linie w paragonie.

Plain Text - traktuje kazda lini¢ (ciag znakow zakonczony separatorem) jako oddzielne zdarzenie.

Dodaj POS Dodaj POS

Nazwa POS el | Wemm ReE Nazwa POS Kanat = Nazwa POS
Typ POS Receipts CH1 pos1 Typ POS Plain Text CH1 pos1
Protokél TCP CH2 pos2 Proto TCP CH2 pos2

Port 2400 Clnz Port 2400 CH3

CH4 . CH4
Text Encoding UTF-8 Text Encoding UTF-8

CH5 CH5
Pierwsza linia paragonu start CHB Separator CH6

Ostatnia linia paragonu stop CH7 Chi

Separator CH8 CH8
CHe CH9

CH10 CH10
CH11 CH11
CH12 CH12

CH13

Dodawanie Wyidz Dodawanie Wyijdz
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Nazwa POS - nazwa utatwiajaca identyfikacje POS.

Protokol - transmisja danych realizowana jest przez sie¢ Ethernet lub RS485. Uzytkownik moze dokona¢ wyboru
protokotu: TCP, UDP lub COM. Przy wyborze protokotu COM nalezy w menu Urzadzenie \ RS485 nalezy wybra¢ tryb
»Klawiatura lub POS”. Zmiana trybu wymaga restartu urzadzenia.

Parametry Odtwarzanie Urzdzenie System Zaawansowane Zamkniecie

Baudrate 9600
Bity Danych 8
Bity Stopu 1

& chmura Parzystos¢ Brak

Tryb Klawiatura lub POS
@ pos

Domysine  Zapisz Wyjdz

Port - port transmisji.
Text Encoding - wybor schematu kodowania znakow (strona kodowa).
Pierwsza linia paragonu - ciagg znakow okreslajacy pierwszg lini¢ paragonu
Ostatnia linia paragonu - ciag znakow okreslajacy ostatnia lini¢ paragonu
Separator - wybor znaku: # (hex23), CR (hex0D), LF (hex0A), CRLF (hex0D0A), LFCR (hex0AOD).
w trybie Receipts separator stuzy do rozdzielania kolejnych linii paragonu (wymagany réwniez po pierwszej i
ostatniej linii paragonu)
w trybie Plain text separator rozdziela kolejne zdarzenia (tzn. kazda linia jest osobnym zdarzeniem w bazie).

Z prawej strony okna znajduje si¢ lista kanatow. Zaznaczenie kanatu skutkuje wyswietlaniem informacji POS na obrazie
wideo z tego kanatu. Do jednego POSa mozna przypisa¢ kilka kanatéw wideo. Jednak nie mozna przypisaé kilku POSéw
do jednego kanatu wideo. Jesli pole zaznaczenia jest niedostepne, tzn. ze kanat zostat przypisany do innego POSa.

Informacje POS wys$wietlane sa na obrazie wideo. Wys$wietlane trwa przez 15 sekund od ostatnio odebranej linii.
Pierwszy, ostatni wiersz paragonu oraz separatory nie sa wy$wietlane.
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Informacje POS wy$wietlane sa na obrazie wideo. Wyswietlane trwa przez 15 sekund od ostatnio odebranej linii.

09/08/2017 14:22:43
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TORBA,REKILAMOMWA=AT PLLUL 7
1= 049= 049

Spizedaz

[ORBAIREKICAMOWA=A RLEUNT7
1 049 = 049

Spizedaz

TORBA REKICANMOWNAT AT PG
15 049 =" 049

Shrzedaz

ORBA REKLAMOWA A PLEUH7
= 049= 049

Pierwszy, ostatni wiersz paragonu oraz separatory nie sa wyswietlane.
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Odtwarzanie nagran POS

Parametry Odtwarzanie Urzadzenie System Zaawansowane Zamkniecie
—

K e a 74 P
oy a ety
Data 09/08/0 ; m CZaS 000000 = 2359

Zdarzenia POS 1 W Keyword torba & W reklam

&d Zrzuty Nazwa POS Data Czas zczegdéOdtwarzanie
Il Pos pos1 09/08/2017  14:22:05
pos1 09/08/2017  14:22:06
pos1 09/08/2017  14:22:08
pos1 09/08/2017  14:22:10
pos1 09/08/2017  14:22:12
pos1 09/08/2017  14:22:30
pos1 09/08/2017  14:22:31
pos1 09/08/2017  14:22:31
pos1 09/08/2017  14:22:35
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W menu Odtwarzanie \ POS dostepne sg zarchiwizowane zdarzenia POS (paragony lub pojedyncze linie danych).
Dla wyszukiwania zdarzenia prosze okresli¢ nastepujace pola:
Data - wybor dnia z rozwijalnego kalendarza.
Czas - Okreslenie czasu startu i konca wyszukiwania nagran.
POS - ktérego wyszukiwanie ma dotyczy¢.
Keyword - filtrowanie informacji po stowach kluczowych
»|” - operator logiczny ,,lub”. wyszukuje informacji spetniajacych co najmniej jedno kryterium.
»&” - operator logiczny ,,i” wyszukuje informacji spetniajacych oba kryteria.

Nastepnie nalezy nacisng¢ Szukaj.

Wyswietlona zostanie tabela ze zdarzeniami POS spetniajgcymi kryteria. Jednoczesnie moze zosta¢ wyswietlone do 5000
wynikow (167 stron). Prosze zawezi¢ kryteria jesli liczba wynikow jest wigksza.

Nazwa POS - nadana w oknie edycji POS
Data i Czas - data i czas zdarzenia

a - Wyswietla szczegdtowe informacje o zdarzeniu POS, caty paragon lub pojedynczg linie.
H - Wlacza odtwarzanie nagran, wyswietla okno wideo z powigzanych kanatoéw.

el Poprzednia / nastepna strona: Nacisnigcie wyswietla poprzednia / nastgpna strong zdarzen POS.

Skocz do: Prosz¢ wprowadzi¢ numer strony i nacisng¢ przycisk aby przej$¢ do pozadanej strony.
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