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INFORMACJE WSTEPNE

UWAGA

Powielanie w jakiejkolwiek formie catosci Ilub fragmentéw instrukcji bez
pisemnej zgody firmy AAT HOLDING S.A., jest zabronione.

Oprogramowanie NVR-6000-Viewer jest oprogramowaniem nieodptatnym
dystrybuowanym wraz z rejestratorami marki Novus serii NVR-6000. Moze by¢
instalowane na nieograniczonej liczbie stanowisk.

Instrukcja powstata na podstawie wersji 3.3.2.61017 oprogramowania NVR-
6000-Viewer. Niektdore opcje mogty ulec modyfikacji lub zosta¢ dodane i mogg
roznic¢ sie od opisywanych w niniejszej instrukcji.

1. INFORMACJE WSTEPNE

Oprogramowanie NVR-6000-Viewer jest oprogramowaniem klienckim dla rejestratoréw serii 6000
firmy NOVUS. Program opisywany w niniejszej instrukcji pozwala efektywnie zarzadza¢ poprzez
sie¢ zardbwno pojedynczym urzadzeniem jak i rozproszonym systemem skladajagcym si¢ z wielu
urzadzen.

Dostepny jest podglad na zywo jak i przegladanie nagran. Dodatkowo mozliwa jest zdalna
konfiguracja ustawien rejestratorow.

System hasel na poziomie oprogramowania oraz na poziomie rejestratora ogranicza dostep

niepowotanych osob.

UWAGA: Przed przystapieniem do instalacji i pracy z programem NVR-6000-Viewer nalezy
zapozna¢ si¢ z obstugg rejestratora. W niniejszej instrukcji znajduja si¢ odniesienia do
nazw funkcji uzytych w instrukcji rejestratora bez ich doktadnego objasniania.

1.1. Charakterystyka ogolna i wymagania

e  Mozliwo$¢ jednoczesnego polaczenia z wieloma rejestratorami

e  Mozliwo$¢ zapisu obrazéw odtwarzanych na dysku twardym komputera.
e Zdalna konfiguracja rejestratoréw i kamer

e Otrzymywanie alarmow krytycznych z lokalizacji zdalnych

e Implementacja map obiektow

e  Mozliwo$¢ zdalnego sterowania kamerami PTZ

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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Minimalne wymagania sytemowe do zainstalowania i poprawnej pracy oprogramowania

Windows 7 Windows 7(32/64 bit, SP1), Direct 11.0 lub wyzszy
Windows 8 Windows 8 (32/64bit), Direct 11.0 lub wyzszy
Windows 10 Windows 10 (32/64bit) Direct 12

Zalecane wymagania sprz¢towe zalecane do wydajnej pracy oprogramowania

Procesor Intel Core 13, 4.0 GHz lub wyzszy
Pamig¢¢ operacyjna Co najmniej 4GB RAM u
Dysk twardy Co najmniej 250 GB

Inne wymagane urzadzenia |Niezalezna karta graficzna ,z wbudowang pamigcig co najmniej 1GB
karta sieciowa 100BaseT

Zaleca si¢ wylaczenie programow antywirusowych i oprogramowania typu firewall moga one
powodowac¢ zaktocenia w pracy programu.

1.2. Instalacja oprogramowania
Aby rozpocza¢ instalacj¢ nalezy odnalez¢ na dotaczonej ptycie skrét do programu setup.exe.

Po kliknieciu na ikong¢ rozpocznie si¢ instalacja. W kazdym momencie istnieje mozliwos¢ jej
przerwania po kliknieciu Cancel.

==

NVR-6000-Viewer Installation Wizard o
e —

Welcome to zetup NVE-6000-Yiewer

Cancel

Po pojawieniu si¢ okienka instalatora nalezy klikna¢ Next

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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ControlCenter Installation Wizard

License Agreement

THE FREE OF CHARGE LICENCE AGREEMENT
0 BViewer software

This license agreement is an agreement concluded by and between the user (hereinaiter

. in respect to

p devices designed with the software. The User acknowledges
that the Agreement applies to all possibilties of using the B-Viewer software, inespective of
the place or method of s installation.

1. Defintions
1.1 "Copyrights and Related Rights" - shall mean all and any copyright and related ight,

including in patticular copyights, patent fights, rights to trademarks, as wellas know-how and
(commercial secret, making up of elated to the Software, being a propety of the Developer.
Copyiights and related rights shal be protected in particular by the Act of 4 February 1994 on
copyrights and elated ights Joumal of Laws of 1894 No. 24 tem 83 as amended) The o

InstallShield | [ <Back || New> | [ Cancel ]

Pojawia si¢ okno pozwalajace zapozna¢ si¢ z licencja oprogramowania Jesli akceptujemy warunki
licencji nalezy zaznaczy¢ pole wyboru I accept the terms of the license agreement i nacisna¢ przycisk

Next w celu kontynuacji instalacji.
Nii-5000 o =

InstallShidd | ek [ i Cancel |

W kolejnym oknie mozna wybra¢ $ciezke instalacji po kliknigciu przycisku Change. Jesli akceptujemy
sciezke instalacji nalezy wybra¢ przycisk Next .

e |

Components install

IstallShield | cgak | mews | | concel |

W tej fazie instalacji mozemy wybra¢ czy chcemy przeprowadzi¢ instalacje pakietu Visual C++
Redistributable Package (x86) niezbednego do dzialania programu. Jesli ten pakiet mamy juz
zainstalowany nalezy odznaczy¢ pole veredist x86 aby nie przeprowadza¢ ponownej jego instalacji.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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Klikniecie przycisku Next wyswietla okno wyswietlajace wybrang przez nas $ciezke instalacji w tym
momencie mozemy klikngé przyc1sk Back aby powroci¢ do poprzednich faz instalacji i dokonaé
zmiany $ciezki. 0 Ve ctaton W i =]

| oncal |

Wybdr przycisku Next uruchamla kopiowania plikow programu NVR-6000- Viewer do wybranego
katalogu [ NVR-6000-Viewer Installation Wizard _

Po zakonczeniu zapisywania pilikow pojawi si¢ okno pozwalajace na utworzenie ikony NVR-6000-
Viewera na pulpicie po zakonczeniu instalacji. Kliknij przycisk Finish aby zakonczy¢ instalacje.

1.3 Odinstalowanie oprogramowania

Aby odinstalowaé¢ oprogramowanie NVR-6000-Viewer nalezy zatrzymaé prac¢ programu jesli jest
uruchomiony, wej$¢ do menu Programy i w grupie NVR-6000-Viewer wybra¢ Uninstall Tub wej$¢
do panelu sterowania 1 po odnalezieniu programu wybra¢ opcje odinstalowania. W oknie, nalezy
potwierdzi¢ odinstalowanie klikajac TAK.

Welcome NVR-6000-Viewer Uninstaller

[l Femove all configuration information when you uninstall, please «

Rozpocznie si¢ proces usuwania plikow zobrazowany w oknie przesuwajacym si¢ paskiem postepu. Po
usunieciu plikéw wyswietlane jest okno informujagce o powodzeniu procesu deinstalacji. Naci$nij
przycisk Finish aby zamknaé¢ okno odinstalowania programu. Po kliknigciu OK rozpoczyna si¢
wlasciwy proces deinstalacji. Po zakonczeniu wyswietlane jest okno podsumowujace, ktore zamyka sig
klikajac na Zamknij

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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URUCHOMENIE PROGRAMU

1.4 Podstawowe informacje

1.4.1 Pierwsze uruchamianie programu i logowanie uzytkownika

Program NVR-6000-Viewer uruchamia si¢ za pomocg ikonki-skrotu znajdujacej si¢ na pulpicie
lub korzystajac z przycisku Start wybra¢ Wszystkie programy a nastepnie wybraé pozycje NVR-6000
-Viewer w grupie programow NVR-6000-Viewer.

NVR-6000-Viewer

K& NVR-6000-Viewer

E Uninstall MVR-6000-Viewer
ﬁ User Manual

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi si¢ okno rejestracji super uzytkownika.
Uzytkownik ten posiada wszystkie prawa dostepu i jako jedyny jest w stanie zarzadza¢ kontami
uzytkownikow i przydziela¢ im prawa dostepu.

Nalezy utworzy¢ super uzytkownika definiujgc jego nazwe uzytkownika i hasto. Aby w przypadku
utraty hasta moc uzyska¢ dostgp do konta nalezy poda¢ odpowiedz do przynajmniej jednego z pytan z
listy. Znajomo$¢ odpowiedzi na wybrane pytanie bedzie konieczna podczas odzyskiwania hasta. Po
podaniu danych nalezy wybra¢ przycisk Register aby utworzy¢ uzytkownika.

< Register Super User

User Name
Password
Confirm Password

To avoid forgetting, please fill out the real information, which will help you
get the password quickly by answering those questions.
Question one Meother's birthday?
Answer
Question two Father's birthday?

P,
Answer

Register Cancel

Po stworzeniu super uzytkownika wyswietli si¢ okno logowania. Nalezy wprowadzi¢ nazwe
uzytkownika i hasto a nastepnie wybra¢ przycisk Login. Zaznaczenie pola Remember Password
powoduje automatyczne wpisanie hasta przy nastepnym logowaniu uzytkownika. Wybor pola
Auto Login ustawia automatyczne logowanie si¢ uzytkownika do programu po  nastepnym
uruchomieniu programu.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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URUCHOMENIE PROGRAMU

User Name

Password

Auto Login Remember Password

Login Cancel

UWAGA : Aby przelaczy¢ si¢ na konto innego uzytkownika w czasie pracy programu nalezy z
gornego paska menu [nne wybraé pozycje Przelgcz uzytkownika. Po potwierdzeniu checi
przelogowania przyciskiem OK biezacy uzytkownik zostanie wylogowany a nast¢pnie pojawi si¢
okno logowania umozliwiajace zalogowanie si¢ na konto innego uzytkownika.

Po pierwszym poprawnym zalogowaniu w systemie pojawi si¢ okno, w ktérym nalezy wybra¢ co
najmniej jedng partycje ktora zostanie uzyta do zapisywania lokalnych nagran.

" Record Partition

em record. The av space of the partition

(| Partition Size Remaining Space
931.51G

329.07G

1965.45G 0.00G

I T -

Wybranie przycisku OK zatwierdza wybdr partycji i rozpoczyna pracg z programem.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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1.4.2. Zmiana jezyka programu
W celu zmiany jezyka programu nalezy wybra¢ w Control Panel pozycje Basic.

Nastepnie nalezy kliknaé Select Language.

Partition and path
ol ‘
% System Startup and Maintenance

Backup and Restore

Nastepnie nalezy wybrac¢ z listy jezyk polski - Polish (Poland) 1 kliknaé¢ OK.

Select Language English (United States)
Russian (Russia)
Romanian (Romania)
Partunuecea (Brazill
Paolish (Poland)
Korean (Korea)

Italian (Ttaly)

Hungarian (Hungary)

English (United States)

Pokaze si¢ okno z informacja ze zmiana jezyka wymaga ponownego uruchomienia programu, nalezy
klikna¢ OK..

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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URUCHOMENIE PROGRAMU

1.4.3. Zamykanie programu
W celu zamknigcia programu nalezy wybra¢ w menu Start pozycje Wyjscie lub kliknaé na przycisku
zamykania w prawym gornym rogu gtownego okna programu.

Start Menu Inne Info

B2 Ustawienia
B Podglad na zywo *

i) Odtwarzanie

Elokada

W wyswietlonym oknie nalezy wprowadzi¢ hasto uzytkownika a nast¢pnie nacisna¢ przycisk OK. aby
potwierdzi¢ che¢ zamknigcia programu.

< Potwierdz zamkniecie programu

Uzytkownik Admin

Hasto

oK Anuluj

Jesli w programie utworzyliSmy podglady ktorych do tej pory nie zapisaliSmy NVR-6000-Viewer
zapyta si¢ czy chcemy je zapisa¢ aby otworzyly si¢ automatycznie po nastgpnym uruchomieniu
programu.

45" NVR-6000-Viewer

0 Czy zapisac podglad "Podglad *"?

Tak Nie Wszystko

Po potwierdzeniu checi zapisu przyciskiem Tak ukaze si¢ okno w ktorym nalezy wprowadzi¢ nazwe
podgladu, a nastepnie nalezy nacisng¢ przycisk OK, co zapisuje nazwe podgladu i zamyka program

e“%{ NVR-6000-Viewer:

OK | Anuluj

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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URUCHOMENIE PROGRAMU

1.4.4. Wylogowanie / przelaczenie uzytkownika.
Aby przelaczy¢ si¢ na konto innego uzytkownika w czasie pracy programu nalezy z gérnego paska
menu /nne wybrac¢ pozycje Przelqcz uzytkownika.

Start Menu Inne Info

Blokada

Rozglaszanie

Zmiana hasla
Inne ustawienia

Eksport konfiguracji

Import konfiguracji

Po potwierdzeniu checi przelaczenia przyciskiem OK biezacy uzytkownik zostanie wylogowany a
nastgpnie pojawi si¢ okno logowania umozliwiajace zalogowanie si¢ na inne konto.

1.4.5 Blokowanie interfejsu programu

Program NVR-6000-Viewer umozliwia zablokowanie interfejsu programu poprzez wybranie z menu
Inne pozycji Blokada. W czasie blokady uzytkownik nie moze wykona¢ Zadnych czynno$ci w
programie. Aby uruchomi¢ blokade, nalezy nacisnag¢ przycisk Blokada a nastepnie potwierdzic¢
czynno$¢ OK. Blokada zostanie zdj¢ta po podaniu hasta uzytkownika w otwartym oknie logowania 1
wybraniu przycisku Zaloguj.

| Rozglaszanie

Drvalars sl ruunil=

1.4.6 Sprawdzanie wersji programu
Aby sprawdzi¢ wersj¢ programu nalezy wybra¢ w menu Info pozycje O programie NVR-6000-Viewer.

Zostanie wyswietlona informacja na temat wersji programu.

Start Menu Inne Info

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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ZARZADZANIE PANELAMI

2. Opis panelu gléwnego programu

Zaktadki z panelami Okno panelu gtownego Pasek menu

£ NVR-6000-View

m || Podgladzik +

Podglad na zywo @ Nagrywanie i odtwarzanie _\' (1 Mapy
) v 8
- u

Urzadzenia O‘F Grupy i Schematy Konta Uzytkownikéw

dy

Zarzadzanie alarmami @ Inne ustawienia 4 Logi Systemowe

| Detekcja ruchu v Alars MU dec

Zrédlo alarmu Status wérz nagrania Usuri

Web Port: Nieudane

Okno podgladu Pasek informacji
alarméw systemowych

Menu Opis

Start Ustawienia, Podglad na zywo, Odtwarzanie, Blokada , Wyjscie

Menu Podglad na zywo, Ustawia, Logi systemowe, Mapy, Alarmy, Odtwarzanie, Zarzadzaj
podgladami.

Inne Blokada, Rozgtaszanie, Przelacz uzytkownika, Zmiana hasta, Eksport konfiguracji,

Import konfiguracji, Koordynacja w tle, Jezyk

Info Instrukcja uzytkownika, O programie NVR-6000-Viewer
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Opis funkcji panelu ustawienia :

Menu

Opis

Podglad na zywo: Podglad, Alarmy, Zmiana podgladu alarméw, Ustawienia
podgladu na zywo

Nagrywanie i odtwarzanie: Odtwarzanie, Tworzenie kopii zapasowej, Dysk
dla rejestracji, Ustawienia serwera magazynowania.

Mapy: Utworz mapeg, Edytuj mape, Monitoring za pomoca mapy, Ustawienia
podgladu map.

Urzadzenia: Utworz Urzadzenia, Dodaj/zmien urzadzenie, Podglad/zmiana
ustawien urzadzenia, Zmiana ustawien kamer, Zmien/usun strefe, Zmien/usun
harmonogram.

Grupy i schematy: Utworz grupe kamer, Zmien/usun grupe, Dodaj schemat,
Zmien/Usun schemat.

Konta uzytkownikow: Utworz konto, Zmien/usun konto uzytkownika, Usta-
wienia uprawnien, Zmien hasto uzytkownika.

Zarzadzanie alarmami: Dodaj/usun wejscie alarmowe strefy, Zmiana usta-
wien wej$¢ alarmowych.

Inne ustawienia: Kopia zapasowa ustawien programu, Przywracanie ustawien
programu, Wybierz domyslng liczbe zdje¢ w serii, Rgczne zataczenie wyjs¢
alarmowych, Ustawienia wyswietlanego wideo.

Logi systemowe: Pokaz/eksportuj lokalne Logi, Przechowywanie Logéw.

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
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3. Zarzadzanie urzadzeniami
3.1. Urzadzenia —
Wybranie w panelu Ustawienia ikony Urzgdzenia . otwiera panel zarzadzania urzgdzeniami.

- o

‘‘‘‘‘‘‘ Stan dysku | Status nagrywa| Sta

ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

1PC 1011.11.102

ONVIF 10117411

ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF 10112507

ONVIF 1011

ONVIF 10111219

ONVIF 1011.11.224

ONVIF 1011.11.223

ONVIF 1011.11.222

ONVIF 101111221

ONVIF

ONVIF 1011.11.218

2016-12-01 11:31:33 v

Panel ten wyswietla liste urzadzen ktére sg dodane do programu NVR-6000-Viewer.
Aby utworzy¢ urzadzenie nalezy nacisng¢ przycisk TR Urzadzenie |

Do edycji danych dodanego w programie urzadzenia nalezy wybraé przycisk WSZWaEN -

Jesli chcemy usungé¢ urzadzenie z programu nalezy zaznaczy¢ urzadzenia i1 wybraé
Program poprosi o potwierdzenie decyzji usuni¢cia urzadzenia, a zatwierdzenie wyboru usuwa
urzadzenie.

Po wybraniu przycisku Utworz urzqdzenie uruchomi si¢ panel wyswietlajacy istniejgce urzadzenia w
sieci.
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UWAGA!
Program poprawnie wspiera rejestratory Serii 6000 a takze kamery z serii 3000

3.1.1 Utworz urzadzenie

Aby szybko doda¢ wykryte urzadzenia, nalezy w zaktadce Dodawanie zaznaczy¢ je, wybra¢ strefe do
ktorej maja zosta¢ dodane i nacisnag¢ przycisk Dodaj.

Utwérz Urzadzenie

101111118

101111116

3.1.2 Dodawanie pojedynczych urzadzen

NVR-6000-Viewer posiada mozliwos¢ dodawania pojedynczych urzadzen po adresie IP, lub tez w
przypadku rejestratoréw za pomocg numeru seryjnego.

Utwérz Urzadzenie

Dodawanie

W tym celu nalezy w zakladce wybra¢ opcje Dodaj recznie a nastgpnie wprowadzi¢ Adres IP
(domeng, badz numer seryjny), protokot z ktorego urzadzenie korzysta, port, nazwe uzytkownika i
hasto.
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16



NVR-6000-Viewer - Instrukcja obstugi, wer. 1.0

ZARZADZANIE URZADZENIAMI

3.2. Podglad, zmiana ustawien lub usuni¢cie urzadzenia
W panelu Urzgdzenia aby sprawdzi¢ lub dokona¢ zmian danych dodanego juz urzadzenia nalezy
klikna¢ dwa razy na wierszu z danymi urzadzenia.

42" NVR-6000-Viewer

|a x | Podgladzik

# wot do zakladki Ustaw

Start Menu Inne

Otworzy si¢ wowczas panel Zmiana informacji o urzgdzeniu. Mozna w nim dokona¢ podgladu lub
zmiany nastepujacych parametrow uzywanych do faczenia si¢ z urzadzeniem :

- nazwy urzadzenia uzywanej w programie NVR-6000-Viewer

- adresu IP ktorego program uzywa do komunikacji z urzadzeniem

- numer portu uzywanego do komunikacji z urzagdzeniem.

- nazwy uzytkownika uzywanej do komunikacji z urzadzeniem

- hasta uzytkownika do uzywanego do komunikacji z urzadzeniem

- wystanego strumienia, pozwala na wlaczenie strumieni o przeptywnosci wigkszej niz 2 Mb/s

Opcje w zaleznos$ci od urzadzenia:

- podstawowe ustawienia urzadzenia takie jak : nazwa urzadzenia, ID urzadzenia, format wyswietlania
wideo, maksymalna liczba uzytkownikow on-line, Rozdzielczo$¢ wyjscia wideo, sprawdzanie hasta,
nadpisywanie nagran.

- zmiany ustawien czasu : format daty, format godziny, strefa czasowa, synchronizacja za pomoca
serwera NTP, ustawienia czasu letniego

- wysSwietlanie 1 wyszukiwanie logow z urzadzenia

- informacji o dyskach zainstalowanych w urzadzeniu

- ustawienia sieci w rejestratorze oraz zmiana numerdéw portow uzywanych w komunikacji.

- konfiguracji zatagczania wejs$¢ 1 wyjs$¢ alarmowych i ich harmonogramow

- ustawienia alarméw nieprawidlowosci

- zarzadzanie danymi uzytkownika

- ustawienia Email, DDNS

- sprawdzenie uzytkownikow zdalnych

- reset urzadzenia

Pole Pokaz / zmien informacje o pozostalych urzadzeniach uruchamia panel Urzgdzenia z lista
dostepnych urzadzen.
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3.3. Zarzadzanie kamerami i strefami
Aby uruchomi¢ okno zarzadzania kamerami i strefami nalezy w panelu Urzgdzenia wybraé pozycje
Zarzgdzanie kamerami i strefami.

Powét do zaktadki Ustawienia

owac lub usuna

I Nazwa Urzadzenia Numer urzadzenia
Nowe urzadzeniel 6 10.11.21.123

Nowe urzadzenie2 192.168.1.100

Nowe urzadzenie3 83.220.112.161

Strefy stuzg do rozdzielenia kamer w poszczegdlne strefy. Strefy mozemy rozdziela¢ w poszczegdlne
grupy, funkcja opisana w rozdziale 4.1

Pokaze si¢ wtedy panel umozliwiajacy zarzadzanie strefami i1 ustawieniami obrazow z kamer.
Jesli chcemy dokona¢ zmian w konfiguracji wyswietlanej kamery nalezy wybraé ja z listy z lewej
strony panelu. Po prawej stronie pojawig si¢ ikony z opcjami konfiguracji wybranego kanatu wideo.
Na gorze w znajduja si¢ ikony z nastepujacymi funkcjami:

>0 wybraniu kamery mozii

f Utworz strefe ﬁ Zmien nazwe %8 Usun kamere “® Dodaj/usun kamery ! Zmien strefe tej kamery
# root N
» Nowe urzadzenie001_CAM:
 Nowe urzadzenie004_CAM:
4 Nowe urzadzenie017_CAM:
- Nowe urzadzenie024_CAM:
4 Sala 6547_CAM1
- Widok na wodospady_Nazv
A strefal
«» Nowe urzadzenie034_

|| Ustawienia obrazu b Ustawienia nagrywania

\'F_‘ Ustawienia detekgji ruchu % Ustawienia PTZ

Otwiera panel tworzenia stref Utworz strefe
- Otwiera panel z ustawieniami nazwy kamery/strefy

- Pozwala na usuniecie kamery z listy -SRI R ez
- Otwiera panel dodawania i usuwania kamery w strefie RRCIRELEVAEVLRELE,Y

- Przenosi kamere do wybranej strefy | ARG RSN
- Usuwanie wybranej strefy

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
18




NVR-6000-Viewer - Instrukcja obstugi, wer. 1.0

ZARZADZANIE URZADZENIAMI

3.3.1. Ustawienia obrazu

3.3.1.1. Wyswietlanie

Klikajac na Ustawienia obrazu lub Wyswietlanie mamy mozliwo$¢ ustawiania parametrow OSD
wyswietlanych w danym kanale rejestratora.

Nazwa kamery | CAMERAO4

v] OSD

Polozenie poziome | 5 Polozenie pionowe | 5

V] Wyswietlaj date i godzine

Polozenie poziome | 43 Polozenie pionowe | 93

Istnieje mozliwo$¢ wilaczenie/wytaczenia nazwy kanatu oraz nanoszenia daty 1 godziny. Mozna tez
ustawi¢ potozenie tych elementow regulujac je w poziomie 1 pionie w zakresie od 0 do 10000. Aby
skopiowa¢ aktualne ustawienia do innych kanatow nalezy wybra¢ przycisk Kopiuj do 1 zaznaczy¢
wybrane kanaty.

3.3.1.2. Parametry obrazu

Wybierajac pozycje Parametry obrazu mozemy dokona¢ zmian parametrow obrazu takich jak:
jasnos¢, kontrast, nasycenie, odcien, odbicie, WDR, ostro$¢, odszumianie, balans bieli, obrét, tryb
dzien/noc 1 jego czulo$¢. Aby przywrdci¢ wartosci domySlne nalezy wybraé przycisk
Przywracanie ustawien domysinych

Jasnosé

Kontrast

WDR
Ostrosc

Odszumianie

Balans bieli Automatyc

Odbicie Obrat

Kontrola (® Zamknij Kontrola ®) Zamknij

Tryb dzieri/noc Automatyc Czulosc Sredni
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3.3.1.3. Parametry strumienia
Wybierajac pozycje Jakos¢ obrazu mozna okresli¢ parametry strumieni wystanych i rejestrowanych
przez rejestrator.

Ustawienia strumienia

Index Rozdzielczo: Fps Strumien

1 2592x1520 2! 3072kbps

1280x720 y 1024kbps

640x480 2! X 512kbps

Konfigurowalne sg takie parametry jak :

- rozdzielczo$ce ,

- 1los¢ rejestrowanych klatek na sekunde (Fps),

- typ enkodera obrazu do wyboru : ze stalg (CBR) lub zmienng (VBR) przeptywno$cig strumienia,
- wybor jakosci przesytanego strumienia dla enkodera VBR.

- maksymalna wielkos¢ strumienia danych.

Mozliwo$ci ustawien zalezg od parametrow rejestratora.

UWAGA | Zmiana parametrow strumienia glownego jest jednoczesng zmiang parametrow
nagrywania w rejestratorze.

3.3.2. Ustawienia nagrywania
3.3.2.1. Lokalne nagrywanie

Wybdr pozycji menu Lokalne nagrywanie pozwala na :
- ustawienie harmonogramow nagrywania

-wybor strumienia gtownego

-ustawienie nagrywania audio

Magrywanie systemowe

Strumien giowny 2 1280x720 12fps

Magrywanie audio Wigcz

I Ustaw harmonogram |

Zapisz Anuluj
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3.3.2.2. Ustawianie harmonograméw <% Wybierz harmonogram

Harmonogramy mozna wybra¢ z listy dostepnych, lub
stworzy¢ wiasne. Po kliknigciu na harmonogram dostepny

@l- Utwdrz harmon

na liscie po lewej stronie, jego ustawienie godzin ukaze - .
nam si¢ po prawej. Mozemy go wybra¢ lub mozemy -
stworzy¢ wlasny, wybierajac opcj¢ Utworz harmonogram. - Harmonogram wodospadu

Okno harmonograméw pozwala na ustawienie nagrywania dla poszczegdlnych dni tygodnia z
doktadnos$cig do minuty.

Istnieje kilka mozliwosci aby ustawi¢ harmonogram :

- zaznaczanie przy pomocy myszy. Nalezy wybra¢ ikong E a nastgpnie przytrzymujac wcisniety
prawy przycisk myszy zaznaczy¢ wybrane zakresy czasu.

Aby skasowac niepotrzebne zakresy nalezy wybra¢ przycisk i odznaczy¢ wybrane zakresy na
wykresie.

- wpisywanie wybranych zakresow. Nalezy klikng¢ na menu Recznie 1 wpisa¢ poczatek 1 koniec
wybranego zakresu. 4 Reczne wprowadzanie przedziatu czasu

Poczgtek 11:19

Koniec 11:19

OK Anuluj

- kliknigcie Caty dzien pozwala szybko zaznaczy¢ caly harmonogram.

- menu Odwro¢ odwraca znaczenie harmonogramu, Wyczys¢ usuwa zaznaczenie harmonogramu.

Harmonogram nalezy nazwaé¢ w polu Nazwa harmonogramu

Harmonogram2
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3.3.3. Ustawienia detekcji ruchu
3.3.3.1. Strefa i czulos¢ detekcji ruchu

Trzymajac Ctrl i lewy przycisk myszy zaznacz obszar dziatania

Czutosc

®) Dodaj

Usun
Wszystko |
Odwroc |
I Usun wszystko I
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEENECNN AN
Zapisz Anuluj

Ustawienia strefy wykrywania ruchu a takze czuto$¢ detekceji dostgpne sa po wybraniu pozycji Strefa i
czutosé. Aby doda¢ lub usung¢ komoérki wykrywania ruchu nalezy przy wcisnietym przycisku Ctrl i
lewym przycisku myszki zaznaczy¢ je na ekranie kursorem. W celu szybkiego zaznaczenia catego
ekranu komoérkami wykrywania ruchu nalezy wybra¢ przycisk Wszystko. Aby odwroci¢ zaznaczenia
nalezy wybra¢ przycisk Odwroé , aby szybko usuna¢ zaznaczenie z calego ekranu nalezy wybrac¢
Usun wszystko. Do zapisania wybranego obszaru nalezy klikng¢ przycisk Zapisz, jesli chcemy
anulowa¢ dokonane zmiany nalezy wybra¢ przycisk Anuluj. Za pomoca przesuwanego paska Czufos¢
mozna ustawi¢ czuto$¢ detekcji im wigksza warto$¢ tym bardziej czula jest detekcja ruchu.

3.3.3.2. Ustawienia uruchamiania dla alarmu ruchu
Zaznaczenie opcji Uruchom odtwarzanie pliku audio wtaczy odtwarzanie pliku audio wraz z plikiem
wideo.

Opcja Wigcz duzy format ekranu pozwala wybra¢ urzadzenie, ktore ma zosta¢ wyswietlone na petnym
ekranie, gdy pojawi si¢ detekcja ruchu.

Opcja Uruchom nagrywanie kanafu pozwala zaznaczy¢ urzadzenia z ktorych ma by¢ rejestrowany
obraz, mozliwe jest zaznaczenie wielu urzadzen

Sprzezenie systemowe

Uruchom odtwarzanie pliku audio

I Wiacz duzy format ekranu I Aktualny duzy format ekranu: Brak

l Uruchom nagrywanie kanaiu
L

Zapisz Anuluj
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3.3.3.3. Ustawienia lokalnego alarmu detekcji ruchu

v Alarm a
Schemat harmonogramu Ustaw harmo
trwania alarmu 20

Wyzwolenie wyjscia alarmowego
l Wyzwolenie nagrywania kanatu I

»| Powiadomienie Email
Adres Email odbiorcy

= Adres Email odbiorcy

v odbiorcal@o2.pl
odbiorca2@o2.pl

odbiorca3@o2.pl

Tytut Emaila Alarm detekgi

Tresc Emaila Alarm harmonogramu

Zapisz Anuluj

Wybranie pozycji Ustawienia alarmu detekcji ruchu otwiera panel shuzacy do ustawiania reakcji
rejestratora po wykryciu ruchu w wybranej kamerze. Mozna ustawi¢ nastgpujace opcje :

- aktywacji/dezaktywacji alarmu wykrywania ruchu przez zaznaczenie pola wyboru Alarm aktywny

- ustawienia harmonograméw dziatania alarmu wykrywania ruchu ustawia si¢ pod przyciskiem Ustaw
harmonogram

- czas trwania alarmu

- ustawienie zalaczania przekaznika wyjscia alarmowego rejestratora po wykryciu ruchu ustawia si¢
pod przyciskiem Wyzwolenie wyjscia alarmowego.

- przycisk Wyzwolenie nagrywania kanatu pozwala ustawi¢ nagrywanie dla wybranych kanatow
rejestratora

- zaznaczenie pola Powiadomienie Email uruchamia wysylanie powiadamiania e-mail przez
rejestrator po wykryciu alarmu detekcji ruchu. Nalezy zaznaczy¢ na liscie odbiorcow, wpisac tytut i
tres¢ e-maila

UWAGA !
Nie ustawienie harmonogramu dla alarmu skutkuje brakiem alarmow detekcji mimo ustawienia
alarmu w stanie aktywnym.
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3.3.4 Ustawienia PTZ

Olard

Protokot PELCOD

Adres 1

Predk. trans.

W ustawieniach protokolu PTZ nalezy zaznaczy¢, czy PTZ jest aktywny, Protokdt oraz Predkosé
transmisji - parametry stuzace do komunikacji z kamera

3.3.4.1. Ustawienia presetow
Menu Ustawienia presetow zarzadza presetami. Mozemy ustawiac¢ , lub aktywowaé wybrane presety.

Mumer Mazwa Fresetu =

1
2 Okno
3 Komin
Balkon
Studnia
Wodospady znak

- D‘ Ostrosc

Wodospady lewa zoom

e
== [«Przysiona
Ly

Wodospady praw zoom
== (@ Foom

Droga v
N OO O

l Zmiana nazwy I Usun

Aby ustawi¢ preset w pozadane] pozycji, nalezy ustawi¢ kamere za pomocg strzatek sterujacych a
nastepnie wybra¢ przycisk Dodaj z listy po prawej stronie. Przycisk Zmiana nazwy pozwala zmienic¢
nazwe¢ wybranego presetu, a przycisk Usun pozwala usung¢ wybrany preset

Opis przyciskéw sterujacych:

o Strzalki sterujace - pozwalaja ustawi¢ pozycje kamery w wybranym potozeniu.
. Poziomy pasek - ustawia szybkosci ruchow kamery.

o E Przyciski Ostros¢ + i - - pozwalaja na sterowanie ostroscig kamery.

° ﬁ Przycisk Przystona + i - pozwalaja wysterowac przystone obiektywu kamery

° n Przyciski Zoom + 1 - steruja przyblizeniem obiektywu kamery

. Trasa - wlacza 1 wylacza trasg kamery

L Automatyczne skanowanie - wlacza i wylacza automatyczne skanowanie kamery
=l Wycieraczka - wlacza i wylacza wycieraczke kamery

o B Oswietlenie - wlacza i wylacza oswietlenie kamery
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3.3.4.2 Ustawienia patrolu
Menu to umozliwia stworzenie patrolu kamery.

Numer Mazwa Patrolu

1 Patrol001

2 Obejicie po wszystkim

[ Dodaj ["Edycja Podglad| Usun |

Nacisnigcie przycisku Dodaj otworzy okno kreatora patrolu, w ktorym nalezy poda¢ nazwg patrolu
oraz doda¢ presety. Przycisk Podglgd wtacza zaznaczony patrol na podgladzie po lewej stronie.
Przycisk Edycja pozwala edytowaé zaznaczony patrol.

" Edytuj Patrol

Nazwa Patrolu Obejsde po wszys

Mazwa Presetu Predkosc

Balkon &
Ckno 1
Studnia 5
Wodospady zn 7

Wodospady le 4

Edycja Usuf Dodaj Preset !
OK Anuluj

Kazdy preset ma zdefiniowany czas oraz predko$¢. Maksymalna ilo$¢ presetow w patrolu to 16.

" Wybierz Preset

Preset | Balkon
Czas | Ssekund

Predkosc 1

OK Anuluj
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4 Zarzadzanie grupami i schematami

4.1. Zarzadzanie grupami

Grupy pozwalajg na stworzenie listy kamer ktore bedg wyswietlane sekwencyjnie w oknie podgladu
obrazu. Do stworzenia grupy kamer w panelu. Urzgdzenia nalezy wybra¢ Dodawanie/usuwanie grup
kamer z menu po prawej stronie panelu Urzgdzenia. Do uruchomienia panelu zarzadzania grupami
kamer mozna tez wybraé pozycje Grupy i Schematy w panelu Ustawienia,

Powot do zaktadki Ustawienia

Utworz strefe - Grupy i Schematy

Zarzadzanie kamerami i
strefami

Ustawienia wejsc alarmowych

Dodawanie/usuwanie grup
kamer

Zmien/usun schemat

przelgczania grupy

Otwiera to panelu zarzadzania grupami kamer. Wyswietla on list¢ zdefiniowanych grup wraz z
nazwami kamer do przyporzadkowanymi do grupy.

:E Utworz Grupe Kamer { Edycja i Usun
Strefa Nazwa kamery
Grupal (4)
strefal 6416_CAMERA15
strefal BA3416_CAMERAO1
strefal BA3416_CAMERAO2
strefal BA3416_CAMERAO3
Grupa2 (2)
strefal BA3416_CAMERA13

strefal BA3416_CAMERA14

Przyciski w panelu pozwalaja na nastepujace operacje na grupie :

=B Utwérz Grupe Kamer

- Aby utworzy¢ grupe kamer nalezy wybra¢ przycisk

- Do zmiany ustawien grupy kamer stuzy przycisk RASMZEE

- Usuwanie grupy kamer mozliwe jest po nacis$nigciu przycisku
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Nazwa grupy | Grupa pi

[&ZH 20 Sekund -

& root
~» Nowe urzadzenieD01_CAM1
nied04_CAM1
nied17_CAM1
zenie024_CAM1
=» Sala 6547_CAM1
-» Widok na wodospady_NOVUS IP CAMERA
# strefal
“» Nowe urzadzenie034_

Po kliknieciu przycisku Utworz Grupe Kamer pojawi si¢ okno w ktorym mozna doda¢ kamery do
grupy poprzez zaznaczenia pola wyboru umieszczonego obok kamer.

Nalezy nada¢ nazwe¢ grupie oraz okresli¢ czas przetgczania obrazow miedzy kamerami za pomoca
rozwijalnego pola wyboru Czas.

Wybranie przycisku Edycja otwiera okno w ktorym mozemy zmodyfikowa¢ ustawienia grupy.

Dostepne sa nastepujace opcje:

- Zmiana nazwy grupy

- zmiana czasu przetaczania obrazéw z kamer w grupie

- dodanie lub usunigcie kamery przyporzadkowane do grupy

# root
~» Nowe urzadzenie001_CAM1
-» Nowe enie004_CAM1
Nowe urzadzenie017_CAM1
efal
~» Nowe urzadzenie034_

0K Anuluj

Kamery mozna doda¢ lub usunaé z grupy poprzez zaznaczanie pola wyboru i przesunigcie
strzateczkami umieszczonymi mi¢dzy polami z listami kamer.
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4.2. Zarzadzanie schematami .

Schematy sg uzywane do wyswietlania sekwencji z grupy kamer w oknach podziatu. (Wyswietlanie
obrazow w grupach zostato oméwione w rozdziale 5.9). Do uruchomienia schematdéw potrzebne jest
zdefiniowanie przynajmniej jednej grupy kamer. Aby doda¢ lub zmieni¢ ustawienia schematow
nalezy wybra¢ Zmien/usun schemat przelqczania grupy z prawej strony panelu Urzgdzenia lub wybraé
Zmien /usun schemat w panelu Ustawienia .

Powot do zakiadki Ustawienia

Grupy i Schematy

Utworz strefe

Zarzadzanie kamerami i

strefami

Ustawienia wejs¢ alarmowych
Dodawanie/usuwanie grup
kamer

Zmien/usun schemat
przelgczania grupy

Otworzy si¢ wowczas panel konfiguracji schematow.

Powot do zaktadki Ustawienia

Utworz Grupe Kamer
Dodawanie/usuwanie grup W z schemat do edycji lub usuniecia.

kamer
e Dodaj schemat

Nazwa grupy Numer grupy

Aby dodaé nowy schemat nalezy wybra¢ [RRghalptets R e,

Przycisk £ Edycja pozwala na edycje istniejacych juz schematow.

. i Usuh
Przycisk usuwa zaznaczone schematy.

Ustawienia Schematoéw edytuje si¢ analogicznie jak ustawienia grup, jednakze do grup przydziela si¢
kamery, a do schematoéw grupy.
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5. Podglad obrazu w trybie na zywo —,;
Panel podgladu obrazéw z kamer jest dostepne po kliknigciu ikony w panelu Ustawienia.
5.1. Opis panelu podgladu

Zaktadka panelu Pasek menu okna Okna wyswietlania
podgladu wyswietlania kanatu obrazow

4 NVR-6000-Viewer

Ustawienia

Otwérz Reczne Nagrywanie
Szyblie odtwarzanie
Rozpoczecie komunikacji sudio
Sterowanie PTZ

1259271520 25fps

2 1280x720 12fps

3 640480 25ps

Ustawienia kamery

Wiacz sudio

Zamknij podglad

Pelry ekran

Lista urzadzen Przyciski ustawienia podziatow Funkcje dostepne pod prawym

przyciskiem myszki

Opis paska menu podziatow
B SBEER Saean Spas Wybér trybu
n == ﬂ= % ﬁ ﬁ petnoekranowego

Wylaczenie
wyswietlania obrazow

Wybor podziatu ekranu

Opis funkcji paska menu okna wyswietlania

Ikona | Opis Ikona |[Opis

Zamykanie podgladu kamery [S] |Zapis wyswietlanego obrazu do pliku jpg

Wiaczenie/wylgczenie nagrywania | [d4 | WysSwietla panel sterowania PTZ

Wilaczenie/wylaczenie rozmowy E= Wyswietla panel konfiguracji kamery

Wilaczenie/wylaczenie audio @ Cyfrowy zoom

EEEEE

Dopasowanie do rozmiaréw okna
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5.2. Ustawianie wyswietlania kanalow w panelu podgladu

W celu wyswietlenia obrazu z wybranej kamery nalezy przeciagnac ja z listy kamer umieszonej po
lewej stronie do wybranego okna lub klikng¢ dwa razy na wybranej kamerze a obraz niej zostanie
wyswietlony w aktywnym oknie podgladu. Mozna takze przeciagnaé obraz kamery z okna do okna.

] % NVR- wer
i * Ustawienia Podgladzik m [
- ) & e V

4

# root

+ Nowe urzadzenie001_CAM1

- Nowe urzadzenie004_CAM1

- Nowe urzadzenie017_CAM1

+ Nowe urzadzenie024_CAM1

- Sala 6547_CAM1

+ Widok na wodospady_NOVUS i
A strefal

«» Nowe urzadzenie034_

RAM: 61%

Wyboru liczby kanatéw w podziale ekranu wyswietlania dokonuje si¢ w pasku u dotu okna.
Niestandardowe podziaty dostepne sg pod przyciskiem@ .

Kazdemu z podzialéw mozna przypisa¢ dowolny rozktad wyswietlania kanatéw.

Po najechaniu na obraz z kamery 1 naci$nigciu prawego przycisku ukaze si¢ nastgpujace menu :

Zapis wyswietlanego obrazu do pliku

Zdjecie €4—
Otwérz Reczne Nagrywanie <— Wilaczenie/wylaczenie nagrywania

Szybkie odtwarzanie <—

Wiaczenie szybkiego odtwarzania

Rozpoczecie komunikacji audio <—]

Sterowanie PTZ 4\

% \ , . . .
1 2592*1520 25fps Wyswietlenie panelu sterowania PTZ

\ . .
Wiaczenie/wylaczenie trybu rozmowy

Wybor strumienia do wyswietlania

2 1280x720 12ps ——
~ |3 640x480 25fps J
Ustawienia kamery ———

Wiacz audio J| Wilaczenie odstuchu audio z kanalu |

|__——1Przejscie do panelu ustawien kamery

Zamknij podglad

| .
—1Zamykanie podgladu z kamery |

Petny ekran ¢

Przetaczenie obrazu do pelnego ekranu
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Wybér strumienia do wyswietlania zalezg od ustawien rejestratora. Modyfikacji tych ustawien dla
kanalu mozna dokona¢ wybierajac Ustawienia kamery z menu dostepnego pod prawym przyciskiem
lub klikajac ikonc &) oknie wyswietlania kanatu.

Do zamknigcia podgladu z kamery nalezy wybra¢ ikong lub wybra¢ Zamknij podglgd w menu
dostepnym pod prawym przyciskiem myszki. -

Do zamknigcia obrazow ze wszystkich kamer stuzy ikona umieszczona obok ikon wyboru
podzialu okna gtéwnego

5.3. Ustawienia odstuchu audio dla kanalu.

W celu odstuchiwania audio z danego kanatu nalezy wybraé¢ Wigcz audio z menu dostgpnego pod
prawym przyciskiem lub nacisnaé¢ przycisk Kl w oknie widoku kanahu.

L bl

.(I) e Q:b}

Wyltaczenie ostuchu audio dostepne jest z menu prawego przycisku pozycja Wylgcz audio.
UWAGA :

Odstuchiwanie audio pozwala odstuchiwac tylko jeden kanat jednoczesnie. Jesli zostanie w czasie
odtwarzania uruchomione odtwarzanie z innego kanatu biezqce odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Odstuch audio jest mozliwy tylko dla kanatow w ktorych rejestrator obstuguje zapis dzwieku.

5.4. Uruchomienie dwustronnej komunikacji audio.

Wybranie Rozpoczecie komunikacji audio z menu dostgpnego pod prawym przyciskiem myszki
pozwala na rozpoczecie przesytania dzwieku z wejscia mikrofonowego komputera na ktérym dziata
NVR-6000-Viewer do wyjscia audio rejestratora i jednoczesny odstuch z pierwszego wejscia audio w
rejestratorze.

5.5. Cyfrowe powiekszenie obrazu.

Wybranie ikony [E] w oknie podgladu kanatu uruchamia cyfrowe powiekszenie obrazu. W prawym
gornym rogu wyswietlona zostanie warto$§¢ powickszenia. Maksymalna warto$¢ powiekszenia to 16.
Przytrzymanie wcisnigtego lewego przycisku myszki na powigkszonym obrazie pozwala przesuwac
powickszenie myszka w_wybrane obszary obrazu. Ponowny powr6t do widoku bez powickszenia
dostepny jest pod ikong Eﬂ .

5.6. Zapis obrazu do pliku jpg.

Naci$niecie ikony [5] b wybranie z menu dostepnego pod prawym przyciskiem Zdjecie uruchamia
zapisywanie sekwencji obrazéw z wybranej kamery do plikéw jpg. Pojawi sie¢ wowczas okno z
informacjag o miejscu zapisu plikow. Ilos¢ tworzonych plikow mozna ustawi¢c w panelu Inne
ustawienia zaktadka Wybierz domysing liczbe zdje¢ w serii.

UWAGA : Funkcja zapisu obrazu do pliku dostepna jest tylko w podglgdzie obrazu na Zywo i
odtwarzaniu nagran.
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5.7. Sterowanie PTZ w wyswietlanym obrazie {I}

Panel sterowania PTZ uruchamia po nacis$nigciu ikony w oknie podgladu
kanatu lub wybraniu pozycji Sterowanie PTZ z menu prawego przycisku.

Do sterowania kamerg stuza.
- strzatki pozwalaii na wybor kierunku obrotu kamery

. . . . . O, Ostros¢

- przyciski pozwalaja na sterowanie zoom-em, przystong i G;:’ '

; e rzysiona
ostroscig =

(@ Zoom
- wybranie presetu i naci$niccie przycisku 8 lub dwukrotne klikniecie na presecic el
powoduje jego wybranie Brezet) patrol
- wybranie przycis otwiera liste patroli. Nalezy wybrac patrol z listy i AV
. , . .7 : : 1+ 2 Okno

nacisna¢ ‘przy01sl‘< aby go uruchomi¢. Zatrzymanie patrolu jest mozliwe po [ bl
nacis$nigciu przycisku Balkon
Panel PTZ ma takze mozliwo$¢ uruchamia takich funkcji PTZ jak : wybor trasy,
skanowanie, uruchomienie wycieraczki, uruchamianie o§wietlenia. 8  Wodospady pr v

5.8. Ustawienia paneli wyswietlania

Program NVR-6000-Viewer pozwala na utworzenie 20 paneli podgladu na Zywo oraz jeden panel
odtwarzania, moge by¢ one wyswietlone jako niezalezne okna na kliku monitorach (jesli konfiguracja
komputera obstuguje wyswietlanie na wielu monitorach). -

Aby stworzy¢ nowy panel podgladu nalezy nacisna¢ przycisk . W celu wyswietlenia podgladu
w niezaleznym oknie przeciagnij zaktadke panelu z glownego okna wyswietlania lub kliknij prawym
przyciskiem myszki na zaktadce panelu i wybierz Otworz w nowym oknie.

£ NVR-6000-Viewer
e e
T e

Nowe okno moze by¢ wyswietlone na dowolnym ekranie komputera. Aby ponownie umiesci¢ okno
podgladu w gtownym oknie programu NVR-6000-Viewer nalezy wybrac ﬁ przycisk 1 w menu
wybra¢ Dodaj okno do zaktadek okna gléwnego.

Po ustawieniu wybranej konfiguracji okien podgladu nalezy zapisaé podglady aby podczas
nastepnego uruchamiania programu zostaly one automatycznie uruchomione. W celu zapisania
podgladu nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy na zaktadce podgladu lub otworzy¢é menu
przyciskiem |\l i wybra¢ pozycie Zapisz podglgd. W otwartym oknie nalezy poda¢ nazwe podgladu i
zapisa¢ nazwe przyciskiem OK.
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5.9. Wyswietlanie sekwencji grup kamer

Grupy kamer moga zosta¢ wyswietlone w sekwencji (rozdziat X.X opisuje tworzenie grup kamer).
Aby rozpocza¢ wyswietlanie sekwencji nalezy wybra¢ zaktadke [sSSelieER 7 dotu listy urzadzen.
Nastepnie w oknie z lewej strony pojawig si¢ dostepne grupy kamer oznaczone ikong 4 W celu
wyswietlenia sekwencji z grup kamer nalezy przeciaggna¢ wybrang grup¢ kamer do wybranego okna
podziatu.

W wybranym oknie zostang wy$wietlone obrazy z kamer zmieniajace si¢ w czasie ustalonym podczas
tworzenia grupy.

5.10. Wyswietlanie schematow

Schematy pozwalaja na wyswietlanie w sekwencji wszystkich obrazéw z grupy lub grup w
podzielonym oknie podgladu. (Tworzenie schematéw zostalo opisane w rozdziale X.X). Aby
wyswietli¢ schematy nalezy wybra¢ zaktadke . Nastepnie wybrany schematy oznaczone
ikong - nalezy przeciaggna¢ go do okna podzialdw. Zostang wowczas wyswietlone wszystkie
kamery z wybranej grupy. Wyswietlany podziat zostanie dopasowany do liczby kamer w schemacie.
Jesli w schemacie zdefiniowano wigcej niz jedng grupe, kamery z poszczegdlnych grup zostang
wyswietlone po czasie ustawionym w podczas tworzenia schematu.

arupa Schemat

"% Grupa pierwsza od lewej i~ Schemat pierwszy od lewej

Mazwa grupy llos¢ kanaléw :

Mowe urzadzenie root Grupa pierwsza o

Sala 6547_CAM1 root

Widok na wodos root

"™ Kamery Ve Kamery
~ Grupa . ~= Grupa
,, Schema

i#  Schemat
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6. Odtwarzanie i kopiowanie nagran
6.1. Panel odtwarzania

N
Odtwarzanie nagran uruchamia si¢ po wybraniu ikonyw panelu Ustawienia Otworzy si¢
panel Odtwarzania :

Funkcje dostepne pod

Okna wys$wietlania nagran o .
prawym przyciskiem myszki

Wybor daty i typu nagran

& NVR-6000-Viewer

Ustawienia Podgladzik Podglad * Fm +

43 |

160 Kamery Grupa

Oryginalne proporcje § # root

Pelen ekran % . - Nowe urza_dzenieOOl»CAFﬁi

Zdjecie
Wiacz audio
Zapis na podstawie czasu

Zamknij podglad tego kanalu

» Nowe urzadzenie004_CAM1
> N urzadzenie017_CAM1
< Nowe urzadzenie024_CAM1
« Sala 6547_CAM1

«» Widok na wodospady_NOVU
# strefal

Pelny ekran

«» Nowe urzadzenie034_

Synchronicz Asyr

Ustawienia odtwarzania Osie czasu nagran Lista urzadzen [—

Opis przyciskow ustawien odtwarzania

Ikona Opis

4:3 Wybor proporcji wyswietlanego obrazu

16:9

Oryginalne proporcje
~  Pelen ekran

Zdjecie Zrzut zdjecia z aktualnie odtwarzanego materiatu
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Wiacz audio

Wiaczanie audio

Zapis na podstawie czasu

Zapis na podstawie podanego recznie czasu

Zamknij podglad tego kanatu

Zamkniecie podgladu wybranego kanatu

Felny ekran

Przetaczenie obrazu wybranego kanatu na pelny ekran

Wybér podziatu na 1,4,8,9,10,16,17 kamer

Zamknigcie odtwarzania dla wszystkich kamer

Przetaczenie w tryb petnego ekranu

Uruchomienie odtwarzania

Pauza

Stop

Odtwarzanie o jedng klatke, po wybraniu przycisku .

Oznaczenie poczatku kopii nagrania

Oznaczenie konca kopii nagrania

Rozpoczecie zapisku kopii nagrania

Lista zdarzen alarmowych

Synchroniczne Asynchroniczne

Synchronizacja odtwarzania nagran, po wybraniu przycisku.

Miejsce wyszukiwania nagran:
-lokalny

-urzadzenie

-wszystko
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6.2. Odtwarzanie
Aby rozpocza¢ odtwarzanie nalezy wybra¢ date i zaznaczy¢ typ nagran w prawym gornym rogu, a
nastepnie wybra¢ kanaty z listy urzadzeh po prawej stronie panelu i przeciaggnaé je do okna

Naci$nigcie przycisku m pozwala podejrze¢ o czasu nagrania dla kanatu.

Na osiach nagran pojawig si¢ kolorowe oznaczenia okreslajace rodzaj nagran. Zielony kolor oznacza
nagrania w trybie nagrywania r¢cznego, niebieski nagrania wyzwolone harmonogramem, zottym
kolorem oznaczone sg nagrania detekcji ruchu a czerwonym wyzwolone wej$ciem alarmowym.
Nalezy klikna¢ w wybranym czasie na pasku aby rozpocza¢ odtwarzanie. Aby rozciagnaé lub zwezic
0§ czasu nalezy uzy¢ przyciskow

Klikniecie na osi czasu ustawia czas odtwarzanie dla wybranego kanatu aby zsynchronizowaé czas
odtwarzania dla wielu kanatow nalezy zaznaczy¢ pole wyboru Synchroniczne.

6.3. Odtwarzanie od wybranej godziny

W celu ustawienia odtwarzania w okreslonym czasie nalezy klikngé prawym przyciskiem na osi czasu
1 wybra¢ Ustaw pozycje odtwarzania dla kanatu..... . Pokaze si¢ wowczas okno pozwalajace

precyzyjnie ustawi¢ czas odtwarzania nagran. & Ustaw recznie czas dla kanatu 1

Czas: :40:56 :

Ustaw pozycje odtwarzania dla kanatu 9

oK Anuluj
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6.4. Odtwarzanie wedlug listy zdarzen.

Nacis$nij przycisk i. aby wyswietli¢ list¢ zdarzen 1 wybra¢ nagrania do odtworzenia.

Poczatek
2013-11-07 13:08:02
2013-11-07 13:06:39
2013-11-07 13:02:32
2013-11-07 13:02:32
2013-11-07 13:02:29
2013-11-07 13:00:18
2013-11-07 12:57:16
2013-11-07 12:56:16
2013-11-07 12:54:24
2013-11-07 12:54:24
2013-11-07 12:54:24
2013-11-07 12:52:24
2013-11-07 12:48:31
2013-11-07 12:46:18

2013-11-07 12:40:15

Koniec
2013-11-07 13:08:56
2013-11-07 13:07:23
2013-11-07 13:10:29
2013-11-07 13:04:47
2013-11-07 13:02:32
2013-11-07 13:02:25
2013-11-07 12:58:00
2013-11-07 12:57:01
2013-11-07 13:02:32
2013-11-07 12:55:10
2013-11-07 12:54:24
2013-11-07 12:53:40
2013-11-07 12:49:46
2013-11-07 12:54:24

2013-11-07 12:43:22

Zdarzenie

Det

Det

. ruchu

. ruchu

Harmonogram

Det.

Det.
Det.
Det.

Det.

. ruchu
ruchu
ruchu
ruchu

ruchu

Harmonogram

Det.

Det

Det

Det.

. ruchu
. ruchu
. ruchu

. ruchu

Harmonogram

Det

. ruchu

Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie

Urzadzenie

Urzadzenie

Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie

Urzadzenie

6.5. Zapis do pliku jpg podczas odtwarzania.
Naciénij przycisk @ lub wybierz Zdjecie z menu dostepnego po kliknigciu prawym przyciskiem
mysz na odtwarzanym obrazie aby zapisa¢ obraz do pliku jpg.

6.6. Zaznaczanie materialu do skopiowania w czasie odtwarzania.

W czasie odtwarzania nagran mozna zaznaczy¢ interesujacy nas fragment nagrania aby zapisa¢ go do
pliku .avi lub .dat. Aby zaznaczy¢ poczatek interesujacego nas fragmentu podczas odtwarzania
nacis$nij przycisk g8, do zaznaczenia konca interesujacego nas fragmentu nalezy uzy¢ przycisku .

Po zaznaczeniu poczatku i konca nagrania uaktywnia si¢ przycisk , ktorego nacisnigcie pozwala
wybrac $ciezke zapisu pliku (domyslnie c:\backup) i rozpoczaé proces kopiowania.

£* Kopiowanie

Format pliku

Przegladaj

7ka docelowa
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6.7. Tworzenie kopi nagran z okreslonego czasu

Aby wybra¢ nagrania do skopiowania podajac okreslony zakres czasu nalezy wybra¢ Tworzenie kopii
zapasowych z panelu Ustawienia lub wybra¢ z menu dost¢pnego po nacisnigciu prawego przycisku
myszki na odtwarzanym ekranie Zapis na podstawie czasu.

Zdjecie
Wiacz audio

ey N

Zamknij podglad tego kanalu

Petny ekran |

Otwiera to okno zapisu na podstawie czasu. Po lewej stronie znajduje si¢ drzewo urzadzen z ktoérych
mozna zapisa¢ nagrania. Po prawej stronie nalezy wybra¢ czas poczatku 1 konca nagran. Pola wyboru
pozwalaja na filtrowanie typu nagran. Kolor zielony oznacza nagrywanie r¢czne, kolor zotty to
nagrania detekcji ruchu, kolor niebieski nagrania pochodzace z harmonogramu, kolor czerwony to
nagrania wyzwolone wej$ciem alarmowym.

'_ Zapis na podstawie czasu

B A root

-» Nowe urzadzenie00: Poczgtek 2017-04-04 00:00:00 ~ Koniec 2017-04-04 23:59:59 ~
~» Nowe urzadzenie00+

» Nowe urzadzenio01; = =
Szukaj nagran Pobierz

rootWidok na wodospady NOVUS IP CAMERA

Aby sprawdzi¢ obecno$¢ nagran dla wybranych kamer nalezy nacisng¢ przycisk Szukaj nagran.
Pojawi si¢ wowczas o§ czasu z kolorami oznaczajacymi typ nagran. Aby skopiowaé wybrany
fragment nalezy klikna¢ przycisk Pobierz. Pojawi si¢ okno pozwalajgce wybra¢ miejsce zapisu nagran
(domyslnie C:\backup). [Eqrarssmss

Format pliku

docelowa Przegladaj

Anuluj

Po wybraniu formatu pliku oraz przycisku OK rozpocznie si¢ proces kopiowania.
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Po pomys$lnym zakonczeniu kopiowania pokaze si¢ okno informujgce o nazwie pliku z zapisanym
materialem. Okno automatycznie zamknie si¢ po kilku sekundach je$li nie zostanie wybrane
kliknigciem myszki.

Informacja x

Tworzenie kopii zapasowej zakonczone sukcesem:C:
\backup\20131106_093034_620.avi

6.8. Tworzenie kopi nagran na podstawie listy zdarzen.
NVR-6000-Viewer umozliwia kopiowanie nagran bezposrednio z listy zdarzen w panelu

Odtwarzanie.

Numer

Poczatek
2013-11-06 10:02:19
2013-11-06 09:54:11
2013-11-06 09:46:02

2013-11-06 09:37:53

2013-11-06 09:29:46
2013-11-06 09:21:38
2013-11-06 09:13:31
2013-11-06 09:05:24
2013-11-06 08:57:16
2013-11-06 08:49:08
2013-11-06 08:41:00
2013-11-06 08:32:54
2013-11-06 08:24:46

2013-11-06 08:16:37

Koniec
2013-11-06 10:10:25
2013-11-06 10:02:19
2013-11-06 09:54:11
2013-11-06 09:46:02
2013-11-06 09:31:22
2013-11-06 09:37:53
2013-11-06 09:29:46
2013-11-06 09:21:38
2013-11-06 09:13:31
2013-11-06 09:05:24
2013-11-06 08:57:16
2013-11-06 08:49:08
2013-11-06 08:41:00
2013-11-06 08:32:54

2013-11-06 08:24:45

Zdarzenie
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram

Harmonogram

| 2013-11-06 09:30:33

Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie

Urzadzenie

Det. rt ydzenie
Pobierz
Harmoncgrait Clzudzenie

Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram
Harmonogram

Harmonogram

Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie
Urzadzenie

Urzadzenie

Kliknigcie przycisku Eotwiera liste zdarzen. Aby skopiowac¢ nagrania nalezy wybra¢ Pobierz po klikngé
prawym przyciskiem myszki na wybrane zdarzenie. Pojawi si¢ okno pozwalajagce wybra¢ miejsce zapisu
nagran (domyslnie C:\backup).

" Kopiowanie

Format pliku

docelowa Przegladaj

Anuluj

Po wybraniu formatu pliku oraz przycisku OK rozpocznie si¢ proces kopiowania.

Po pomys$lnym zakonczeniu kopiowania pokaze si¢ okno informujgce o nazwie pliku z zapisanym
materialem. Okno automatycznie zamknie si¢ po kilku sekundach jesli nie zostanie wybrane
kliknigciem myszki.
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6.9. Uruchamianie audio podczas odtwarzana nagran.
Odtwarzanie audio jest mozliwe po kliknigciu prawym przyciskiem myszki na odtwarzanym obrazie i
wybraniu opcji Wigcz audio. Nalezy sprawdzi¢ czy rejestrator ma mozliwo$¢ nagrywania audio dla
wybranego kanatu.

Zdjecie

Zapis na podstawie czasu

Zamknij podglad tego kanalu

Pelny ekran

6.10 Odtwarzanie zsynchronizowane

Aby odtworzy¢ nagrania bez limitu odtwarzanych kanatow nalezy wybra¢ Synchroniczne w dolnym
panelu. Umozliwia on odtworzenie do 25 kanatow. Podczas odtwarzania nagrania s3
synchronizowane w czasie.

|
4 NVR-6000-Viewer

Ustawienla Podgladzik -+

1 Asynchronic

Liczba kopii zapasowych: 1
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7. Zarzadzanie alarmami

Zarzadzanie alarmami jest dostgpne po uruchomieniu Zarzgdzanie alarmami w panelu Ustawienia.
Pozwala na ustawienie uruchomienia nagrywania, podgladu kanatow czy sygnalu dzwickowego
uruchomionego przez wyzwolenie wejscia alarmowego.

Otwiera si¢ panel wyswietlajacy liste wejs¢ alarmowych z dodanych do systemu urzadzen.

' NVR-6000-Viewer

Ustawienia Logi Systemow | Podglad nazy | Inne ustawieni

@

A strefal
® BAG416.S:

Lista wejs¢ alarmowych wyswietla wejscia alarmowe przypisane do strefy.

7.1. Dodawanie lub usuwanie wejS¢ alarmowych do strefy

Przycisk Lo Lodsl Lusufl welscie slamone st uaktywnia si¢ po zaznaczeniu strefy. Jego

nacis$niecie otwiera panel pozwalajacy przenosi¢ sensory z/do wybranej strefy przyciskami

B M
-

£ NVR-6000-Viewer

Ustawienia Logi Systemow Podglad na zy Inne ustawieni

24 # strefa2
® Sensor 15 ® BA5416_Sensor 13

Anuluj

Wyczys¢ liste I Detekcja ruchu
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7.2. Zmiana nazwy wejscia alarmowego
Do zmiany nazwy wejscia alarmowego stuzy przycisk po jego kliknigciu

pojawi si¢ okno pozwalajace edytowac nazwe wejscia. Kliknigcie OK zapisuje zmiany.

Nazwa | Sensor 7 * Ograniczenie 1~60 znakoéw

OK ' Anuluj

7.3. Zmiana przypisania wejScia do strefy

Przycisk [N, Zipies sieefe daneqo el éca pozwala zmieni¢ przyporzadkowanie wybranego
wejscia alarmowego. W rozwijanym polu wyboru istniej mozliwo$¢ wyboru strefy lub utworzenie
nowej strefy po kliknigciu Utworz nowg strefe . Aby dokonaé zatwierdzenia wyboru strefy nalezy

wybraé przycisk OK.

l OK Anuluj i

7.4. Ustawienia reakcji programu na wyzwolenie alarmu.

o, . &9 Ustawienia wyzwalania alarm L. .
Nacis$nigciu  przycisku 5= pozwala na ustawienie wywotania

podgladu ekranu alarmowego lub nagrywania. Zaznaczenie pola wyboru Wigcz odtwarzanie dzwigku
spowoduje uruchomienie sygnatu dzwigkowego po uruchomieniu alarmu sensora. W panelu tym
mozna rowniez doda¢ kamery ktore wyswietlg si¢ w oknie podgladu alarmowego oraz kamery ktore
rozpoczng nagrywanie. Aby doda¢ kamery nalezy wybra¢ przycisk Dodaj kamere do podglgdu.

Wigcz odtwarzanie dzwieku

Ustawienie podgladu powigzanych kamer

2% Dodaj kamere do podglad

Nazwa kamery Strefa
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W celu uruchomienia nagrywania powigzanego z wyzwoleniem wybranego wyjscia alarmowego
nalezy wybra¢ przycisk Dodaj kamere do nagrywania.

Ustawienie nagrywania powigzanych kamer

G Ga

~o Dodaj kamere donagrywani | ‘g Usun kamere z nagrywania

Nazwa kamery Strefa

24 CAMERA10 strefal
24 CAMERA11 strefal

Aby usung¢ powigzanie kamery z wejSciem alarmowym nalezy zaznaczy¢ ja w oknie i1 klikng¢
przycisk Usun kamere z nagrywania.
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8. Mapy
8.1. Opis panelu tworzenia mapy
Aby uruchomi¢ edycje mapy alarmowej nalezy wybrac przycisk Edytuj mape w panelu Ustawienia.

| Ustawienie podgladu | | Okno wyswietlania mapy

& NVR-6000-Viewer

Ustawienia Odtwarzanie | Inne ustawieni m I

» BA5416_CAMERAQ9
» BAS416_CAMERA1Q
» BAS416_CAMERA11
» BAS416_CAMERA12
» BAS416_CAMERA13
» BAS416_CAMERA14
» BAS416_CAMERA15
» BAS416_CAMERA16
® BAS4 r

® BAS416_Sensor 7
® BA5416_Sensor 6
® BA5416_Sensor 5
® BAS416_Sensor 4
® BA5416_Sensor 15
® BA5416_Sensor 3

& Utworzmape & Dodaj odnosnik  §° Dodaj punkt alarmowy @/ Zmieri punkt alarmowy G Usufi punkt alarmowy |y Zapisz

Menu wyboru Pasek przyciskow
Opis przyciskow
Opis
R UtworrmEpe Uruchomienie panelu tworzenia nowej mapy
&° Dodaj odnosnik Uruchomienie panelu tworzenia odnosnika

Uruchomienie panelu tworzenia punktu alarmowego

go Dodaj punkt alarmo

Uruchomienie panelu edycji danych punktu alarmowego

Uruchomienie panelu edycji danych odno$nika

€ Usun punkt alarmowy Usunigcie punktu alarmowego/odno$nika

Zapisanie zmian dokonanych na mapie
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8.2. Utworzenie mapy
W celu stworzenia nowej mapy nalezy wybra¢ Utworz mape w panelu Ustawienia lub klikngé
przycisk Utworz mape w panelu edycji mapy.

Pod przyciskiem Przeglgdaj mozemy wybra¢ plik graficzny ( w formatach. JPG, BMP, PNG), ktory
bedzie uzyty jako tto mapy. Nalezy wprowadzi¢ nazw¢ mapy w polu Nazwa oraz wybra¢ mape¢
nadrzedng do mapy w polu Mapa nadrzedna. Przycisk OK zapisuje wybor mapy.

8.3. Tworzenie punktow alarmowych
Aby stworzy¢ punkty alarmowy z kamery lub wejscia alarmowego nalezy przeciagna¢ je w wybrane
miejsce mapy z drzewa urzadzen z lewej strony panelu (zaktadka Kamery).

Po przeciagnigciu punktu pojawi si¢ okno pozwalajagce na zmiang nazwy punktu alarmowego, zmiang
wyswietlanej ikony oraz koloru tekstu wyswietlanego dla punku.

’ Prosze poda¢ informacje o punkcie alarmowym.

Kolor tekstu D *Prosze kilkna¢ przycisk koloru aby dokona¢ zmian.
*Prosze klikna¢ przycisk ikony ikone dla hot spot.

Nazwa punktu alarmowego | BA5416_CAMERA14 * Ograniczenie 1~60 znakéw

OK Anuluj

Wybor przycisku OK zapisuje zmiany i umieszcza punkt na mapie.
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Drugim sposobem utworzenia punktu jest nacisnigcie ikony Dodaj punkt alarmowy z paska
przyciskow.

Otwiera ona okno pozwalajace na dodanie do mapy wielu punktéw na raz poprzez zaznaczenie ich w
drzewie urzadzen. Klikniecie przycisku OK powoduje umieszczenie wybranych punktéw na mapie.

Kolor tekstu D
e . +Prosze kiknaé

® BA6416_Sensor 14

V1% BAG416_Sensor 12
® BA6416_Sensor 11
® BA6416_Sensor 10
® BA6416_Sensor 9
® BA6416_Sensor 8
® BAG6416_Sensor 7
® BA6416_Sensor 6
® BA6416_Sensor 5
® BA6416_Sensor 4
® BA6416_Sensor 3
® BAG416_Sensor 2
® BA6416_Sensor 1
® BA5416_Sensor 16
® BAS416_Sensor 14
® 24 Sensor 16
® BAG416_Sensor 16
® BAS416_Sensor 13
strefa2

1-» BA6416_CAMERA02
» BA6416_CAMERA04
® BAS416_Sensor 12
® BA5416_Sensor 11

oK Anulyj

8.4. Tworzenie odnosnikow
Aby doda¢ odnos$nik pozwalajacy przelaczy¢ si¢ do innej mapy nalezy wybra¢ przycisk Dodaj
odnosnik z paska przyciskow.
Kolor tekstu D *Prosze kilkna¢ przycisk koloru aby dokona¢ zmian.
e kliknac ik yrac ikone dla odnosnika.

a¢ mape do powiazania z odnosnikiem.

™ Plan )|

OK Anuluj

Otworzy si¢ panel pozwalajacy wybra¢ mape do ktora zostanie wyswietlona po kliknigciu na mapie
odnosnika. Po klikni¢ciu przycisku OK na mapie pojawi si¢ ikona odno$nika.
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8.5. Edycja lub usuwanie punktow alarmowych i odno$nikow
Usunigcie lub edycja przycisku alarmowego mozliwe jest po naci$nigciu prawego przycisku myszki
na punkcie alarmowym lub odno$niku.

Edytuj punkt alarmowy

Usun punkt alarmowy

Innym sposobem edycji utworzonych punktow jest wybranie punktu na mapie i kliknigcie na ikonie
Zmien punkt alarmowy lub Zmien odnosnik. Otwiera si¢ wowczas panel pozwalajacy na edycje
punktu.

8.6. Przelaczanie si¢ miedzy mapami w trybie edycji 5O -
Do przetaczania si¢ migdzy widokami map nalezy wybra¢ przycisk l& FiS ﬂam

lewego dolnego rogu panelu. W zaktadce z lewej strony pojawi si¢ wtedy drzewo map. Klikniecie na
mapie spowoduje jej wyswietlenie.

Do przelaczania si¢ migdzy mapami mozna wykorzysta¢ utworzone na mapie odnosniki. Klikniecie
na odnosnik przenosi nas do wybranej mapy.

& NVR-6000-Viewe
f—

3% Plan
%X parter

", Kamery

% " Plik tha ) mapy

|2 Skroty

E’E Utwérz mape ‘O Dodaj odnosnik 50 Dodaj punkt alarmowy E Zmier nazwe m Usuri mape -
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8.7. Opis interfejsu monitoringu za pomoca mapy

Przyciski sterowania podgladem | | Okno wyswietlania mapy | | Podglad alarmow wideo

Start Menu Inne Infc

Ustawienia Odtwarzanie Podglad na zy Inne ustawieni M

4 NVR-6000-Viewer

» 24_CAMERA09
» 24_CAMERA10
» 24_CAMERA11
» 24_CAMERA12
» 24_CAMERA13
» 24_CAMERA14
» 24_CAMERA15
» 24_CAMERA16
» 24_CAMERA17
» 24_CAMERA18
» 24_CAMERA19
» 24_CAMERA20
» 24_CAMERA21
» 24_CAMERA22
» 24_CAMERA23
» 24_CAMERA24 — ¢ — = S . |
«» BA5416_CAMERAOL A \ a gy A 111 4120TeI0S TS
«» BA5416_CAMERAO02 a5 e ¢

«» BA5416_CAMERAO3

«» BA5416_CAMERA04

«» BA5416_CAMERAOQS

«» BA5416_CAMERAO6

«» BA5416_CAMERAOQ7

«» BA5416_CAMERAO08

«» BA5416_CAMERAQ9

«» BA5416_CAMERA10

«» BA5416_CAMERA11

«» BA5416_CAMERA12

«» BA5416_CAMERA13

«» BA5416_CAMERA14

«» BA5416_CAMERA15

«» BA5416_CAMERA16

#® BA5416 Sensor 10

Zdjecie

Otwérz Reczne Nagrywanie
Rozpoczecie komunikadji audio
Powieksz

Rozmiar okna

1WD1 25fps

2 CIF 25fps

Zamknij podglad

= s )
|7 Skroty B Usufiwszystkie  [®, Podglad w nowych oknach

Zaktadka wyboru punktow Pasek informacji o Rzut og6lny mapy
alarmowych i map alarmach

8.8. Przelaczanie si¢ do monitoringu za pomocg mapy

Aby uruchomi¢ funkcje podgladu za pomoca mapy nalezy wybraé Monitoring za pomocqg mapy w
panelu Ustawienia. Aby przetaczy¢ si¢ do trybu monitoringu z trybu edycji mozna skorzysta¢ z opcji
Monitoring za pomocg mapy z zaktadki [e8RSaH dostepnej w prawym dolnym rogu panelu.

8.9. Obsluga alarmoéow

Monitoring za pomoca mapy pozwala na wizualizacj¢ alarméw detekcji ruchu i wyzwolenia wejs$¢
alarmowych. Po przyjéciu alarmu punkt alarmowy zmieni ikone na @ a na pasku informacji zacznie
pulsowa¢ informacja o liczbie nowych alarméw [ - Jcsli zdarzenie pochodzi z alarmu
detekcji ruchu zostanie ono wyswietlone w oknie podgladu wideo. Aby skasowa¢ alarm nalezy
najecha¢ kursorem myszki na punkt alarmowy pozostajacy w alarmie i z menu dost¢pnego po

kliknigciu prawym przyciskiem wybra¢ Usun alarm. Aby usuna¢ na raz wszystkie alarmy nalezy z
paska informacyjnego wybra¢ przycisk .

Wszelkie prawa zastrzezone © AAT Holding S.A.
48




NVR-6000-Viewer - Instrukcja obstugi, wer. 1.0

MAPY

8.10. Obsluga okien podgladu wideo

Podglad map moze wyswietla¢ obraz z kamer na dwa sposoby. Domyslnie obraz wyswietlany jest w
oknach po prawej stronie. Drugim sposobem jest wyswietlanie podgladu w niezaleznych oknach. Ten
sposob wyswietlania dostepny jest po kliknieciu w przycisk Podglgd w nowych oknach z paska
informacyjnego.

Aby powroci¢ do wyswietlania w oknach z lewej strony alarmu nalezy wybra¢ Widok kafelkowy z
paska informacyjnego.

Obrazy beda pojawia¢ si¢ w kolejnosci przychodzenia alarmoéw. Program wyswietla do 4 obrazow
alarmowych. Obrazy z kolejnych alarmow beda czekaty w kolejce do wyswietlenia , dopoki aktywne
obrazy z alarmow nie zostang zamkni¢te, poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszki na obrazie 1
w wybraniu opcji zamknij podglad.

Obrazy w oknie podgladu moga by¢ tez wyswietlane przez uzytkownika po dwukrotnym kliknieciu na
wybranym punkcie alarmowy.

8.11. Wlaczenie/wylaczenie wySwietlania obrazéow z alarmow

Aby wylaczy¢ automatyczne wyswietlanie obrazu w oknach alarmowych po przyjsciu zdarzenia
nalezy odznaczy¢ pole Automatyczne wyskakiwanie okna z podglgdem zdarzenia dostgpnego w
zaktadce opcja Podglgd ustawien map.

’ Ustawienia automatycznego wyskakiwania okna z podglagdem zdarzenia w punkcie alarmowym.

Podglad zdarzenia w punkcie alarmowym

V| Automatyczne wyskakiwanie okna z podglagdem zdarzenia

OK Anuluj
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9 Logi systemowe
Aby uruchomi¢ panel logéw systemowych nalezy wybraé Logi Systemowe w panelu Ustawienia.

2! NVR-6000-Viewer

y Ustawienia Podgladzik muu’ | :|.

Typ: Wszystko  Logi of

Pod-typ : Wszystko  Det. ruchu

Przechow. Logow
Zapisz jako

=2 e S 0017 -03-29 00:00:00 [Ehd Koniec 2017-04-04 23:59:59 Przeszukaj

Komunikacj

Wszystko T | ndex Typ Czas Inf ja Nazwa uzytkow Nazwa urzadzenia
1 rac -04 15:39 i &

zadzenie001_CAM Matil453

B & Matil453
Matild53

Mati1453

Strefa druga
refa spadkowa
refal Nowe urzadzenie001
| s Nowe urzadzenie034
- Mo A = e v
Mati1453 Widok na we

c Podglad na  2017-04-04 15:27: z odglac Matild53

Poczatek Wstecz Dalej Koniec

Panel ten pozwala na przeszukiwanie lokalnych logow programu i ich eksportowanie do pliku
tekstowego.

Filtrowania informacji mozliwe jest poprzez :

- okres$lenie poczatku i konca interesujacego nas przedziatu czasu w polach Poczgtek i Koniec.

- wybor typéw i1 podtypdéw dla logowanych danych :

. Logi operacyjne - operacje i obstuga wykonywane w programie NVR-6000-Viewer:
(Przeszukiwanie logoéw, Podglad na zywo, Odtwarzanie, Sterowanie PTZ, Konfiguracja

parametréw urzadzenia, Konfiguracja systemu, Komunikacja audio)

. Logi systemowe - operacje¢ obstugi wykonywane przez podtaczone urzadzenia :
(Logowanie/Wylogowanie, Urzadzenia online/offline)

o Logi alarmowe - alarmy z podlaczonych urzadzen
(Detekcja ruchu, Alarm z ochrony wideo, Utrata sygnatu wideo)

- wybor urzagdzen w zaktadce z lewej strony

- wybor uzytkownikow

Aby wyszukaé logi nalezy wybra¢ przycisk Przeszukaj. Program wyswietli zebrane dane w formie

tabeli podzielonej na strony. Do przegladania stron stuzg przyciski Poczgtek, Dalej, Wstecz i Koniec.

Przycisk Zapisz jako otwiera okno pozwalajace na zapisanie wyszukanych informacji do pliku

tekstowego.

Przycisk Przechow. Logow okresla czas przez jaki program bedzie przechowywat logi. Do wyboru
czasy 7, 151 30 dni.
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. w panelu Ustawienia.

10. Konta uzytkownikow
Aby uruchomi¢ panel zarzadzania uprawnieniami nalezy wybra¢ ikong

tworzkonto £ Edycja & Ustawienia uprawnien konta Przywr6¢ domysine uprawnieni [ Usuf uprawnienia
Nazwa Poziom upr Telefon Blokad Opis konta

root Super Admi Nie Nazwa Typ Upra

operator Operator Nie strefal Strefa Podglad na zywo; Nagry

BA3104-11 DVR Komunikacja audic
BA5104 DWR Komunikacja audic
24 DVR Komunikacja audic
BA5416 DWR Komunikacja audic
strefa2 Strefa Podglad na zywo; Nagry

BA6416 DVR Komunikacja audic

< 5
/ System - uprawnier - v/ 3K Plan
| Rozglaszanie 13K parter
| Wyszukiwanie i

Po pierwszym uruchomieniu programu domys$lnie tworzone jest jedno konto super uzytkownika.
Panel ten pozwala na dodanie kolejnych uzytkownikéw i przydzielenie im praw dostgpu.

10.1. Dodawanie uprawnien dla dodawanych urzadzen
Zaznaczenie pola wyboru Dodawaj zasoby z domysinymi ustawieniami uprawnien ustawia
automatyczne dodawanie dostepu do wszelkich nowo tworzonych urzadzen.

10.2.Tworzenie konta
Kliknigcie przycisku uruchamia okno dodawania uzytkownika.

Nazwa konta * Ograniczenie 1~60 znakéw
Haslo * Ograniczenie do 16 znakéw
Potwierdz hasto
Poziom uprawnieri (8 Administrator Operator
Uprawnienia poczatkowe (®) Domyslne Brak
Zablokuj konto
E-mail * Ograniczenie do 60 znakéw
Telefon * Ograniczenie do 15 znakéw

Opis konta

* Ograniczenie do 255 znakow

K Anuluj
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Nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto dostepu a nastepnie okresli¢ poziom uprawnien.
Mozna poda¢ dodatkowe informacj¢ o adresie E-mail, telefonie czy tez informacje opisujaca konto.
UWAGA :

. Uzytkownicy z prawami administratora posiadajq wszystkie prawa oprocz prawa zarzqdzania
kontami dostepu i uprawnieniami. UZytkownicy z prawami operatora posiadajq tylko prawa do
rozglaszania oraz przeszukiwania i eksportow logow.

. Jesli podczas tworzenia konta uprawnienia poczqtkowe zostaly ustawione na domysine konto
zostanie utworzone z domyslnymi prawami dostepu.

10.3. Edycja ustawien konta

Aby edytowaé konto, nalezy zaznaczy¢ je w panelu Uzytkownicy, kliknigcie przycisku Edycja

uruchamia panel pozwalajacy na zmiane nazwy konta, resetowanie hasta uzytkownika, zmiana adresu

E-mail, telefonu, opisu konta, uprawnien czy nawet blokady konta.

" Prosze wybraé pozycje, ktdra ma by¢ modyfikowana.

Ko

Odblokowane

10.4. Usuniecie konta
Aby usuna¢ konto nalezy podswietli¢ je w panelu UzZytkownicy 1 wybraé przycisk .
Potwierdzi¢ nalezy przyciskiem OK.
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10.5. Konfiguracja uprawnien uzytkownikow

Kliknigcie przycisku @ Ustawienia uprawnien tacza panel umozliwiajacy podglad 1 ustawienie

praw dostepu dla uzytkownikow

rz uprawnienia do zn

Dostep do kamer

Urzadzenia - uprawni

=® Dodaj zasoby =2 Usun zasoby

Mapy - uprawnienia
Nazwa Ty Uprawnienia
Q System - uprawnieni JE L
root S Podglad na z : Nagrywanie; S et 0 Dostep do kamer
Podglad na zywo
strefal Yodglad r 000 L
MNagrywanie
Sterowanie PTZ
Ustawienia kamery
QOdtwarzanie

Kopiowanie

10.5.1. Konfiguracja praw dostepu do kamer.
Aby skonfigurowa¢ dostep do urzadzen dla uzytkownika nalezy klikna¢ przycisk

Otwiera on panel pozwalajacy na wybor praw dostepu do kamer. Mozna przydzieli¢ prawa do
nastepujacych czynnos$ci poprzez zaznaczenie pol wyboru:

(podglad na zywo , nagrywanie, sterowanie PTZ, ustawienia kamery, odtwarzanie i kopiowania
materiatu)

Aby doda¢ urzadzenia do listy nalezy klikna¢ przycisk , otwiera to si¢ okno pozwalajace
wybra¢ wszystkie lub poszczegolne urzadzenia dla stworzonych stref.

Wybranie przycisku pozwala na usunig¢cie praw dostepu do wybranych urzadzen.
10.5.2. Konfiguracja praw dostepu do urzadzen

Klikniecie przycisku s L el S pozwala  na  uprawnienie  uzytkownika  do

komunikacji audio, ustawien urzadzenia i podgladu rejestru zdarzen z urzadzenia.

MNazwa Typ Uprawnienia

ONVIF Komunikacja audio; Podglad rejestru W Urzadzenia - uprawnienia
Komunikacja audio

Sala 6547 ONVIF Brak ' ) '

Podglad rejestru

owe urzadzenie008 o Jstawienia urzadzenia; Podglac o .

Mowe urzadzeni MNVIF Ustawienia urzadzenia; Podglad Ustawienia urzadzenia

Mowe urzac OMNVIF Brak
Sala 4132 OMNVIF Komunikacja audio; Ustawienia urzadzenia; Podgl
MNowe urzadzenie014 MNoVus Komunikacja audio; Ustawienia urzadzenia

Mowe urzadzenie034 MNoVus Brak

Widok na wodospady MNoVus Brak

Mowe urzadzenieQ01 ONVIF Brak
Mowe urzadzenie024 OMNVIF Komunikacja audio; Ustawienia urzadzenia; Podgl|

Nowe urzadzeniel25 OMNVIF Komunikacja audio: Ustawienia urzadzenia: Podgl
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10.5.3. Konfiguracja praw dost¢epu do map

\.‘ s . .
Wybér przycisku 2 Q s i i uruchamia panel pozwalajacy dodawaé/odejmowac uprawnienia

dostepu do map dla uzytkownikow.

Mapy-uprawnienia

/%% Plan
X parter

10.5.4. Konfiguracja praw dostepu do ustawien programu
Kliknigcie przycisku otwiera panel ustawien dostgpu do funkcji programu
NVR-6000-Viewer. '

Dla administratora mozna ustawi¢ uprawnienia dostepu do :

Rozglaszania, wyszukiwania 1 eksportu logdw, panelu urzadzen, zarzadzania harmonogramami,
zarzadzania kamerami, panelem grup i schematéw, panelu innych ustawief, zarzadzanie mapami,
zarzadzanie alarmami.

Dla uzytkownika dostgpne jest nadawanie uprawnien do funkcji : rozglaszania i wyszukiwania oraz

eksportu logow lokalnych.

v System-uprawnienia

/| Rozglaszanie

/1 Wyszukiwanie i eksport lokalnych Logc
| Urzadzenia

/| Zarzadzanie harmonogramami

/| Zarzadzanie kamerami

v! Grupy i Schematy

Inne ustawienia
/| Zarzadzanie mapami
/| Zarzadzanie alarmami

10.5.5. Przywracanie domys$lnych uprawnien konta.

Wybranie przycisku &3 Przywroc domysine uprawnieni przywraca domys$lne uprawnienia dla

wybranego konta . Po potwierdzeniu przyciskiem OK przywrocone zostang domyslne uprawnienia.

10.5.6. Usuniecie uprawnien

. . gy Usun uprawnienia . .
Wybdr przycisku m P usuwa wszystkie uprawnienia dla wybranego

uzytkownika. Po potwierdzeniu przyciskiem OK usunig¢te zostang jego uprawnienia.
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11. Inne ustawienia

Klikniecie w panelu ustawienia przycisku aced otwiera panel ustawien dodatkowych.

m Partycje i katalogi do lokalnego zapisu

Ustawienia uruchamiania systemu
=

p, Kopia ustawien programu

11.1. Ustawienia partycji i katalogow do lokalnego zapisu.

11.1.1. Ustawienia dyskow do rejestracji

Kliknigcie pozycji Dysk dla rejestracji w panelu Inne ustawienia pozwala na wybdr dysku, na ktérym

program bedzie dokonywat lokalnej rejestracji obrazu.
| Partycja Rozmiar partycji Wolne miejsce

% c 465.7G 367.5G

H: 0.7G 0.7G

OK Anuluj

11.1.2. Ustawienia folderow kopii
Pozycja Folder kopii w panelu Inne ustawienia pozwala ustawi¢ katalog do ktorego kopiowany beda
nagrania wybrane do stworzenia kopii zapasowej. Przycisk Otworz otwiera okno wyboru katalogu,

domyslng $ciezka jest C:\backup.

Otworz

o] ¢ Anuluj
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11.1.3. Wyboér folderu zrzutéw ekranu

Wybor pozycji Folder zrzutow ekranu pozwala na ustawienie katalogu w ktérym beda rejestrowane
zrzuty obrazow . Domyslenie jest to §ciezka C:\capture.

Otworz '

l OK Anuluj i

11.2. Ustawienia uruchamiania i restartu systemu

Wybor pozycji Ustawienia uruchamiania systemu pozwala ustawi¢ opcje uruchamiania programu i
automatycznego restartu systemu.

’ Ustawienia uruchamiania i zarzadzania systemem.

Ustawienia uruchamiania

V| Pamietaj Login Uruchamiaj program przy starcie systemu
Automatycznie zresetuj komputer

Uzytkownik Okres czasu (d) |5

Haslo Godzina restartu =|

(o) Anuluyj

Zaznaczenie pola Pamigtaj Login automatycznie loguje uzytkownika do programu.

Pole wyboru Uruchamiaj program przy starcie systemu ustawia automatyczny start programu po
uruchomieniu systemu.

Pole Automatycznie zresetuj komputer umozliwia ustawienie automatycznego restartu systemu co
okreslony okres czasu. Nalezy poda¢ nazwe uzytkownika i hasto systemu Windows oraz okresli¢
okres czasu i godzing o ktorej program bedzie restartowany.

11.3. Zmiana portow
Wybdr pozycji Zmien port pozwala ustawié porty programu.

Port HTTP 8 Ta funkcja wymaga ponownego uruchomienia

nrarannn MWER AN \iowar

Mumer portu 6063 Ta funkcja wymaga ponownego uruchomienia

nrrurannn K M A fioneear
11.4 Zmiana jezykow
Wybdr pozycji Jezyk pozwala zmienié¢ jezyk programu.
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11.5. Zapisywanie i odtwarzanie ustawien programu

Aby unikngé¢ koniecznosci ponownego wprowadzania ustawien po ponownej instalacji lub
uaktualnieniu programu NVR-6000-Viewer nalezy najpierw =zapisa¢ ustawienia a nastepnie
zaimportowac je w nowej instalacji programu.

Wybranie opcji Kopia zapasowa ustawien programu w panelu Ustawienia otwiera okno w ktorym po
naci$nieciu przycisku Otworz mozna okresli¢ $ciezke i nazwe pliku w ktorym zostang zapisane
ustawienia.

Q Wybierz katalog i wprowadz nazwe pliku. Plik ten bedzie przydatny podczas przywracania ustawien programu.

Sciezka

Anuluj

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé przycisk OK.

Przywracanie ustawien jest mozliwe po nacisnigciu opcji Przywracanie ustawien programu.
Nacisnigcie przycisku Otworz pozwala wybra¢ plik z zapisanymi danymi. Nacis$nigcie przycisku OK
przywraca ustawienia.

’ Przywracanie ustawiei programu zapisanych wczesniej do pliku.

Importuj Otworz

Anuluj
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11.6. Ustawienie domyslnej liczby zdje¢ w serii.
Wybdr opcji Wybierz domysing liczbe zdjeé w serii uruchamia okno w ktorym mozna ustawic liczbe
zdjec¢ ktore beda zapisane po wybraniu zapisu obrazu do pliku.

Liczba zdjec w sekwencji

| OK I | Anuluj I

11.7. Reczne zalaczanie wyjs¢ alarmowych
Wybranie pozycji Reczne zalgczanie wyjs¢ alarmowych, otwiera panel pozwalajacy na wybor
urzadzenia w ktorym bedzie mozna zalaczy¢ wyjscie alarmowe.
V] Aktywne
Nazwa wyjscia alarm wyj.
Wybierz urzadzenie Mowe urzgdzenie032

Wybierz wyjscie alarmowe

V] Wyjscie alarmowel

Aktualna informacja o zalgczeniu alarmu: (BA6416 alarm out 1)

Nalezy zaznaczy¢ pole Aktywne aby wilaczy¢ opcje recznego zalgczania alarmu. Do wybrania
urzadzenia stuzy lista rozwijalna Wybierz urzqdzenie. Po wybraniu urzadzenia nalezy zaznaczy¢
wyjscie alarmowe w polu Wybierz wyjscie alarmowe. Uaktywni si¢ wtedy na pasku z dolu okna
przycisk . Po jego naci$ni¢ciu w urzadzeniu zataczy si¢ wyjscie alarmowe.

11.8.Ustawienie wyswietlania wideo

Wybranie opcji Ustawienia wyswietlanego wideo otwiera okno w ktorym mozna ustawic
wyswietlanie tytulu w oknie podgladu wideo i tryb wyswietlania wideo. Jak tytut mozna ustawic :
brak wyswietlania tytutu, nazwa kamery, nazwa urzadzenia i nazwa kamery. Tryb wyswietlania
pozwala ustawi¢ cztery tryby :

Oryginalne proporcje— obraz zachowuje oryginalne proporcje w oknie podgladu moga byc
wyswietlane czarne pasy jesli okno nie pasuje do proporcji wyswietlanego obrazu.

Petny ekran - obraz jest dopasowywany do proporcji rozmiaréw okna.

4:3 - obraz jest w proporcjach 4:3 Tytut wyswietlanego wideo

16:9 - obraz jest w proporcjach 16:9
Tytul | Brak

Typ rozdzielczosci wideo

Oryginalne proporcje ®) Pelen ekran

45 16:9
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ODZYSKIWANIE HASLA

12. Odzyskiwanie hasla super uzytkownika

Odzyskanie hasta super uzytkownika jest mozliwe jezeli przy tworzeniu konta podano odpowiedz na
przynajmniej jedno pytanie z listy dostepnej podczas tworzenia konta. Znajomos¢ odwiedzi na
wybrane pytanie bedzie konieczna podczas odzyskiwania hasta.

W celu odzyskania hasta super uzytkownika nalezy wcisna¢ przycisk TAK w oknie, ktory pojawi si¢
po nieudanej probie zalogowania si¢ na konto super uzytkownika.

NVR-6000-Viewer

———

XK  Blad logowania. Nieprawidtowe hasto. Czy przejé¢ do odzyskiwania hasta?

W nastepnym oknie musimy podaé¢ odpowiedz na pytanie w polu Odpowiedz 1 wprowadzi¢ nowe
hasto w pola Nowe hasto i PotwierdZ hasto a nastepnie wybraé przycisk Odzyskiwanie hasta.

4* Odzyskiwanie hasla
Pytanie  Mother's birthday?
Odpowiedz

Mowe hasto

Potwierdz hasto

' Odzyskiwanie hasta | Anuluj

Istniejg dwa sposoby aby odzyskac hasto.

1 Odpo ! anie i ustaw nowe haslo.

DiUj owane ciggi i przeslij do dostawcy
oprogramowania.

Zaszyfrowany ciag Kopiuj

ad2fa8f528ebed1f39ea?9ae854ff86254d3e2979

Jesli wprowadzono poprawng odpowiedz pogram wyswietli komunikat potwierdzajacy powodzenie
zmiany hasta.

Nalezy nacisna¢ przycisk OK i zalogowac si¢ do programu uzywajac utworzonego hasta.

Druga mozliwo$¢ odzyskania hasta to skopiowanie zaszyfrowanego ciggu za pomoca przycisku
Kopiuj 1 wystanie do dostawcy oprogramowania AAT Holding S.A.
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ROZGEASZANIE KOMUNIKATOW

13. Rozglaszanie komunikatow dzwi¢ekowych.

NVR-6000-Viewer umozliwia wysytanie dzwigku do wielu rejestratoréw jednoczesnie . Dzigki czemu
operator korzystajac z mikrofonu jest w stanie wysta¢ dzwigk do urzadzen nagtasniajacych
podtaczonych do wyj$¢ audio rejestratorow.

Aby doda¢ urzadzenia wykorzystywane do rozgtaszania i rozpocza¢ rozgtaszanie nalezy :

Start Menu Inne Info -—

Przelacz uzytkownika

¥ Rozglaszanie

Zmiana hasta

Eksport konfiguracji
Typ Status

ONVIF Reozg wylac

Import konfiguracji

Koordynacja w tle

Jezyk Sala 4132 ONVIF Rozglaszanie wylac

Nowe urzadzenie034 MNoVus Rozg nie wylac
Widok na wodospady MNoVus Rozglaszanie wylac
Nowe urzadzenie024 ONVIF

F Dodaj Urzadzenie Notus

NoVus

NoVus

ONVIF Rozglaszanie wylac

ONVIF Rozglas

ONVIF

Rozpocznij rozgtaszanie Zakoficz rozgtaszanie

S I owe urzgdzenie027
- I owe urzadzenie036

OK Anuluj

1. z menu Inne dostepnego w prawym goérnym rogu wybraé pozycje Rozgtaszanie.

2. W oknie Rozgtaszanie wybra¢ przycisk Dodaj urzqdz. do rozgt.

3.Nastepenie w oknie Dodaj urzqdzenie zaznaczy¢ urzadzenia majace brac¢ udzial w rozglaszaniu.
4. Zatwierdzi¢ wybor przyciskiem OK.

5. Aby operator mogl rozpoczaé przekazywanie komunikatoéw glosowych nalezy wybraé przycisk
Rozpocznij rozglaszanie . Dzwigk z wejscia mikronowego komputera na ktorym dziata program
zostanie na zywo przestany do wyj$¢ audio wybranych urzadzen.

6. Aby zakonczy¢ rozglaszanie nalezy wybraé przycisk Zakoncz rozgtaszanie.
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