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PRELIMINARY INFORMATION 

 

PRELIMINARY INFORMATION 

 

This user manual contains detailed information on how to operate the 8000 series IP cameras. 

References in this publication of photos the camera and images can be simulations. The 

actual images from the cameras may vary depending on the type, model, settings, 

observation area or external conditions. 

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. has made every effort to ensure that the 

information contained in this publication is complete, accurate and up-to-date. 

However, due to the continuous development of the product line, the appearance of 

graphics, menu layout or function descriptions contained in this publication may differ 

from those implemented in your device. This does not limit or invalidate this manual. 

The following chapters describe all the functionalities of the 8000 series IP cameras. 

However, depending on the firmware version, some of the functions may not be available, 

not supported or the scope of operation may differ from that described. Detailed 

information about the camera's functions are contained in the catalog card on the website 

www.aat.pl, and in the “Quick User's Manual” attached to the camera. 

Technical data of the cameras, construction description, method of installation, start-up 

and basic operation are included in the “Quick Start Guide” attached to the camera. When 

using this “User’s manual”, always have the quick reference guide close at hand so that 

you can refer to it for matters not covered in the instructions for use. 

The description of the remote preview window, its elements and functions can be found in 

the quick start guide attached to the camera. For information on these parts and functions, 

please refer to the quick start guide that came with your device. The quick start guide is 

also available for download in the product card at www.aat.pl 

This manual applies to dual function cameras (visual/thermal) and single function 

cameras. Since the menus of the vision and thermal modules are functionally almost 

identical, their description is based on the menu of the thermal module. Any differences 

are noted in the text. 
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WWW INTERFACE - MAIN WINDOW 

1. WWW INTERFACE 

1.1. Thermal module remote viewing window - single function camera (thermal imaging) 

 

1.Buttons for selecting the operating mode and configure the camera 

2. Live preview window. 

3. Camera access and status icons. 

4. Selecting a stream to display in the remote view window 

5. Icons controlling additional functions. 

6. Panel selecting the channel to display, image settings and PTZ control (for PTZ models). 

5 4 

3 1 2 

6 
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WWW INTERFACE - MAIN WINDOW 

1.2. Single function camera (visual) 

 

1.Buttons for selecting the operating mode and configure the camera 

2. Live preview window. 

3. Camera access and status icons. 

4. Selecting a stream to display in the remote view window 

5. Icons controlling additional functions. 

6. Panel selecting the channel to display, image settings and PTZ control (for PTZ models), and/or 

fisheye correction options (for fisheye cameras) 

5 4 

3 1 2 

6 
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WWW INTERFACE - MAIN WINDOW 

1.3. Dual camera (visual/thermal) 

 

1.Buttons for selecting the operating mode and configure the camera 

2. Live preview window. 

3. Camera access and status icons. 

4. Selecting a stream to display in the remote view window 

5. Icons controlling additional functions. 

6. Panel selecting the channel to display, image settings and PTZ control (for PTZ models). 

5 4 

3 1 2 

6 
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2. CAMERA OPERATION - PLAYBACK 

Playback tab allows to play and manage recordings that the camera saves to the memory card. 

1. Recording selection panel: 

- “Channel” - select the channel for playback (for multi-channel cameras) 

- “Calendar” - select the day and time for recordings. The day with recordings is highlighted in 

green. 

- “Schedule Record” ,”All Types” - select the type of recordings for playback. The green 

recording timeline represents scheduled recordings, and the red timeline represents alarm 

recordings. Alarm recording types vary depending on the selected option and/or camera model. 

2. Player control buttons, from left: 

- playback of one, two, or four channels, image scaling, full-screen playback 

- play/pause, stop, audio playback, saving the currently displayed frame as an image on your 

computer, changing the playback speed from 1/16x to 8x 

 - button for saving a recording fragment to your computer's hard drive. To save a recording 

fragment, move the timeline so that the beginning of the desired fragment aligns with the pointer 

and press the button. Then, move the timeline to the end of the desired fragment and press the  

WWW INTERFACE - PLAYBACK 

3 2 4 1 
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button again. A window will open with information about the beginning and end of the fragment 

(you can adjust it if necessary). Pressing the “OK” button in this window begins recording. 

- selecting the time range displayed on the recording timeline 

3. Recording timeline. After searching for recordings, their graphical representation will be displayed 

on the timeline. The colors on the timeline correspond to the recording type. The user can change 

the timeline range to precisely select recordings by selecting one of the timeline ranges. To change 

the playback location, grab the timeline and move it left or right. 

4. Playback window. 

WWW INTERFACE - PLAYBACK 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

3. CAMERA OPERATION - CONFIGURATION 

This menu allows user to modify and configure all parameters and camera settings available in a given 

model. Most of the settings can be changed conveniently and safely by selecting a parameter value 

from the drop-down list. In the case of fields that allow to enter your own parameter value, an 

acceptable range is given. 

However, any changes should be made carefully in order not to lose the stream or communication with 

the camera. 

• “Quick Start” Settings Group 

This menu contains options for configuring basic camera parameters: network settings, stream settings, 

image parameter configuration, OSD settings, and date and time. Detailed configuration information 

for each option is described in the following sections. 

• “System” Settings Group 

This menu allows you to modify the camera's system settings. 

3.1. “Settings” Subgroup 

3.1.1. “Device Info” Menu 

This menu allows you to view camera information. You can obtain information about the device 

type, name, and ID, hardware and software versions, and the MAC address. 

3.1.2. “Date and Time” Menu 

This menu allows you to configure the date and time settings. You can set the time zone, manually 

set the time (by the user or by synchronizing with a computer's time), and/or enable time 

synchronization with an NTP server. 

3.1.3. “RS485” (“PTZ Keyboard”) Menu 

This menu allows you to configure the RS485 port parameters for controlling the camera from an 

external PTZ keyboard. 

3.1.4. “System” Menu 

This option is not supported. 

3.1.5. “Software License” Menu 

This menu displays a list of open source software licenses used in the system. 

3.2. “Change Password” Subgroup 

This menu allows the currently logged-in user to change their password. 

3.3. “User” Subgroup 

This menu allows you to add, modify permissions, or delete users. 

This menu is only available to users logged in with administrator privileges. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

3.3.1. “User” menu 

This menu allows you to manage the camera user permissions. The camera allows you to add, 

remove, and change user permissions. You can add six to two hundred users to the camera 

(depending on the camera/firmware version). 

To add a user, click the Add button. A new window will appear, where you can enter the user name, 

set their password, user group affiliation, and possibly correct individual permissions. Save the 

changes by clicking the OK button. 

To modify user permissions, click the “pencil” icon in the “Operate” column next to the name of the 

selected user. A configuration window will open, where you can modify their permissions. You can 

change the password, group membership, and individual permissions. You cannot change the user 

name. 

To delete a user, click the “trash can” button button in the “Operate” column next to the name of the 

selected user. 

3.3.2. “Online User” Menu 

This menu displays all users currently connected to the system in real time. 

3.4. “Device Log” Subgroup 

This menu allows you to view device logs. You can display operational and alarm logs using filtering 

and download them to your computer. 

3.5. “Maintenance” Submenu 

This menu allows you to manage the camera. You can reboot, update the firmware, restore factory 

settings, and export and import configurations. 

3.6. “Security” Submenu 

This menu allows you to configure security options. 

3.6.1. “IP Filter” Menu 

This menu allows you to create and manage IP address lists. You can create a list of addresses that 

are allowed to connect to the camera (Whit List). Once this list is created, the camera will not accept 

any connections from IP addresses, that are not on it. If you create a list of addresses from which 

connections to the camera are prohibited (Black List), you can connect to the camera from any 

address except those on the list. You can add individual IP addresses or entire network segments. 

The camera allows you to create and save one list of allowed and one list of blocked IP addresses, 

but only one can be active at a time. 

3.6.2. “HTTPS Certificate” Menu 

This menu allows you to generate and install an HTTPS certificate. You can create a certificate 

request, upload a third-party certificate, or manage existing certificates. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

3.6.3. “Security Services” Menu 

To increase device security, you can enable the “Illegal Login Lock” feature. When enabled, the 

system will lock the user's account for a specified period of time after a specified number of failed 

password attempts. 

• “Network” Settings Group 

This menu allows you to modify the camera's network settings. 

3.7. “Settings” Subgroup 

This menu allows you to configure basic network settings. 

3.7.1. “Local Network” Menu 

This menu allows you to set the IP address acquisition method (static or DHCP), select the IP 

protocol (IPv4 or IPv6), and configure basic network parameters (IP address, Subnet Mask, 

Gateway, DNS server addresses). 

3.7.2. “Device Ports” Menu 

This menu allows you to configure the ports used by the camera. 

3.7.3. “Port Mapping” Menu 

This menu allows you to establish a connection between the private network and the external 

network. Port mapping allows external computers to access intranet devices. This menu allows you 

to enable automatic mapping (where external ports are assigned by the router), or manual mapping 

(where ports are configured by the user). In the latter case, the external port number should be 

entered in the “External Port” column. 

3.7.4. “DDNS” Menu 

This menu allows you to configure the DDNS service (the user must have an account with one of the 

available DDNS services). 

3.7.5. “PPPoE” Menu 

This menu allows you to configure the PPPoE protocol, which is used to directly connect devices on 

a LAN. Before configuring PPPoE, you must obtain a username and password from your Internet 

Service Provider (ISP), and enter these credentials into the menu. After the device restarts, the 

PPPoE settings will take effect, and the system will obtain a public IP address. 

 

3.8. “Advanced Settings” Subgroup 

This menu allows you to configure advanced network settings. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

3.8.1. “FTP” Menu 

This menu allows you to configure the camera to send photos or videos to an FTP server when an 

event occurs. Specify the FTP server address and port (21 by default) and authentication data. Next, 

specify the path to the data storage location on the server and the type of files to be sent (images or 

video - available depending on the camera model). This menu also allows you to enable transmission 

encryption and test the connection. 

3.8.2. “SMTP” Menu 

This menu allows you to configure emails that the camera can send when an event occurs. Specify 

the parameters and settings for the sender and recipient (or recipients) email servers, as well as the 

email sending interval. After configuring the settings, you can send a test email to confirm 

correctness. 

3.8.3. “HTTPS” Menu 

This menu allows you to enable secure access to the camera interface via HTTPS. After powering 

on, the camera will restart. Once enabled, to access the camera interface, enter the camera address 

preceded by “https,” for example: https://192.168.1.200:443 

3.8.4. “QoS” Menu 

This menu allows you to manage network traffic to ensure stable data transfer from the camera 

under heavy network traffic. The camera must be connected to a router or switch that supports QoS, 

and in the camera menu, you can set the priority order for different types of data by entering a 

numerical value between 0 and 63 in the appropriate fields. As a rule, the higher the number, the 

higher the priority. 

3.8.5. “802.1x” Menu 

This menu allows you to configure authentication options to secure the camera's connection to the 

network. This option verifies the user's identity and helps control access to network resources. 

3.8.6. “SNMP” Menu 

This menu allows you to configure the camera for use in managed networks. SNMP is an Internet-

standard protocol used for managing devices on IP networks. The camera menu supports SNMPv1, 

SNMPv2c, and SNMPv3. Each version has unique security models and configuration parameters. 

SNMPv1 and SNMPv2c use communities to establish trust between managers and agents. Agents 

support three community names: “Write Community,” “Read Community,” and “Trap Community.” 

The write community can only modify data, the read community can only read data, and the trap 

community allows the manager to asynchronously receive information from the agent. 

SNMPv3 uses community strings but enables secure authentication and communication between the 

SNMP manager and agent. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

3.8.7. “ONVIF” Menu 

This menu displays information and allows you to configure ONVIF protocol options. 

- “Onvif” option: allows you to enable or disable ONVIF. 

- “User Verification” option: when enabled, the ONVIF connection is verified using the same 

credentials used to log in to the camera's website. When disabled, verification is not performed. 

- “Onvif Discovery”, “Profile G”, “Media2”, “Metadata Stream”, “Intelligent Analysis Switch” 

options: enabling these options is necessary to receive ONVIF data from the camera. 

- “Onvif Only HTTPS” and “Stream Only HTTPS” options: enabling these options allows ONVIF to 

use the more secure HTTPS mode for connecting, issuing commands, and transmitting video data. 

3.8.8. “Access Platform” Menu 

This option is not supported. 

3.8.9. “Multicast Param” Menu 

This menu allows you to configure multicast streaming settings, including the stream ID, video/

audio ports, and source addresses, for efficient data distribution across multicast-enabled networks. 

3.8.10. “CGI Alarm Service Center” Menu 

This menu allows you to enable and configure the sending of alarm messages via the Common 

Gateway Interface (CGI), to recipients with IP addresses specified by the start and end URLs, using 

the HTTP protocol. Alarm data is embedded in the User-Agent field of HTTP headers and 

forwarded to the configured CGI server. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

• “Video/Audio” Settings Group 

This menu allows you to modify the camera's audio and video stream settings. 

3.9. “Video” Subgroup 

This menu allows you to modify the video stream settings. 

3.9.1. “Video” Menu 

This menu allows you to modify camera stream settings. You can set the encoding method for audio 

and video streams, resolution, frame rate, and other parameters. 

3.9.2. “Snapshot” Menu 

This menu allows you to configure snapshots. You can select the resolution and quality of the 

images. 

3.9.3. “ROI” Menu 

This menu allows you to configure the “ROI” (Region of Interest) function. The ROI is an area that 

should be monitored and analyzed in particular. This allows you to focus on those areas that are 

most important for a specific camera application. Reducing the frame rate in the rest of the image 

also reduces the bit rate and saves disk space. Up to eight ROIs can be set. 

3.10. “Audio” Subgroup 

This menu allows you to modify audio stream settings. 

3.10.1. “Audio” Menu 

This menu allows you to configure audio input and output settings. You can select the input type, 

adjust the volume, and enable noise reduction. 

3.10.2. “Audio File” Menu 

This menu allows you to manage audio files on the camera. You can test-listen to files uploaded to 

the camera, select the number of repetitions during playback, and upload your own files. 

To upload a custom file, click the “Upload” icon in the “Edit” column, then select the audio file in 

the window that opens and confirm. 

 

The schedule allows you to specify the time frame in which announcements will be made. 

You can upload files to the camera in .wav format, with a size not exceeding 250 kB and a 
bitrate of 128 kb/s. 

The uploaded file overwrites the existing one. After a factory reset, the uploaded files are 
deleted, and the factory set of files is visible. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

• “Image” Settings Group 

This menu allows you to modify the camera's image settings.  

3.11.1. “Display” Menu 

This menu allows you to configure image parameters. 

By default, this menu allows you to preview the set parameters (the “Current Settings” option is 

selected). To make changes, select the “Edit Settings” option. In dual cameras, each module has its 

own image settings menu, which is selected from the “Channel” drop-down list. 

- “Profile” option: If you select one of the profiles before configuring the image settings (by default, 

all changes to the settings are saved in Profile 1), after saving the changes, they will be assigned to 

the selected profile. This allows you to create up to four profiles with different settings and quickly 

switch between them by selecting them from the list. 

- “Mode” option allows you to automatically switch between profiles. Available options: Time 

Mode - allows you to set the operating time for each profile, D/N Linkage Mode - in this mode, the 

camera switches between two profiles, depending on the operating mode: Profile 1 is activated for 

day mode, and Profile 2 for night mode. You can configure the settings of these profiles according to 

the operating mode. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

- “Image” option: allows you to adjust the brightness, contrast, and sharpness of the camera image. 

The vision module menu also allows you to adjust the color saturation. 

- “Scene” option: allows you to select the image rotation method. The vision module menu also 

allows you to select the camera's operating location: indoors or outdoors. 

- “Set Pseudocolor” option: allows you to select one of the available thermal image display modes 

and enable the display of a temperature range bar. 

- “FFC Control” option: allows you to configure the FFC function. FFC (Flat Field Correction) 

improves the quality of thermal images, which deteriorates over time due to the accumulation of 

small sensor errors related to changes in ambient temperature or the observation of static objects. 

The FFC function temporarily covers the sensor, restoring each pixel to the same reference 

parameters, allowing for reliable temperature mapping. 

The function mode is selected from the “FFC Mode” list: Auto or Manual. In Auto mode, the 

camera activates FFC when its temperature changes by a specified amount or after a specified time 

(whichever comes first). The time and temperature ranges after which FFC activates are set using the 

appropriate sliders. 

In manual mode, the camera does not automatically activate FFC. If you feel the image is noticeably 

degraded, you can press the “Shutter Correction” button to manually activate FFC and see if image 

quality can be improved. 

The “Background Correction” button activates a shutter that covers the sensor. This ensures that all 

sensor pixels detect the same temperature, allowing the correction algorithms to eliminate 

cumulative temperature measurement errors. The shutter should cover the sensor for approximately 

15 seconds, after which the sensor should be uncovered again by pressing the “Shutter Correction” 

button. 

- “Exposure” option: allows you to configure how the exposure will work. 

“Metering Mode”: allows you to select the exposure metering area. Available options: Full Metering 

- during measurement, all areas of the image are weighted equally, meaning all areas are measured. 

Spot Metering - during measurement, the center point of the image is given the greatest weight. 

Partial Metering - during measurement, the center area (1/2 of the total area) of the image is given 

the greatest weight, and the remaining areas are given the least weight. 

“Exposure Mode”: option for setting exposure modes. Available options: Auto - the system 

automatically adjusts exposure based on the monitored environment. Manual - the user can adjust 

image brightness by setting the shutter speed, iris, and gain. Shutter Priority - the user can set fixed 

shutter speed and gain values. The iris is automatically adjusted by the system. Iris Priority (for PTZ 

cameras) - the user can set fixed iris values. The shutter and gain are automatically adjusted by the 

system. 

To ensure the reliability of the camera operation and the most accurate representation of the 
thermal image, it is recommended to leave the FFC function in automatic mode. 



8000 series IP cameras    User manual    version 2.0 

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

19 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

- “White Balance” option: allows you to set the white balance mechanism. 

- “Day/Night” option: allows you to configure the day-night switching method. 

“Setting”: allows you to set the day-night switching. Available options: Auto - the camera's operating 

mode changes depending on the ambient brightness, Day Mode - forces the camera to remain in 

color mode, Night Mode - forces the camera to operate in black and white mode, and Timer - 

automatically switches between day and night modes according to a user-defined schedule. 

“Delay”: allows you to set the delay between day-night and night-day switching. 

“Switching Sensitivity”: Adjust the sensitivity of the day-night switching. The higher the value, the 

less light is required for switching. 

“Transition D->N”: allows you to set the gain threshold for switching from day to night mode. The 

system switches to night mode when the gain exceeds this value. 

“Transition N->D”: Sets the gain threshold for switching from night to day mode. The system 

switches to day mode when the gain drops below this value. 

 

“Illumination”: configures the IR illuminator. Available options: IR Led - configure the illuminator 

in the “IR Led” option; None - disables the illuminator. 

“IR Led”: configures the IR illuminator's operating mode. Available options: Auto - the illuminator's 

brightness is automatically set by the camera; Manual - the brightness is set by the user using sliders. 

- “Noise Reduction”: configures the noise reduction function. 

- “Image Enhancement”: configures the image enhancement function. Available options: WDR - 

enables or disables wide dynamic range, HLC - compensates for strong light sources and 

automatically balances their impact on the camera sensor, BLC - backlight compensation, which 

eliminates the effect of observing an area with too strong a background light source, Defog - 

improves visibility in poor weather, Anti-shake - enables digital image stabilization. 

- “Zoom Focus” option: This option allows you to configure the focusing method and enable digital 

zoom. Available options: One press focus - focuses after pressing a button, Lens initialization - 

initializes lens settings, D/N autofocus - enables focusing when switching between day and night 

modes, Digital zoom - enables digital zoom. 

Sensitivity setting options only work when the “Auto” day/night mode is selected 

The value set in “Transition D->N” must be greater than the value set in “Transition N->D” 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

Any changes made should be saved by pressing the “Apply” button. The “Factory Reset” button 

restores all parameters to their factory settings, and the “Reset” button restores the settings to the last 

saved state. 

3.11.2. “OSD” Menu 

This menu allows you to turn on the display and select the position of the time and date on the 

screen. It is also possible to enable the display of up to seven of your own OSD texts. Pressing the 

“Advanced” button displays an additional menu where you can select the date display format, color 

and font size. It is also possible to turn on the display of the device name, choose between 12- and 

24-hour time display, and turn on and off the display of the day of the week. For dual cameras, each 

module has the ability to set its own OSD. 

3.11.3. “Privacy Masking” Menu 

This menu allows to set zones excluded from observation. The number of zones that can be set 

depends on the camera/firmware version. 

To set a privacy zone, press the Draw button. A rectangle will appear in the preview window, 

indicating the future privacy zone. Adjust it by moving it to the appropriate place and changing the 

size by grabbing the corners. After you have finished adjusting, press the Add button. The set zone 

will appear on the list. You can add other zones in the same way. To modify a zone, select it on the 

list, and then you can move it to another place by dragging it, or change its size by grabbing the 

corner. You can also change the name, masking color, and turn it off without deleting it. To change 

the color, for example, select the desired from the Color drop-down list and press Modify. Proceed in 

the same way with the remaining options. To delete a zone, after selecting it on the list, press the 

Delete button. 

3.11.4. “Video standard” Menu 

This menu allows you to select the video system and refresh rate. 

3.11.5. “CVBS” Menu 

This menu allows you to enable display via analog video output. This is useful for older analog 

systems or for local real-time display. It is also possible to enable display of the camera's IP address. 

3.11.6. “Fisheye” Menu 

This menu allows you to configure the display options for the fisheye camera. 

- “Video” option: selects the display mode. Available options: One-Channel - switches the camera to 

single-channel mode. Multi-Channel - switches the camera to four-channel mode. 

For dual cameras (visual/thermal), privacy masking options are configured independently for 
each module. 

In thermal modules, setting a privacy zone does not exclude the masked area from temperature 
measurement. 
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WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

- “Mounting Mode” option: select the camera mounting method. This option is important because it 

ensures proper image distortion correction (dewarping). 

- “Display Mode” option: select the image display method. Available options: Fisheye - 360° 

panoramic view, Double Panorama - a dual 180° panoramic view; 4PTZ - a quadruple view with 

dewarping, Single Panorama - a single panoramic view, and Fisheye+3PTZ - a combined 360° 

view with three PTZ views with dewarping. 

 

• “PTZ” Settings Group 

This menu allows you to modify PTZ settings and options. 

3.12.1. “Preset” Menu 

This menu allows you to manage presets. You can add, delete, and edit presets. The menu also 

allows you to set the current PTZ position as the parking position (Home). 

Special Presets 

The camera has a group of special presets that are used to perform specific actions. The table below 

describes the functions of these presets: 

Image analysis options are only available when the “One-Channel” video mode and the 
“Fisheye” display mode are selected. 

Preset number Action Task being performed 

64 save restores PTZ functions to factory defaults 

92 recall saves the scan starting point 

93 recall saves the scan ending point 

97  
recall starts the scan saved with presets 92 and 93 

save displays the PTZ driver version 

99 recall starts 360° scanning 

103 recall activates the wiper (performs one cycle) 

250  
save enables the display of the PTZ head temperature 

recall sets the PTZ head to 0.00/90.0 position 1.0x zoom 

251 
save disables the display of the PTZ head temperature 

recall sets the PTZ head to 0.00/90.0 position 1.0x zoom 

252 save restores PTZ parameters to factory values 
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3.12.2. “Track” Menu 

This menu allows you to manage tracks. You can record a custom track (a sequence of PTZ and 

zoom movements), save it, and then play it back (play back the recorded sequence). Playback can be 

stopped by pressing one of the PTZ or zoom buttons, or by invoking another PTZ function (e.g., a 

preset). 

3.12.3. “Scan” Menu 

This menu allows you to manage scan routes. You can save the start and end points of each scan, 

start the scan, and delete it from the list. You can stop the scan by pressing one of the PTZ or zoom 

buttons, or by invoking another PTZ function (e.g., a preset). 

3.12.4. “Tour” Menu 

This menu allows you to manage PTZ tours. A tour is created by collecting a group of presets and 

specifying the PTZ head's dwell time at each preset, as well as the movement speed between presets. 

To create a tour, press the + button in the “Add tour” submenu. 

Pressing the + button adds subsequent presets to the tour being created. By default, this is the preset 

with the lowest number. Then, for each added preset position, select the appropriate preset from the 

drop-down list. Next, specify the duration of each preset (maximum 255 seconds) and the movement 

speed between each pair of presets. The - button removes the selected preset from the list, and you 

can use the arrow buttons to change the order in the list. Once the configuration is complete, press 

the “Save” button, and the tour will appear in the route list. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

Up to 6 tracks can be saved. 

Up to 12 scans can be saved. 

Up to 12 tours can be saved. 
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3.12.5. “Idle” Menu 

This menu allows you to configure the camera to perform a specific PTZ action after a specified 

period of inactivity. After enabling this option, select the PTZ action type, the specific function, and 

the time after which it will be triggered. 

3.12.6. “Timer” Menu 

This menu allows you to create a camera schedule. You can configure the camera to perform a 

desired PTZ function at specific times and days. 

3.12.7. “Power Up Action” Menu 

This menu allows the camera to perform a specific PTZ action after powering on (e.g., after a restart 

or power restoration). 

3.12.8. “Intelligent Tracking” Menu 

This menu allows you to configure the camera to track objects. The intelligent tracking feature 

allows the PTZ camera to automatically track moving objects in its field of view using advanced 

image processing algorithms. The camera detects and analyzes the object's characteristics - such as 

position, shape, outline, and color - and continuously tracks it, comparing each video frame. The 

system uses real-time analytics to determine the object's movement path and controls the camera's 

PTZ head to dynamically track the object. As the object moves, the camera automatically adjusts 

zoom and focus based on its distance from the object. When the object leaves the scene, the camera 

returns to a predefined position. 

- “Tracking Alarms” option - enables recording of tracking events in alarm logs. 

- “Calibration Coefficient” option - this parameter acts as an adjustment factor for the real-time 

tracking speed, which increases non-linearly as the value increases. Typically, the higher the 

camera's installation height, the higher the calibration factor value should be. The parameter value 

ranges from 1 to 30. 

- “Trace Magnify” option - an adjustment parameter affecting zoom during tracking. The parameter 

value ranges from 1 to 30. 

- “Time Of Duration” option - the maximum duration for tracking the object. 

- “Start Point” option - select the starting point for tracking. You can select one of the presets (the 

preset must be previously saved) or the “None” option. When a preset is selected as the starting 

point, the camera returns to that preset after tracking is completed. When the “None” option is 

selected, the camera remains where it left off after tracking. 

- “Tracking Type” option - select the type of object to track. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

The Idle function is only active when the last PTZ action was triggered by the operator. 

The tracking function has been optimized for applications requiring continuous target tracking, 
such as perimeter security or event monitoring. 
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3.12.9. “Dome PTZ” Menu  

This menu allows you to assign a PTZ address to the camera if it is to be controlled from a PTZ 

keyboard. 

• “Event” Settings Group 

This menu allows you to configure alarm options. You can enable or disable alarm events, configure 

schedules and detection areas, link alarm events to responses (e.g., audio alerts, recordings, flashing 

lights), and trigger notifications via FTP or SMTP. When an event is detected within the defined area 

and schedule, the camera generates an alarm and triggers configured associated actions. 

3.13.1. “Motion Alarm” Menu 

This menu allows you to configure motion detection options. 

“Basic Settings” submenu 

- “Alarm Interval” option - sets the delay period after an alarm occurs. After detecting motion, the 

camera will not respond to any further objects in the detection zone for the specified time. 

- “Sensitivity” option - sensitivity of the function 

- “Motion Detect Stream” option - displays the boundaries of the detection zones in the live view 

“Event Actions” submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when motion is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enable and select a voice message that the camera can play when an 

event is detected 

- “Alarm Record” option - enable recording to an SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enable sending emails 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

There can be many detection zones, the limitation is their size - they must fit in the frame. To set 

the motion detection zone, select the appropriate part of the image with the left mouse button 

pressed. 

The number and type of responses to an alarm event may vary depending on the camera model. 
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3.13.2. “Alarm In” Menu 

This menu allows you to configure alarm input options. 

“Basic Settings” submenu 

- “Alarm Input” option - select the alarm input to configure 

“Event Actions” submenu 

- “Name” option - enter a custom name for the alarm input 

- “Trigger Mode” option - select the input state that triggers the alarm. 

- “Status” option - enables the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - enables a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables and selects a voice message that the camera can play when an 

event is detected 

- “IRCut” option - enables the IR illuminator when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

- “PTZ Linkage” option - enables and selects the PTZ action to be performed when an event is 

detected 

“Schedule” submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

The number and type of responses to an alarm event may vary depending on the camera model. 
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3.13.3. “Alarm Output” Menu 

This menu allows you to configure alarm output options. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Alarm Output” option - select the alarm output to configure 

“Event Response” Submenu 

- “Name” option - a custom name for the alarm input 

- “Valid Signal” option - select the active output state. Available options: Close or Disconnect 

- “Alarm Output Mode” option - select the output operating mode. Available options: Switch Mode - 

when activated, the output changes its state once for the time specified in the Alarm Time option, 

then returns to the idle position. Pulse Mode - the output changes its state cyclically at the frequency 

specified in the Frequency option. Pulse operation lasts for the time specified in the Alarm Time 

option. 

- “Follow Source” option - the alarm duration time is the same as the trigger duration. 

“Schedule” submenu 

The alarm output schedule is disabled by default, ensuring that alarm outputs are always active. If 

you want to limit the alarm outputs' activity time, you can select the time zones for their operation in 

the schedule field. 

“Manual Control” submenu 

This option allows you to manually activate the alarm output. 

 

3.13.4. “Disk Alarm” Menu 

This menu allows you to configure an alarm when the disk (SD card) is full. 

 

3.13.5. “Network Alarm” Menu 

This menu allows you to configure an alarm when the network connection is lost. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 
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3.13.5. “Day-Night Switching Alarm” Menu 

This menu allows you to configure an alarm that is generated each time the camera switches between 

day and night modes. 

“Event Actions” Submenu 

- “Status” option - enables the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

 

3.13.6. “Abnormal Sound Detection” Menu 

This menu allows you to configure the detection of sound levels exceeding preset levels. When this 

feature is enabled and a sudden increase or decrease in sound levels is detected at the scheduled time, 

the camera will trigger an alarm. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the feature 

- “Sudden Rise” option - enables detection of a sudden increase in sound levels above the level set 

with the “Rise Sensitivity” and “Rise Threshold” sliders 

- “Sudden Drop” option - enables detection of a decrease in sound levels below the level set with the 

“Drop Sensitivity” and “Drop Threshold” sliders 

“Event Response” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 
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3.13.7. “Push Message” Menu 

When an alarm occurs, a notification can be sent to the mobile app (if the device is connected to the 

app and managed through it). 

• “Storage” Settings Group 

This menu allows you to configure recording options for the memory card. 

3.14.1. “Record Strategy” Menu 

This menu allows you to modify recording options. You can enable/disable audio stream recording, 

set the recording time after an alarm, select the recording mode (record for a specific period or 

overwrite the oldest recordings), and select the stream to record. The Schedule allows you to set a 

recording schedule. 

 

3.14.2. Record Directory” Menu 

This menu allows you to manage storage space. The table allows you to view the status of storage 

locations, and pressing the button in the “Operate” column displays a menu that allows you to 

format and set the percentage of card usage that will trigger the “Disk Full Alarm.” 

WWW INTERFACE - CONFIGURATION 

For dual cameras (visual/thermal), recording options are configured independently for each 
module. 

Depending on the camera/firmware version, this menu allows you to configure and manage 
recording to an FTP server and NAS network drive. 
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4. WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 

• “Deep Learning” Settings Group 

This menu allows you to configure object discrimination options. 

4.1. “AI Multi-Target” Menu 

“Basic Settings” Submenu 

- “Face Detection”, “Fullbody Detection”, and “Vehicle Detection” options - enables detection of 

specific object types. 

- “Frame Mode” option - selects how the detected object is marked. Available options: Off - disables 

object marking, Full Frame - marks the object with a frame, Four-corner frame - marks the object 

with a frame with selected corners, Mosaic - masks the detected object with a mosaic - useful for 

anonymization. 

- “Detection Area” option - enables the display of the detection and object discrimination area. 

- “Confidence Coefficient” option - selects the confidence level for object recognition. 

- “Face Pixel Min”, “Body Pixel Min”, and “Vehicle Pixel Min” options: set the minimum object 

size (in pixels) that can be recognized. Objects smaller than this size will be ignored. 

- “Cutout quality” option - select the snapshot quality. 

- “Cutout mode” option - select the snapshot capture method. Available options: Timer - takes a 

snapshot every time specified in the “Upload Cutout Interval” option. Optimal - the object 

recognition algorithm determines the frequency and number of snapshots taken. 

- “Static Target Filter” option - selecting this option disables the recognition of stationary objects. 

- “FTP Upload Cutout” and “FTP Upload Full Image” options - send snapshots and photos of the 

entire frame to an FTP server. 

- “Algorithms Library Version” option - displays information about the object recognition algorithm 

version. 

“Schedule” submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 

WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 

For dual cameras (visual/thermal), image analysis options are configured independently for each 
channel. Additionally, in the “Alarm Record”, “SMTP”, and “FTP Upload” options, you can 
select the channel from which photos or recordings will be sent (or recorded). 

In PTZ cameras, each image analysis function has a “Mode” option, allowing you to select the 
function's operation. Available options: Normal Mode – the function operates continuously, 
regardless of the PTZ head's movement or the camera's viewing direction. Preset Point Mode – 
the function operates only within the selected preset. This means that during manual PTZ control 
or when moving to a preset other than the one set, the function remains inactive, thus eliminating 
false alarms. 
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• “Intelligent Analysis” Settings Group 

This menu allows you to configure image analysis options. 

4.2. “Intrusion” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when an object 

crosses the zone boundary in any direction. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjust the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate but 

reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

- “Area Listings” option - after setting the detection zones, their numbers will be displayed in the 

table. After selecting “Status”, frames indicating the minimum and maximum size of objects 

detected in a given zone will appear in the preview window. Adjust the frame size to the desired size 

of detected objects by dragging one of the corners or modifying the values in the table directly. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 

WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 
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4.3. “Smart Motion Detection” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An event is generated when specific objects 

move within a defined zone. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjust the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate but 

reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

- “Area Listings” option - after setting the detection zones, their numbers will be displayed in the 

table. After selecting “Status”, frames indicating the minimum and maximum size of objects 

detected in a given zone will appear in the preview window. Adjust the frame size to the desired size 

of detected objects by dragging one of the corners or modifying the values in the table directly. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 

WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 
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4.4. “Single Line Crossing” Menu 

This menu allows you to configure the detection line. An alarm event is generated when an object 

crosses the line and its movement is in the direction specified in the settings. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjust the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate but 

reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

The detection line is set by selecting its beginning with the left mouse button, dragging, and 

releasing the button. The detection direction can be set independently for each line by selecting one 

of the options from the drop-down list below the preview window. Up to 8 lines can be set. 

WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 



8000 series IP cameras    User manual    version 2.0 

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

33 

4.5. “Double Line Crossing” Menu 

This menu allows you to configure up to one pair of detection lines. An alarm event is generated 

when an object crosses both defined lines and its movement is in the direction specified in the 

settings. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjust the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate but 

reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Both detection lines are set simultaneously by selecting their starting points with the left mouse 

button, dragging, and releasing. You can then independently change the position of each line by left-

clicking and dragging. The detection direction can be set by selecting one of the options from the 

drop-down list below the preview window. 
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4.6. “Multi-Loitering” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when a specified 

number of people remain in the detection zone for a specified period of time. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “The Shortest Time” option - sets the allowable time for people to stay in the zones. Exceeding this 

time will generate an alarm. 

- “Limit Numbers” option - enabling this option allows you to set a limit on the number of people 

who can stay in the zones without triggering an alarm. The range is from 1 to 99,999. 

- “Area Listings” option - after setting the detection zones, their numbers will be displayed in the 

table. After selecting “Status”, frames indicating the minimum and maximum size of objects 

detected in a given zone will appear in the preview window. Adjust the frame size to the desired size 

of detected objects by dragging one of the corners or modifying the values in the table directly. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.7. “Wrong-Way” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when an object 

moves within the zone in the direction opposite to the arrow. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

- “Area Listings” option - after setting the detection zones, their numbers will be displayed in the 

table. After selecting “Status”, frames indicating the minimum and maximum size of objects 

detected in a given zone will appear in the preview window. Adjust the frame size to the desired size 

of detected objects by dragging one of the corners or modifying the values in the table directly. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.8. “Enter Area” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when an object 

crosses the zone boundary with movement towards the zone. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Video Stream Draw Line” option - enables the display of zone boundaries on the image. 

- “Alarm Interval” option - select the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjust the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate but 

reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - select the type of object being detected. Available options are: person, 

vehicle, or both. When this option is disabled, any object crossing the zone boundary will trigger an 

alarm. 

- “Area Listings” option - after setting the detection zones, their numbers will be displayed in the 

table. After selecting “Status”, frames indicating the minimum and maximum size of objects 

detected in a given zone will appear in the preview window. Adjust the frame size to the desired size 

of detected objects by dragging one of the corners or modifying the values in the table directly. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.9. “Leave Area” Menu 

The option is functionally identical to “Enter Area”, except that the alarm event generates an object 

crossing the zone boundaries outwards. 

 

4.10. “Illegal Parking” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when an object 

remains in the detection zone longer than the time specified in the menu. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Allowed Parking Time” option - sets the allowable time for staying in the zones. Exceeding this 

time will generate an alarm. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.11. “General Parameters” Menu 

This feature helps reduce false alarms by ignoring short-lived or unstable moments of object 

appearance in the detection area. Only objects that are constantly visible will trigger image analysis 

alarms. After enabling this feature, you can set the minimum time an object must remain in the 

detection zone, after which an alarm will be generated. 

 

4.12. “Helmet Detection” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when a person 

without a helmet remains in the detection zone for longer than the time specified in the menu. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Filtration Time” option - sets the allowable time for a person to remain in the zones. Exceeding 

this time by a person without a helmet triggers an alarm. 

- “Sensitivity” option - adjusts the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate 

but reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - selects the type of object being detected. The available option is a person. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.13. “Safety Vest Detection” Menu 

This menu allows you to configure detection zones. An alarm event is generated when a person 

without a reflective vest remains in the detection zone for longer than the time specified in the menu. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Filtration Time” option - sets the allowable time for a person to remain in the zones. Exceeding 

this time by a person without a helmet triggers an alarm. 

- “Sensitivity” option - adjusts the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate 

but reduces accuracy. 

- “Limit Type” option - selects the type of object being detected. The available option is a person. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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• “Behavior Analysis” Settings Group 

This menu allows you to configure object analysis options. 

4.14. “People Counting” Menu 

This menu allows you to count people crossing a virtual line. The count is displayed on the OSD, 

saved, and presented in statistics. The direction of object movement is also analyzed, and depending 

on the detection line settings, objects are classified as “entering” or “exiting.” An alarm event is 

generated when the specified number of counted objects is exceeded. 

“Set” Option 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “OSD Enable” option - activates the OSD with counting results 

- “Counting Clear Interval” option - selects the counter reset frequency 

- “Clear” option - resets the counter after pressing a button 

- “Area Type” option - selects the detection zone type 

- “Direction A->B, Direction B->A” options - provides information on how to interpret person 

movement 

- “Set Correction Value” option - sets the initial counting value 

- “Threshold Alarm” option - sets the alarm threshold 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting the detection line 

The detection line is set by selecting its beginning with the left mouse button, dragging, and 

releasing the button. A maximum of one line can be set. 

WWW INTERFACE - IMAGE ANALYSIS 



8000 series IP cameras    User manual    version 2.0 

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

41 

“Report” option 

This menu displays people counting statistics. 

“Search” submenu 

- “Statistical Type” and “Date” options - select the search scope. 

- “Report Type” option - select the statistics display method. Available options: Bar Chart, Line 

Chart, List. 

The “Query” button searches for data, and the “Download” button allows you to save it to your 

computer. 

“Query Result” submenu 

This is the area where the search results are displayed. 

4.15. “Heat Map” Menu 

This menu allows you to configure a heat map – a visual data analysis tool that highlights areas of 

interest – such as customer traffic patterns or activity zones – using overlaying colors. Once 

enabled, the camera automatically monitors and counts pedestrian traffic within the detection zone. 

It then visualizes the frequency of activity using colors of varying intensity, making it easier to 

identify high- and low-traffic areas. 

“Set” Option 

- “Status” Option - enables the function. 

- “Type” Option - selects the level of detail for the statistics. Available options: Hour - collects and 

displays 24 data segments per day, Day - collects and displays one aggregated data set per day. 

 

Preview Window - Setting Detection Zones 

To set a heat map detection zone, select the appropriate portion of the image while holding the left 

mouse button. 

 

“Report” Option 

This menu displays heat map statistics. 

- “Statistical Type”, “Date” options - select the search range. 

The “Search” button searches for data, and the “Download” button allows you to save it to your 

computer's hard drive. 
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• “Environmental Safety Analysis” Settings Group 

This menu allows you to configure environment analysis options. 

4.16. “Smoking Detection” Menu 

This menu allows you to recognize smoking individuals. To recognize an object, the camera uses the 

person recognition function combined with spot temperature detection. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjusts the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate 

but reduces accuracy. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Flashlight Alarm” option - turns on the warning light when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.17. “Smoke and Flame Detection” Menu 

This menu allows you to detect smoke and flames. If smoke or flame is detected in the detection 

zone, the camera automatically generates an alarm. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjusts the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate 

but reduces accuracy. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Flashlight Alarm” option - turns on the warning light when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

Detection zones are set by selecting their corners with the left mouse button. Right-clicking 

completes the setting. A zone can have a minimum of 3 corners and a maximum of 8. A maximum 

of 8 zones can be set. 
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4.18. “Early Fire Detection” Menu 

This menu enables early fire detection. 

“Basic Settings” Submenu 

- “Status” option - enables the function. 

- “Alarm Interval” option - selects the delay time between subsequent alarms triggered by the same 

object. 

- “Sensitivity” option - adjusts the detection sensitivity. Higher sensitivity increases detection rate 

but reduces accuracy. 

“Event Actions” Submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

- “Flashlight Alarm” option - turns on the warning light when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

Preview Window - setting detection zones 

To set a motion detection zone, select the appropriate section of the image while holding down the 

left mouse button. 
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5. WWW INTERFACE - THERMAL IMAGING SETTINGS 

This menu allows you to configure thermal imaging options. 

• “Settings” group 

This menu allows you to configure basic thermal imaging parameters. 

5.1. “Temperature Parameter” Menu 

- “Temperature Measurement” option - enables temperature measurement 

- “Temperature Units” option - selects the temperature scale 

- “Length Unit” option - selects the distance units 

- “Cavity Temperature” option - information about the camera's internal temperature 

- “Correction Coefficient” option - this parameter refers to the deviation between the measured 

object temperature and the actual temperature. For example: 

 If the object temperature measured by the camera is 20°C and the actual temperature is 20.5°C, 

the correction factor should be 0.5. 

 If the object temperature measured by the camera is 20°C and the actual temperature is 19.5°C, 

the correction factor should be -0.5. 

- “Area ID Display Mode” option - selects the method for displaying the temperature measurement 

zone name 

- “Temperature Consume Mode” option - selects whether to transmit temperature or image values to 

external platforms via the Modbus protocol. Available options: Close - sending disabled, JPEG + 

Temperature - sending temperature values and snapshots, Temperature - sending temperature values. 

- “Transmissivity” option - setting the infrared air permeability coefficient for given weather 

conditions. 

- “Area Temperature Display Mode” option - selecting the temperature display location 

- “Font Border” and “Font Size” options - modifying the temperature display font 

- “Area Temperature Type” option - selecting the temperatures displayed for the zone 

- “Measure Mode” option - temperature measurement method (default setting) 

- “Display Alarm Area” option - enabling a color change of the zone boundaries after an alarm 

occurs 

- “Area Alarm Interval” option - setting the delay period after an alarm occurs. After an alarm 

occurs, the camera does not respond to further alarms in the detection zone for the specified time. 

- “Alarm Delay” option - select the temperature alarm delay time (the time between the event 

occurring and the alarm being generated) 

- “Temperature Range” option - the detection temperature range (factory set) 
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- “Prevent Overheat” option - when thermal radiation from a source with too high a temperature 

(e.g., the sun) falls on the detector, it may be damaged. To prevent malfunctions, if too intense 

radiation is detected, the cover will lower to protect the sensor. Available options: Close - sensor 

protection disabled, Auto - sensor protection activates automatically and the cover lowers for the 

time specified in the Duration option, Manual - manual closing and opening of the cover. 

 

“Advanced” submenu 

- “Dimming Mode” option - setting the temperature display colors, depending on the temperature 

value 

- “Greater Prominent”, “Section Prominent”, and “Less Prominent” options - configuration options 

for the Dimming Mode function 

- “Raw Data Upload Interval” option - the interval for transmitting raw temperature data 

- “Mix Stream Mode” option - inserting temperature measurement data into the video stream 

(disabled by default in single-stream cameras). For dual cameras, select one of the modes for 

overlaying the visual image on the thermal image. 

 

5.2. “Ambient Temperature” Menu 

This menu allows you to configure the reference temperature. 

- “Ambient Temperature” option - the device's ambient temperature. If you do not set any 

parameters here, the device will use the internal temperature to calculate the object's temperature. 

 

5.3. “Privacy Zone Masking” Menu 

This menu allows you to set zones excluded from temperature measurement. Up to eight zones can 

be set. 

 

5.4. “Defect Pixel Correction” Menu 

This menu allows you to correct defective pixels. Points in the image that remain unchanged when 

the camera's view changes are called defective pixels. To correct a defective pixel, select it with the 

left mouse button and click “Apply.” 

 

5.5. “Version Information” Menu 

This menu displays the version of the thermal imaging analyzer. 
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5.6. “Thermal Mapping” Menu 

This menu allows you to configure the overlay of thermal and visual images. 

Configuration is performed by setting three points in the same locations on the visual and thermal 

images: in the “Mapping Point” option, select Point One and mark the points, then select Point Two 

and Point Three and proceed similarly. Use the “Fine Tuning” buttons to fine-tune the settings. 

 

5.7. “Low Power” Menu 

This menu allows you to configure the camera's low-power mode. 

- The “Enable” option enables the function. 

- The “Sleep Type” option configures the method for switching the camera to low-power mode. 

Available options: Timer - after a specified period of inactivity set in the Trigger Time option. Time 

Segment - during a set time interval. 

 

5.8. “Wiper” Menu 

This menu allows you to configure the wiper operation. Available options: Manual - wiper activated 

by the operator, Timed - not supported, Automatic - wiper activated by the built-in rain sensor. You 

can adjust the wiper operating time and sensitivity. 
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• “Temperature Alarm” Settings Group 

This menu allows you to configure temperature measurement zones. 

The table below the preview window lists all configurable temperature measurement zones. 

Configuring a zone begins by selecting the checkbox in the appropriate row, which enables the 

measurement zone. 

- “ID” option - the sequential zone number. 

- “Name” option - the name of the temperature measurement zone. This can be changed to your 

own. 

- “Type” option - select the temperature measurement zone type. Available options are: point, line, 

and polygon. 

- “Alarm Type” option - select the temperature alarm type. Available options: Threshold Alarm  - an 

alarm occurs when the set temperature value is exceeded. Temperature Difference Alarm - an alarm 

occurs when the temperature difference between the selected zones exceeds the set threshold. 

Temperature Rise Alarm - an alarm occurs when the temperature rises above the set value. Section 

Alarm - an alarm occurs when the temperature is below or above the set limits. 

- “Warning Value” option - the camera will generate an alarm when the object temperature reaches 

the set warning value. The warning temperature parameter can be set for the following alarm types: 

Temperature Difference, Alarm Threshold, and Temperature Rise. 

- “Alarm Value” option - the camera will generate an alarm when the object temperature reaches the 

set alarm value. 

- “Maximum Alarm Value” option - the upper alarm threshold for the alarm type. 

- “Duration” option - the alarm duration. 

- “Emission Rate” option - the emissivity of the observed object. Emissivity is the ability of an 

object to emit or absorb energy. This parameter affects the camera's temperature measurement. 

Emissivity varies depending on the object's material, coating, surface finish, etc. A table of 

emissivity for various materials can be found on pages 50-51. 
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- “Distance” option - the distance between the camera and the observed object. 

- “Reflection Temperature On” option - when the observed scene contains high-temperature objects 

and thermal radiation is incident on other objects, you can enable this function to calibrate the 

temperature. This temperature value is entered in the adjacent column. 

- “Ignore Object” option - allows you to select the types of objects whose temperature will be 

ignored when they enter the measurement zone. Available options are: person, vehicle, and person 

and vehicle. 

- “Alarm” option - enables alarming for a given zone. 

- “Masking” option - when selected, the device will treat the selected zone as an area excluded from 

temperature measurement. 

- “Group ID” option - the set zones can be assigned to one of six groups. The group will generate 

alarms according to the following rules: 

A = Highest Group Temperature (highest temperature in one of the N zones in the group) 

B = Average Group Temperature (average temperature of the N zones in the group) 

WT = Warning Temperature 

AT = Alarm Temperature 

 If A-B >= WT, a temperature difference alarm is generated (the zone with the greatest temperature 

difference from the average temperature of the areas is highlighted with a flashing frame). 

 If A-B >= AT, a temperature difference alarm is generated (the zone with the greatest temperature 

difference from the average temperature of the areas is highlighted with a flashing frame). 

 If the warning and alarm conditions are met at the same time, the alarm signal will be generated 

first. 

• “Schedule Linkage” Settings Group 

This menu allows you to combine temperature alarms with alarm responses. The following alarms and 

warnings can be configured: Threshold Alarm - Alarm, Threshold Alarm - Warning, Temperature 

Difference Alarm - Alarm, Temperature Difference Alarm - Warning, Temperature Section Alarm - 

Alarm, Temperature Rise Alarm - Alarm, Temperature Rise Alarm - Warning. For each type of 

temperature warning and alarm, you can select a separate set of alarm responses and configure a 

schedule. 

“Event Actions” submenu 

- “Output Channel” option - select the alarm output to be activated when an event is detected 

- “Audible Alarm” option - enables the alarm message to be announced via the camera's built-in 

speaker or a connected external speaker. The message to be announced is selected in the Audible 

Alarm File option. 

WWW INTERFACE - THERMAL IMAGING SETTINGS 
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- “Flashlight Alarm” option - turn on a white warning light when an event is detected 

- “Alarm Record” option - enables recording to the SD card when an event is detected 

- “SMTP” option - enables email sending 

- “FTP Upload” option - enable sending pictures to an FTP server 

- “PTZ Linkage” option - enabling and selecting the PTZ action to be performed when an event is 

detected 

“Schedule” Submenu 

After configuring the desired functions, select the time range for the operation in the schedule field. 

 

• “LED Control Parameters” Settings Group 

This menu allows you to configure the white warning light. 

“Settings” Submenu 

- “ID” option - white light identifier 

- “Display Mode” option - select the warning light's lighting mode. Available options: Open - 

continuous lighting is on, Close - continuous lighting is off (the warning light still operates in 

response to an alarm event), Flicker - continuous flashing is enabled (the flashing frequency is set in 

the Flashing Interval option), Timer - enables continuous flashing of the warning light according to 

the schedule, Alarm Always On - sets the warning light to illuminate continuously in response to an 

alarm event (the default lighting mode in alarm event response mode is flashing). 

- “Brightness” option - sets the brightness of the white light 

WWW INTERFACE - THERMAL IMAGING SETTINGS 
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Common emission rate table 

The emission rate, or emissivity, is the ratio of the thermal radiation emitted by an object at a given 

temperature to that emitted by a perfect blackbody at the same temperature. Its value ranges from 0.0 to 

1.0. A perfect blackbody has an emissivity of 1.0, meaning it emits the maximum possible thermal 

radiation. In thermal equilibrium, an object's emissivity is equal to its absorptivity, meaning an object 

with an emissivity of 0.8 absorbs 80% of the incoming radiation and reflects or transmits the remaining 

20%, depending on its material properties. 

EMISSION RATE TABLE 

Materials Temperature (°C) Emissivity 

Gold (High-purity) 227 0.02 

Aluminum foil 27 0.04 

Aluminum sheet 27 0.18 

Aluminum used for families (flat) 23 0.01 

Aluminum plate (98.3% purity) 227 0.04 

Aluminum plate (98.3% purity) 577 0.06 

Aluminum plate (rough) 26 0.06 

Aluminum (oxidized @ 599°C) 199 0.11 

Aluminum (oxidized @ 599°C) 599 0.19 

Polished aluminum 38 0.22 

Tin (light tinned Iron sheet) 25 0.04 

Nickel wire 187 0.1 

Lead (99.9% purity, No oxidized) 127 0.06 

Copper 199 0.18 

Cobalt 599 0.19 

Steel 199 0.52 

Steel 599 0.57 

Tinned iron sheet (Light) 28 0.23 

Brass (High-polish) 247 0.03 

Brass (Tough rolled, polished metal wire) 21 0.04 

Tinned Iron (Light) - 0.13 

Iron plate (Rust eaten) 20 0.69 

Rolled steel sheet 21 0.66 

Ferric oxide 100 0.74 

Wrought-iron 21 0.94 
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EMISSION RATE TABLE 

Materials Temperature (°C) Emissivity 

Fused iron 1299 - 1399 0.29 

Copper (Polished) 21 - 117 0.02 

Copper (Polished, not reflected) 22 0.07 

Copper (Heavy oxide Board) 25 0.78 

Enamel (Fuse on iron) 19 0.9 

Formica Plate 27 0.94 

Frozen soil - 0.93 

Brick (Red, rough) 21 0.93 

Brick (Unglazed, rough) 1000 0.8 

Carbon (T - carbon 0.9% ash) 127 0.81 

Concrete - 0.94 

Glass (Glossy) 22 0.94 

Granite (Surfaced) 21 0.85 

Ice 0 0.97 

Marble (I Polished, grey) 22 0.93 

Asbestos board 23 0.96 

Asbestos paper 38 0.93 

Asbestos paper 371 0.95 

Asphalt (Paving the road) 4 0.97 

Paper (Black tar) - 0.93 

Paper (White) - 0.95 

Plastic (White) - 0.91 
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INFORMACJE WSTĘPNE 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi kamer 

IP serii 8000. 

Zamieszczone w niniejszej publikacji zdjęcia przedstawiające obrazy z kamer mogą być 

symulacjami. Rzeczywiste obrazy z kamer mogą się różnić, w zależności od typu, modelu, 

ustawień, obszaru obserwacji lub warunków zewnętrznych. 

Firma AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby 

zawarte w niniejszej publikacji informacje były wyczerpujące, dokładne i aktualne. 

Jednak ze względu na ciągły rozwój linii produktów, wygląd elementów graficznych, układ 

menu lub opisy funkcji zamieszczone w niniejszej publikacji mogą się różnić od 

zaimplementowanych w posiadanym urządzeniu. Nie powoduje to ograniczenia lub 

unieważnienia niniejszej instrukcji. 

Kolejne rozdziały opisują wszystkie funkcjonalności występujące w kamerach IP serii 

8000. Jednak zależnie od posiadanego modelu kamery i/lub wersji firmware, niektóre z 

funkcji mogą być niedostępne, nie wspierane lub zakres działania może się różnić od 

opisanego. Szczegółowe informacje o funkcjach kamery, są zawarte w karcie katalogowej 

na stronie www.aat.pl, oraz w „Skróconej instrukcji obsługi” dołączonej do kamery. 

Dane techniczne kamer, opis budowy, sposób montażu, uruchomienie i podstawowa 

obsługa zawarte są w „Skróconej instrukcji obsługi” dołączanej do kamery. Przy 

korzystaniu z niniejszej „Instrukcji Użytkowania”, zawsze należy mieć w pobliżu skróconą 

instrukcję obsługi, by móc odnieść się do niej w kwestiach nie opisanych w instrukcji 

użytkowania. 

Opis okna zdalnego podglądu, wszystkich jego elementów i funkcji znajduje się w 

skróconej instrukcji obsługi dołączonej do kamery. Aby uzyskać informacje o tych 

elementach i funkcjach, proszę skonsultować się ze skróconą instrukcją obsługi dołączoną 

do urządzenia. Skrócona instrukcja obsługi jest także dostępna do pobrania w karcie 

produktu, na stronie www.aat.pl. 

Ta instrukcja ma zastosowanie do kamera dualnych (wizyjnych/termowizyjnych) oraz do 

kamer jednofunkcyjnych. Ponieważ menu modułów wizyjnych i termowizyjnych są 

funkcjonalnie niemal identyczne, ich opis opiera się na menu modułu termowizyjnego. 

Wszelkie różnice są zaznaczone w tekście. 
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INTERFEJS WWW - STRONA GŁÓWNA 

1. INTERFEJS WWW  

1.1. Widok okna zdalnego podglądu - kamera jednofunkcyjna (termowizyjna) 

 

1. Przyciski do wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery 

2. Okno podglądu na żywo. 

3. Ikony dostępu i stanu kamery. 

4. Wybór strumienia do wyświetlenia w oknie widoku zdalnego 

5. Ikony sterujące funkcjami dodatkowymi. 

6. Panel ustawień obrazu i sterowania PTZ (dla modeli PTZ). 

5 4 

3 1 2 

6 
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INTERFEJS WWW - STRONA GŁÓWNA 

1.2. Widok okna zdalnego podglądu - kamera jednofunkcyjna (wizyjna) 

 

 

1. Przyciski do wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery 

2. Okno podglądu na żywo. 

3. Ikony dostępu i stanu kamery. 

4. Wybór strumienia do wyświetlenia w oknie widoku zdalnego 

5. Ikony sterujące funkcjami dodatkowymi. 

6. Panel ustawień obrazu i sterowania PTZ (dla modeli PTZ) i/lub opcje korekty fisheye (dla kamer 

fisheye) 

5 4 

3 1 2 

6 
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INTERFEJS WWW - STRONA GŁÓWNA 

1.3.  Widok okna zdalnego podglądu - kamera dualna (wizyjna / termowizyjna) 

 

1. Przyciski do wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery 

2. Okno podglądu na żywo. 

3. Ikony dostępu i stanu kamery. 

4. Wybór strumienia do wyświetlenia w oknie widoku zdalnego 

5. Ikony sterujące funkcjami dodatkowymi. 

6. Panel wyboru kanału do wyświetlenia, ustawień obrazu i sterowania PTZ (dla modeli PTZ). 

5 4 

3 1 2 

6 



Kamery IP serii 8000    Instrukcja obsługi    wersja 2.0 

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

9 

2. OBSŁUGA KAMERY - ODTWARZANIE 

Odtwarzanie umożliwia odtwarzanie i zarządzanie nagraniami, które kamera zapisała na karcie SD. 

1. Panel wyboru nagrań: 

 - „Kanał” - wybór kanału do odtwarzania (dla kamer wielokanałowych) 

 - „Kalendarz” - wybór dnia i godziny z nagraniami. Dzień z nagraniami jest zaznaczony na 

zielono. 

 - „Harmonogram nagrywania” ,”Wszystkie rodzaje” - wybór rodzaju nagrań do odtworzenia. 

Zielona oś czasu nagrań przedstawia nagrywanie z harmonogramu, a czerwona oś czasu - 

nagrywanie alarmowe. Rodzaje nagrywań alarmowych różnią się w zależności od wybranej opcji 

i/lub modelu kamery. 

2. Przyciski sterujące odtwarzaczem, od lewej: 

- odtwarzanie jednego, dwóch lub czterech kanałów, skalowanie obrazu, odtwarzanie na pełnym 

ekranie 

- przycisk odtwarzaj/pauza, stop, włączenie odtwarzania dźwięku, zapisanie na komputerze 

aktualnie wyświetlanej klatki jako obraz, zmiana prędkości odtwarzania od 1/16x do 8x 

 - przycisk do zapisywania fragmentu nagrań na dysku komputera. Aby zapisać fragment nagrań 

należy przesunąć oś czasu tak, by początek interesującego fragmentu ustawił się przy wskaźniku,  

OBSŁUGA KAMERY - ODTWARZANIE 

3 2 4 1 
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i nacisnąć przycisk. Następnie należy przesunąć oś nagrań na koniec interesującego fragmentu i 

nacisnąć przycisk ponownie. Otworzy się okno z informacją o momencie rozpoczęcia i 

zakończenia fragmentu (można w razie potrzeby skorygować). Naciśnięcie przycisku "OK" w tym 

oknie rozpoczyna zapis. 

- wybór zakresu czasu wyświetlanego na osi nagrań 

3. Oś czasu nagrań. Po wyszukaniu nagrań, ich graficzna reprezentacja zostanie wyświetlona na osi 

czasu. Kolory na osi czasu odpowiadają typowi nagrania. Użytkownik może zmienić zakres osi 

czasu, aby precyzyjnie wybrać nagrania, wybierając jeden z zakresów czasu osi. Zmiana 

lokalizacji odtwarzania odbywa się poprzez chwycenie osi czasu i przesunięcie jej w lewo lub w 

prawo. 

4. Okno odtwarzania. 

OBSŁUGA KAMERY - ODTWARZANIE 
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OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

3. OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Menu to umożliwia modyfikację i konfigurację wszystkich parametrów i ustawień kamery, dostępnych 

w danym modelu. Większość ustawień można zmieniać w wygodny i bezpieczny sposób, wybierając 

wartość parametru z listy rozwijanej. W przypadku pól umożliwiających wpisanie własnej wartości 

parametru, jest podany zakres dopuszczalny. 

Niemniej wszelkich zmian należy dokonywać w sposób rozważny, aby nie spowodować utraty 

strumienia lub łączności z kamerą. 

• Grupa ustawień „Szybki start” 

W tym menu zebrane są opcje pozwalające na konfigurację podstawowych parametrów kamery: 

ustawień sieciowych, ustawień strumieni, konfiguracji parametrów obrazu, ustawień OSD oraz daty i 

czasu. Szczegółowy sposób konfiguracji poszczególnych opcji jest opisany w kolejnych rozdziałach. 

• Grupa ustawień „System” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień systemowych kamery. 

3.1.  Podgrupa „Ustawienia podstawowe” 

 3.1.1.  Menu „Dane urządzenia” 

 To menu umożliwia przeglądanie informacji o kamerze. Możliwe jest min uzyskanie informacji o 

 typie, nazwie i ID urządzenia, wersji sprzętu i oprogramowania oraz adresie MAC. 

 3.1.2.  Menu „Data i czas” 

 To menu umożliwia skonfigurowanie ustawień daty i czasu. Możliwe jest ustawienie strefy 

czasowej,  ręczne ustawienie czasu (przez użytkownika lub poprzez synchronizację z czasem 

komputera) i/lub  włączenie synchronizacji czasu z serwerem NTP. 

 3.1.3.  Menu „RS485” („Klawiatura PTZ”) 

 To menu umożliwia skonfigurowanie parametrów portu RS485 dla sterowania kamerą z 

zewnętrznej  klawiatury PTZ. 

 3.1.4.  Menu „System” 

 Opcja niewspierana. 

 3.1.5.  Menu „Licencja oprogramowania” 

 To menu wyświetla listę licencji oprogramowania typu open source używanego w systemie. 

3.2.  Podgrupa „Zmień hasło” 

To menu pozwala aktualnie zalogowanemu użytkownikowi na zmianę hasła. 

3.3.  Podgrupa „Użytkownicy” 

To menu umożliwia dodawanie, modyfikowanie uprawnień lub usuwanie użytkowników. 

To menu jest dostępne tylko dla użytkownika zalogowanego z uprawnieniami administratora. 
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 3.3.1. Menu „Użytkownicy” 

 To menu pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników kamery. Kamera umożliwia dodawanie, 

 usuwanie i zmianę uprawnień użytkowników. Do kamery można dodać od sześciu do dwustu 

 użytkowników (w zależności od wersji kamery/firmware). 

 Aby dodać użytkownika należy nacisnąć przycisk Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym należy 

 wpisać nazwę użytkownika, ustawić jego hasło, przynależność do grupy użytkowników oraz 

 ewentualnie skorygować poszczególne uprawnienia. Zmiany zapisujemy przyciskiem OK. 

 Aby zmodyfikować uprawnienia użytkownika, należy nacisnąć ikonę „ołówka” w kolumnie 

„Edycja”  obok nazwy wybranego użytkownika. Otworzy się okno konfiguracji, w którym 

modyfikujemy jego  uprawnienia. Możliwa jest zmiana hasła, przynależności do grupy i 

poszczególnych uprawnień. Nie jest możliwa zmiana nazwy użytkownika. 

 Aby usunąć użytkownika należy nacisnąć przycisk „kosz na śmieci” w kolumnie „Edycja” obok 

 nazwy wybranego użytkownika. Po potwierdzeniu hasłem administratora użytkownik zostanie 

 usunięty. 

 3.3.2. Menu „Użytkownicy zdalni” 

 To menu wyświetla w czasie rzeczywistym wszystkich użytkowników aktualnie podłączonych do 

 systemu. 

3.4.  Podgrupa „Logi” 

To menu pozwala na przeglądanie dzienników urządzeń. Możliwe jest wyświetlanie dzienników 

operacyjnych i alarmowych z zastosowaniem filtrowania oraz pobieranie ich na dysk komputera. 

3.5.  Podgrupa „Konserwacja” 

To menu pozwala na zarządzanie kamerą. Możliwe jest ponowne uruchomienie, aktualizacja 

oprogramowania układowego, przywrócenie ustawień fabrycznych oraz eksport i import konfiguracji. 

3.6.  Podgrupa „Bezpieczeństwo” 

To menu pozwala na konfigurowanie opcji zabezpieczeń. 

 3.6.1. Menu „Filtrowanie IP” 

To menu pozwala na utworzenie i zarządzanie listami adresów IP. Możliwe jest utworzenie listy 

adresów, które mogą łączyć się z kamerą (umieszczonych na tzw. białej liście). Po utworzeniu 

takiej listy kamera nie zaakceptuje żadnego połączenia z adresu IP, który się na niej nie znajduje. 

Jeśli zostanie utworzona lista adresów, z których połączenie z kamerą jest niedozwolone 

(umieszczonych na tzw. czarnej liście), możliwe będzie połączenie się z kamerą z dowolnego 

adresu, z wyjątkiem tych, które znajdują się na liście. Można dodawać pojedyncze adresy IP lub 

całe segmenty sieci. Kamera umożliwia tworzenie i zapisywanie jednej listy dozwolonych i jednej 

listy blokowanych adresów IP, jednak tylko jedna z nich może być aktywna w danym czasie.  

3.6.2. Menu „Certyfikacja HTTPS” 

To menu umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Możesz utworzyć 

wniosek o certyfikat, przesłać certyfikat innej firmy lub zarządzać istniejącymi certyfikatami. 
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3.6.3. Menu „Usługi bezpieczeństwa” 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia, można włączyć funkcję blokady przed 

nieautoryzowanym logowaniem. Po jej włączeniu system zablokuje konto użytkownika na 

określony czas, po określonej liczbie nieudanych prób podania hasła. 

• Grupa ustawień „Sieć” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień sieciowych kamery. 

3.7.  Podgrupa „Ustawienia podstawowe” 

To menu umożliwia skonfigurowanie podstawowych ustawień sieciowych. 

 3.7.1.  Menu „Sieć” 

Menu umożliwia ustawienie metody uzyskiwania adresu IP (statyczny lub DHCP), umożliwia 

wybór protokołu IP (IPv4 lub IPv6) oraz ustawienie podstawowych parametrów sieciowych (adres 

IP, maska podsieci, brama, adresy serwerów DNS). 

 3.7.2.  Menu „Porty urządzenia” 

To menu umożliwia konfigurację portów używanych przez kamerę. 

 3.7.3.  Menu „Mapowanie portów” 

To menu umożliwia ustanowienie relacji między siecią prywatną a siecią zewnętrzną. Mapowanie 

portów umożliwia komputerom zewnętrznym dostęp do urządzeń intranetowych. Menu umożliwia 

włączenie automatycznego mapowania  - gdy porty zewnętrzne są przydzielanie przez router, lub 

ręczne mapowanie - konfigurowanie portów przez użytkownika. W drugim przypadku numer portu 

zewnętrznego należy wpisać w kolumnie „Port zewnętrzny”. 

3.7.4.  Menu „DDNS” 

To menu umożliwia skonfigurowanie usługi DDNS (użytkownik musi mieć konto w jednej z 

dostępnych usług DDNS).  

3.7.5.  Menu „PPPoE” 

To menu umożliwia skonfigurowanie protokołu PPPoE, używanego do bezpośredniego połączenia 

urządzeń w sieci LAN. Przed skonfigurowaniem protokołu PPPoE należy uzyskać nazwę 

użytkownika i hasło od dostawcy usług internetowych (ISP), a podane dane uwierzytelniające 

należy wprowadzić do menu. Po ponownym uruchomieniu urządzenia ustawienia protokołu PPPoE 

zaczną obowiązywać, a system uzyska publiczny adres IP. 

 

3.8.  Podgrupa „Ustawienia zaawansowane” 

To menu umożliwia skonfigurowanie zaawansowanych ustawień sieciowych. 
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3.8.1. Menu „FTP” 

To menu pozwala skonfigurować kamerę tak, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia wysyłała 

zdjęcia lub wideo na serwer FTP. Należy podać adres i port (domyślnie 21) serwera FTP oraz dane 

uwierzytelniające. Następnie należy podać ścieżkę do miejsca przechowywania danych na serwerze 

oraz rodzaj wysyłanych plików (obrazy lub wideo - dostępne w zależności od modelu kamery). 

Menu umożliwia także na włączenie szyfrowania transmisji oraz przetestowanie połączenia. 

3.8.2. Menu „E-mail” 

To menu pozwala skonfigurować wiadomości e-mail, które kamera może wysłać, gdy wystąpi 

zdarzenie. Należy określić parametry i ustawienia serwerów pocztowych nadawcy i odbiorcy (lub 

odbiorców), a także interwał wysyłania wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu ustawień możliwe 

jest wysłanie testowej wiadomości e-mail w celu potwierdzenia poprawności. 

3.8.3. Menu „HTTPS” 

To menu pozwala na włączenie bezpiecznego dostępu do interfejsu kamery przez protokół HTTPS. 

Po włączeniu kamera zrestartuje się, a po uruchomieniu, uzyskać dostęp do interfejsu kamery należy 

wprowadzić adres kamery poprzedzony schematem „https”, na przykład: https://192.168.1.200:443 

3.8.4. Menu „QoS” 

To menu umożliwia zarządzanie ruchem sieciowym w celu zapewnienia stabilnego przesyłania 

danych z kamery w warunkach dużego obciążenia sieci. Kamera musi być podłączona do routera lub 

przełącznika obsługującego QoS, a w menu kamery należy ustawić kolejność priorytetów dla 

różnego rodzaju danych, przez wpisanie w odpowiednie pola wartości liczbowej w zakresie 0 ~ 63. 

Regułą jest, że im wyższa liczba tym wyższy priorytet. 

3.8.5. Menu „802.1x” 

To menu umożliwia skonfigurowanie opcji uwierzytelniania dla zabezpieczenia połączenia kamery z 

siecią. Ta opcja weryfikuje tożsamość użytkownika i pomaga kontrolować dostęp do zasobów 

sieciowych. 

3.8.6. Menu „SNMP” 

To menu umożliwia skonfigurowanie kamery do pracy w sieciach zarządzanych. SNMP to 

standardowy protokół internetowy używany do zarządzania urządzeniami w sieciach IP. Menu 

kamery obsługuje: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3. Każda wersja ma unikalne modele zabezpieczeń i 

parametry konfiguracji. 

Protokoły SNMPv1 i SNMPv2c wykorzystują społeczności do budowania zaufania między 

menedżerami a agentami. Agenci obsługują trzy nazwy społeczności: „Społeczność zapisu”, 

„Społeczność odczytu” i „Społeczność pułapki”. Społeczność zapisu może tylko modyfikować dane, 

społeczność odczytu może tylko odczytywać dane, a społeczność pułapki umożliwia menedżerowi 

asynchroniczne odbieranie informacji od agenta. 

Protokół SNMPv3 wykorzystuje ciągi społecznościowe, ale umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie i 

komunikację między menedżerem SNMP a agentem.  
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3.8.7. Menu „ONVIF” 

To menu wyświetla informacje oraz umożliwia konfigurację opcji protokołu ONVIF. 

- opcja „Onvif”: pozwala na włączenie lub wyłączenie ONVIF 

- opcja „Weryfikacja użytkownika”: po włączeniu opcji do weryfikacji połączenia ONVIF używane 

są dane uwierzytelniające takie same, jak te używane do logowania się na stronie internetowej 

kamery. Przy wyłączeniu - weryfikacja nie jest przeprowadzana. 

- opcje „Onvif discovery”, „Profile G”,  „Media2”, „Metadata Stream”, „Intelligent Analysis 

Switch”: włączenie tych opcji jest niezbędne dla umożliwienia odbierania danych ONVIF z kamery. 

- opcje „Onvif Only Https”, „Stream Only Https”: włączenie tych opcji pozwala by ONVIF mogło 

wykorzystywać bezpieczniejszy tryb HTTPS do łączenia się, wydawania poleceń i przesyłania 

danych wideo. 

3.8.8. Menu „Platforma dostępowa” 

Opcja niewspierana. 

3.8.9. Menu „Multicast” 

To menu umożliwia skonfigurowanie ustawień przesyłania strumieniowego multicast, w tym 

identyfikatora strumienia, portów wideo/audio i adresów źródłowych, w celu wydajnej dystrybucji 

danych w sieciach obsługujących przesyłanie multicast. 

3.8.10. Menu „Alarmy CGI” 

To menu pozwala na włączenie i konfigurację wysyłania komunikatów alarmowe za pomocą 

interfejsu CGI (Common Gateway Interface), do odbiorców o adresach IP określonych przez adres 

URL początkowy i końcowy, korzystając z protokołu HTTP. Dane alarmowe są osadzane w polu 

User-Agent w nagłówkach HTTP i przekazywane do skonfigurowanego serwera CGI. 



Kamery IP serii 8000    Instrukcja obsługi    wersja 2.0 

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

16 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

• Grupa ustawień „Wideo/Audio” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień strumieni audio i wideo kamery. 

3.9.  Podgrupa „Wideo” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień  strumieni wideo. 

3.9.1. Menu „Wideo” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień strumieni kamery. Możliwe jest ustawienie metody 

kodowania strumieni audio i wideo, rozdzielczości i liczby klatek na sekundę oraz innych 

parametrów.  

3.9.2. Menu „Zrzuty obrazu” 

To menu pozwala na konfigurację zrzutów obrazu. Możliwy jest wybór rozdzielczości i jakości 

zdjęć. 

3.9.3. Menu „ROI” 

To menu pozwala na konfigurację funkcji „ROI” (Region Of Interest). ROI to obszar, który należy 

monitorować i analizować w szczególności. Dzięki temu użytkownik może skupić uwagę na tych 

obszarach, które są najważniejsze dla konkretnego zastosowania kamery. Zmniejszenie liczby klatek 

w pozostałej części obrazu pozwala również na zmniejszenie szybkości transmisji bitów i 

zaoszczędzenie miejsca na dysku. Można ustawić do ośmiu obszarów ROI. 

3.10.  Podgrupa „Dźwięk” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień  strumieni audio. 

3.10.1. Menu „Dźwięk” 

To menu pozwala na konfigurację opcji ustawień wejścia i wyjścia audio. Możliwy jest wybór typu 

wejścia, ustawienie głośności i włączenie redukcji szumów. 

3.10.2. Menu „Pliki audio” 

To menu pozwala na zarządzanie plikami audio w kamerze.  Możliwy jest testowy odsłuch plików 

wgranych do kamery, wybór ilości powtórzeń podczas odtwarzania oraz wgranie własnych plików. 

Aby wgrać własny plik należy nacisnąć ikonę „Upload” w kolumnie „Edycja”, a następnie w 

okienku które się otworzy należy wybrać plik audio i zatwierdzić. 

Harmonogram umożliwia określenie ram czasowych, w których mają być wygłaszane komunikaty. 

Do kamery można wgrywać pliki w formacie .wav, o wielkości nie przekraczającej 250 kB  i 
bitrate 128 kb/s  

Wgrywany plik nadpisuje już istniejący. Po przywróceniu ustawień fabrycznych wgrane pliki są 
usuwane i widoczny jest fabryczny zestaw plików. 
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• Grupa ustawień „Obraz” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień obrazu kamery. 

3.11.1. Menu „Parametry obrazu” 

To menu pozwala na konfigurację parametrów obrazu.  

Domyślnie menu to umożliwia podgląd ustawionych parametrów (wybrana jest opcja „Podgląd”). 

Aby możliwe były zmiany, należy wybrać opcję „Edycja ustawień”. W kamerach dualnych każdy z 

modułów ma własne menu ustawień obrazu, które wybiera się z listy rozwijanej „Kanał”. 

- opcja „Profil”: jeśli przed konfiguracją ustawień obrazu wybierzemy jeden z profili (domyślnie 

wszystkie zmiany w ustawieniach są zapisywane w profilu 1), to po zapisaniu zmian zostaną one 

przypisane do wybranego profilu. W ten sposób użytkownik może utworzyć do czterech profili z 

różnymi ustawieniami i szybko przełączać się między nimi, wybierając je z listy.  

- opcja „Tryb pracy menu” pozwala uzyskać automatyczne przełączanie między profilami. Dostępne 

opcje: Czasowe - umożliwia ustawienie przedziału czasowego pracy każdego z profili, Wyzwalane 

przełączaniem dzień/noc - w tym trybie kamera przełącza się między dwoma profilami, w zależności 

od trybu pracy: dla trybu dzień włączany jest Profil 1, a dla trybu noc - Profil 2. Można 

skonfigurować ustawienia tych profili odpowiednio do trybu pracy. 
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- opcja „Obraz”:  pozwala na dostosowanie poziom jasności, kontrastu i ostrości obrazu kamery. 

Menu modułu wizyjnego pozwala również dostosować nasycenie kolorów. 

- opcja „Scena”:  pozwala wybrać sposób obracania obrazu. Menu modułu wizyjnego pozwala 

również na wybór miejsca pracy kamery: wewnątrz lub na zewnątrz.  

- opcja „Pseudokolory”: opcja wybrać jeden z dostępnych trybów wyświetlania obrazu termicznego, 

a także włączyć wyświetlanie paska zakresu temperatur. 

- opcja „Uruchom FFC”: opcja umożliwia skonfigurowanie działania funkcji FFC. Funkcja FFC 

(Flat Field Correction) poprawia jakość obrazu termicznego, który z czasem ulega pogorszeniu z 

powodu kumulacji niewielkich błędów sensora związanych ze zmianami temperatury otoczenia lub 

obserwacją elementów statycznych. Funkcja FFC tymczasowo zakrywa sensor, dzięki czemu każdy 

piksel jest przywracany do tych samych parametrów referencyjnych, co pozwala na wiarygodne 

mapowanie temperatur. 

Tryb działania funkcji wybiera się z listy „Tryb FFC”: automatyczny lub ręczny. W trybie 

automatycznym kamera aktywuje FFC, gdy jej temperatura zmieni się o określoną wartość lub po 

określonym czasie (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Czas i przedziały temperatur, po 

których nastąpi aktywacja FFC, ustawia się za pomocą odpowiednich suwaków. 

W trybie ręcznym kamera nie wykonuje FFC automatycznie. Jeśli uważasz, że obraz jest wyraźnie 

pogorszony, możesz nacisnąć przycisk „Uruchom FFC”, aby ręcznie aktywować FFC i sprawdzić, 

czy jakość obrazu można poprawić. 

Przycisk „Korekcja tła” aktywuje przysłonę, która zakrywa czujnik. Dzięki temu wszystkie piksele 

czujnika wykrywają tę samą temperaturę, co pozwala algorytmom korekcji na usunięcie 

skumulowanych błędów pomiaru temperatury. Przysłona powinna zakrywać czujnik przez około 15 

sekund, a następnie czujnik należy ponownie odsłonić, naciskając przycisk „Uruchom FFC”. 

- opcja „Ekspozycja”: umożliwia skonfigurowanie sposobu działania ekspozycji. 

„Tryb pomiaru”: opcja wyboru obszaru pomiaru ekspozycji. Dostępne opcje: Pomiar pełny - 

podczas pomiaru wszystkie obszary obrazu mają równą wagę, tzn. wszystkie obszary są objęte 

pomiarem, Pomiar punktowy - podczas pomiaru centralny punkt obrazu ma największą wagę, 

Pomiar częściowy - podczas pomiaru środkowy obszar (1/2 całkowitej powierzchni) obrazu ma 

największą wagę, a pozostałe obszary mają najmniejszą wagę. 

„Tryb ekspozycji”: opcja ustawień tryby działania ekspozycji. Dostępne opcje: Automatyczny - 

System automatycznie nastawia ekspozycję w oparciu o monitorowane środowisko, Ręczny - 

Użytkownik może dostosować jasność obrazu, ustawiając prędkość migawki, przysłonę i 

wzmocnienie, Priorytet migawki - Użytkownik może ustawić stałe wartości prędkości migawki i 

wzmocnienia. Przysłona jest automatycznie regulowana przez system, Priorytet przysłony (dla 

kamer PTZ) - Użytkownik może ustawić stałe wartości ustawienia przysłony. Migawka i 

wzmocnienie są automatycznie regulowane przez system. 

Aby zapewnić niezawodną pracę kamery i jak najdokładniejsze odwzorowanie obrazu 
termicznego, zaleca się pozostawienie funkcji FFC w trybie automatycznym. 
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- opcja „Balans bieli”: umożliwia ustawienie sposobu działania mechanizmu balansu bieli. 

- opcja „Przełączanie dzień/noc”: umożliwia skonfigurowanie metody przełączania dzień-noc. 

„Tryb dzień/noc”: opcja ustawienia przełączania dzień - noc. Dostępne opcje: Automatyczny - 

tryb pracy kamery zmienia się w zależności od jasności otoczenia, Dzień - wymusza na kamerze 

pozostanie w trybie kolorowym, Noc - wymusza na kamerze pracę w trybie czarno - białym, 

Czasowy - automatycznie przełącza między trybami dziennym i nocnym zgodnie z 

harmonogramem zdefiniowanym przez użytkownika. 

„Opóźnienie”: opcja ustawiania opóźnienia między przełączeniem dzień - noc i noc - dzień. 

„Czułość przełączania”: opcja regulacji czułości przełączania dzień - noc. Im większa wartość, 

tym system przełącza się przy niższym poziomie oświetlenia. 

„Czułość przeł. D/N”: ustawianie progu wzmocnienia dla przełączania z trybu dziennego na 

nocny . System przełącza się w tryb nocny, gdy wzmocnienie przekroczy tę wartość. 

 „Czułość przeł. N/D”: ustawianie progu wzmocnienia dla przejścia z trybu nocnego na dzienny. 

System przełącza się w tryb dzienny, gdy wzmocnienie spadnie poniżej tej wartości. 

 

„Oświetlacz”: opcja konfiguracji pracy oświetlacza IR. Dostępne opcje: Tryb pracy - 

konfigurowanie oświetlacza odbywa się w opcji „Tryb pracy”, Brak - oświetlacz wyłączony. 

„Tryb pracy”: konfigurowanie trybu pracy oświetlacza IR. Dostępne opcje: Automatyczny - 

jasność świecenia oświetlacza jest ustalana automatycznie przez kamerę, Ręcznie - jasność 

świecenia  jest ustalana suwakami przez użytkownika. 

- opcja „Redukcja szumów”: opcja umożliwia skonfigurowanie działania funkcji redukcji szumów. 

- opcja „Poprawa obrazu”: opcja umożliwia skonfigurowanie działania funkcji poprawy obrazu. 

Dostępne opcje: WDR - włącza lub wyłącza szeroki zakres dynamiki, HLC - funkcja kompensacji 

silnych źródeł światła i automatycznego równoważenia ich wpływu na sensor kamery, BLC - funkcja 

kompensacji tylnego tła, która eliminuje efekt wynikający z obserwacji obszaru ze zbyt silnym 

źródłem światła w tle, Defog - funkcja poprawiająca widoczność przy złej pogodzie, DIS - włącza 

cyfrową stabilizację obrazu. 

- opcja „Ostrość/Zoom cyfrowy”: opcja umożliwia skonfigurowanie metody ustawiania ostrości i 

włączenie zoomu cyfrowego. Dostępne opcje: One press focus - wyostrzenie po naciśnięciu 

przycisku,  Inicjalizacja obiektywu - inicjalizuje ustawienia obiektywu, D/N autofocus - włącza 

wyostrzanie przy przełączaniu trybów pracy dzień i noc, Zoom cyfrowy - włącza zoom cyfrowy. 

Opcje ustawień czułości działają tylko przy wybranym trybie dzień/noc „Automatyczny” 

Wartość ustawiona w opcji „Czułość przeł. D/N” musi być większa niż wartość ustawiona w 
opcji „Czułość przeł. N/D” 
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Wprowadzone zmiany należy zapisywać przez naciśnięcie przycisku „Zastosuj”. Przycisk 

„Ustawienia fabryczne” przywraca wszystkie parametry do ustawień fabrycznych, a przycisk 

„Reset” przywraca ustawienia do ostatnio zapisanego stanu. 

3.11.2. Menu „OSD” 

To menu umożliwia włączenie wyświetlania i wybranie pozycji czasu i daty na ekranie. Możliwe jest 

również włączenie wyświetlania własnych tekstów OSD. Opcja „Zaawansowane” to dodatkowe 

menu, w którym można wybrać format wyświetlania daty, kolor i rozmiar czcionki. Możliwe jest 

również włączenie wyświetlania nazwy urządzenia, wybór między wyświetlaniem czasu 12- i 24-

godzinnego oraz włączanie i wyłączanie wyświetlania dnia tygodnia. Dla kamer dualnych każdy z 

modułów ma możliwość ustawienia własnego OSD. 

3.11.3. Menu „Strefy prywatności” 

To menu pozwala ustawić strefy wyłączone z obserwacji. Ilość możliwych do ustawienia stref zależy 

od wersji kamery/firmware. 

Aby ustawić strefę prywatności, naciśnij przycisk Rysuj. W oknie podglądu pojawi się prostokąt 

wskazujący przyszłą strefę prywatności. Dostosuj go, przesuwając go w odpowiednie miejsce i 

zmieniając rozmiar, chwytając za rogi. Po zakończeniu dostosowywania naciśnij przycisk Dodaj. 

Ustawiona strefa pojawi się na liście. Możesz dodać inne strefy w ten sam sposób. Aby 

zmodyfikować strefę, wybierz ją na liście, a następnie możesz przenieść ją w inne miejsce, 

przeciągając ją, lub zmienić jej rozmiar, chwytając za róg. Możesz również zmienić nazwę, kolor 

maskowania i wyłączyć ją bez usuwania. Aby na przykład zmienić kolor, wybierz żądany z listy 

rozwijanej Kolor i naciśnij przycisk Modyfikuj. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi opcjami. 

Aby usunąć strefę, po wybraniu jej z listy naciśnij przycisk Usuń. 

3.11.4. Menu „Format wideo” 

To menu to umożliwia wybór systemu wideo i częstotliwości odświeżania 

3.11.5. Menu „CVBS” 

To menu pozwala na włączenie wyświetlania obrazu przez wyjście analogowe wideo. Jest to 

przydatne w przypadku starszych systemów analogowych lub lokalnego wyświetlania w czasie 

rzeczywistym. Możliwe jest też włączenie wyświetlania adresu IP kamery. 

3.11.6. Menu „Fisheye” 

To menu umożliwia konfigurowanie opcji wyświetlania obrazu z kamery fisheye. 

- opcja „Wideo”: wybór  trybu wyświetlania. Dostępne opcje: Jeden kanał -  przełącza kamerę w tryb 

jednokanałowy. Wielokanałowy - przełącza kamerę w tryb czterokanałowy. 

Dla kamer dualnych (wizyjnych/termowizyjnych) opcje stref prywatności konfiguruje się 
niezależnie dla każdego modułu. 

W modułach termowizyjnych ustawienie strefy prywatności nie powoduje wykluczenia 
zamaskowanego obszaru z pomiaru temperatury. 
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- opcja „Rodzaj montażu”: wybór sposobu montażu kamery. Jest to opcja istotna, gdyż zapewnia 

prawidłową korektę zniekształceń obrazu (dewarping). 

- opcja „Tryb Fisheye”: wybór sposobu wyświetlania obrazu. Dostępne opcje: Fisheye - widok 

panoramiczny 360°; to jedyny tryb obsługujący inteligentną analizę, Panorama 360 stopni - 

podwójny widok panoramiczny 180°, 4PTZ - poczwórny widok z dewarpingiem, Panorama 180 

stopni - pojedynczy widok panoramiczny, Fisheye+3PTZ - połączony widok 360° z trzema 

widokami PTZ z dewarpingiem. 

• Grupa ustawień „PTZ” 

To menu pozwala na modyfikację ustawień i opcji PTZ. 

3.12.1. Menu „Preset” 

To menu pozwala na zarządzanie presetami. Możliwe jest dodawanie, usuwanie i edycja presetów. 

Menu pozwala także na ustawienie aktualnej pozycji PTZ jako miejsca parkowania (Home). 

Presety specjalne 

Kamera posiada grupę presetów specjalnych, które służą do wykonywania określonych akcji. 

Poniższa tabela opisuje funkcje tych presetów: 

Opcje analizy obrazu są dostępne tylko gdy wybrany jest tryb wideo „Jeden kanał” i tryb fisheye 
„Fisheye”. 

Numer presetu Akcja Wykonywanie zadanie 

64 zapisz przywraca funkcje PTZ do wartości fabrycznych 

92 wywołaj zapisuje punkt startowy skanowania 

93 wywołaj zapisuje punkt końcowy skanowania 

97  
wywołaj uruchamia skanowanie zapisane presetami 92 i 93 

zapisz wyświetla wersję sterownika PTZ 

99 wywołaj uruchamia skanowanie 360° 

103 wywołaj uruchamia wycieraczkę (wykonuje jeden cykl) 

250  
zapisz włącza wyświetlanie temperatury głowicy PTZ 

wywołaj ustawia głowicę PTZ w pozycji 0.00/90.0 1.0x zoom 

251 
zapisz wyłącza wyświetlanie temperatury głowicy PTZ 

wywołaj ustawia głowicę PTZ w pozycji 0.00/90.0 1.0x zoom 

252 zapisz przywraca parametry PTZ do wartości fabrycznych 
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3.12.2. Menu „Ścieżka” 

To menu pozwala na zarządzanie ścieżkami. Możliwe jest zapis własnej ścieżki (sekwencji ruchów 

głowicy PTZ i zoom-u), zapisane a następnie odtworzenie (odtworzenie zapisanej sekwencji). 

Zatrzymanie odtwarzania dokonuje się przez naciśnięcie jednego z przycisków PTZ, zoomu, lub 

wywołanie innej funkcji PTZ (np. presetu). 

3.12.3. Menu „Skanowanie” 

To menu pozwala na zarządzanie trasami skanowania. Możliwe jest zapis punktu startowego i 

końcowego każdego ze skanowań, uruchomienie skanowania i usunięcie z listy. Zatrzymanie 

skanowania dokonuje się przez naciśnięcie jednego z przycisków PTZ, zoomu, lub wywołanie innej 

funkcji PTZ (np. presetu). 

3.12.4. Menu „Trasa” 

To menu pozwala na zarządzanie trasami PTZ. Trasa powstaje przez zebranie grupy presetów oraz 

określenie czasu przebywania głowicy PTZ w każdym z nich a także prędkości ruchu pomiędzy 

presetami. Tworzenie trasy rozpoczyna się przez naciśnięcie przycisku + w podmenu „Dodaj trasę”. 

Naciskanie przycisku + dodaje kolejne presety do tworzonej trasy. Domyślnie jest to preset z 

najniższym numerem - potem z listy rozwijanej w pozycji każdego z dodanych presetów należy 

wybrać właściwy preset. Następnie należy określić czas przebywania w każdym z presetów 

(maksymalnie 255 sekund) oraz prędkość ruchu pomiędzy każdą z par presetów. Przycisk - usuwa z 

listy zaznaczony preset, a przyciskami strzałek można zmieniać kolejność na liście. Po skończonej 

konfiguracji naciskamy przycisk „Zapisz” i trasa pojawi się na liście tras. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Możliwe jest zapisanie do 6 ścieżek. 

Możliwe jest zapisanie do 12 skanowań. 

Możliwe jest zapisanie do 12 tras. 
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3.12.5. Menu „Bezczynny” 

To menu pozwala skonfigurowanie kamery, by wykonywała określoną akcję PTZ po określonym 

czasie bezczynności. Po włączeniu opcji należy wybrać typ akcji PTZ, konkretną funkcję i czas po 

którym zostanie uruchomiona. 

3.12.6. Menu „Timer” 

To menu pozwala na stworzenie harmonogramu pracy kamery. Możliwe jest skonfigurowanie 

kamery tak, by w określonych godzinach w określone dni wykonywała żądaną funkcję PTZ. 

3.12.7. Menu „Akcja po właczeniu” 

To menu pozwala kamerze na wykonanie określonej akcji PTZ po włączeniu (np. po restarcie lub 

przywróceniu zasilania). 

3.12.8. Menu „Inteligentne śledzenie” 

To menu pozwala na skonfigurowanie kamery do śledzenia obiektów. Funkcja inteligentnego 

śledzenia pozwala kamerze PTZ na automatyczne śledzenie ruchomych obiektów w polu widzenia 

przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu. Kamera wykrywa i analizuje cechy 

obiektu – takie jak położenie, kształt, kontur i kolor – i stale śledzi go, porównując każdą klatkę 

wideo. System wykorzystuje analizę w czasie rzeczywistym do określenia ścieżki ruchu obiektu i 

steruje głowicą PTZ kamery, aby dynamicznie śledzić obiekt. Gdy obiekt się porusza, kamera 

automatycznie dostosowuje zoom i ostrość w oparciu o odległość od obiektu. Gdy obiekt opuści 

scenę, kamera powróci do predefiniowanej pozycji. 

- opcja „Alarmy śledzenia” - włącza zapisywanie zdarzeń śledzenia w logach alarmów 

- opcja „Współczynnik kalibracji” - parametr ten pełni rolę współczynnika regulacyjnego dla 

prędkości śledzenia w czasie rzeczywistym, która rośnie w sposób nieliniowy wraz ze wzrostem jego 

wartości. Zwykle im większa wysokość instalacji kamery, tym większa powinna być wartość 

współczynnika kalibracji. Wartość parametru mieści się w zakresie od 1 do 30. 

- opcja „Maksymalny zoom” - parametr regulacyjny mający wpływ na pracę zoom-u podczas 

śledzenia. Wartość parametru mieści się w zakresie od 1 do 30. 

- opcja „Czas trwania” - maksymalny czas śledzenia obiektu. 

- opcja „Punkt startowy” - wybór punktu startowego śledzenia. Można wybrać jeden z presetów 

(preset musi być wcześniej zapisany), lub opcję „Brak”. Gdy zostanie wybrany preset jako punkt 

startowy, to po zakończeniu śledzenia kamera wraca do tego presetu. Gdy zostanie wybrana opcja 

„Brak”, to po zakończeniu śledzenia kamera pozostaje w miejscu gdzie zakończyła śledzenie. 

- opcja „Rodzaj obiektu” - wybór rodzaju obiektu do śledzenia. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Funkcja bezczynności jest aktywna tylko wtedy, gdy ostatnia akcja PTZ była uruchomiona przez 
operatora.  

Funkcja śledzenia została zoptymalizowana pod kątem zastosowań wymagających ciągłego 
śledzenia celu, takich jak ochrona obwodowa lub monitorowanie zdarzeń. 
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3.12.9. Menu „Kamera PTZ” 

To menu pozwala na przypisanie kamerze adresu PTZ, jeśli ma być sterowana z klawiatury PTZ. 

• Grupa ustawień „Alarmy” 

To menu pozwala na konfigurację opcji alarmowych. Możliwe jest włączanie lub wyłączanie zdarzeń 

alarmowych, konfigurowanie harmonogramów i obszarów detekcji, powiązanie zdarzeń alarmowych z 

reakcjami (np. alertami dźwiękowymi, nagraniami, sygnałami świetlnymi), wyzwalanie powiadomień 

przez FTP lub SMTP. Po wykryciu zdarzenia w zdefiniowanym obszarze i harmonogramie kamera 

generuje alarm i uruchamia skonfigurowane działania powiązane. 

3.13.1. Menu „Alarm detekcji ruchu” 

To menu umożliwia skonfigurowanie opcji detekcji ruchu. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Interwał alarmów” - ustawianie okresu zwłoki po wystąpieniu alarmu. Po wykryciu ruchu, 

kamera przez ustawiony czas nie reaguje na kolejne obiekty w strefie detekcji. 

- opcja „Czułość” - czułość funkcji 

- opcja „Oznacz w strumieniu wideo” - wyświetla na podglądzie na żywo granice stref detekcji 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

ruchu 

- opcja „Światło ostrzegawcze” - włączenie białego światła ostrzegawczego po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włączenie i wybór komunikatu głosowego, który kamera może 

odtworzyć po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - włączenie wysyłania zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Stref detekcji może być wiele, ograniczeniem jest ich wielkość - muszą mieścić się w kadrze. 

Aby ustawić strefę detekcji ruchu należy zaznaczyć odpowiedni fragment obrazu z wciśniętym 

lewym klawiszem myszy. 

Ilość i rodzaj reakcji na zdarzenie alarmowe może być różna w zależności od modelu kamery. 
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3.13.2. Menu „Wejście alarmowe” 

To menu umożliwia konfigurację opcji wejść alarmowych. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

 - opcja „Wejście alarmowe” - wybór wejścia alarmowego do konfiguracji 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Nazwa” - własna nazwa dla wejścia alarmowego 

- opcja „Stan wyzwalający” - wybór stanu wejścia powodujący wyzwolenie alarmu. 

- opcja „Włącz” - włączenie i wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Światło ostrzegawcze” - włączenie białego światła ostrzegawczego po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włączenie i wybór komunikatu głosowego, który kamera może 

odtworzyć po wykryciu zdarzenia 

- opcja „IRCut” - włączenie oświetlacza IR po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

- opcja „Akcja PTZ” - włączenie i wybór akcji PTZ, które ma zostać wykonane po wykryciu 

zdarzenia 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Ilość i rodzaj reakcji na zdarzenie alarmowe może być różna w zależności od modelu kamery. 
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3.13.3. Menu „Wyjście alarmowe” 

To menu umożliwia konfigurację opcji wyjść alarmowych. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

 - opcja „Wejście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego do konfiguracji 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Nazwa” - własna nazwa dla wejścia alarmowego 

- opcja „Stan alarmowy” - wybór stanu aktywnego wyjścia. Możliwe opcje: Zwarte lub Rozwarte 

- opcja „Tryb alarmu wyjścia” - wybór trybu działania wyjścia. Możliwe opcje: Przełączanie - po 

aktywacji wyjście jednorazowo zmienia swój stan na czas określony w opcji Czas trwania alarmu, po 

czym powraca do położenia spoczynkowego. Pulsacyjny - wyjście cyklicznie zmienia swój stan z 

częstotliwością określoną w opcji Częstotliwość. Praca pulsacyjna trwa przez czas określony w opcji  

Czas trwania alarmu. 

- opcja „Czas trwania podąża za źródłem alarmu” - czas trwania alarmu jest taki, jak czas trwania 

wyzwalacza 

Podmenu „Harmonogram” 

Harmonogram pracy wyjścia alarmowego jest domyślnie wyłączony, dzięki czemu wyjścia 

alarmowe są aktywne cały czas. W przypadku gdy chcemy ograniczyć czas aktywności wyjść 

alarmowych, można wybrać obszary czasu ich działania w polu harmonogramu. 

Podmenu „Ręczne sterowanie” 

Opcja pozwalająca na ręczne aktywowanie wyjścia alarmowego. 

 

3.13.4. Menu „Alarm dysku” 

To menu umożliwia konfigurację alarmu w przypadku zapełnienia dysku (karty SD). 

 

3.13.5. Menu „Alarm sieci” 

To menu umożliwia konfigurację alarmu w przypadku utraty połączenia sieciowego. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 
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3.13.5. Menu „Alarm przełączania dzień-noc” 

To menu umożliwia konfigurację alarmu który jest generowany za każdym razem, gdy kamera 

przełącza się między trybem dziennym i nocnym. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Włącz” - włączenie i wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

 

3.13.6. Menu „Detekcja audio” 

To menu umożliwia skonfigurowanie opcji wykrywania przekroczenia ustawionych poziomów 

dźwięku. Po włączeniu tej funkcji i wykryciu nagłego wzrostu lub spadku poziomu dźwięku w 

zaplanowanym czasie, kamera uruchomi alarm. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję 

- opcja „Wykrywanie hałasu” - włącza wykrywanie nagłego wzrostu poziomu dźwięku, powyżej 

poziomu ustawionego suwakami „Czułość” i „Próg detekcji” 

- opcja „Wykrywanie ciszy” - włącza wykrywanie spadku poziomu dźwięku, poniżej poziomu 

ustawionego suwakami „Czułość” i „Próg detekcji”. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 
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3.13.7. Menu „Wiadomości Push” 

W przypadku powstania alarmu, możliwe jest wysłanie powiadomienia do aplikacji mobilnej (jeśli 

urządzenie jest połączone z aplikacją i zarządzane za jej pośrednictwem). 

• Grupa ustawień „Magazyn zapisu” 

To menu umożliwia konfigurację opcji nagrywania na kartę pamięci. 

3.14.1. Menu „Ustawienia nagrywania” 

To menu umożliwia modyfikację opcji nagrywania. Możliwe jest włączenie/wyłączenie nagrywania 

strumienia audio, ustawienie czasu nagrywania po alarmie, wybranie trybu nagrywania (nagrywanie 

przez określony czas lub nadpisywanie najstarszych nagrań) oraz wybrać strumień do nagrania (główny 

lub pomocniczy). Harmonogram umożliwia ustawienie harmonogramu nagrywania. 

 

3.14.2. Menu „Ustawienia dysku” 

To menu pozwala na zarządzanie miejscem zapisu. Tabela  pozwala na podgląd statusu miejsc zapisu, a 

naciśnięcie przycisku w kolumnie „Edycja” wyświetla menu, które pozwala na formatowanie oraz 

ustawienie procentowego progu zajętości karty, który będzie wyzwalał „Alarm pełnego dysku”. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA 

Dla kamer dualnych (wizyjnych/termowizyjnych) opcje nagrywania konfiguruje się niezależnie 
dla każdego modułu. 

W zależności od wersji kamery/firmware, to menu umożliwia konfigurowanie i zarządzanie 
zapisem na serwer FTP i dysk sieciowy NAS. 
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4. OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 

• Grupa ustawień „Deep Learning” 

To menu umożliwia konfigurację opcji rozróżniania obiektów. 

4.1. Menu „Klasyfikacja obiektów” 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcje „Detekcja twarzy”, „Wykrywanie osób”, „Wykrywanie pojazdów” - włącza wykrywanie 

określonych typów obiektów. 

- opcja „Oznaczanie obiektów” - wybór sposobu oznaczania wykrytego obiektu. Dostępne opcje: 

Wyłącz - oznaczanie obiektu jest wyłączone, Pełna ramka - oznaczanie obiektu ramką, Narożniki - 

oznaczanie obiektu ramką z zaznaczonymi narożnikami, Mozaika - maskowanie wykrytego obiektu 

mozaiką - przydatne przy konieczności anonimizacji. 

- opcja „Wyświetl strefę detekcji” - włącza wyświetlanie obszaru wykrywania i rozróżniania 

obiektów. 

- opcja „Współczynnik pewności” - wybór poziomu pewności rozpoznania obiektu. 

- opcje „Minimalna wielkość twarzy”, „Minimalna wielkość postaci”, „minimalna wielkość 

pojazdu” : ustawianie minimalnego rozmiaru obiektu (w pikselach), który może być rozpoznany. 

Obiekty o mniejszym rozmiarze będą ignorowane. 

- opcja „Jakość obrazu rozpoznania” - wybór jakości snapshotów 

- opcja „Tryb zrzutów obrazu” - wybór sposobu wykonywania snapshotów. Dostępne opcje: 

Czasowy - wykonuje snapshot co czas określony w opcji „Zrób zdjęcie co”, Optymalny - algorytm 

rozróżniania obiektów określa częstotliwość i ilość wykonanych snapshotów. 

- opcja „Filtruj nieruchome obiekty” - zaznaczenie tej opcji wyłącza rozpoznawanie nieruchomych 

obiektów. 

- opcje „Wysyłanie obrazu rozpoznania na FTP”, „Wysyłanie całego obrazu na FTP”  - wysyłanie 

snapshotów i zdjęć całego kadru na serwer FTP 

- opcja „Biblioteka algorytmów” - wyświetla informację o wersji algorytmu rozróżniania obiektów 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 

Dla kamer dualnych (wizyjnych/termowizyjnych) opcje analizy obrazu konfiguruje się 
niezależnie dla każdego kanału. Dodatkowo, w opcjach „Nagrywanie alarmowe”, „E-mail”, 
„Wysyłanie FTP” można wybrać kanał, z którego zdjęcia lub nagrania będą wysyłane 
(nagrywane). 

W kamerach PTZ każda funkcja analizy obrazu posiada opcję „Tryb pracy menu”, pozwalającą 
na wybór sposobu działania funkcji. Dostępne opcje: Tryb normalny - funkcja działa cały czas, 
niezależnie od ruchu głowicy PTZ i od kierunku w którym patrzy kamera, Wstępnie tryb punktu 
- funkcja działa tylko w wybranym presecie. Oznacza to, że przy ręcznym sterowaniu PTZ lub 
przy przejściu do innego niż ustawiony presetu funkcja pozostaje nieaktywne, eliminując w ten 
sposób fałszywe zdarzenia. 
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• Grupa ustawień „Analiza obrazu” 

To menu umożliwia konfigurację opcji analizy obrazu. 

4.2. Menu „Naruszenie strefy” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy obiekt 

przekracza granicę strefy w dowolnym kierunku. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie granic strefy 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępne opcje to: osoba, pojazd lub 

obydwie jednocześnie. Przy wyłączonej opcji każdy, dowolny obiekt przekraczający granicę strefy 

wywoła alarm. 

- opcja „Lista obszarów” - po ustawieniu stref detekcji ich numery będą wyświetlone w tabeli. Po 

zaznaczeniu opcji „Włącz”, w oknie podglądu wyświetlą się ramki oznaczające minimalny i 

maksymalny rozmiar obiektu wykrywanego w danej strefie. Należy dostosować rozmiar ramek do 

pożądanego rozmiaru wykrywanych obiektów przeciągając jeden z narożników lub bezpośrednio 

zmodyfikować wartości w tabeli. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

 

4.3. Menu „Detekcja ruchu Smart” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie jest generowane, gdy określone obiekty  

poruszają się w zdefiniowanej strefie. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie granic strefy 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępne opcje to: osoba, pojazd lub 

obydwie jednocześnie. Przy wyłączonej opcji każdy, dowolny obiekt przekraczający granicę strefy 

wywoła alarm. 

- opcja „Lista obszarów” - po ustawieniu stref detekcji ich numery będą wyświetlone w tabeli. Po 

zaznaczeniu opcji „Włącz”, w oknie podglądu wyświetlą się ramki oznaczające minimalny i 

maksymalny rozmiar obiektu wykrywanego w danej strefie. Należy dostosować rozmiar ramek do 

pożądanego rozmiaru wykrywanych obiektów przeciągając jeden z narożników lub bezpośrednio 

zmodyfikować wartości w tabeli. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

 

4.4. Menu „Przekroczenie jednej linii” 

Menu umożliwia skonfigurowanie linii detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy obiekt 

przekracza linię, a jego ruch odbywa się w kierunku określonym w ustawieniach. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie linii detekcji 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępne opcje to: osoba, pojazd lub 

obydwie jednocześnie. Przy wyłączonej opcji każdy, dowolny obiekt przekraczający granicę strefy 

wywoła alarm. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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Okno podglądu - ustawianie linii detekcji 

Linię wykrywania ustawia się, zaznaczając jej początek lewym przyciskiem myszy, przeciągając i 

zwalniając przycisk. Kierunek wykrywania można ustawić niezależnie dla każdej linii, przez wybór 

jednej z opcji na liście rozwijanej pod oknem podglądu. Można ustawić maksymalnie 8 linii. 

 

4.5. Menu „Przekroczenie dwóch linii” 

Menu pozwala skonfigurować maksymalnie jedną parę linii detekcji. Zdarzenie alarmowe jest 

generowane, gdy obiekt przekracza obie określone linie, a jego ruch odbywa się w kierunku 

określonym w ustawieniach. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie linii detekcji 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępne opcje to: osoba, pojazd lub 

obydwie jednocześnie. Przy wyłączonej opcji każdy, dowolny obiekt przekraczający granicę strefy 

wywoła alarm. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie linii detekcji 

Obie linie detekcji są ustawiane jednocześnie poprzez zaznaczenie ich początku lewym przyciskiem 

myszy, przeciągnięcie i zwolnienie przycisku. Pozycję każdej linii można niezależnie zmienić, 

klikając lewym przyciskiem myszy i przeciągając. Kierunek wykrywania można ustawić przez 

wybór jednej z opcji na liście rozwijanej pod oknem podglądu. 
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4.6. Menu „Detekcja tłumu” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy 

określona liczba osób pozostaje w strefie detekcji przez określony czas. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie granic strefy 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Najkrótszy czas” - ustawianie dopuszczalnego czasu przebywania w strefach. Przekroczenie 

tego czasu powoduje generowanie alarmu.  

- opcja „Limit osób” - włączenie tej opcji pozwala na ustawianie dopuszczalnego limitu osób 

mogących przebywać w strefach bez wywoływania alarmu. Zakres od 1 do 99999. 

- opcja „Lista obszarów” - po ustawieniu stref detekcji ich numery będą wyświetlone w tabeli. Po 

zaznaczeniu opcji „Włącz”, w oknie podglądu wyświetlą się ramki oznaczające minimalny i 

maksymalny rozmiar obiektu wykrywanego w danej strefie. Należy dostosować rozmiar ramek do 

pożądanego rozmiaru wykrywanych obiektów przeciągając jeden z narożników lub bezpośrednio 

zmodyfikować wartości w tabeli. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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4.7. Menu „Niedozwolony kierunek ruchu” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy obiekt 

porusza się w strefie w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie granic strefy 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Najkrótszy czas” - ustawianie dopuszczalnego czasu przebywania w strefach. Przekroczenie 

tego czasu powoduje generowanie alarmu.  

- opcja „Limit osób” - włączenie tej opcji pozwala na ustawianie dopuszczalnego limitu osób 

mogących przebywać w strefach bez wywoływania alarmu. Zakres od 1 do 99999. 

- opcja „Lista obszarów” - po ustawieniu stref detekcji ich numery będą wyświetlone w tabeli. Po 

zaznaczeniu opcji „Włącz”, w oknie podglądu wyświetlą się ramki oznaczające minimalny i 

maksymalny rozmiar obiektu wykrywanego w danej strefie. Należy dostosować rozmiar ramek do 

pożądanego rozmiaru wykrywanych obiektów przeciągając jeden z narożników lub bezpośrednio 

zmodyfikować wartości w tabeli. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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4.8. Menu „Wkroczenie do strefy” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy obiekt 

przekracza granicę strefy ruchem w kierunku do wnętrza strefy. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Pokaż linie na obrazie” - włącza wyświetlanie na obrazie granic strefy 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępne opcje to: osoba, pojazd lub 

obydwie jednocześnie. Przy wyłączonej opcji każdy, dowolny obiekt przekraczający granicę strefy 

wywoła alarm. 

- opcja „Lista obszarów” - po ustawieniu stref detekcji ich numery będą wyświetlone w tabeli. Po 

zaznaczeniu opcji „Włącz”, w oknie podglądu wyświetlą się ramki oznaczające minimalny i 

maksymalny rozmiar obiektu wykrywanego w danej strefie. Należy dostosować rozmiar ramek do 

pożądanego rozmiaru wykrywanych obiektów przeciągając jeden z narożników lub bezpośrednio 

zmodyfikować wartości w tabeli. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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4.9. Menu „Opuszczenie strefy” 

Funkcja ta działa identycznie jak „Wkroczenie do strefy” z tą różnicą, że zdarzenie alarmowe 

generuje obiekt przekraczający granice strefy w kierunku od wnętrza na zewnątrz strefy. 

 

4.10. Menu „Nielegalne parkowanie” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy obiekt 

pozostaje w strefie detekcji dłużej, niż określony w menu czas. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt 

- opcja „Dozwolony czas parkowania” - ustawianie dopuszczalnego czasu przebywania w strefach. 

Przekroczenie tego czasu powoduje generowanie alarmu. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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4.11. Menu „Zaawansowane” 

Funkcja ta pomaga ograniczyć liczbę fałszywych alarmów poprzez ignorowanie krótkotrwałych lub 

niestabilnych momentów pojawiania się obiektów w obszarze detekcji. Tylko obiekty ciągle 

widoczne wyzwolą alarmy analizy obrazu. Po włączeniu funkcji można ustawić minimalny czas 

przebywania obiektu w strefie detekcji, po przekroczeniu którego będzie generowany alarm. 

 

4.12. Menu „Detekcja braku kasku” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy w strefie 

detekcji przebywa osoba bez kasku ochronnego dłużej niż przez czas określony w menu. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Czas filtrowania” - ustawianie dopuszczalnego czasu przebywania w strefach. Przekroczenie 

tego czasu przez osobę bez kasku powoduje generowanie alarmu.  

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępna opcja to osoba. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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4.13. Menu „Detekcja braku kamizelki” 

Menu umożliwia skonfigurowanie stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy w strefie 

detekcji przebywa osoba bez kamizelki odblaskowej dłużej niż przez czas określony w menu. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt. 

- opcja „Czas filtrowania” - ustawianie dopuszczalnego czasu przebywania w strefach. Przekroczenie 

tego czasu przez osobę bez kasku powoduje generowanie alarmu.  

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

- opcja „Typ detekcji” - wybór rodzaju wykrywanego obiektu. Dostępna opcja to osoba. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 
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• Grupa ustawień „Analiza zachowań” 

To menu umożliwia konfigurację opcji analizy obiektów. 

4.14. Menu „Zliczanie osób” 

To menu pozwala na zliczanie osób przekraczających wirtualną linię. Liczba zliczeń jest 

wyświetlana na OSD, zapisywana i prezentowana w statystykach. Kierunek ruchu obiektów jest 

również analizowany i w zależności od ustawień linii detekcji, obiekty są klasyfikowane jako 

„wchodzące” lub „wychodzące”. Zdarzenie alarmowe jest generowane, gdy zostanie przekroczona 

ustalona liczba zliczonych obiektów. 

Opcja „Ustaw” 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Wyświetlanie statystyk” - włącza OSD z wynikami zliczania 

- opcja „Zeruj liczniki co” - wybór częstotliwości resetowania licznika 

- opcja „Zerowanie licznika” - resetowanie licznika po naciśnięciu przycisku 

- opcja „Typ strefy detekcji” - wybór rodzaju strefy detekcji 

- opcje „Kierunek A->B, Kierunek B->A” - informacje o tym, jak interpretować ruch osoby 

- opcje „Wprowadź poprawkę” - ustawienie wartości początkowej zliczania 

- opcja „Alarm przekroczenia liczby osób” - ustawienie progu alarmowego 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie linii detekcji 

Linię wykrywania ustawia się, zaznaczając jej początek lewym przyciskiem myszy, przeciągając i 

zwalniając przycisk. Można ustawić maksymalnie 1 linię. 
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Opcja „Raport wyszukiwania” 

To menu wyświetla statystyki funkcji liczenia osób. 

Podmenu „Szukaj” 

- opcje „Typ statystyki”, „Data” - wybór zakresu wyszukiwania. 

- opcja „Typ raportu” - wybór sposobu wyświetlania statystyk. Dostępne opcje: Wykres, Histogram, 

Lista. 

Przycisk „Wyszukaj” wyszukuje dane, a za pomocą przycisku „Pobierz” można zapisać je na dysku 

komputera. 

Podmenu „Rezultaty zapytania” 

Obszar wyświetlania wyszukanych wyników. 

4.15. Menu „Mapa ciepła” 

To menu pozwala na skonfigurowanie mapy ciepła - narzędzia do wizualnej analizy danych, które 

wyróżnia obszary zainteresowania – takie jak wzorce ruchu klientów, strefy aktywności – za pomocą 

nakładanych kolorów. Po włączeniu funkcji kamera automatycznie monitoruje i zlicza ruch pieszy w 

strefie detekcji. Następnie wizualizuje częstotliwość aktywności za pomocą kolorów o różnej 

intensywności, ułatwiając identyfikację obszarów o dużym i małym natężeniu ruchu. 

Opcja „Ustaw” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Typ” - wybór szczegółowości statystyk. Dostępne opcje: Godzina - zbiera i wyświetla 24 

segmenty danych dziennie, Dzień - zbiera i wyświetla jeden zagregowany zbiór danych dziennie.   

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Aby ustawić strefę detekcji ruchu należy zaznaczyć odpowiedni fragment obrazu z wciśniętym 

lewym klawiszem myszy. 

 

Opcja „Raport wyszukiwania” 

To menu wyświetla statystyki mapy ciepła. 

- opcje „Typ statystyki”, „Data” - wybór zakresu wyszukiwania. 

Przycisk „Szukaj” wyszukuje dane, a za pomocą przycisku „Pobierz” można zapisać je na dysku 

komputera. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 

Zmiana typu szczegółowości statystyk powoduje skasowanie wcześniej zebranych danych. 
Zachowaj ostrożność.  
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• Grupa ustawień „Analiza otoczenia” 

To menu umożliwia konfigurację opcji analizy otoczenia. 

4.16. Menu „Wykrywanie palaczy” 

To menu umożliwia rozpoznawanie palących osób. Aby rozpoznać obiekt, kamera wykorzystuje 

funkcję rozpoznawania osób połączoną z wykrywaniem punktowego wzrostu temperatury. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt. 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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4.17. Menu „Detekcja dymu i płomienia” 

To menu umożliwia wykrywanie dymu i płomieni. W przypadku wykrycia dymu lub płomienia w  

strefie detekcji kamera automatycznie generuje alarm. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt. 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Strefy wykrywania ustawia się, zaznaczając jej rogi lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy kończy ustawianie. Strefa może mieć minimalnie 3 i maksymalnie 8 rogów. 

Można ustawić maksymalnie 8 stref. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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4.18. Menu „Wczesne wykrywanie pożaru” 

To menu umożliwia wczesne wykrywanie pożaru. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „Włącz” - włącza funkcję. 

- opcja „Interwał alarmu” - wybór czasu opóźnienia między kolejnymi alarmami wywoływanymi 

przez ten sam obiekt. 

- opcja „Czułość” - regulacja czułości detekcji. Wyższa czułość zwiększa wykrywalność, ale 

zmniejsza dokładność. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

Okno podglądu - ustawianie stref detekcji 

Aby ustawić strefę detekcji ruchu należy zaznaczyć odpowiedni fragment obrazu z wciśniętym 

lewym klawiszem myszy. 

OBSŁUGA KAMERY - ANALIZA OBRAZU 
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5. OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 

To menu umożliwia konfigurację opcji termowizyjnych 

• Grupa ustawień „Ustawienia podstawowe” 

To menu umożliwia konfigurację podstawowych parametrów termowizyjnych. 

 5.1.  Menu „Podstawowe” 

- opcja „Włącz pomiar temperatury” - włącza pomiar temperatury 

- opcja „Jednostka temperatury” - wybór skali temperatury 

- opcja „Jednostka odległości” - wybór jednostek odległości  

- opcja „Temperatura wewnętrzna” - informacje o wewnętrznej temperaturze kamery 

- opcja „Współczynnik korekcji” - parametr odnosi się do odchylenia mierzonej temperatury obiektu 

i rzeczywistej temperatury. Na przykład: 

 Zmierzona przez kamerę temperatura obiektu wynosi 20°C, a temperatura rzeczywista 20,5°C, 

zatem współczynnik korekcji powinien wynosić 0,5. 

 Zmierzona przez kamerę temperatura obiektu wynosi 20°C, a temperatura rzeczywista 19,5°C, 

zatem współczynnik korekcji powinien wynosić -0,5.  

- opcja „Oznaczenie strefy” - wybór metody wyświetlania nazwy strefy pomiaru temperatury 

- opcja „Tryb zużycia temperatury” - wybór przesyłania wartości temperatury lub obrazu na 

platformy zewnętrzne za pośrednictwem protokołu Modbus. Dostępne opcje: Zamknij - wysyłanie 

wyłączone, Jpeg + temperatura - wysyłanie wartości temperatury i snapshota, Temperatura - 

wysyłanie wartości temperatury. 

- opcja „Transmissivity” - ustawianie współczynnika przepuszczalności powietrza dla podczerwieni, 

w danych warunkach pogodowych. 

- opcja „Miejsce wyświetlania temperatury” - wybór miejsca wyświetlania wartości temperatury 

- opcje „Krawędzie czcionki”, „Rozmiar czcionki” - modyfikacja czcionki wyświetlania temperatury 

- opcja „Wyświetlanie temperatury” - wybór temperatur wyświetlanych dla strefy 

- opcja „Tryb pomiaru” - sposób pomiaru temperatury (ustawione fabrycznie) 

- opcja „Zaznacz obszar alarmu” - włącza zmianę koloru granic strefy, po wystąpieniu alarmu 

- opcja „Interwał alarmów” - ustawianie okresu zwłoki po wystąpieniu alarmu. Po wystąpieniu 

alarmu, kamera przez ustawiony czas nie reaguje na kolejne alarmy w strefie detekcji. 

- opcja „Opóźnienie alarmu” - wybór czasu opóźnienia alarmu temperatury (czas między 

wystąpieniem zdarzenia a wygenerowaniem alarmu) 

- opcja „Zakres temperatur detekcji” - zakres temperatur detekcji (ustawione fabrycznie) 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 
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- opcja „Zabezpieczenie przed przegrzaniem” - gdy promieniowanie cieplne źródła o zbyt wysokiej 

temperaturze (np. słońce) pada na detektor, może dojść do jego uszkodzenia. Dla zapobieżenia 

awarii, w przypadku wykrycia zbyt intensywnego promieniowania, zostanie opuszczona osłona dla 

zabezpieczenia sensora. Dostępne opcje: Zamknij - ochrona sensora wyłączona, Automatyczny - 

ochrona sensora aktywuje się automatycznie  i osłona opuszcza się na czas określony w opcji Czas 

zasłonięcia sensora, Ręcznie - ręczne zamykanie i otwieranie osłony. 

Podmenu „Zaawansowane” 

- opcja „Kluczowanie kolorem” - ustawianie kolorów wyświetlania temperatury, w zależności od jej 

wartości 

- opcje „Przekraczające temperaturę”, „W zakresie temperatur”, „Poniżej temperatury” - opcje 

konfiguracji funkcji Kluczowanie kolorem 

- opcja „Interwał odświeżania surowych danych” - interwał przesyłania surowych danych 

temperatury 

- opcja „Miks ze strumieniem wideo” - wstawianie danych pomiaru temperatury w strumień wideo 

(w kamerach jednostrumieniowych fabrycznie wyłączone). Dla kamer dualnych - wybór jednego z 

trybów nakładania obrazu wizyjnego na termalny. 

 

5.2.  Menu „Temperatura otoczenia” 

To menu umożliwia skonfigurowanie temperatury odniesienia. 

- opcja „Temperatura otoczenia” - temperatura otoczenia urządzenia. Jeśli nie ustawisz tutaj żadnego 

parametru, urządzenie użyje temperatury wewnętrznej do obliczenia temperatury obiektu. 

 

5.3.  Menu „Strefa wyłączona z pomiarów” 

To menu pozwala ustawić strefy wyłączone z pomiaru temperatury. Możliwe jest ustawienie do 

ośmiu stref. 

 

5.4.  Menu „Korekcja błędnych pikseli” 

To menu pozwala na korygowanie uszkodzonych pikseli. Punkty na obrazie, które pozostają bez 

zmian, gdy widok obserwowany przez kamerę zmienia się, są uszkodzonymi pikselami. Aby 

skorygować uszkodzony piksel, zaznacz go lewym przyciskiem myszy i naciśnij przycisk 

„Zastosuj”. 

 

5.5. Menu „Informacje o wersji” 

W tym menu wyświetlana jest wersja analizatora termowizyjnego. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 

Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się wyłączania zabezpieczenia przed przegrzaniem. 
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5.6. Menu „Nakładanie obrazów” 

To menu umożliwia skonfigurowanie nakładania obrazu termowizyjnego i wizyjnego. 

Konfiguracja odbywa się przez ustawienie kolejno trzech punktów w tych samych miejscach obrazu 

wizyjnego i termowizyjnego: w opcji „Punkty mapowania” wybieramy Punkt pierwszy i zaznaczamy 

punkty, następnie wybieramy Punkt drugi i Punkt trzeci i postępujemy analogicznie. Przyciskami 

„Dokładna regulacja” można dokonać dokładnego dostrojenia.  

5.7. Menu „Low power” 

To menu umożliwia skonfigurowanie wprowadzania kamery w tryb niskiego zużycia energii. 

- opcja „Włącz” włącza funkcję 

- opcja „Sleep Type” - ustawianie sposobu przechodzenia kamery w tryb niskiego zużycia energii. 

Dostępne opcje: Czasowy - po określonym czasie bezczynności ustawionym w opcji Trigger Time, 

Segment czasu - w ustawionym przedziale czasu 

 

5.8. Menu „Wycieraczka” 

To menu umożliwia skonfigurowanie pracy wycieraczki. Dostępne opcje: Ręcznie - wycieraczka 

uruchamiana przez operatora, Czasowy - opcja niewspierana, Automatyczny - wycieraczka włączana 

przez wbudowany czujnik deszczu. Możliwe jest ustawienie czasu pracy i czułości opcji. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 

Aby wyświetlić nałożony obraz, należy w menu „Ustawienia Podstawowe -> Podstawowe -> 
Zaawansowane” wybrać jeden z trybów opcji „Miks ze strumieniem wideo” 
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• Grupa ustawień „Strefy pomiaru temperatury” 

To menu umożliwia konfigurację stref pomiaru temperatury. 

W tabeli pod oknem podglądu są zapisane wszystkie możliwe do skonfigurowania strefy pomiaru 

temperatury. Skonfigurowanie strefy rozpoczyna się od zaznaczenia pola wyboru w danym wierszu, co 

włącza strefę pomiaru. 

- opcja „ID” - kolejny numer strefy. 

- opcja „Nazwa” - nazwa strefy pomiaru temperatury. Można ją zmienić na własną. 

- opcja „Typ” - wybór typu strefy pomiaru temperatury. Możliwe opcje to: punkt, linia i wielokąt. 

- opcja „Typ alarmu” - wybór typu alarmu temperatury. Dostępne opcje: Próg alarmowy - alarm 

występuje, gdy przekroczony zostanie ustawiona wartość temperatury, Różnica temperatur - alarm 

występuje, gdy różnica temperatur między wybranymi strefami przekroczy ustawiony próg, Wzrost 

temperatury - alarm występuje, gdy temperatura wzrośnie powyżej ustawionej wartości, Zakres 

temperatur - alarm występuje, gdy temperatura jest niższa lub wyższa od ustawionych limitów. 

- opcja „Temperatura ostrzeżenia” - kamera wygeneruje ostrzeżenie, gdy temperatura obiektu 

osiągnie ustawioną wartość ostrzegawczą. Parametr temperatury ostrzeżenia można ustawić dla 

typów alarmów: Różnica temperatur, Próg alarmowy, Wzrost temperatury 

- opcja „Temperatura alarmu” - kamera wygeneruje alarm, gdy temperatura obiektu osiągnie 

ustawioną wartość alarmową. 

- opcja „Maksymalna temperatura alarmu” - górny próg alarmowy dla typu alarmu Zakres 

temperatur, przekroczenie którego wywoła alarm 

- opcja „Czas” - czas trwania alarmu. 

- opcja „Emisyjność” - emisyjność obserwowanego obiektu. Emisyjność to zdolność obiektu do 

emitowania lub pochłaniania energii. Ten parametr wpływa na pomiar temperatury przez kamerę. 

Emisyjność zmienia się w zależności od materiału z którego wykonany jest obiekt, w zależności od 

pokrycia i wykończenia powierzchni itp. Tabelę emisyjności dla różnych materiałów można znaleźć 

na stronach 50 - 51. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 

Kamera pozwala na ustawienie maksymalnie 20 stref pomiaru, o ID od 0 do 19. Strefa o ID 0 
domyślnie obejmuje całe pole widzenia kamery i jej kształt i rozmiar nie może być zmieniany. 
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- opcja „Odległość” - odległość między kamerą a obserwowanym obiektem. 

- opcja „Temperatura odbicia” - gdy w obserwowanej scenie znajdują się obiekty o wysokiej 

temperaturze, a promieniowanie cieplne pada na inne obiekty, można włączyć tę funkcję, aby 

skalibrować temperaturę. Wartość tej temperatury wpisuje się w sąsiedniej kolumnie. 

- opcja „Ignoruj obiekt” - pozwala wybrać rodzaje obiektów, których temperatura będzie 

ignorowana, gdy znajdą się w strefie pomiarowej. Dostępne opcje to : osoba, pojazd oraz osoba i 

pojazd. 

- opcja „Alarm” - włączenie alarmowania dla danej strefy 

- opcja „Maskowanie” - po zaznaczeniu urządzenie będzie traktowało wybraną strefę jako obszar 

wyłączony z pomiaru temperatury 

- opcja „ID grupy” - ustawione strefy można przypisać do jednej z sześciu grup. Grupa będzie 

generować alarmy zgodnie z następującymi zasadami: 

A = Najwyższa temperatura grup (najwyższa temperatura w jednej z N stref w grupie) 

B = Średnia temperatura grup (średnia temperatura N stref w grupie) 

TO = Temperatura ostrzeżenia 

TA = Temperatura alarmu 

 Jeśli A-B >= TO generowany jest alarm różnicy temperatur (strefa o największej różnicy 

temperatury od średniej temperatury obszarów jest wyróżniona migającą ramką) 

 Jeśli A-B >= TA generowany jest alarm różnicy temperatur (strefa o największej różnicy 

temperatury od średniej temperatury obszarów jest wyróżniona migającą ramką) 

 Jeśli warunki ostrzeżenia i alarmu są spełnione w tym samym czasie, sygnał alarmowy zostanie 

wygenerowany jako pierwszy. 

• Grupa ustawień „Konfiguracja alarmów” 

To menu umożliwia połączenie alarmów temperaturowych z reakcjami alarmowymi. Możliwa jest 

konfiguracja następujących alarmów i ostrzeżeń: Próg alarmowy - alarm, Próg alarmowy - ostrzeżenie, 

Alarm różnicy temperatur - alarm, Alarm różnicy temperatur - ostrzeżenie, Zakres temperatur - alarm, 

Wzrost temperatury - alarm, Wzrost temperatury - ostrzeżenie. Dla każdego z rodzajów ostrzeżeń i 

alarmów temperaturowych można wybrać oddzielny zestaw reakcji alarmowych, oraz skonfigurować 

harmonogram. 

Podmenu „Reakcja na zdarzenie” 

- opcja „Wyjście alarmowe” - wybór wyjścia alarmowego, które ma zostać aktywowane po wykryciu 

zdarzenia 

- opcja „Komunikat alarmowy” - włącza wygłaszanie komunikatu alarmowego przez wbudowany 

głośnik kamery lub podłączony głośnik zewnętrzny. Komunikat do wygłoszenia wybiera się w opcji 

Wybór pliku. 

OBSŁUGA KAMERY - USTAWIENIA TERMOWIZYJNE 
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- opcja „Światło alarmowe” - włącza światło ostrzegawcze po wykryciu zdarzenia 

- opcja „Nagrywanie alarmowe” - włączenie zapisu na kartę SD po wykryciu zdarzenia 

- opcja „E-mail” - włączenie wysyłania wiadomości e-mail 

- opcja „Wysyłanie FTP” - wysyłanie zdjęć na serwer FTP 

- opcja „Akcja PTZ” - włączenie i wybór akcji PTZ, które ma zostać wykonane po wykryciu 

zdarzenia 

Podmenu „Harmonogram” 

Po skonfigurowaniu żądanych funkcji należy wybrać zakres czasowy działania w polu 

harmonogramu. 

 

• Grupa ustawień „Ustawienia białego światła” 

To menu umożliwia konfigurację białego światła ostrzegawczego. 

Podmenu „Ustawienia podstawowe” 

- opcja „ID” - identyfikator światła białego 

- opcja „Tryb świecenia” - wybór sposobu świecenia światła ostrzegawczego. Dostępne opcje: 

Otwórz - ciągłe świecenie jest włączone, Zamknij - ciągłe świecenie jest wyłączone (światło 

ostrzegawcze nadal działa jako reakcja na zdarzenie alarmowe), Migające - włączone jest ciągłe 

świecenie światłem migającym (częstotliwość migania ustawia się w opcji Interwał migania), 

Czasowy - włącza ciągłe świecenie światła ostrzegawczego zgodnie z harmonogramem, Alarm 

zawsze włączony - ustawia świecenie światła ostrzegawczego światłem ciągłym, jako reakcja na 

zdarzenie alarmowe (domyślnym trybem świecenia w trybie reakcji na zdarzenie alarmowe jest 

światło migające). 

- opcja „Jasność” - ustawienie jasności światła białego 
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Tabela współczynników emisyjności 

Współczynnik emisyjności (emisyjność) to stosunek promieniowania cieplnego emitowanego przez 

dane ciało w określonej temperaturze do promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne w 

tej samej temperaturze. Jego wartość mieści się w zakresie od 0.0 do 1.0. Ciało doskonale czarne ma 

emisyjność równą 1.0, co oznacza, że emituje maksymalną możliwą ilość promieniowania cieplnego. 

W stanie równowagi termicznej emisyjność ciała jest równa jego zdolności pochłaniania 

promieniowania (absorpcji). Oznacza to, że ciało o emisyjności 0.8 pochłania 80% padającego 

promieniowania, a pozostałe 20% odbija lub transmituje — w zależności od właściwości materiału.  

TABELA EMISYJNOŚCI MATERIAŁÓW 

Materiał Temperatura (°C) Emisyjność 

Złoto (wysokiej czystości) 227 0.02 

Folia aluminiowa 27 0.04 

Blacha aluminiowa 27 0.18 

Aluminium używane w gospodarstwach domowych (arkusz) 23 0.01 

Płyta aluminiowa (czystość 98,3%) 227 0.04 

Płyta aluminiowa (czystość 98,3%) 577 0.06 

Płyta aluminiowa (chropowata) 26 0.06 

Aluminium (utlenione @ 599°C) 199 0.11 

Aluminium (utlenione @ 599°C) 599 0.19 

Polerowane aluminium 38 0.22 

Cyna (lekko cynowana blacha żelazna) 25 0.04 

Drut niklowy 187 0.1 

Ołów (czystość 99,9%, nieutleniony) 127 0.06 

Miedź 199 0.18 

Kobalt 599 0.19 

Stal 199 0.52 

Stal 599 0.57 

Cynowana blacha żelazna (lekko) 28 0.23 

Mosiądz (polerowany) 247 0.03 

Mosiądz (walcowany na zimno, polerowany drut metalowy) 21 0.04 

Cynowane żelazo (lekko) - 0.13 

Blacha żelazna (zardzewiała) 20 0.69 

Walcowana blacha stalowa 21 0.66 

Tlenek żelaza (III) 100 0.74 

Kute żelazo 21 0.94 
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TABELA EMISYJNOŚCI MATERIAŁÓW 

Materiał Temperatura (°C) Emisyjność 

Żelazo lane 1299 - 1399 0.29 

Miedź (polerowana) 21 - 117 0.02 

Miedź (polerowana, nielustrzana) 22 0.07 

Miedź (mocno utleniona płyta) 25 0.78 

Emalia (stopiona na żelazie) 19 0.9 

Płyta Formica 27 0.94 

Zmarznięta gleba - 0.93 

Cegła (czerwona, chropowata) 21 0.93 

Cegła (nieglazurowana, chropowata) 1000 0.8 

Węgiel (0,9% popiołu) 127 0.81 

Beton - 0.94 

Szkło (błyszczące) 22 0.94 

Granit (wypolerowany) 21 0.85 

Lód 0 0.97 

Marmur (wypolerowany, szary) 22 0.93 

Płyta azbestowa 23 0.96 

Papier azbestowy 38 0.93 

Papier azbestowy 371 0.95 

Asfalt (nawierzchnia drogowa) 4 0.97 

Papier smołowany - 0.93 

Papier (biały) - 0.95 



Kamery IP serii 8000    Instrukcja obsługi    wersja 2.0 

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. 
 

53 



8.10.2025 TF, MK                                               v.2.0 

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. 
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska 

tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl 
www.novuscctv.com/pl 


