
Ekonomiczna seria rejestratorów, zaprojektowana do ochrony małych i średnich obiektów. W serii są dostępne modele 4, 8 i 16 
kanałowe z kompresją H.264 i prędkością zapisu do 400 kl/s w rozdzielczości WD1. Wszystkie modele w serii umożliwiają wyświe-
tlanie na monitorze głównym obrazu w rozdzielczości Full HD poprzez złącze HDMI. Rejestratory z serii B posiadają maksymalnie 
4 wyjścia monitorowe, obsługują do 2 dysków wewnętrznych (łącznie do 6 TB) oraz są wyposażone w funkcję zapisu przed 
alarmowego do 30 sekund.

* nie dotyczy NDR-BA3104

 Nagrywanie w najwyższej
   analogowej rozdzielczości 960 x 576

REJESTRATORY SERII B 
PRACUJĄCE W TECHNOLOGII 960H
4 kanałowe:  NDR-BA3104, NDR-BA5104, NDR-BA6104
8 kanałowe: NDR-BA3208, NDR-BA5208, NDR-BA6208
16 kanałowe: NDR-BA3416, NDR-BA5416, NDR-BA6416
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Qadrupleks

Nagrywanie w rozdzielczości WD1*
Strefy prywatności

Prędkość nagrywania do 400 kl/s

Podgląd kamer na telefonie komórkowym

B-Viewer

960H *


