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Sterowanie szlabanami  
oraz bramami
kontrola wjazdu oraz wyjazdu  
z osiedla mieszkańców, gości jak 
również innych osób (np. ekipy 
remontowo-budowlane)

Kamery z funkcjami 
inteligentnej analizy obrazu
np. parkowanie w niedozwolonym 
miejscu, przekroczenie linii, wałęsanie, 
wykrywanie pojawienia się lub  
zniknięcia obiektu

Sterowanie 
oświetleniem
na korytarzach, w garażach 
i innych miejscach użytkowych 
oraz np. zraszaczami trawy za 
pomocą elektrozaworów

obchód z tabletem
umożliwia obserwację zdarzeń 
alarmowych z poziomu tabletu 
podczas obchodu operatora  
po obiekcie

obsługa obrazu wideo 
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej

Komunikaty sms 
i e-mail
wysyłane z informacją 
o zdarzeniach alarmowych do 
zdefiniowanych mieszkańców

Monitoring 
temperatury  
lub zalania
terenów zewnętrznych 
oraz wewnątrz budynków 
i pomieszczeń



R o z w i ą z a n i e  d l a  
c e n t r ó w  lo g i s t yc z n yc h



instrukcja postępowania
wyświetlana na ekranie monitora po 
wykryciu zdarzenia alarmowego przez 
system PPoŻ, CCtV, kD, ssWiN i inne

Raporty zdarzeń
z odpowiednio wyfiltrowanymi 
zdarzeniami, eksportowane w formacie 
CsV z możliwością dalszej analizy danych

Monitoring temperatury  
lub zalania
terenów zewnętrznych oraz wewnątrz 
budynków i pomieszczeń

zarządzanie kartami  
lub użytkownikami 
systemów Kd lub SSwin
np. dodawanie, usuwanie  
oraz edycja przez managera  
lub recepcję

obsługa obrazu wideo  
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej

Harmonogramy
umożliwiają wymuszenie 
danego scenariusza o zadanej 
godzinie lub określają w jakim 
przedziale czasu może on 
działać

Stos zdarzeń
filtrowanie lub sortowanie 
alarmów po priorytecie, 
urządzeniu, strefie,  
elemencie, nazwie, dacie

R o Z W i Ą Z A N i e  D L A  
C e N t R ó W  Lo G i s t yC Z N yC h
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R o z w i ą z a n i e  d l a  
o B i e k tó w  e d u k ac yj n yc h



detekcja audio
pozwala na szybką reakcję operatora na 
akty przemocy (wołanie o pomoc)

Kamery z funkcjami 
inteligentnej analizy obrazu
np. parkowanie w niedozwolonym 
miejscu, przekroczenie linii, wałęsanie, 
wykrywanie pojawienia się lub  
zniknięcia obiektu

Harmonogramy
umożliwiają wymuszenie 
danego scenariusza o zadanej 
godzinie lub określają w jakim 
przedziale czasu może on 
działać

zliczanie osób w budynku
i wyświetlanie informacji o ich ilości na 
ekranie podczas zdarzeń alarmowych 
(np. pożar)

obsługa obrazu wideo 
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej

odtwarzanie 
nagranych 
komunikatów audio
lub komunikatów czytanych 
przez syntezator

Monitoring 
temperatury  
lub zalania
terenów zewnętrznych 
oraz wewnątrz budynków 
i pomieszczeń

R o Z W i Ą Z A N i e  D L A  
o b i e k tó W  e D U k A C yJ N yC h
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R o z w i ą z a n i e  d l a  
o B i e k tó w  w o j s ko w yc h



ochrona obwodowa  
(np. bariery podczerwieni, czujki 
laserowe, pętle światłowodowe) 
połączona z kamerą termowizyjną PtZ

depozytor kluczy  
zabezpiecza prawidłowy obieg 
kluczy: wydawanie, deponowanie, 
przechowywanie oraz raportowanie

Sterowanie szlabanami 
oraz bramami 
kontrola wjazdu oraz wyjazdu 
z obiektu wojskowego, 
funkcjonariuszy wojskowych jak 
również innych osób (np. goście)

interaktywne ikony  
spełniają normę obronną No-04-A004 
obiekty wojskowe, dotyczącą 
systemów alarmowych

obsługa obrazu wideo  
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej

Szyfrowanie połączeń 
między klientem a serwerem

Tablice synoptyczne 
pozwalają na zobrazowanie 
wystąpienia alarmu na 
poszczególnych elementach 
na ekranie monitora w jednym 
miejscu

R o Z W i Ą Z A N i e  D L A  
o b i e k tó W  W o J s k o W yC h
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R o z w i ą z a n i e  d l a  
z a k ł a d ó w  p r o d u kc yj n yc h



instrukcja postępowania
wyświetlana na ekranie monitora po 
wykryciu zdarzenia alarmowego przez 
system ppoż, cctv, kd, sswin i inne

Raporty zdarzeń
z odpowiednio wyfiltrowanymi 
zdarzeniami, eksportowane w formacie 
csv z możliwością dalszej analizy danych

Harmonogramy
umożliwiają wymuszenie 
danego scenariusza o zadanej 
godzinie lub określają w jakim 
przedziale czasu może on 
działać

zarządzanie kartami  
lub użytkownikami 
systemów Kd lub 
SSwin
np. dodawanie, usuwanie oraz 
edycja przez managera lub 
recepcję

obsługa obrazu wideo 
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej

Stos zdarzeń
filtrowanie lub sortowanie 
alarmów po priorytecie, 
urządzeniu, strefie, elemencie, 
nazwie, dacie

Monitoring 
temperatury  
lub zalania
terenów zewnętrznych 
oraz wewnątrz budynków 
i pomieszczeń

R o Z W i Ą Z A N i e  D L A  
Z A k ł A D ó W  P R o D U k C yJ N yC h
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R o z w i ą z a n i e  d l a  
j e d n o s t e k  p e n i t e n c j a r n yc h



Przyciski napadowe 
(np. na korytarzach lub 
w salach widzeń) połączone ze 
sterowaniem oknami i kratami 
w  pomieszczeniach

odtwarzanie 
nagranych 
komunikatów audio 
lub komunikatów czytanych 
przez syntezator

Monitoring 
temperatury  
i wilgoci 
terenów zewnętrznych oraz 
wewnątrz budynków  
i pomieszczeń

ochrona obwodowa  
(np. bariery podczerwieni, czujki 
laserowe, pętle światłowodowe) 
połączona z kamerą termowizyjną PtZ

Kamery z funkcjami  
inteligentnej analizy obrazu 
(np. przekroczenie linii, sabotaż kamery, 
wykrywanie pojawienia się lub zniknięcia 
obiektu, wałęsania się lub tłumu)

weryfikacja 
otwarcia przejścia przez operatora 
i dodawanie kart z poziomu 
oprogramowania VeNo

obsługa obrazu wideo  
z kamer w technologii iP, 
aHd i analogowej,  
a także tablica synoptyczna  
wizualizująca stan wszystkich  
elementów systemu

R o Z W i Ą Z A N i e  D L A  o b i e k tó W  
J e D N o s t e k  P e N i t e N C J A R N yC h
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TeMPeRaTURa
MoniToRowanie TeMPeRaTURy
Zintegrowanie właściwych urządzeń to 
m.in. łatwe kontrolowanie temperatury 
w pomieszczeniach oraz programowanie 
określonych reakcji uzależnionych od 
temperatury (wysyłanie alarmu po 
przekroczeniu wyznaczonego progu, 
wyłączanie lub włączanie grzejnika/
wentylatora).

oŚwieTlenie
STeRowanie oŚwieTlenieM 
Możliwe jest zdefiniowanie wielu 
scenariuszy działania systemu, np. 
włączanie oświetlenia o danych porach 
dnia lub włączanie świateł w całym 
budynku po zarejestrowaniu alarmu 
z systemu ssWiN lub kD.

liSTwa zaSilaJąCa
aUToMaTyCzne odłąCzanie 
i włąCzanie zaSilania
Dowolna konfiguracja działania, w oparciu 
o ustalony harmonogram VeNo lub 
sygnały otrzymywane z innych systemów 
zabezpieczeń. komputery, silniki, sprzęty 
AGD, wentylatory i grzejniki podpięte do 
listwy zasilającej są odcinane od prądu np. 
codziennie, o określonej godzinie lub po 
uzbrojeniu strefy w systemie alarmowym.

RoleTy
STeRowanie RoleTaMi  
i żalUzJaMi w bUdynKU 
Automatyczne sterowanie w zależności 
od oświetlenia słonecznego, pory 
dnia czy życzenia użytkownika. Rolety 
i żaluzje mogą automatycznie podnosić 
się i zamykać o określonych godzinach, 
odcinać budynek po wystąpieniu 
zdarzenia alarmowego lub osłaniać 
pomieszczenie po zarejestrowaniu zbyt 
wysokiej temperatury w budynku.

zawoRy
aUToMaTyCzne oTwieRanie  
i zaMyKanie zawoRów
Użytkownik programuje harmonogram 
na podstawie którego VeNo zamyka lub 
otwiera zawory albo reguluje ich pracę 
samodzielnie. Możliwe jest na przykład 
ustawienie automatycznego zraszania 
trawników lub odcinanie dopływu wody 
do dowolnej części budynku.

naPiĘCie/PRąd
W systemach inteligentnego budynku 
istotna jest kontrola wielu parametrów. 
Urządzenia VeNo oferują możliwość 
badania napięcia i prądu, przez co 
możliwe jest bieżące monitorowanie 
zużycia prądu w budynku lub stanu 
naładowania akumulatorów.



PRzyCiSKi
PRzyPiSywanie fUnKCJi  
wyKonawCzyCH do PRzyCiSKów
Wdrażanie automatyki budynkowej obejmuje 
również integrowanie dowolnych przycisków 
i przypisywanie im określonych funkcji. 
Dany przycisk może pełnić rolę przycisku 
napadowego wysyłającego sygnał do centrali 
ochrony, przycisku przywoławczego lub 
prostego przycisku dzwonkowego.

Szlabany/bRaMy
aUToMaTyCzne STeRowanie  
SzlabanaMi i bRaMaMi wJazdowyMi
osoby z obsługi budynku mogą zdalnie 
umożliwiać przejazd wybranym pojazdom. 
W połączeniu z systemem kontroli dostępu, 
otwarcie przejazdu następować może także po 
przyłożeniu uprawnionej karty.

AU to MAt y k A  b U Dy N k o WA
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